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Elblag, dnia 15.08.2022

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34,ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. 1994r. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt techniczny:

Wymiany wiezby dachowej z wykonaniem nowego wienca dla
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami
mieszkalnymi, Batorowo dz. nr 34/1, gmina Elblag, jedn. ewid.
280401_2.0019.

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaju obiektu lub

zespotu obiektéw bgdz robot budowlanych, numer ewidencyjny dziatki)

Wykonana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY

Opracowat:
inz. Bogustaw Kwasnicki
upr. nr 471/E1/82

Sierpien 2022 r.
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® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2FX-L6M-H3P *

Pan Bogustaw Kwasnicki o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0093/05

adres zamieszkania ul. Tuwima 3/7, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-13 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy budynku polegajgcej na wymianie wiezby
dachowej z wykonaniem nowego wienca dachowego dla czesci budynku
mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi w Batorowie pod

adresem 32, dz. nr  34/1 gmina Elblggu, kategoria obiektu |

1. DANE FORMALNE:
1.1.Inwestor:
Urzad Gminy Elblag
ul. Browarna 85,
82-300 Elblag

2. ADRES INWESTYCJI:
Batorowo 32,
dz. nr 34/1
82-300 Elblag

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:
e Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentaciji technicznej
e Inwentaryzacja budowlana

e Orzeczenie techniczne budynku

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.
Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem nieuzytkowym
znajduje sie w miejscowosci Batorowo pod adresem 32. Projektowana
przebudowa bedzie polegata na wymianie czesci wiezby dachowej oraz czesci
pofaci dachowej w potudniowej czesci budynku. W podinocnej czesci
rzeczonego obiektu dokonano wczesniej wymiany wiezby dachowej
zastepujgc istniejgce krokwie o przekroju 14x14cm na belki o wymiarach 6x14,
a przykrycie z papy zastgpiono blachg trapezowag utozong na tatach i
kontratatach. Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie dotychczas
nienaruszonej czesci wiezby i potaci dachowej do estetyki wyznaczonej przez

przebudowang czesc.



Zagospodarowanie dziatki nie ulegnie zmianie, poniewaz projektowana
przebudowa dotyczy jedynie wiezby dachowej budynku oraz czesci $cian
zewnetrznych, nie zmieniajgc w zaden sposob ksztattu i wymiaréw budynku w
rzucie. Nie zachodzi tym samym konieczno$¢ wykonania projektu

zagospodarowania terenu.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1.Zabudowa :
Projektuje sie przebudowe wiezby dachowej oraz zmiane przykrycia potaci
dachowej w budynku znajdujgcym sie w Batorowie pod adresem 32/2. Nalezy
w tym celu dokona¢ wymiany krokwi z oryginalnych o przekroju 12x14cm na
belki o wymiarach 8x16cm. Przewiduje sie skucie czesci scian nosnych i
utworzenie na ich szczycie zelbetowego wienca o wymiarach 25x25 cm.
Nalezy rowniez wymienicC istniejgcg murfate i wstawiC nowg o wymiarach
12x12cm. Przewiduje sie réwniez wymiane dwoch drewnianych okien
znajdujgcych  sie  w  przeciwlegtych  scianach  nosnych  budynku.
Zaprojektowano pokrycie potaci dachowej blachg trapezowg utozong na tatach,
kontrtatach i folii paroprzepuszczalnej utozonej na deskowaniu. Szczegotowe
wymiary i rzedne wymienionych powyzej elementéw zostaty przedstawione na
rysunkach architektonicznych zawartych w niniejszym projekcie.
Istniejgce przykrycie dachowe nalezy zdemontowac i zastgpi¢ opisanym w
niniejszym projekcie. Rzedng okapdéw oraz kalenicy nalezy dostosowac do
istniejgcej, wczesniej wyremontowanej czesci dachu znajdujacej sie nad
lokalem 32/1. Projektowana przebudowa nie zmienia funkcji pomieszczenia
poddasza nieuzytkowego.
Kolorystyke Scian oraz pofaci dachowej nalezy dopasowac do istniejgcej,

przebudowanej wczesniej czesci budynku.

5.2.Podstawowe parametry techniczne

a) Zapotrzebowanie w wode pitng - bez zmian

b) Scieki komunalne odprowadzone do kanalizacji sanitarnej- bez zmian
c) Odprowadzenie wdéd opadowych- bez zmian

d) Prognozowana ilos¢ wytwarzanych odpadéw — bez zmian

odpady bedg segregowane selektywnie.



e) Budynek nie bedzie wytwarzat zanieczyszczen gazowych ani pytowych, nie
bedzie wytwarzat drgan, hatasu, promieniowania ani pola elektromagnetycznego.
Budynek nie wptywa na drzewostan, powierzchnie ziemi ani wody
powierzchowne i podziemne. Budynek nie ma wptywa na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiektu budowlane.

5.3.Zapotrzebowanie lokalu w ciepto
Pomieszczenie poddasza nieuzytkowego nad ktérym bezposrednio
zaprojektowano wymiane wiezby dachowej nie zostanie przeksztatcone w
poddasze uzytkowe, tym samym nie przewiduje sie montazu izolacji termicznej

dachu. Charakterystyka energetyczna budynku nie ulegnie zmianie.

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU
Dane uzyskane podczas inwentaryzacji:

6.1.Dane ogdlne:

124,77

° Powierzchnia zabudowy -
m2
° Wysokosc¢ obiektu - 7,43 m
° Szerokos¢ elewaciji frontowe;j - 12,72 m
° Szerokos$¢ elewacji szczytowej - 9,42 m
° Kubatura budynku - 872 m3

Projektowana przebudowa nie zmienia charakterystycznych wymiarow

budynku.



7. OPIS KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWY

7.1. Wience

Projektuje sie utworzenie nowych wiencéw w pomieszczeniu strychowym nad
lokalem 32/2 o wymiarach 25x25cm posadowionych na wysokosci 4,52m nad
poziomem posadzki parteru. Wience nalezy wykonac jako zelbetowe zbrojone za
pomocg czterech pretow @12 oraz strzemion @6 w rozstawie co 20cm. Nalezy
rozebrac istniejgcg sciane murowang do wskazanej wysokosci i w jej miejsce
wyla¢ projektowany wieniec. Nalezy przygotowa¢ przed wylaniem kotwy do
murtat M12x500.

7.2. Muriaty

Projektuje sie montaz nowej murfaty na Scianach nosnych budynku w zakresie
przebudowy. Projektuje sie murtaty wykonane z drewnianych belek o przekroju
12x12. Murtaty nalezy przytwierdzi¢ do projektowanego wienca zelbetowego za
pomocg kotew M12x500 w rozstawie co 150cm. Murtaty nalezy pokry¢

impregnatem przeciwko grzybom i owadom.

7.3. Krokwie

Projektuje sie wymiane krokwi czesci dachu budynku nad lokalem 32/2 z
oryginalnych belek o wymiarach 14x14 cm na krokwie o przekroju 8x16 cm.
Zaprojektowano 2 krokwie o dtugosci 535cm utozonych pod kgtem 8° opartych na
murfatach oraz belce drewnianej o przekroju 18x18cm opartej na stupach
rozmieszczonych wzdtuz osi kalenicy. Krokwie nalezy umiesci¢ w rozstawie co
70cm, zgodnie z rysunkami zalgczonymi do niniejszego projektu. Deski
krokwiowe nalezy zabezpieczy¢ impregnatem do drewna chronigcym przed
szkodliwym dziataniem grzybdw oraz larw owadow.

Czesci krokwi na odcinku wystajgcym poza zewnetrzng krawedz sciany nosnej

nalezy ostrugac i zabezpieczy¢ lakierobejca.

7.4. Deskowanie

Przewidziano wymiane deskowania wiezby dachowej na deski o profilu 2x20cm.
Deski nalezy pokry¢ impregnatem ochronnym przeciw grzybom oraz owadom.
Deskowanie wystajace poza zewnetrzng krawedz Sciany nosnej nalezy ostrugac i

pokry¢ lakierobejca.



7.5. Laty i kontrataty

Niniejszy projekt wymiany wiezby dachowej zaktada zastosowanie kontratat o
przekroju 2,5x5 cm oraz tat o przekroju 4x6cm. Laty nalezy utozyé w rozstawie
65cm. Kontrataty nalezy potozy¢é na deskowaniu pokrytym folig
paroprzepuszczalng. taty oraz kontrataty nalezy zaimpregnowacC srodkiem

przeciwko grzybom i owadom.

7.6. Pota¢ dachowa

Projekt zaktada wymiane potaci dachowej z oryginalnej papy termozgrzewalnej
na pokrycie blachg trapezowg T40. Ksztatt oraz kolorystyke blachy nalezy
dopasowac do istniejgcego pokrycia dachowego znajdujgcego sie nad lokalem
32/1.

7.7. Obrébka blacharska

Przewiduje sie wykonanie opierzenia wokot komina wykonanego z blachy
stalowej. Kolor blachy nalezy dopasowacC kolorystycznie do materiatu
stanowigcego pokrycie potaci dachowej. Nalezy rowniez wykona¢ opierzenie
skrajow potaci dachowej i pas podrynnowy, wykonane z blachy stalowe;j.

Rynny, w czesci przylegajgcej do przebudowywanego fragmentu dachu, nalezy
wymieni¢ na nowe wykonane z blachy stalowej. Dopuszcza sie pozostawienie
istniejgcych rur spustowych. Nowe rynny nalezy potgczy¢ z rynnami znajdujgcymi

sie w obszarze lokalu 32/1.

7.8. Stolarka okienna

Niniejszy projekt przewiduje wymiane dwoch istniejgcych okien drewnianych
znajdujgcych sie na poddaszu lokalu 32/2 na 2 nowe okna w zabudowie PCV.
Oba okna przewidziane do wymiany znajdujg sie w przeciwlegtych Scianach
nosnych budynku. Szczegétowe wymiary otwordow okiennych zostaty zawarte w
rysunkach konstrukcyjnych stanowigcych czes¢ rysunkowg niniejszego

opracowania.

Opracowat:

Sierpien 2022r.



OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE — budynek mieszkalny w Batorowie 32

Opracowal: inz. Bogustaw Kwasnicki

Obliczenia wykonano dla:

- III strefy $niegowej w/g PN -80/B - 02010
- I strefy wiatrowej w/g PN-77/B-02011
- Obcigzenia stale w/g PN - 82/B - 02001
- Obcigzenia zmienne w/g PN —82/B — 02003
- Obcigzenia budowli w/g PN - 82/B - 02000
- Konstrukcje drewniane w/g PN/B — 03150; 2000

1. Wiezba dachowa drewniana o ukladzie krokwiowym

1.1. Schemat statyczny
gtp

ly,d=4,30m
o=28°
ld=430cm , 1=1,05x4,30=4,52m a=70cm

1.2. Zestawienie obcigzen
1.2.1. Obciazenia stale

Obc. char. Wspolcz. Obc. oblicz.
kN/m? kN/m?
- blacha trapezowa T-55 z wiezba dach. 0.10 | B 0.12
- deskowanie
6.0 x 0,025 0,15 ) 0.18
RAZEM g = 0,25 kN/m] gd = 0,30 kN/m?




1.2.2. Obciazenie zmienne
e Obcigzenie $niegiem III strefa
Qk=1,20 kN/m? ; C, =08
Sk=Qkx C,=1,2x0,8=0,96 kN/m?
Sa=Skx yr=0,96 x 1,5 = 1,44 kN/m?
e Obcigzenie wiatrem I strefa

qx= 0,0 kN/m?
1.3. Obliczenie momentu max w krokwi.

Mya =0,125 (ga + sa)a 24 = 0,125(0,30 + 1,44) 0,7x 4,522 = 3,111 kNm = 3.111.000 Nmm

2. Dach drewniany - krokwie

Przyjeto krokwie o rozpigtosci 1, =4,30 m w rozstawie co 70 cm
Ze wzgledu na niewielki kat nachylenia dachu przyjeto obliczenia jak dla dachu ptaskiego.

2.2. Sprawdzenie stanu granicznego wytrzymalosSci

_M<
O=—-5 m,d

w
e Przyjeto drewno klasy C — 27

fmk= 27,0 N/mm?

fm,k x kmod _ 27’0 X 0’9

Vo 1,3
EO,mean = 12,0 kN/l’l’ll’l’l2

find= =18,69 N/mm?

e Przyjeto krokwie 160 x 80 mm

bh®  80x160°

w,= 2 — 341333 mm’
3 3
= b 801607 s 306.667mm?
12
o= SML000 o4 \mm? < 18,69 N/mm?

341.333



2.3. Sprawdzenie stanu granicznego uzytkowania

[
Unet,ﬁn: ~d = @ = 22,6 mm
200 200
Un= 5xly — [qx (1+kaenig) + p(1+kaeip)] =
fin 334 x Eo,mean N Iy Jk def(q) Pk def(p)

_ 5x4520'[0,25x 1,6+ 0,96 x 1,0]
384 x12.000 x 27.306.667

=22,58 mm< 22,60 mm

Warunki spetnione

Obliczen dokonal:

Sierpien 2022 r.



ORZECZENIE TECHNICZNE

Dotyczace przebudowy polegajacej na wymianie wi¢zby dachowej wraz z wykonaniem
nowego wienca dachowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z dwoma lokalami

mieszkalnymi w Batorowie pod numerem 32.

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest orzeczenie techniczne na temat oceny stanu technicznego
elementow konstrukcyjnych  budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Batorowie pod
numerem 32. Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci  przebudowy czgsci strychu
oraz konstrukcji wiezby dachowej aby dopasowaé konstrukcje i estetyke dachu do istniejacej
1 juz wyremontowanej cze$ci. W ramach prac przebudowy przewiduje si¢ rowniez wymiang

okien znajdujacych si¢ na poddaszu oraz potaci dachowe;.

1.2. Podstawa formalno prawna opracowania.

Umowa z inwestorem Urzqd Gminy Elblag ul. Browarna 85.

1.3. Zakres orzeczenia:

Zakresem orzeczenia objgto:
= Ogledziny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku
= Opis techniczny budynku

=  Whnioski i zalecenia

1.4. Materialy i badania wykorzystane do opracowania orzeczenia
* Ogledziny budynku
* Inwentaryzacja budynku wykonana przez inz. B. Kwasnickiego.

= Obowigzujace normy i normatywy techniczne

2. OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Jest to budynek parterowy, murowany, symetryczny o bryle w ksztalcie prostokata,
podpiwniczony, z poddaszem uzytkowym o dachu dwuspadowym w konstrukcji drewniane;j
krokwiowej, z platwia kalenicowa, kryty papa. Budynek zostal wybudowany w okresie
mi¢dzywojennym XX wieku.



2.1. Lawy i §ciany fundamentowe
Eawy budynku murowane — stan dobry. Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej na
zaprawie cementowo wapiennej - stan dobry ,brak widocznych pekni¢é oraz

nierownomiernego osiadania.

2.2. Sciany konstrukcyjne
Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne budynku murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo wapiennej —stan dobry. Scianki dzialowe z cegly pelnej na zaprawie cem — wap.

-stan dobry.

2.3. Kominy
Kominy murowane z cegly peinej, w ktorych znajduja si¢ przewody spalinowe oraz

wentylacyjne- stan dobry , nie wida¢ peknie¢ ani ubytkow.

2.4.Stropy
Stropy budynku nad parterem- drewniane ze §lepym pulapem, pokryte ptytami OSB, oparte
na belkach o przekroju 14x20 cm i rozstawie co okoto 88 cm. Przestrzen pomig¢dzy belkami

wypelniona polepa gliniana grubosci 15 cm ,na §lepej podtodze- stan dobry.

2.5. Wiezba dachowa
Wiezba dachowa budynku — drewniana typu krokwiowo- belkowa, dwuspadowa - stan dobry.
Krokwie dachowe o réznych wymiarach zaatakowane przez owady i czeSciowo zbutwiate,

wzmacniane nadbitkami — kwalifikuja si¢ do wymiany.

2.6. Stolarka okienna
Stolarka okienna na poddaszu nieuzytkowym nad lokalem 32/2 — okna w zabudowie

drewnianej- stan $redni.

Stan techniczny budynku jest dobry. Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazuja
zarysowan 1 spekan mogacych $wiadczy¢ o nieprawidtowej pracy konstrukcji budynku.
Drobne uszkodzenia elementow wykonczeniowych budynku wynikajg z naturalnego zuzycia

w trakcie eksploatacji budynku.



3. WNIOSKI I ZALECENIA

Budynek nadaje si¢ do projektowanej przebudowy pod warunkiem wykonania nizej

wymienionych zalecen:

* Nalezy wymieni¢ istniejagce krokwie dachowe oraz murtaty i wstawi¢ nowe w ramach
projektowanej przebudowy.

* Nalezy wymieni¢ drewniane okna strychowe w nos$nych $cianach budynku na okna
szklane dwuszybowe w zabudowie PCV.

= Zaleca si¢ dla wzmocnienia konstrukeji budynku utozenia nowego wienica na $cianach

nos$nych zewnetrznych budynku.

Opracowat:

Sierpien 2022r.
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PRZEKROJ A-A
1:50

@ PRZEKROJ DACHU

Blacha trapezowa

taty 4x6 cm

Kontrataty 2,5x5 cm

Folia paroprzepuszczalna

Deskowania 3x20cm
Krokwie 8x16 cm

@ STROP

deski drewniane 3x20 cm
drewniane belki stropowe
wetna mineralna 16 cm
pomiedzy belkami

ptyta G-K 1,25 cm

@ SCIANA ZEWNETRZNA

Sciana z cegly petnej 24 cm
Tynk cementowy 3 cm
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