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DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniach 5 i 8 listopada 2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje
mgr inz. Damianowi Sibilskiemu
kierunek studiow - Budownictwo

ur. 18 lutego 1974r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 222/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem WOJ termmle czternastu dni od dnia jej

dorgczenia.
Zup, PJEWODY
%I‘_ﬂlji NI b
\-)/Damlan Sibilski w i mgr tnt| Wojclach Kuf
91-855 L6dz, ul. Rysownicza 39/45 mi Wydxialx Gospodarkd P
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2) Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Warszawie
3) a/a.

90-526 LODZ. ul. Piotrkowska 104
WL 53790 40, Tax (+ A8 42) 635 37 7¢
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4TQ-SPT-5AE *

Pan Damian SIBILSKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/6933/05

adres zamieszkania ul. Rysownicza 39/45 m. 74, 91-855 £6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Dane obiektu

Dach

Rodzaj dachu Dach ptaski
Pokrycie dachu

Rodzaj pokrycia dachowego Papa
Materiat uszczelniajgcy PVC
Lokalizacja

Kraj Polska
Adres Ztota 5D, 26-026 Morawica, Polska
Kategoria terenu 1]
Wysokos¢ terenu 241
Strefa obcigzenia wiatrem 1
Strefa obcigzenia $Sniegiem 3

ke
irbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies



Moduty PV

Powierzchnia modutéw Komplet 1 Komplet 2 Komplet 3

llos¢ modutow 24 20 20

Dtugosc¢ / Szerokosc¢ / 2094 /1038 /35 2094 /1038 /35 2094 /1038 /35

Grubos¢ (mm)

Waga (kg) 23.5 23.5 23.5

Moc 10.8 kWp 9 kWp 9 kWp

System montazowy Bloczkowy, Bloczkowy, Bloczkowy,
konstrukcja konstrukcja konstrukcja
zamknieta zamknieta zamknieta

Uktad (rzad x kolumna) 3x8 3x8 3x8

Kat montazu 12.5° 12.5° 12.5°

Rozstaw [mm)] 1648 1648 1648

Powierzchnia modutéw Komplet 4 Komplet 5

llo$¢ modutéw 24 23

Dilugos¢ / Szerokos¢ / 2094 /1038 / 35 2094 /1038 7 35

Grubos¢ (mm)

Waga (kg) 23.5 23.5

Moc 10.8 kWp 10.35 kWp

System montazowy Bloczkowy, Bloczkowy,

konstrukcja zamknieta konstrukcja zamknieta

Uktad (rzad x kolumna) 3x8 3x8

Kat montazu 12.5° 12.5°

Rozstaw [mm] 1648 1648




Lista komponentow

Artykut szt.
Szyna podstawowa 150-30 6m 15
Klema koncowa 30-42mm, srebrna 64
Klema $rodkowa 30-42mm, srebrna 192
Stopka bazowa przéd 13° 150-30, Potudnie 128
Zestaw tgcznikéw do szyn podstawowych 150-30. 1
Sruba mocujgca do dachu ptaskiego 5.5 602
Tasma samoprzylepna do ochrony krawedzi szyn aluminiowych. 94
Opaska kablowa 1-3 mm 8838
Podklejka 140x390x20mm 31
Szyna podstawowa 150-30 QE 6,00 m, z podklejkg 20mm 42
Szyna balastowa 120 — 30 530 mm QE, podklejka 20mm 7
Profil sprzegajacy C47 385 mm, do szyn podstawowych 12
Stopka bazowa tyt 13° 150-30, Potudnie 128
Deflektor wiatrowy potudnie 13° 2,35m 111

Uwagi ogdline:

Obliczenia statyczne systemu montazowego opierajg sie na specyfikacji podanej w Eurokodzie 1. Ponadto uwzglednia sie
testy w tunelu aerodynamicznym.

Weryfikacja slizgania zostata przeprowadzona ze wspotczynnikiem tarcia 0.5. Ta wartos¢ musi zosta¢ sprawdzona przez
instalatora na miejscu.

Dodatkowy balast wymagany dla bezpieczehnstwa przesuwu jest juz uwzgledniony w planie balastu. Jako$¢ dachu musibyé
sprawdzona przezinstalatora na miejscu, przed montazem. Ponadto, warstwa oddzielajgca pomiedzy dachem, atasmag

uszczelniajgcg dach musi by¢ sprawdzona , aby byta kompatybilna i trwata w potgczeniu z uzytymi materiatami.



Rysunek poglagdowy wraz z wymiarami
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Rozstaw [cm]
Wystep bazowego profilu[cm]
Odlegtos¢ profil podstawowy — podpora [cm]
Dystans podparcia modutu do stopy bazowej [cm]
Dystans korytka podstawowego [cm]
Dtugos¢ Modutu [cm]
Szerokos¢ Modutu [cm]
(a/b)  Roztozenie Balastu [cm]
Odlegtosé¢ podparcia modutu do deflektora [cm]
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Montaz szyny podstawowej

W przypadku rozktadu balastu
lub z powodu przecigzonych
komponentéw, trzecia szyna
musi by¢ umieszczona centralnie
pod modutem.

Klemowanie modutu na dtuzszym
boku ramy modutu przy stopie
lub wsporniku modutu wykonuje
sie za pomocg zestawu tgcznika
modutu.




Obciazenia:

Obcigzenia charakterystyczne, wspotczynnik obcigzenia sniegiem

Obcigzenie konstrukgji

Obcigzenie modutu

Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie $niegiem na gruncie
Wspotczynnik obcigzenia sniegiem
Obcigzenie sniegiem na module
Obcigzenie $niegiem

Czynnik predkosci wiatru

Klasa skutkow uszkodzen (CC1)

guUK= 0.01 kN/m?
gM= 011 kN/m?
ge(Z)= 0.55 kN/m?
sk= 120 KkN/m?2
M= 0.80
sM= 0.90 kN/m?
Ce= 1
c0O= 1.00
kFI = 0.9

Cisnienie predkosci wiatru
podmuchowego

Cisnienie predkosci wiatru
podmuchowego [KN/m?]

Lokalne obcigzenie ssania wiatru
na modut

T = [}

Ortogonalne obcigzenie sniegiem
na modut
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Lokalne obcigzenie ssania wiatru
[kN/m?] na modut

sk: Obcigzenie $niegiem na gruncie
sM: Ortogonalne obcigzenie
$niegiem na modut [kN/m?] = [kPa]

Balast
Obcigzenie Nacisk na podtoze
Balast Obcigzenie systemu liniowe tgcznie ze tacznie ze

(kg) PV (kg / m?) $niegiem (kg/m) $niegiem (kN/m?)
Naroznik (max) 74 30.6 170 30.0
Przednia krawedz (max) 29 16.3 161 28.4
Tylna krawedz (max) 29 16.3 161 28.4
Boczna krawedz (max) 13 8.3 81 14.2
Srodek (min) 0 8.0 143 25.2
Krawedz szczeliny 13 16.7 81 14.2
dylatacyjnej (max)
Naroznik szczeliny 29 25.8 90 16.0
dylatacyjnej (max)

Obcigzenie liniowe Docisk

Obcigzenie powierzchniowe
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Obcigzenie powierzchniowe [kg/
m?] instalacji PV wraz z balastem
w celu sprawdzenia obcigzenia
dachu

Obcigzenie liniowe [kg/m] wraz z
obcigzeniem $niegiem pod szyne
w celu sprawdzenia statyki
budynku (np. blacha korytkowa)

Docisk [kN/m?] = [kPa] wraz

z obcigzeniem $niegiem pod

potozeniem tytowym szyny w celu

udokumentowania izolacji cieplnej




Statyka

Wazny dla rozstawu 1.648 m i odlegtos$¢ szyny 2.109 m

Obcigzenie Zakres M/ cpe Wykorzystanie W / cpe Wykorzystanie
obszaru moc. nogi nosne;j moc. podstawy
obcigzenia modutu z modutu z
[m?] przodu tytu

Snieg 1.09 m? 0.80 30 % 0.80 50 %

Sita wiatru w 1.09 m? -0.85 30 % -1.10 33 %

Srodkowej czesci

Sita wiatru na bokach 1.09 m? -1.20 45 % -1.20 36 %

Sita wiatru na rogach 1.09 m? -1.60 62 % -1.40 43 %

Cata instalacja

Masa modutéw 2608 kg
Waga systemu montazowego 610 kg
Minimalny balast 2200 kg
Masa catkowita 5418 kg
Srednia masa instalacji fotowoltaicznej z obcigzeniem w odniesieniu do 14.0 kg/m?

zajetej powierzchni dachu

Dodatkowy balast dla bezpieczenstwa przesuwu (u = 0.5) 30 kg




Podsumowanie: Ocena techniczna

Obcigzenie dodatkowe moze by¢ wykonane na istniejgcej konstrukcji dachu i nie zagraza ono bezpieczenstwu
0s6b przebywajgcych w budynku lub jego otoczeniu. Ekspertyza zawiera parametry dla typowej konstrukcji do montazu
modutéw PV, rozwigzanie standardowe i systemowe. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen réwnowaznych
gwarantujgcych opisany standard

ZALECENIA:

e Wiasciciel budynku zobligowany jest do przeprowadzenia okresowych kontroli obiektu zgodnie z zapisami art.
62 Prawa Budowlanego, a takze do przeprowadzania biezgcych napraw i remontow obiektu.

Projektant:
mgr inz. Damian Sibilski
upr. nr 222/01/WL ------------------------------------

Rysunki:

Nr 1: Plan instalacyjny dachu
Nr 2: Plan dtugoéci profili
Nr 3: Rozktad minimalnego balastu

Nr 4: Obcigzenie dachu kg/m2 ( balast wraz z konstrukcjg)




Plan instalacyjny dachu
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Plan dtugosci profili (m)
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Rozktad minimalnego balastu (kg)
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Obcigzenie dachu kg/m? (system + min. balast)
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