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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych dla zadania:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO
UL. DOJAZD 34, 60-631 POZNAN

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie ,Przedmiot Specyfikacji Technicznej”.

2.2.  Swiadczenia obejmujg kompletne zakresy robét wedtug uznanych regut techniki i obowigzujgcych
przepisow. Organizacja placu budowy powinna nastgpi¢ w Scistym porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru. Odstepstwa od planu zorganizowania placu budowy wymagajg w kazdym przypadku
zatwierdzenia.

2.3. Dokumentacja projektowa jest nieodtgczng czescig Specyfikacji Techniczneji stanowi uzupetnienie do
zapisow Specyfikacji Techniczne;.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji kanalizacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

montaz rurociggow

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej
uruchomienie kompletnych instalacji
ptukanie i proby szczelnosci
przejscia przez $ciany i stropy
przejscia p.poz.

4. WYMAGANIA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. Przewody
8.1.1. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych HDPE tgczonych przez zgrzewanie

8.1.2. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

4.2 Montaz rurociggéw
42.1. Przewody kanalizacyjne tgczone bedg tagczone bedg przez zgrzewnie.
4.2.2. Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzié trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru itp.).

4.2.3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery
i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

4.2.4. Kolejnosé wykonywania robét:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

¢ wykonanie otworéw pod uchwyty i osadzenie uchwytow,



4.2.5.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4,

4.4.1.

4.5.

45.1.

e przecinanie rur,
e zalozenie tulei ochronnych,
e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potgczeh pomiedzy przewodami, ksztattkami a przyborami
Montaz przewoddéw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.
Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej nad posadzka
Podczas badania szczelnos$ci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonac nastepujgcych sprawdzen:

e podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu $ciekow. Podczas badania instalacja nie moze wykazywaé zadnego przecieku.

e przewody odptywowe odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢ przez ogledziny po napetieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion z
poziomem. Podczas badania w przeciggu 0,5 godziny instalacja nie moze wykazywac
zadnego przecieku.

Proba szczelnosci kanalizacji w stropie

Przewody kanalizacji deszczowej podpodsadzkowej poddac¢ wodnej prébie cisnieniowej zgodnie
znormg PN EN 1610:1999 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Proponuje sie wykonanie
proby szczelnosci réwnoczesnie dla studzienki i dla przewodu z uzyciem wody (metoda ,W”) wg
punktu 13.3 powyzszej normy.



