Zestawienie powierzchni
Numer Nazwa m2 | Wys | Kubatura | Posadzka | Sufit Sciany
01 Sluza serwerowni 7.97 |2.97 [23.871 |Gres R10 | TYNK | Farba lateksowa
02 Serwerownia 16.91 | 2.99 | 50.561 PCV EL. |TYNK |Farba lateksowa
03 Pom. Techniczne 16.84 | 2.99 [50.352 |Gres R10 | TYNK | Farba lateksowa
41.72 124.584
Zestawienie drzwi — PODZIALY STOLARKI
Jednoskrzydtowe stalowe [techniczne] Jednoskrzydtowe stalowe [techniczne] Styl
D2EI60 D2 Symbol
Schemat
D2EI60 D2
g
& & §
E160
100 100 SZEROKOSE
100 x 200 100 x 200 Wielkos¢ drzwi — swiatto SxH | Wymiary
200 200 Wysokos¢ swiatlo przejscia | 972Wi
100 100 Szerokos¢ swiatlo przejscia
JEDNOSKRZYDLOWE STALOWE [TECHNICZNE] JEDNOSKRZYDLOWE STALOWE [TECHNICZNE] Opis
SKRZYDLO PLASKIE Z BLACHY OBUSTRONNIE SKRZYDLO PLASKIE Z BLACHY OBUSTRONNIE Skrzydto
OCYNKOWANEJ, POKRYTE FARBA POLIESTROWA OCYNKOWANEJ, POKRYTE FARBA POLIESTROWA
OSCIEZNICA METALOWA KATOWA, LAKIEROWANA OSCIEZNICA METALOWA KATOWA, LAKIEROWANA Rama oscieznicy
FARBA POLIESTROWA FARBA POLIESTROWA
STANDARD, KLAMKA ZWYKrA Z SZYLDEM STANDARD, KLAMKA ZWYKLA Z SZYLDEM Okucia
PODLUZNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, TRZY PODLUZNYM W KOL. NAT. ALUMINIUM, TRZY
ZAWIASY NA SKRZYDLO ZAWIASY NA SKRZYDLO
BIALE MALOWANE PROSZKOWO BIALE MALOWANE PROSZKOWO Kol. oscieznicy
BIALE MALOWANE PROSZKOWO BIALE MALOWANE PROSZKOWO Kol. skrzydta
- - Szklenie
- - Wsp. przenikania ciepta
27 dB 27 dB 1zol. akustyczna
EI60 DYM Klasa odp. pozarowej
MONTAZ ZGODNY Z ATESTEM MONTAZ ZGODNY Z ATESTEM Uwagi
2 1 llose
Zestawienie stolarki drzwiowej — szczegbtowe — wg pomieszczen
Symbol Styl Nr Pom.| Nazwa pom. |Odp.Pozarowa|Wymiar drzwi — WxH |Kierunek otw. Wymiary otworu Kratka | Samozamykacz | llose
Szerokos¢ | Wysokosé PROCRESYS S
D2 | Jednoskrzydtowe stalowe [techniczne] 01 Sluza serwerowni DYM 100 x 200 P 115 208 1 : p. 2 0.0 _
D2EI60 | Jednoskrzydlowe stalowe [techniczne]] 03 | Pom. techniczne EI60 100 x_200 P 115 208 | 1 E‘{ui@pnooznt ’ L“us‘owui’bffo’vgfg ;Z“”OWO Podgdrne
D2EI60 | Jednoskrzydtowe stalowe [techniczne] 02 Serwerownia EI6G0 100 x 200 P 115 208 1 ’ L
i . . . , . . ‘ , ! Adaptoacja pomieszczenia serwerowniw budynku Data
UWAGA !l Ze wzgledu na wymagang duzg precyzje, wszystkie zamowenia nalezy realizowac dopiero po %Zggy*cfdfe Samodzielny Publiczny Zaktad Opleki Zdrowotne |
sporzgdzeniu obmiaru rzeczywistych wielko$ci otworéw na budowie. Zestawienie dofgczone do projektu Ministerstwa Spraw Wewnetrznych | Administracji w Poznaniu 03.2023
nalezy traktowac przede wszystkim jako materiat pomocniczy do wstepnego oszacowania kosztow. im, prof. Ludwika Bierkowskiego :
Inwestor Samodzielny Publiczny Zaktad Opleki Zdrowotne Branza
Ministerstwa Sprow Wewnetrznych | Administrac]l w Poznhanlu
Im, prof., Ludwlka Blerkowsklego ul. DoJazd 34, 60-631 Poznhah ARCHITEKTONICZNA
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