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Nazwa i adres Adaptac ja pomieszczenia serwerownl w budynku Data
{4x 230V _ 1. Instalacjg oswietleniowq, gniazd i przylqczy wykonac kablami bezhalogenowymi typu YOY... | inwestycs ﬁ;]rr:g:fsl:zfg;ﬂg:nxea;fggzaslghlIZ{%ﬁmg}cgﬁé Jiw Poznaniu
{ 4% 230V DATA Zestaw gniazd Przytacze jednofazowe 2. Instalacje oswietleniowq, gniazd i przylqczy prowadzic p/t. im. prof. Ludwika Blerkowsklego 03.2023
W puszce Sciennej 230V 3. Wytqczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci h=1,15m od posadzki, gniazda ogdlne Inwestor Samodzlelny Pukliczny Zaktad Opleki Zorowotne)
1 4xLAN montowac na h=0,3m, gniazda PEL nad blatem h=1,15m. Ministerstwa Spraw Wewnetrznych | Adninistrac)
L 4. Rozmieszczenie gniozd PEL w wykona¢ w porozumieniu z Zemawiajgcym, Inwestorem.
Zrzyl\?cze trojfazowe 5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — samoczynne wylqezenie zasilania.
@ Gtoéwna szyna uziemiajgca 00

Branza

Im, prof, Ludwika Blerkowskiego ul. Do Jazd 34, 60-631 Poznaf
Tytut rysunku
6. Instalacjo odbiorcza w ukfadzie sieciowym TNS.

Gniazda
7. Do urzqdzen wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych przewidziano zasilanie elekiryczne.
Sposdb podtqczenia tych urzqdzen wedlug DTR urzqdzef.
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