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1. Zasilanie elektroenergetyczne

Projektowane obwody do zasilania urzadzen, gniazd w serwerowni
i przedsionku serwerowni wyprowadzi¢ z RKGPD2, ktdérg nalezy doposazyc
o odpowiednie zabezpieczenia zgodnie ze schematem.




Wszystkie przejscia przewoddw i kabli powyzej 4cm przez $ciany i stropy
wydzielenia przeciwpozarowe uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz odpornosc¢ Sciany / stropu, przez ktdrg trasa przechodzi. Przepusty instalacyjne
przechodzagce przez elementy oddzielen przeciwpozarowych  zostang
zabezpieczone do wartos$ci odpornosci ogniowej tych oddzieleA. Przejscia przez
pozostate elementy sg uszczelnione materiatem niepalnym.

2. Instalacja oswietlenia

W pomieszczeniach przewiduje sie oswietlenie ogdlne (podstawowe). Oswietlenie
o natezeniu wynikajagcym z normy os$wietleniowej PN—-EN 12464 umozliwia
prowadzenie podstawowych funkcji obiektu.

Jako podstawowe zrédto swiatta przyjeto oprawy LED o barwie 4000K.
Minimalne poziomy jasnosci oswietlenia powinny by¢ takie jak opisane nizej:

Rodzaj pomieszczenia lub jego rola: Minimalny poziom jasnosci (Em)
Sluza serwerowni: 500Ix
Serwerownia: 500Ix
Pomieszczenia techniczne: 500Ix

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé kablami YDY 3x1,5 450/750 V. Instalacje
prowadzi¢ na trasach kablowych lub n/t w rurkach. Wylaczniki oswietleniowe
montowac na wysokosci 1,15m lub wg opisu na planie.

Zaprojektowano oswietlenie podstawowe oprawami do montazu w modutowych
sufitach podwieszanych, wyposazona w 7rédta LED o wysokim wspdtczynniku
oddawania barw (Ra> 80), w projekcie przyjeto wariant temperaturowy ciepty biaty
4000K. Projektuje sie osprzet firmy Legrand np. serii Niloe.

3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Instalacje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) projektuje sie dla potrzeb
ewakuacji zgodnie z normg PN EN 1838.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniaé bedzie natezenie 0,5Ix w strefach otwartych.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego nie powinien
by¢ wiekszy 40:1. Zatgczanie oswietlenia ewakuacyjnego nastgpi automatycznie w
momencie zaniku napiecia, przy czym oprawy muszg zapewni¢ minimum 50%
wymagane natezenia oswietlenia w czasie 5 sekund od zaniku napiecia podstawowego,
oraz 100% wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w czasie 60 sekund.

Przewiduje sie instalacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego z auto testem. Oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadaé aktualny certyfikat wydany przez CNBOP
w Jozefowie.

4. Instalacja sity i gniazd wtykowych

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogdélnych oraz przytgczy nalezy wykonac
przewodami typu YDYzox2,5 450/750 V. Instalacje uktadac na trasach kablowych lub
n/t w rurkach.

Gniazda stanowiskowe i ogdlnego zastosowania instalowac¢ na wysokosci h=0,3m,
gniazda nad blatem na wysokosci h=1,15m. W tazienkach stosowac osprzet szczelny o




IP44. Gniazda w ilosci dwdch lub wiecej obok siebie montowaé we wspdlnych ramkach.
Rozmieszczenie gniazd oraz przytgczy pokazano na planach instalacji elektrycznych.
Projektuje sie osprzet firmy Legrand np. serii Niloe, dla gniazd stanowiskowych
Mosaic45.

5. Zasilanie urzadzen klimatyzacyjnych

W serwerowni zostang zainstalowane szafy klimatyzatory. Zasilanie nalezy
doprowadzié¢ do urzadzen z rozdzielnicy RKGPD2 (dedykowane pole odptywowe sekcji
nie rezerwowanej UPS).

Dostawa klimatyzatorow wraz z kompletem urzadzen sterujgcych oraz
okablowaniem i podtgczeniem (w tym réwniez okablowanie sterownicze) jest po
stronie dostawcy urzadzen chtodniczych.

6. Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa jest istniejgca. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne wykonac
przewodem min. LgYzo25mm2, pozostate 4mm2. Do szyny podtgczy¢ zaciski PE
w rozdzielnicach, trasy korytek siatkowych, wszystkie metalowe: obudowy urzgdzen,
rurociagi oraz przytgcza wchodzace i wychodzace z budynku.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie
czesci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowac system ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz
przewdd ochronny PE z wytgcznikami réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie
roznicowym 30mA. Te same wyltgczniki réznicowopradowe stuzg jako ochrona
dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniaja odpowiednio szybkie
wyltgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach
przewodzgcych urzgdzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-—
IEC60364:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjgtkiem zdéttego, zielonego,
jasnoniebieskiego,

— przewdd neutralny N jasnoniebieski,

— przewdd ochronny PE zétto—zielony.

Bolce uziemiajgce gniazd wtykowych przytagczy¢ do przewodu ochronnego PE. Po
wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole pomiardw.

8. Uwagi ogdlne

Wszystkie przejscia przewododw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe
powinny by¢ tak uszczelnione, aby stopien odpornosci przepustéw byt taki sam jak
stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed wykonaniem przepustu.

Wszystkie kable prowadzone w trasach kablowych nalezy czytelnie opisaé
w sposob jednoznacznie okreslajgcy funkcje i punkty docelowe kabla. Dla lepszej
organizacji okablowania w korytkach i na drabinkach przewody o podobnej funkcji
nalezy tgczy¢ w wiazki kablowe.




Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu
zasad bhp i wymagan ppoz.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji, samoczynnego
wyfaczenia oraz prawidtowego dziatania wytgcznikdéw ochronnych. Wyniki pomiaréw
w formie protokotdw przekazaé Inwestorowi.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty
odbiorcze itp. muszg byé sporzadzone w jezyku polskim. Do wszystkich oryginalnych
certyfikatéw pochodzacych z panistw Unii Europejskiej musi by¢ dotgczone polskie
ttumaczenie. Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majgce znaczenie dla ich
obstugi oraz bezpieczenstwa urzadzen i personelu muszg byé w jezyku polskim lub
oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan technicznych innych producentéw niz
okreslono w dokumentacji z zachowaniem przyjetych standardéw technicznych oraz za
zgodg projektanta i Inwestora.

Projekt zostat uzgodniony miedzybranzowo. W przypadku istotnych zmian
zostanie wykonana rewizja uwzgledniajgca zmiany.

Doktadng koordynacje tras kablowych z kanatami wentylacyjnymi oraz
instalacjami sanitarnymi nalezy skoordynowacé na etapie wykonawstwa, budowy.




9. Zestawienie obwodow

NF Odbiormik Pi Pz lob! Bezpiecznik Przewod lad
kW kW A Typ, wielkos¢ Typ mm? | A
Rozdzielnica RKGPD2
odplywy gwarantowane (agregat) BCFO-4P 40A/30mA
31 modut klimatyzacyjny 6,00 | 3,60 6,1 TYTAN-R3 20A/63A YDYZo 5x 4 27
32 modut klimatyzacyjny 6,00 | 3,60 6,1 TYTAN-R3 20A/63A YDYzo 5x 4 27
33 oswietlenie 0,52 | 0,31 1,6 BMS6/1 C10 YDYZzo 3x 1,5 16,5
34 gniazda 0,50 | 0,30 1,5 BMS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
35 gniazda PELe 0,50 | 0,30 1,5 BMS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
Razem: p.= 13,02 | 7,81 16,1 TYTAN-R3 35A/63A
41 SUG 0,20 | 0,12 0,6 TYTAN-R1 10A/63A YDYzo 3x 2,5 23
42 CA 0,20 | 0,12 0.6 TYTAN-R1 10A/63A YDYzo 3x 2,5 23
odptywy UPS #ADR!
gniazda komy owe BCFO-2P 40A/30mA Typ A
1 zasilanie komputerowe 1 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYZo 3x 2,5 23
2 zasilanie komputerowe 2 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYZzo 3x 2,5 23
3 zasilanie komputerowe 3 1,20 | 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYZo 3x 2,5 23
3.1 zasilanie komputerowe 4 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYZzo 3x 2,5 23
Razem: P, = 4,80 2,88 4,9
gniazda komy owe BCFO-2P 40A/30mA Typ A
4 zasilanie komputerowe 5 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYZo 3x 2,5 23
5 zasilanie komputerowe 6 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYZo 3x 2,5 23
5.1 zasilanie komputerowe 7 1,20 | 0,72 3.7 BMS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
5.2 zasilanie komputerowe 8 1,20 | 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
Razem: P, = 4,80 2,88 4,9
gniazda komy owe BCFO-2P 40A/30mA Typ A
6 zasilanie komputerowe 9 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYZzo 3x 2,5 23
6.1 zasilanie komputerowe 10 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYZo 3x 2,5 23
7 zasilanie komputerowe 11 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
71 zasilanie komputerowe 12 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYZzo 3x 2,5 23
Razem: P, = 4,80 2,88 4,9
gniazda komy owe BCFO-2P 40A/30mA Typ A
8 zasilanie komputerowe 13 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYZzo 3x 2,5 23
8.1 zasilanie komputerowe 14 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYZzo 3x 2,5 23
8.2 zasilanie komputerowe 15 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYzo 3x 2,5 23
8.3 zasilanie komputerowe 16 1,20 0,72 3,7 BMS6/1 B16 YDYZzo 3x 2,5 23
Razem: P, = 4,80 2,88 4,9
11 szafa GPD1 0,60 | 0,36 1.8 BOLF C16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 23
12 szafa GPD1 0,60 | 0,36 1,8 BOLF C16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 23
13 szafa GPD1 0,60 | 0,36 1,8 BOLF C16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 23
14 szafa GPD1 0,60 | 0,36 1.8 BOLF C16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 23
15 szafa GPD2 0,60 | 0,36 1,8 BOLF C16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 23
16 szafa GPD2 0,60 | 0,36 1,8 BOLF C16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 23
17 szafa GPD2 0,60 | 0,36 1,8 BOLF C16/30mA typ A YDYZo 3x 2,5 23
18 szafa GPD2 0,60 | 0,36 1,8 BOLF C16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 23
19 szafa GPD3 0,60 | 0,36 1,8 BOLF C16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 23
20 szafa GPD3 0,60 | 0,36 1,8 BOLF C16/30mA typ A YDYZo 3x 2,5 23
21 szafa GPD3 0,60 | 0,36 1,8 BOLF C16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 23
22 szafa GPD3 0,60 | 0,36 1,8 BOLF C16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 23
23 PELe 0,50 | 0,30 1,5 BOLF B16/30mA typ A YDYZo 3x 2,5 23
24 WLZ RKO 20,00 | 12,00 20,4 TYTAN-R3 50A/63A YKYzo 5x 16 62
25 WLZ RK1 20,00 | 12,00 20,4 TYTAN-R3 50A/63A YKYzo 5x 16 62
26 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 BMS6/3 C20
RAZEM rozdzielnica RKGPD2 80,32 | 48,19 69,6 HAE316/160A N2XH-J 5x 50 153

zabezpieczenie w rozdzielnicy RGNN

NHO00 125A/160A




