
Przewód typu HDGs PH90 2x1mm

Przewód typu HTKSH PH90 2x0.8mm

Przewód typu YnTKSYekw 1x2x0,8

Sygnalizator

akustyczno-optyczny

Sygnalizator

akustyczno-optyczny

SA-K7N/3M

Przycisk wstrzymania

Gaszenie Stop

Przycisk uruchomienia

Start Gaszenia

Sygnalizator  SG11-001

akustyczno-optyczny „Nie

wchodzić"

Sygnalizator SG11-002

akustyczno-optyczny

„Opuścić pomieszczenie"

CSUG

Centrala gaszenia

System gaszenia Novec

Sinorix™ 1230

Klapa odprężająca ppoż 24V DC

ze spręzyną zwrotną -

mcr WIP/T-G 350x350
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Czujka optyczno-temperaturowa

Wskaźnik zadziałania WZ-31

CSUG

PU

PWPW

SA-K7N

czujki lini nr 2

~230V

=2x12V/7Ah

ZASILACZ

SIECIOWY

PŁYTA

GŁÓWNA

CENTRALI

czujki lini nr 1

SG11-001

SG11-002

System gaszenia Sinorix™ 1230
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L2/2

L2/3

L1/2

L1/3

ZS 24V

Klapa p.poż.

wentylacji

Zasilacz klapy p.poż.

Przewód typu NKGs(żo) 3x2,5 mm2

R,CR,C

R,CR,C

R,C

ZS 24V

Zasilacz ppoż 24V ZSP-135-DR-2A-1 z baterią

akumulatorów 2x18Ah 12V

~230V

Klapa odcinająca ppoż 24V DC ze

spręzyną zwrotną

LEGENDA

L2/1

R,C

PW

L1/1

R,C

Klapa

odprężająca

Do pętli dozorowej sterującej

istniejącej centrali SSP

2x

2x
Moduł kontrolno-sterujący

2-wejścia niskonapięciowe/2-wyjścia
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