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kurtyna powietrzna

02 Sala duża
32,2  m2 01 Hol

21,2  m2

03 Pom. socjalne
6,1  m2

06 WC NPSP
4,3  m2

04 Biuro
7,1  m2

07 WC M
4,1  m2

08 WC D
4,5  m2

05 Komunikacja
3,7  m2

09 Sala warsztatowa
37,3  m2

11 Sala indywidualna
10,8  m2

10 Pom. porządkowe
5,3  m2

2986 W
+20 °C

001

4114 W
+20 °C

002

1254 W
+20 °C
004

+20 °C
128 W

005

+20 °C
220 W

003a

+20 °C
134 W

006
+20 °C
253 W

007

+20 °C
281 W

008

+20 °C
383 W

010

1414 W
+20 °C

009

1214 W
+20 °C

009a

1370 W
+20 °C

011

Kurtyna powietrzna elektryczna
Pobór mocy elektrycznej - 2,2kW/230V
załączanie kontaktronem

Mata grz. 300W

+20 °C
220 W

003

Mata grz. 300W Mata grz. 200W

Mata grz. 400W

Mata grz. 100W
Mata grz. 200W

Mata grz. 200W
Mata grz. 150W

Ogrz. pompą ciepłaOgrz. pompą ciepła

Ogrz. pompą ciepła

Ogrz. pompą ciepła Ogrz. pompą ciepła

A= 2,05m2
mata grz. 100W/2

A= 1,7m2
mata grz. 100W/2

A= 1,6m2
mata grz. 100W/2

A= 2,5m2
mata grz. 100W/2

A= 4,8m2
mata grz. 100W/2

A= 2,3m2
mata grz. 150W/2

A= 3,0m2
mata grz. 100W/2

A= 3,9m2
mata grz. 100W/2

Regulator
Regulator

Regulator Regulator

Regulator Regulator

Regulator

Istniejący,wyłączony pion c.o.1/2"/1/2"
Odciąć nad poziomem posadzki.

Istniejący pion c.o.32/40/25
Obudować

Istniejący pion c.o.25/32
Obudować

Gałązki po usunietych
grzejnikach - usunąć

Istniejący pion c.o. 25/25
Obudować.

Istniejący pion c.o. 40
Obudować.

Istniejący pion c.o. 25/25
Obudować.

UWAGA:
Gałązki zasilanie/powrót  po usuniętych
grzejnikach - usunąć, końcówki zaślepić.
Np. zastosować metodę mrożenia.

Gałązki  usunąć i zaślepić.
Pion c.o. pozostawić.
Obudować.

Gałązki  usunąć i zaślepić.

Gałązki po usunietych
grzejnikach - usunąć

Gałązki po usunietych
grzejnikach - usunąć.
Pion obudować.

Istn. odcinki poziome zdemontować
i wykonać nowe z rur stalowych zaciskanych
ocynkowanych na zewnątrz - 2x50x1,5

Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie części działki 
nr 326/33, obręb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach 
zadania "Remont budynku dworca kolejowego w Rokietnicy"

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Wojciech Błaszak Architekt
60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 21/2
tel. 61 867 24 88, kom. 500 063 994
www.wojciechblaszak.pl

12.2023Data:

uprawnienia:

Obiekt:

Branża: SANITARNA Skala

Tytuł rysunku: nr rys.

Projektant:

podpis:

mgr inż. Jarosław Ziółkowski 7131/38/P/2002

Opracowanie:

INSTALACJA GRZEWCZA
RZUT PARTERU IS05

Sprawdzający:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Rokietnica
ul. Golęcińska 1,  62-090 Rokietnica

mgr inż. Tomasz Rostecki 7131/38/P/2002

1:50


