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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KFP-1NX-QWN *

Pan Andrzej Nowak o numerze ewidencyjnym POM/IE/3453/01

adres zamieszkania Dr.T.Zegarskiego 9, 81-524 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-15 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA i ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania:
a) zlecenie inwestora;

b) warunki techniczne projektowania nr IE/51/2022/ZT z dnia 23.03.2022 r. wydane przez
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku;

c) mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym 1:500;

d) obowiazujace normy i przepisy.

1.2.  Zakres opracowania:

W zakres opracowania wchodzi o$wietlenie jezdni, przej$¢ dla pieszych i chodnika w ul. Chopina
na odcinku od. Al. Wojska Polskiego do ul. Chrzanowskiego wraz z zasilaniem o$wietlenia.

2. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.1. ZASILANIE OSWIETLENIA, PRZEJSC DLA PIESZYCH I CHODNIKA

Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ zgodnie z warunkami technicznymi
projektowania nr [E/51/2022/ZT wydanymi przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni z szafki
oswietleniowej SOU 052 ,,Chopina skwer” kablem wyprowadzonym z projektowanego
obwodu nr 5.

Numeracja projektowanych shupéw od 1/5 do 15/5 oraz od 1.1/5 do 1.5/5.

Dobrane oprawy i rozmieszczenie stupdw speliaja wymagania normy PN - EN13201:2016 dla
ulic klasy C4 E,.>10Ix ,Uo >0,41x oraz dla ciagéw pieszych i pieszo-rowerowych klasy P3 -

E.>7,51x ,<11,251x , Epin>1,51x.

Stosowac¢ ztacza IZK lub tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wngk stupowych w
pionowym uktadzie §rub, w miejscu rozgal¢zienia i podziatu sieci — tabliczki podziatowe,
mostki zawiesi¢ we wnece, zyly na tabliczce stupowej uktada¢ na tzw. ,,choinke” z wydtuzona
zyla neutralng. W shupie nr 1/5 tabliczka podzialowa z ,,zapietymi” koncdwkami kablowymi.
Trzony koncowek kablowych zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg.

Zastosowano stupy okragle o grubosci $cianki minimum 4 mm spawane spawem
wzdhuznym niewidocznym spehiajace wymagania wytrzymatosciowe dla drugiej strefy
wiatrowej. Shupy malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) w wykonczeniu mat
struktura, o wysokos$ci 8 m (o$wietlenie jezdni) oraz 5 m (o$wietlenie przej$¢ dla pieszych 1
chodnika). Dla stupdéw: na poczatku linii i na koncu oraz shupdéw rozgateznych nalezy wykonac
przytaczenia do uzioméw pionowych. Plaskownik uziemiajacy shup potaczy¢ bezposrednio na
zacisk PEN na tabliczce zaciskowe]j w stupie. Kazdy stup uziemi¢ przewodem LgY 16 mm?
wewnatrz shupa.

Stupy montowa¢ wnegkami od strony chodnika , w kierunku przeciwnym do ruchu
pojazdow, pokrywy wnek zamykane srubami M8 imbusowymi wpuszczanymi w pokrywe wneki.

Konstrukcje stupow muszg by¢ przygotowane do montazu o§wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i WiFi.

Na stupach nanie$¢ numeracj¢ stupdw wg schematu o$wietlenia — czarne cyfry
wysokos$ci 5 cm 1 grubo$ci 5 mm na z6ltym tle wysokosci 10 cm.
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Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu o$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV 1 WiFi.

Do obliczen o$wietlenia jezdni przyjeto oprawy LED 49W, 400mA, P66, IK09;
oprawy mocowane na wysiegnikach prostych o dlugosci Im. Wysiegniki malowane fabrycznie
proszkowo (kolor RAL-7016) w wykonczeniu mat struktura.

Dla o$wietlenia przej$¢ dla pieszych przyjeto oprawy LED 32,1W, 500mA, 1P66, IK09,
oprawy mocowane nasadowo na stupach.

Dla o$wietlenia chodnika przyjeto oprawy SLED 28,5W, 400mA, IP66, IK09, oprawy
mocowane nasadowo na stupach.

Wszystkie oprawy w Il klasie izolacji stopniu ochrony IP 66 oraz IK09 z zasilaczem
elektronicznym (zaprogramowac¢ redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00). Oprawy malowane
fabrycznie proszkowo (kolor RAL-9007) w wykonczeniu mat struktura.

Oprawy _przyjeto jedynie do obliczen natezenia oswietlenia, dopuszcza sie stosowanie innych
rodzajow i ilosci opraw oSwietleniowych niz przyjete do obliczen, pod warunkiem zachowania
przyjetych parametrow oswietlenia jezdni i chodnikow.

2.2. UKLADANIE LINII ZASILAJACEJ 0, 4 kV i MONTAZ SLUPOW

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania projektowane oswietlenie nalezy
zasili¢ z obwodu nr 3 istniejacej szatki SOU 080. Do zabezpieczenia obwodu zastosowac
wktadke bezpiecznikowa gG 20A.

Trase linii kabla zasilajacego oswietlenie i stanowiska shupdw pokazano na rysunku nr 1
Catos¢ robodt kablowych nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe”.

Projektowane linie kablowe uktada¢ nalezy w ziemi na glgbokosci 70cm, linig falistg z
zapasem (do 3% dlugosci wykopu). Kabel nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
min. 10cm, nastgpnie przykry¢ je 10cm warstwa piasku i 15¢cm warstwa gruntu rodzimego, a
nastgpnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego. Miedzy folig a kablem odleglo$¢
powinna wynie$¢ min. 25cm.

Przej$cie kabli przez jezdnie, miejsca parkingowe, chodniki oraz skrzyzowania z
innymi liniami kablowymi i urzadzeniami podziemnymi uktada¢ nalezy w rurach ostonowych
RHDPE lub HDPE ¢110. Przepust ochronny powinien chroni¢ kabel na catej dlugosci
skrzyzowania z dodatkiem 0,5m z kazdej strony. Przepust nalezy zabezpieczy¢ przed
dostaniem si¢ do wnetrza wody 1 zamuleniem. Kabel nalezy uktada¢ centrycznie w wejsciu do
przepustu.

Skrzyzowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejagcymi 0,4kV uktadaé¢ w
rurkach HDPE ¢110 zachowujac przepisowe odleglos$ci podane w tabeli nr 1 normy N SEP-E-
004 .

Odleglosci kabla uktadanego w ziemi od innych urzadzen podziemnych zachowywaé
zgodnie z tabelg nr 2 normy N SEP-E-004.

Kabel w rurze ostonowej uklada¢ nalezy w ziemi na podsypce z piasku grubosci 10cm
zasypujac go warstwami piasku. Trasa kabla powinna by¢ na calej dlugosci oraz szerokos$ci
oznaczone folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim, o grubosci co najmniej
0,5mm.

Na kablu zasilajagcym nalezy zastosowacé w odstepach co 10m opaski kablowe z
tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W tresci nalezy poda¢ nastepujace dane:
L,OSWIETLENIE”, ”ZDiZ”, ,»Lyp 1 przekrdj kabla”, ,,Rok budowy”.
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Stupy lokalizowa¢ poza chodnikiem lub $ciezka rowerowa z uwzglednieniem skrajni
drogowej. Prefabrykowane fundamenty shupow w calo$ci pomalowa¢ abizolem, posadowienie
fundamentoéw max. na wysoko$¢ 3 cm nad poziom chodnika oraz 5 cm nad poziom zielenca.
Podstawy oraz trzony stupow do wysokosci min. 30 cm nad poziom terenu zabezpieczy¢
elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.

2.5. SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z warunkami projektowania zaprojektowano 6-cio obwodowa szafke oswietleniowa
dwukomorowg z osobng komorg dla uktadu pomiarowego z indywidualnym dostgpem (osobne
drzwiczki) do kazdej z komor. Szafka malowana proszkowo na kolor RAL 7035. Szafke
zaprojektowano jako wolnostojaca w obudowie z aluminium o stopniu szczelnosci 1P44
zamontowang na istniejagcym fundamencie betonowym z wykorzystaniem istniejacych kabli. Dla
nowoprojektowanego kabla zamontowa¢ dodatkowa rur¢ DVR ¢110 oraz identyczng rurg
rezerwowa. Szafke wyposazy¢ w aparature zgodnie ze standardami GZDiZ wykorzystujac
wyposazenie istniejgcej szafki (w szczegdlnosci istniejacy programator). Drzwiczki szafki
wyposazy¢ w zamek ,,baskwilowy” z wytacznikiem krancowym podtaczonym do sieci
sterowania o§wietleniem. Schemat, wyglad 1 wyposazenie szafki pokazano na rysunkach nr 415

2.5. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym przyjeto szybkie wylqczenie zasilania w
uktadzie sieci TN-C .
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czg$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodow i obudow
aparatow i urzadzen elektrycznych.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego pierwszego, posredniego i
ostatniego shipa w obwodzie oswietleniowym.

2.6 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SIECI OSWIETLENIOWE]
2.6.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

W zwiazku z remontem istniejacej nawierzchni chodnikow i jezdni na ulicy Chopina. projektuje si¢
nowe o$wietlenie na podstawie warunkéw wydanych przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni. W celu usunieciu
kolizji polegajacej na podwdjnym oswietleniu przedmiotowego odcinka ulicy nalezy usuna¢ istniejace stupy
o$wietleniowe nalezace do Energa — O$wietlenie zgodnie z warunkami technicznymi nr EOS-8094/UP-S-
IJM/2022 z dnia 19.12.2022r.

Projekt usunigcia kolizji obejmuje:

Demontaz stupow o$wietleniowych od nr 12/11 do 19/11 (8 kpl) zasilanych z szafki oswietleniowej SO-040
»Kmieca”, stacja T-1101.

Demontaz linii kablowej pomigdzy stupami nr 12/11 — 19/11. W celu ochrony istniejacych drzew, w
miejscach uniemozliwiajacych usuniecie kabla nalezy go unieczynnié i pozostawi¢ w ziemi.

Unieczynni¢ kabel pomiedzy stupami nr 11/11 i 12/11 oraz kabel poza stupem nr 19/11.
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Zdemontowane shupy, oprawy, wysiegniki, kable, oraz przewody zutylizowac¢ i rozliczy¢

z Energa - O$wietlenie sp. z 0.0.(EOS). (poprzez system BDO, KPO/PZ/Protokét koficowy odbioru
technicznego).

Wykonawcg usunigcia kolizji moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajgca  stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS. Prace podlegaja dopuszczeniu i etapowemu
odbiorowi przez EOS. Odbior techniczny usuniecia kolizji nastapi na podstawie protokotu odbioru

koncowego z usunigcia kolizji. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2.6.2. ZESTAWIENIE MATERIALOW DO DEMONTAZU

Zestawienie elementéw do usunigcia zgodnie z zestawieniem z tabeli demontazowe;j

2.7. UWAGI KONCOWE.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr IE/51/2022/ZT z dnia
23.03.2022r.

Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikdéw terenu oraz instytucje uzytkujace
urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.
Roboty kablowe nalezy wykonywac¢ recznie i zgodnie z normg PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegolnosci:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- kable nn uktada¢ w ziemi na glgbokosci 70cm;
- zachowac¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego, napotkane
urzadzenia podziemne traktowacé jak urzadzenia czynne;
- ewentualne skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w przepustach kablowych;
- kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostalych przypadkach kable uktada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku; kable nalezy
zasypywac warstwg 10cm takiego samego piasku, nastgpnie warstwa 15cm rodzimego gruntu, a
nastgpnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego;
Przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy
powierzy¢ uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;
Wykopy kablowe i wykopy przy shupach oswietleniowych nalezy zasypywac zgodnie z norma
PN-S-02205 i zaggszcza¢ wedlug wymogoéw podanych w p. 2.11.4 normy tj. do I;> 0,97.
Po zakonczeniu prac odbudowa¢ nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia robot, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) i elementy drenazowe podlegaja odbudowie na szerokosci
wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.
Wszystkie materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.
Przed rozpocz¢ciem prac ich wykonawca winien zapoznac si¢ z trescia opisu technicznego,
wszystkich rysunkéw i zalgcznikow do dokumentacji, a w razie niejasnosci nalezy zwroci€ si¢ z
zapytaniami do autora projektu i/lub do przedstawiciela Inwestora.



PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL
80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1 NIP 584-204-93-11 tel. 602 663 819  piotrwojczal@onet.pl

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz normg¢
PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza:

e ogledziny
e Dbadanie skutecznos$ci szybkiego wylaczenia na podstawie pomierzonej rezystancji petli
zwarcia

e badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
sprawdzenie cigglosci przewoddéw ochronnych

e badanie rezystancji uziemienia shupow

e pomiary zageszczenia gruntu wokot wszystkich stupoéw i na trasie kabla w miejscach
charakterystycznych

e badanie r6wnomiernosci obcigzenia faz

¢ badanie parametrow o$wietlenia (natezenia o§wietlenia dla jezdni i dla chodnikéw, okre-
$lenie rdwnomiernosci o$wietlenia przed redukcja mocy i po redukceji z okresleniem cza-
su redukcji)

Do odbioru o$wietlenia oprocz protokotéw z w/w badan nalezy dofaczy¢ dokumentacje
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany) oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjng. Wszystkie dokumenty nalezy dostarczy¢ w 2 egzemplarzach.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych producentéow i materialow, niz zaproponowanych w
projekcie, pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych od wymienionych w
niniejszej dokumentacji.

2.8. PRACE PRZY ISTNIEJACYCH DRZEWACH

Wykopy pod kable o$wietleniowe na gleboko$¢ maksymalnie 70cm w rejonie korony
istniejacych drzew / pokazanych na rysunku nr 1 / wykonywa¢ wylacznie recznie z zachowaniem
wzmozonej ostroznosci w celu uniknigcia uszkodzen korzeni drzew.

Niezbedne usunigcie odrostow korzeniowych kolidujacych z uktadanymi kablami nalezy
wykona¢ ostrymi narzedziami (nozem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, pitka rgczng do cigcia
drewna, pilg tancuchowa lub tarczowa) mozliwie najblizej miejsca odrostu, po usunigciu warstwy
gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowe;.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem wyznaczonego pracownika GZDiZ.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace si¢ na terenie inwestycji, jak
1 wszystkie drzewa znajdujace si¢ poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia

w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materialtdow budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

a / zabezpieczy¢ pnie drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych galezi, czyli okoto 3 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,

b / pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowlokniny (minimum 2 warstwy)

c / dolna cz¢s$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu (i by¢ lekko zaglebiona
w ziemi),



PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL
80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1 NIP 584-204-93-11 tel. 602 663 819  piotrwojczal@onet.pl
d / w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie
lub przykry¢ glebe¢ matami stomianymi lub wilgotna juta,
e/ wytyczy¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,
f/ wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatdéw (poza obrebem systemu korzeniowego),
g / podwiazaé nisko osadzone galezie.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiggu strefy korzeniowej wszystkich
drzew tj. w zasiegu ich koron:
a / nie byly sytuowane place skfadowe i drogi dojazdowe,
b / nie byly sktadowane materiaty budowlane,
¢ / nie poruszal si¢ sprzet mechaniczny,
d / nie zaszly zmiany poziomu gruntu,
e / prace ziemne w obrgbie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin,
a szczegolnie w peni lata; prace te powinno wykonywac si¢ w okresie spoczynku zimowego roslin

tj. od listopada do marca,
f/ czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krotkim okresie czasu

2.9. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

a/ Kabel 0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm?® dla zasilania stupow o$wietleniowych 697 m
b/ Shipy oswietleniowe stalowe ocynkowane h = 8m malowane fabrycznie

proszkowo (kolor RAL-7016) mat struktura 8 szt.
¢/ Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane h = 5Sm malowane fabrycznie 11 szt.
proszkowo (kolor RAL-7016) mat struktura
d/ Fundamenty betonowe F100/43 do stupow oswietleniowych 8m 8 szt..
e/ Fundamenty betonowe F100/30 do stupéw oswietleniowych Sm 11 szt.
f/ Wysiggniki jednoramienne 1=1,5m, kat nachylenia 5° malowane fabrycznie 2 szt.
proszkowo (kolor RAL-7016) mat struktura
g/ Wysiegniki jednoramienne 1=1,0m, kat nachylenia 5 malowane fabrycznie 25zt
proszkowo (kolor RAL-7016) mat struktura
h/ Wysiggniki jednoramienne 1=0,5m, kat nachylenia 5 malowane fabrycznie 257t
1/ Rury ochronne karbowane HDPE 110 90 m
j/ Rury ochronne gtadkie RHDPEp 110/6,3 42 m

k/ Oprawy LED 49W, 400mA, 1P66, IK09, II klasa izolacji, korpus aluminium,
malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) mat struktura klosz szkto hartowane,

zapobiegajacy rozsylowi §wiatta w gore, temperatura barwowa swiatta 4000°K 8 szt.

1/ Oprawy LED 32,1W, 500mA, 1P66, IK09, II klasa izolacji, korpus aluminium,
malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) mat struktura

klosz szkto hartowane, zapobiegajacy rozsytowi swiatta w gore,

temperatura barwowa §wiatta 5700°K 2szt.
m/ Oprawy LED 28,5W, 400mA, P66, IK09, II klasa izolacji, korpus aluminium,

malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) mat struktura

klosz szkto hartowane, zapobiegajacy rozsylowi §wiatla w gore,

temperatura barwowa §wiatta 4000°K 9 szt.

n/ Ztacza IZK (wktadki bezpiecznikowe 2A gG) 17 szt.
o/ Tabliczki bezpiecznikowe podziatowe (wktadki bezpiecznikowe 2A gG) 4 szt
p/ Uziemienia: bednarka FeZn 25x4 mm 546 m
pret @ 12 mm dlugo$¢ 3 m 19 szt.

r/ Szafka o$wietleniowa 1 kpl.
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UWAGI:
Obudowa aluminiowa z daszkiem skosnym
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Kable o napigciu znamionowym

Kable o napigciu znamionowym

do 30 kV ponad 30 kV do 110 kV
Ip. Rodzaj urzgdzenia: — - -
A = odleglo$é pionowa przy B = odleglo$¢ pozioma przy A = odleglos¢ pionowa przy B = odleglo$¢ pozioma przy
skrzyzowaniu [em] zblizeniu [cm] skizyzowaniu [cm] zblizeniu [em} :
Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, ciepine 25 + ¢ rurociggu . . . 50 + ¢ rurociggu . . R
1 L . + $rednica urociggu 50 + érednica (4) rurociagu
X gazowe z gazami niepainymi (patrz uwaga 1) . 25 + Srednica () rurociag (patrz uwaga 1) (&) rurociag
2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodnié z wiascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w pozycj 1
L Lo . . . . . . . N . p uzgodnié z wiascicielem olﬂiektu,
3 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogg sie krzyzowaé 200 nie mogg sie krzyzowad ale nie mnie] niz 250
Czeéci podziemne linii napowietrznych . : 5 < . i 5 <
4
A (ustoje, podpory, odciazki) nie mogg sig krzyzowac 40 nie moga si¢ krzyzowac 100
Sciany bldynkow i inne budowle, np. przyczotki, . . . . 50 . . N .
5 2 wjaiKiem,urzadzer wymienionych w poz 1,2,3 14 nie mogq sie krzyzowad (patrz uwaga 2) nie mogg sie krzyzowac 100
Ba Stopa skrajnej szyny trakeji 100 250 120 250
(patrz uwaga 3) (patrz uwaga 2) (patrz uwaga 3)
6b Dno rowu odwadniajgcego torowisko 50 - 80
(patrz uwaga 3) (patrz uwaga 3)
7a Uziom instalacji piorunochrdnnej 100 100 100 100
o rezystancji wigkszej niz 10 Q (patrz uwaga 4) (patrz uwaga 4) (patrz uwaga 4) (patrz uwaga 4)
7b. Uziom instalacji piorunochronnej 75 75 50 50
_ o rezystancji mniejszej niz 10 Q (patrz uwaga 4) (patiz uwaga 4) (patrz uwaga 4) (patrz uwaga 4)
Nawierzchnia drogi kolowej
8 (patrz tez punkly 3.1.4 13.1.6.4 N SEP-E-004 1) »80 50 100 50
9 Dno rowu odwaniajacego droge kolowa 50 B 30 _
(patrz tez punkty 3.1.4 1 3.1.6.4 N SEP-E-004 1)
10 Drzewa Wedlug uzgodnien z odpowiednimi wtadzami terenowymi
Uwagi: )
1. Dopuszcza sie zmniejszenie odlegloscl pod warunkiem zastosowania oston ofaczajacych w przypadku kabli ulozonych nad rurociggiem
lub ostony otwartej nad kablem w przypadku kabli ulezonych pod ruyrociagiem. y
2 Dopuszcza sig zmniejszenie odleglosci pod warunkiem zastosowania oston otaczajagych i uzgodnienia odstgpstwa z whasciclelem obiektu
3 Odlegiosci od stopy szyny i dna rowu odwadniajacego podano migdzy tymi obiektami a ostong kabla
4, Jezeli zachowanie wymaganych odstep6w jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia Lngzyé przegrodg izolacyjng, (niehigroskopijng) o grubosci co najmniej 5 mm v
tak aby najmniejsza odleglo$é migdzy kablem a uziomem mierzona w ziemi wokét przegrody nie byla mhiejsza niz 100 cm
5. Zdaniem autora niniejszego opracowania odleglosci wymienione w punktach tabeli 7a 1 7b nalezy stosowaé zgodnie z zasadami logiki, sztuki budowlanej i wiedzy

technicznej pamigtajac o wymienionych w innych normach, przepisach i w literaturze zaleceniach taczenia uziomu instalacji odgromowej z innymi uziemieniami

wogz po

wap|

(¢ obomn zsj0d)




Gdansk, ul. Chopina
SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW wg PN-IEC 60364

tabela 1.1

prad w zabezpieczenie przewodu sposob utozenia obcigzalno$¢ przewodu warunki wg PN-IEC
moc obwodzie rodzaj . bol
Ip. od do szczytowa o . d przekroj . Symbol wg ) l2 <
Ps typ i wielko$é In 12 przewodu opis PN-| wedtug tabeli |z 1,45xlz | IB<In | In<Iz
e IEC 1,45xlz
- - - [kW ] [A] - [A] [A] - [mm2] - - - [A] [A] - - -
1 szafka | stup 0,403 0,6 bezpiecznik 10 16,0 YAKXS 4x 35 w ziemi D 52-C3 80 -
SOU |nr11/5 topikowy wspotczynnik zmniejszajgcy obcigzalnosé: 52-D2 0,95 -
52 obcigzalno$¢ po uwzglednieniu wspoétczynnika: 76 110,2 tak tak tak




Gdansk, ul. Chopina
SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW wg PN-IEC 60364

tabela 1.2

prad w zabezpieczenie przewodu sposob utozenia obcigzalno$¢ przewodu warunki wg PN-IEC
moc obwodzie rodzaj . bol
Ip. od do szczytowa o . d przekroj . Symbol wg ) l2 <
Ps typ i wielko$é In 12 przewodu opis PN-| wedtug tabeli |z 1,45xlz | IB<In | In<Iz
e IEC 1,45xlz
- - - [kW ] [A] - [A] [A] - [mm2] - - - [A] [A] - - -
1 szafka | stup 0,374 0,6 bezpiecznik 10 16,0 YAKXS 4x 35 w ziemi D 52-C3 80 -
SOU |nr12/5 topikowy wspotczynnik zmniejszajgcy obcigzalnosé: 52-D2 0,95 -
52 obcigzalno$¢ po uwzglednieniu wspoétczynnika: 76 110,2 tak tak tak




Gdansk, ul. Chopina zasilanie catlego obwodu

SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW wg PN-IEC 60364

tabela 1.3

prad w zabezpieczenie przewodu sposob utozenia obcigzalno$¢ przewodu warunki wg PN-IEC
moc obwodzie rodzaj . bol
Ip. od do szczytowa o . d przekroj . Symbol wg ) l2 <
Ps typ i wielko$é In 12 przewodu opis PN-| wedtug tabeli |z 1,45xlz | IB<In | In<Iz
e IEC 1,45xlz
- - - [kW ] [A] - [A] [A] - [mm2] - - - [A] [A] - - -
1 szafka | stup 0,777 1,2 bezpiecznik 10 16,0 YAKXS 4x 35 w ziemi D 52-C3 80 -
SOU |nr1.1/5 topikowy wspotczynnik zmniejszajgcy obcigzalnosé: 52-D2 0,95 -
52 obcigzalno$¢ po uwzglednieniu wspoétczynnika: 76 110,2 tak tak tak




Gdansk, ul. Chopina obw. 1

Tabela nr 2.1

OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA
warunek : dU<=10%

Dhugos¢ Spadek napigcia
Lp Nazwa Moc wspoL. Wspot. Moc Prad Typ linii linii
Odbioru Od.....Do zainst. zapotrz mocy obliczen. oblicz. zasilajacej Ps x Lér du
Pi [kW] kz cos fi Ps [kW] lo [A] S [mm?] L [m] [kW x m] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 SOU 052 - stup 11/5 0,40 1,000 0.950 0.400 0,608 | YAKXS 4x35 | 339,000 135.600 0,127

Tabela nr 3.1

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM

samoczynne wylaczenie zasilania warunek : Zs*Ia*1,25<Uo
dane znamionowe elemen’lu obwodu OPORNOSCI
dtugosé . ostatn. odcinka petli zwarciowej Prad znamion. prad powodujacy Napigcie
. . tatniego jednostkowa ostatn SAMOCZYNNe 7 Ha%] & znamionowe
Lp Miejsce zwarcia Ostd sv ty rezyst. reaktan. rezyst. reaktan. impedan. S wylaczaczenie W Zs*la*1,25 ¢ N
odcinka petli P bezpieczn. U - wzgledem ziemi
czasie 3s
rezystancja reaktancja
1 [m] R [Q/km] X [Q/km] R [Q] X [Q] R [Q] X [Q] Zs [Q] b [A] la [A] Uo [V]
1 SOU 052 - shup 11/5 339  [YAKXS 4x35 0,8600 0,0860 0,5831 0,0583 0,5831 0,0583 0,5860 10,000 34,500 25,271 230,000




Gdansk, ul. Chopina obw. 2

Tabela nr 2.2

OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA
warunek : dU<=10%

Dhugos¢ Spadek napigcia
Lp Nazwa Moc wspoL. Wspot. Moc Prad Typ linii linii
Odbioru Od.....Do zainst. zapotrz mocy obliczen. oblicz. zasilajacej Ps x Lér du
Pi [kW] kz cos fi Ps [kW] lo [A] S [mm?] L [m] [kW x m] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 SOU 052 - stup 12/5 0,37 1,000 0,950 0,374 0,568 | YAKXS 4x35 | 304,000 113,696 0.107

Tabela nr 3.2

OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM

samoczynne wylaczenie zasilania warunek : Zs*I1a*1,25<Uo
dane znamionowe elemen’lu obwodu OPORNOSCI
dtugosé . ostatn. odcinka petli zwarciowej Prad znamion. prad powodujacy Napigcie
. . tatniego jednostkowa ostatn SAMOCZYNNe 7 K% ] & znamionowe
Lp Miejsce zwarcia Ostd sv ty rezyst. reaktan. rezyst. reaktan. impedan. o wylaczaczenie W Zs*la*1,25 ¢ N
odcinka petli P bezpieczn. S - wzgledem ziemi
czasie 3s
rezystancja reaktancja
1 [m] R [Q/km] X [Q/km] R [Q] X [Q] R [Q] X [Q] Zs [Q] b [A] la [A] Uo [V]
1 SOU 052 - shup 12/5 304 [YAKXS 4x35 0,8600 0,0860 0,5229 0,0523 0,5229 0,0523 0,5255 10,000 34,500 22,662 230,000




Tabela nr 2.3

Gdansk, ul. Chopina zasilanie calego obwodu

OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA

warunek : dU<=10%

Dhugos¢ Spadek napigcia
Lp Nazwa Moc wspoL. Wspot. Moc Prad Typ linii linii
Odbioru Od.....Do zainst. zapotrz mocy obliczen. oblicz. zasilajacej Ps x Lér du
Pi [kW] kz cos fi Ps [kW] lo [A] S [mm?] L [m] [kW x m] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 SOU 052 - stup 1.1/5 0,78 1,000 0,950 0,777 1,181 | YAKXS 4x35 | 703,000 546,231 0,512
Tabela nr 3.3
OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZED PORAZENIEM
samoczynne wylaczenie zasilania warunek : Zs*I1a*1,25<Uo
dane znamionowe elemen’lu obwodu OPORNOSCI
dlugosé . ostatn. odcinka petli zwarciowej Prad znamion. prad powodujacy Napigcie
ey jednostkowa s samoczynne . -~
Lp Miejsce zwarcia ostatniego ty rezyst. reaktan. rezyst. reaktan. impedan. ostatn. wylaczaczenie w | Zs*la*1,25 Znamionowe
odcinka petli P bezpieczn. czasic 56 wzgledem ziemi
rezystancja reaktancja
1 [m] R [Q/km] X [Q/km] R [Q] X [Q] R [Q] X [Q] 75 [Q] b [A] la [A] Uo [V]
1 SOU 052 - stup 1.1/5 703  [YAKXS 4x35 0,8600 0,0860 1,2092 0,1209 1,2092 0,1209 1,2152 10,000 34,500 52,405 230,000
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stosowac materiat jak w najblizszym chodniku.
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, !STNIEJACY SEUP nr 1/3 w ulicy Glinki

PROJEKTOWANY SEUP nr 10./4
< ] : : J

f{""_%—— N
4 v .--‘:'.‘ --‘
s = g .[ i
s ——=
o A = ISTMIEJACY SEUP nr 4/10
S0 o asg] | NHISAPSLAE e oswietlenie Al Wojska Polsklego
Wi = L3758 : g vj".,\ M 0."6 —— ‘g = ‘--'_—— T = - : - '\ o L '
—‘. ——— — = — o ,h_- - - =l_ :; 8 _ _ ! i <°.
- X} < — | g £ % - | Projektowane slupy oswietleniowe wysokosci
e \T\, % == B L ? 8 m 2z oprawg LED 49W na wysiegniku
qr‘ | LN 1.4/5 diugosci 1m {oswietlenie chodnika i jezdni)
: - 15/5 Projektowane slupy cSwietleniowe wysokosci
Y @ 5 m z oprawq LED 28,5W (oswietlenie
chodnika)
. ) Projektowane sfupy oswietleniowe wysokosci
4
Istnne;qcfr murek do zachowani = i 5 m z oprawg LED 32,1W {oswietlenie
=S, | przejéc dia pieszych)
————— -— projektowany kabel energetyczny

Istniejgce slupy oswietleniowe do lkwidac i
x (zgo I'?IE z wgr{mkcmi Energa Oswietlenie

ﬁ

|

ﬁ

=== Projektowane rury ostonowe

Istniejgcy murek do zachowania

projektowana infrostrukturo drogowo

smmm—e——=  (wedfug odrgbnego opracowania —
uzgodnienie nr GZDIZ.6330.54.5.2022.ARL.133,2485,3347

TTTTTTTT 7 dnia 24.06.2022)

Zinwentaryzowane drzewa
wraz z rzutem korony (zgodnie
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| MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH e | : [ e — %R * ) 2 mentragocis vastniong
. P, - P . sy e g, e wiparal i — Sy przy projekcie drogowym

Sekcje mapy:6.221.25.09.4.56.221.25.09.2.3:6.221.25.09.2.1 SKALA 1:500 et et e i s I o j | " DN
Dziatki: 253728 - obr. 0030, 464/2 - obr. 0031 Ll — : - o ( { >< © ety B
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Uktad wsp. plaskich: 2000 strefa 6 (18) | e | B IL2O2I o | | S 5 z dnia 24.06.2022)

Poziom odrifesienia: Kronsztadt 86 bis oy 2 27783 =

Mapa powstata w wyniku oktudlizac ji pozyskaneqe piiku ked. programu Turbolap v 9.2 s iy s St b st %

o bezposredni pomiar w terenie. Nie wyklucza sig istnienia w tererse innych, nie wykozanych W m—— : - — :

naniniejszej mapie urzgdzeri podziemnych ktore nje zostaly zgloszone do inwentaryzaciyi. TamaszBrame Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal

Dl dziatek objetych zakresem opracowania nie przeprowadzono badonia Ksiqg Wieezystych L , B0-257 Gdarisk ul. Trowkl 17/1

pod kgtem wystepowania ewentualnych obigzen sfuzebnosciarmi gruntowymi. a | Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Skala
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Mapo aktuaing na dzr_'eri 30.09.2021 g()(fpg{gwe:?'ctfr,\ugzﬁ:ra?}e, .-nz_...?wawrje;rer L ”'ﬂﬁ“‘fﬁé‘%’ % LASfL)J\IU LJCRS((;?- II ZIELENI 'Tnst. elektryczne| Andrze] Nowa 4820/6d /91 ?gt;ozz

Mape opracowario 15.10.2021 one ke Ligriow Bojrer — - Nr GZDIZ.ZD, € 336’?;}, J. 2023 A, 2o : . . :

& e 75,00, 2558 Nazwa projektu | MODERNIZACJA CHODNIKGW | JEZDNI UL. CHOPINA W GDARSKU
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, = s ?}? dz. nr 4473, 253/28, 253/34, 258 obrgb 0030 1
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ENERGA Oéwigtlenle Sp. 2 0.0

ul. Arfura Grottgera 7, £1-809 Sopot, tel, 58 760 7720
I Usieg Sopot

a B, B3-U5U Bahowo, tel. 58 7680 72 41
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Gdanisk, dnia 0.04.203,
Uzgodnienia NR &“346/2023

2 Infrastiukiura Wedacisgowo Kanalizacyjna Sp. 2 .o

i lokalizacly inwestygi

-
PROJEKTOWANY StUP nr 10.2/4

— zgodnie z projektem pt: "Budowa oSwietlenia ciqgu pleszeqo
ul. Chrzanowskiego” opracowanego przez Energoprojekt na zlecenie

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarisk.

i wg zatgeznika stanowiz,
a

twazne 2 lata, . do dnia 20,94, 2005,

Ast Pofczyriski
Asta ds-teshnicznych

ISTNIEJACY SEUP nr 4/10
oSwietlenie Al. Wojska Polskiego

) [
iy
T 7
e LGRS rf“lp
= e
-+ i) LEGENDA
\ ' Projektowane stupy oSwietleniowe wysokosci
%7 J - — ol Jof 8 m no fundamencie o wymiarach
i’ P — | 100x43x43cm
| i ; | STHEINCA, STAPKA SO G52 : ] ) Projektowane siupy osSwietleniowe wysokosci
\ ; : 4 5 m o wymiaroch 100x30x30cm
- ym
Ll e —a Yy TSR ey, AN T X e 0 — projektowany kabel energetyczny
>{ f):(— Istniejgce sfupy oSwietleniowe do likwidacji
'l £ozoo===03 Projektowane rury osfonowe
projektowana infrastruktura drogowa
------- (wediug odrebnege opracowania’ —
e uzgodnienie nr UL 291/2022)
Zinwentoryzowone drzewa
= | i wraz z rzufem korony
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s. rob. 720/202i o g WA 564014 567 2071 | | f w S T
Uktad wsp. ptaskich: 2000 strefa 6 (18) : Bzl | | 1 g 1=
Poziom odmiesienia: Kronsztadt 86 bis 27783 . S
Mapa povstata w wyriku aktushzac ji pozyskanega pliku ked. programu TurboMap v 9.2 O —— l 3
o bezposredni pomiar w terenie. Nie wyklucza sig istrieria w terenie innych, nie wykozanych T JR— |
na niniejsze; mapie urzqdzer podziemnych kidre nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji. TomzBiom TN N Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
Dia dzialek objetych zakresem opracowaria nie przeprowadzono badanio Ksiqg Wieczystych ... ! ' 80-257 Gdansk ul. Trawki 17/1
pod kqtem wystepowania ewentualnych obigzen sfuzebnosciami gruntowymi. — : TresC Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — REWIZJA NR 1 Skala
N badono stonu prawnego granic. o e g b gl Branza Projektant Nr uprowniefi | Rodpisy 1: 500
Mapa aktuding na dzien 30.09.2021 Procs polowe: Tomasz Brre,inz. Zoigiew Be e &‘mmminmgﬁs Tnst. elekiryczne| Andrze] Nowak 2820,/G4/91 Data
Mape opracowano. 15.10.2021 Prace kamenahes 2. Zigniow Be er s i —_ . 12.2022
¢ Nazwa projektu |MODERNIZACJA CHODNIKOW | JEZONI UL. CHOPINA W GDANSKU
PROJEKT OSWIETLENIA ULICY CHOPINA N rys.
dz. nr 4475, 253/28, 253744, 258 obrgb 0030 1
463 /4, 464/2, B97/42, 926 obreb 0031, MIASTO GDANSK




Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1857/BR/OTI/2023
z dnia: 2023-04-07

Zadanie: Budowa oswietlenia

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowos¢: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Chopina

Projektant: Andrzej Nowak, upr. nr: 4820/Gd/91

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

(G2l

© oo~N O

10.

11.

Rozpoczecie rob6t nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomic wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentaciji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaé recznie.
. Szczegotowy przebieg tras istniejgcych gazociggdéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopdéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowej.

Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac¢ statych skfadow i
magazynéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogg by¢ prowadzone tylko po
wczesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wiasciwg Gazownig.

. Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajacej

. Linie kablowe nalezy lokalizowa¢ poza strefg kontrolowana gazociggu.

. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki).

. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.
. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonac¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placéwki.

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku ul. Watowa 41/43, 80- 858 Gdansk
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—-257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — REWIZJA NR 1 Skala
Branza Projektant Nr uprawniefi | Podpisy 1:500
Inst. elektryczne| Andrze] Nowak 4820,/Gd /91 Data
12.2022
Nazwa projektu | MODERNIZACJA CHODNIKOW | JEZDNI UL. CHOPINA W GDANSKU
PROJEKT OSWIETLENIA ULICY CHOPINA NF rys.
dz. nr 44/3, 253/28, 253/54, 258 obreb 0030 1

463 /4, 464 /2, 897/42, 926 obrgb 0031, MIASTO GDANSK




Orange Polska S.A. Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
Domena Hurt UL. TRAWKI 17/1

Infrastruktura i Serwis Ustug 80-257 Gdansk

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

t6dz ,data 16-03-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-5037/23
Temat: Uzgodnienie projektu budowy oswietlenia ulicy Chopina w Gdansku dz. 44/3, 253/28, 258/30 obr. 0030, dz. nr 463/4,
464/2, 926 obr. 0031.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt budowy oswietlenia ulicy Chopina w Gdansku dz. 44/3,
253/28, 258/30 obr. 0030, dz. nr 463/4, 464/2, 926 obr. 0031.

Kabel energetyczny w miejscach skrzyzowan istniejgca kanalizacjg telefoniczng uktadac¢ w rurze ostonowe;.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pétnoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Gdansk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

e-mail: DISU.RNWUUilGdansk@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Gdansku;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopoéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Gdarisku oraz inspektora nadzoru.

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Przemystaw

Gtéwny Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. PZT



PROJEKTOWANY StUP nr 10.2/4

— zgodnie z projektem pt: "Budowa oswietlenia ciggu pieszego
ul. Chrzanowskiego” opracowanego przez Energoprojekt na zlecenie
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarisk.
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Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdansk ul. Trawki 17/1
Zalacznik do pisma TTDSILU/PR.215-5037/23 Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
z dnia 2023-03-16 Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1: 500
. And N k
Przemyslaw Rydzon Inst. elektryczne| Andrze] Nowa 4820,/Gd /91 5)5’(20022
Nazwa projektu | MODERNIZACJA CHODNIKOW | JEZDNI UL. CHOPINA W GDANSKU
Glowny Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury PROJEKT OSWETLENIA ULICY CHOPINA Nr rys.
. . . J— dz. nr 44/3, 253/28, 253/34, 258 obreb 0030 1
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 463/4, 4642, 897 /42, 926 obreb 0031, MASTO GDAKSK




@'upa GPEC

Numer dokumentu: P/HD/008499/2023/002 Gdansk, 17.04.2023

LTTES Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Piotr Wojczal
ul. Trawki 17/1
80-257 Gdansk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 054/2023 z dnia 17.04.2023 r.

Uzgadnia sie projekt budowy oswietlenia ulicy Chopina w Gdarnsku, w zakresie kolizji z istniejgcg infrastrukturg
GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie rob6t nalezy zgtosié do GPEC Sp. z 0.0. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej
5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szczegétéw wystepujgcych kolizji z sieciami
cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0 na skutek uszkodzen sieci
powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci cieptowniczych wysokoparametrowych
preizolowanych 2xDn350, niskoparametrowych preizolowanych 2xDN150 oraz projektowanych 2xDn65
zlokalizowanych w rejonie opracowania.

2. Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejacymi cieptociggami, nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

3. Zabrania sie lokalizacji stupéw oswietleniowych i innych elementéw na sieci cieptowniczej. Min. odlegto$¢
od krawedzi zewnetrznej cieptociggu — 1,0m.

4. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu uzupetni¢ piaskiem. W przypadku
naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupetni¢ betonowag mieszanka wypetniajgca. Nalezy
bezwzgl ednie poinformowa ¢ przedstawiciela GPEC o uzupelnianiu oraz uméwi ¢ wizyte w celu
odbioru robot.

5. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet
mechaniczny.

6. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowaé o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

7. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,

Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

Anna Szopinska Hanna Dziosa
kierownik dziatu planowania inwestycji i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
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ul. Chrzanowskiego” opracowanego przez Energoprojekt na zlecenie

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarisk.
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Sekc je mapy:6.22125.09.4.1:6.221.25.09.2.3;6.221.25.09.2.1 SKALA 1:500
Dziatki: 253/28 - obr. 0030, 464/2 - obr. 0031
D: WGHI1.6640.1.436/.2021
Ks.rob. 7/20/2021
Ukfad wsp. ptaskich: 2000 strefa 6 (16)
Poziom odniesienia: Kronsztadt 86 bis
Mapa powstata w wyniku aktualizac ji pozyskanego pliku ked. programu TurboMap v 9.2
o bezposredni pomiar w terenie. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych
na ninie jszej mapie urzqdzen podziemnych ktore nie zostaly zgtoszone do inwentaryzaci.
Dla dziatek objetych zakresem opracowania nie przeprowadzono badania Ksiqg Wieczystych
pod kqtem wystepowania ewentualnych obiqzen stuzebnosciami gruntowym.
Nie badano stanu prawnego granic. o
Mapa aktualna na dzier 30.09.2021 Prace polowe: forrraszgrmrfge, i Zbigriew Bejner
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Projektowane sfupy oswietleniowe wysokosci
Y 8 m na fundamencie o wymiarach
100x43x43cm
Projektowane sfupy oswietleniowe wysokosci

o wymiarach 100x30x30cm

projektowany kabel energetyczny

Istniejgce stupy oswietleniowe do likwidaciji

rojektowane rury osfonowe

ojektowana infrastruktura drogowa

pr
-------- (wedfug odrebnego opracowania —
uzgodnienie nr P/MS/002868,/2022)

Zinwentaryzowane drzewa
wraz z rzutem korony

projektowany remont istniejgcej kanalizacj deszczowej

(wedtug odrebnego opracowania —
uzgodnienie nr P/MS/002868/2022)

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80-257 Gdansk ul. Trawki 17 /1

Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — REWIZJA NR 1 Skala

Branza Projektant Nr uprawnier | Podpisy 1:500

Inst. elektryczne| Andrze] Nowak 4820,/Gd /91 Data
12.2022

MODERNIZACJA CHODNIKOW | JEZDNI UL. CHOPINA W GDANSKU

Nr rys.

Nazwa projektu
PROJEKT OSWIETLENIA

ULICY CHOPINA

dz. nr 44/3, 253/28, 253/34, 258 obreb 0030
463/4, 464 /2, 897/42, 926 abreb 0031, MIASTO GDANSK
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Warunki techniczne: tel. +48 58 348 60 73 (pn i pt, godz. 8-14), e-mail: wt@task.gda.pl
Nadzor: tel. +48 609 220 266 (dni robocze, godz. 8-15)
Awarie: tel. +48 58 347 10 77 (24h), e-mail: noc@task.gda.pl

10.

Uzgodnienie nr: 760/2023
Data wydania: 10.05.2023
Data waznosci: 14.05.2025
Temat: Projekt oswietlenia ulicy Chopina. Remont kanalizacji deszczowej w ulicy
Chopina.
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Whioskodawca: FAFERKO JAN, ul. Trawki 17/1, 80-275 Gdansk

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie infrastruktury teletechnicznej TASK i zapewnia zachowanie
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych oraz parametrow linii Swiattowodowej TASK, bez poprawy jej
jakosci. Z ponizszg trescig nalezy zapozna¢ wykonawce robdt, podwykonawcow, kierownika budowy,
kierownika branzowego oraz osoby fizyczne wykonujace prace.

W nawigzaniu do dokumentacji ztozonej do uzgodnienia wydajemy uzgodnienie.

Wzdtuz Alei Wojska Polskiego znajduje sie magistralna kanalizacja teletechniczna TASK sktadajaca sie z
rur typu DVK @110 oraz HDPE 2110. W kanalizacji zainstalowane sg wysokoprofilowe czynne kable
Swiattowodowe.

Do uzgodnienia dotfgczony jest rysunek z zaznaczong siecig TASK (czerwona linia), dochodzi do
skrzyzowan z projektowang inwestycja.

Rozpoczecie robdt zgtosi¢ pisemnie do Cl TASK z 14-dniowym wyprzedzeniem (dane w nagtéwku).

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne celem zinwentaryzowania istniejgcych
tras telekomunikacyjnych, zwtaszcza w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z siecig $wiattowodowa
TASK.

Roboty ziemne przy infrastrukturze telekomunikacyjnej TASK nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznosciy .

Kolidujgcg infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami.

W przypadku wystgpienia nieznanej sieci telekomunikacyjnej, nalezy traktowa¢ jg jako czynne oraz
powiadomi¢ Cl TASK celem ustalenia witasciciela (Tel. 58 347 10 77). Ewentualnie koszty jej
przeprojektowania oraz przebudowy pokrywa Wykonawca.

W trakcie realizacji prac, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do czynnosci o podwyzszonym ryzyku
(np. przewiert sterowany) zobowigzuje sie Wykonawce do umozliwienia przeprowadzenia nadzoru przez
stuzby CI TASK. Przed wykonaniem przewiertu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne sieci TASK w miejscu
skrzyzowania/zblizenia z projektowang inwestycja.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonac sprawdzenie droznosci kanalizacji TASK oraz pomiary kontrolne
kabli swiattowodowych.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej TASK, koszty naprawy i ewentualne koszty zwigzane z
przerwg w ruchu ponosi Generalny Wykonawca. Uszkodzenie sieci nalezy zgtosi¢ natychmiast po
zaistnieniu zdarzenia. Usuwanie skutkdw awarii powinno zosta¢ wykonywane przez jedng z firm, ktore
dla CI TASK prowadzg konserwacje sieci $wiattowodowej TASK (wymienione w nastepnym punkcie), pod
$cistym nadzorem stuzb technicznych TASK. Dopuszcza sie dorazne usuniecie awarii, jednakze po
zakonczeniu zasadniczych prac nalezy awarie usung¢ docelowo wymieniajgc caty kabel swiattowodowy
na odcinku miedzyztgczowym.
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11. Roboty budowlano-montazowe w zakresie infrastruktury teletechnicznej nalezy zleci¢ wytgcznie firmie
wyspecjalizowanej w robotach teletechnicznych. Do wykonania prac rekomendujemy firmy zajmujace
sie utrzymaniem i serwisem sieci TASK, tj:

e OPTITECH JELINSKI Sp. z 0.0., ul. Brylantowa 2A, 82-300 Gronowo Gérne
e TELEOPTO S.C. Andrzej Truszczynski i Jarostaw Pastwa, ul. Géralska 29d, 80-292 Gdansk
e BOMAK Sp.z 0.0., ul. Prusa 18, 80-209 Chwaszczyno

Zastrzegamy, ze ewentualne przetgczenia czynnych kabli swiattowodowych lub ewentualne naprawy
awaryjne muszg zosta¢ wykonywane przez jedng z powyzszych firm.

12. CITASK zastrzega sobie uczestnictwo w odbiorach zanikowych prac (tj. przy otwartym wykopie, w

miejscach gdzie wida¢ nienaruszong kanalizacje teletechniczng). Prace zanikowe nalezy zgtosic¢ do
nadzoru TASK.

13. Warunki techniczne obejmujg jedynie infrastrukture sieci TASK zinwentaryzowang w dniu 08.05.2023
roku.

Opracowat: Eryk Turzynski
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