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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-15 roku przez:

Pan Andrzej Nowak o numerze ewidencyjnym POM/IE/3453/01
adres zamieszkania  Dr.T.Zegarskiego 9, 81-524 Gdynia
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-12-01 do 2023-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Wilde, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-KFP-1NX-QWN *
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OPIS TECHNICZNY

1.       PODSTAWA i ZAKRES OPRACOWANIA

1.1.   Podstawa opracowania:
a) zlecenie inwestora;
b) warunki techniczne projektowania nr IE/51/2022/ZT z dnia 23.03.2022 r. wydane przez 

Gdański  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku;
c) mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym 1:500;
d) obowiązujące normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania:

W zakres opracowania wchodzi oświetlenie jezdni, przejść dla pieszych i chodnika w ul. Chopina 
na odcinku od. Al. Wojska Polskiego do ul. Chrzanowskiego wraz z zasilaniem oświetlenia. 
 
2. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

2.1. ZASILANIE  OŚWIETLENIA, PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I CHODNIKA

         Projektowane oświetlenie należy zasilić zgodnie z warunkami technicznymi 
projektowania nr IE/51/2022/ZT  wydanymi przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z szafki 
oświetleniowej SOU 052 „Chopina skwer” kablem wyprowadzonym z projektowanego 
obwodu nr 5.
Numeracja projektowanych słupów od 1/5 do 15/5 oraz od 1.1/5 do 1.5/5.
Dobrane oprawy i rozmieszczenie słupów spełniają wymagania normy PN - EN13201:2016 dla
ulic klasy C4 Em≥10lx ,Uo  ≥0,4lx oraz dla ciągów pieszych i pieszo-rowerowych klasy P3 - 
Em≥7,5lx ,≤11,25lx , Emin≥1,5lx.
Stosować złącza IZK lub tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe do wnęk słupowych w 
pionowym układzie śrub, w miejscu rozgałęzienia i podziału sieci – tabliczki podziałowe, 
mostki zawiesić we wnęce, żyły na tabliczce słupowej układać na tzw. „choinkę” z wydłużoną 
żyłą neutralną. W słupie nr 1/5 tabliczka podziałowa z „zapiętymi” końcówkami kablowymi. 
Trzony końcówek kablowych zabezpieczyć rurą termokurczliwą. 

Zastosowano słupy okrągłe o grubości ścianki minimum 4 mm spawane spawem 
wzdłużnym niewidocznym spełniające wymagania wytrzymałościowe dla drugiej strefy 
wiatrowej. Słupy malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) w wykończeniu mat 
struktura, o wysokości 8 m (oświetlenie jezdni) oraz 5 m (oświetlenie przejść dla pieszych i 
chodnika).  Dla słupów: na początku linii i na końcu oraz słupów rozgałęźnych należy wykonać
przyłączenia do uziomów pionowych. Płaskownik uziemiający słup połączyć bezpośrednio na 
zacisk PEN na tabliczce zaciskowej w słupie. Każdy słup uziemić przewodem LgY 16 mm2 
wewnątrz słupa. 

Słupy montować wnękami od strony chodnika , w kierunku przeciwnym do ruchu 
pojazdów, pokrywy wnęk zamykane śrubami M8 imbusowymi wpuszczanymi w pokrywę wnęki.

Konstrukcje słupów muszą być przygotowane do montażu oświetlenia iluminacyjnego, 
urządzeń CCTV i WiFi. 

Na słupach nanieść numerację słupów wg schematu oświetlenia – czarne cyfry 
wysokości 5 cm i grubości 5 mm na żółtym tle wysokości 10 cm.
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Konstrukcje słupów muszą być przygotowane do montażu oświetlenia iluminacyjnego, 
urządzeń CCTV i WiFi. 

Do obliczeń oświetlenia jezdni przyjęto oprawy  LED 49W, 400mA, IP66, IK09;
oprawy mocowane na wysięgnikach prostych o długości 1m. Wysięgniki malowane fabrycznie 
proszkowo (kolor RAL-7016) w wykończeniu mat struktura. 

Dla oświetlenia przejść dla pieszych przyjęto oprawy LED 32,1W, 500mA, IP66, IK09,  
oprawy mocowane nasadowo na słupach. 

Dla oświetlenia chodnika przyjęto oprawy SLED 28,5W, 400mA, IP66, IK09,  oprawy 
mocowane nasadowo na słupach. 

Wszystkie oprawy w II klasie izolacji stopniu ochrony IP 66 oraz IK09 z zasilaczem 
elektronicznym (zaprogramować redukcję mocy w godzinach 23:00 do 05:00). Oprawy malowane 
fabrycznie proszkowo (kolor RAL-9007) w wykończeniu mat struktura. 

      Oprawy  przyjęto jedynie do obliczeń natężenia oświetlenia, dopuszcza się stosowanie innych 

rodzajów i ilości opraw oświetleniowych niż przyjęte do obliczeń, pod warunkiem zachowania 

przyjętych parametrów oświetlenia jezdni i chodników. 

2.2. UKŁADANIE LINII ZASILAJĄCEJ 0, 4 kV i MONTAŻ SŁUPÓW

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowania projektowane oświetlenie należy 
zasilić z obwodu nr 3 istniejącej szafki SOU 080. Do zabezpieczenia obwodu zastosować 
wkładkę bezpiecznikową gG 20A.  
Trasę linii kabla zasilającego oświetlenie i stanowiska słupów pokazano na rysunku nr 1
Całość robót kablowych należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne 
i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Projektowane linie kablowe układać należy w ziemi na głębokości 70cm, linią falistą z 
zapasem (do 3% długości wykopu). Kabel należy układać na podsypce piaskowej o grubości 
min. 10cm, następnie przykryć je 10cm warstwą piasku i 15cm warstwą gruntu rodzimego, a 
następnie przykryć niebieską folią z tworzywa sztucznego. Między folią a kablem odległość 
powinna wynieść min. 25cm. 

Przejście kabli przez jezdnie, miejsca parkingowe, chodniki oraz skrzyżowania z 
innymi liniami kablowymi i urządzeniami podziemnymi układać należy w rurach osłonowych 

RHDPE lub HDPE φ110. Przepust ochronny powinien chronić kabel na całej długości 
skrzyżowania z dodatkiem 0,5m z każdej strony. Przepust należy zabezpieczyć przed 
dostaniem się do wnętrza wody i zamuleniem. Kabel należy układać centrycznie w wejściu do 
przepustu.

Skrzyżowanie projektowanego kabla 0,4kV z kablami istniejącymi 0,4kV układać w 

rurkach HDPE φ110 zachowując przepisowe odległości podane w tabeli nr 1 normy N SEP-E-
004 .

Odległości kabla układanego w ziemi od innych urządzeń podziemnych zachowywać 
zgodnie z tabelą nr 2 normy N SEP-E-004.

Kabel w rurze osłonowej układać należy w ziemi na podsypce z piasku grubości 10cm 
zasypując go warstwami piasku. Trasa kabla powinna być na całej długości oraz szerokości 
oznaczone folią z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim, o grubości co najmniej 
0,5mm.

Na kablu zasilającym należy zastosować w odstępach co 10m opaski kablowe z 
tworzywa z trwale wygrawerowanym oznaczeniem. W treści należy podać następujące dane: 
„OŚWIETLENIE”, ”ZDiZ”, „Typ i przekrój kabla”, „Rok budowy”.
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Słupy lokalizować poza chodnikiem lub ścieżką rowerową z uwzględnieniem skrajni 
drogowej. Prefabrykowane fundamenty słupów w całości pomalować abizolem, posadowienie 
fundamentów max. na wysokość 3 cm nad poziom chodnika oraz 5 cm nad poziom zieleńca. 
Podstawy oraz trzony słupów do wysokości min. 30 cm nad poziom terenu zabezpieczyć 
elastomerem w kolorze zbliżonym do koloru słupa. 

2.5. SZAFKA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

      Zgodnie z warunkami projektowania zaprojektowano 6-cio obwodową szafkę oświetleniową 
dwukomorową z osobną komorą dla układu pomiarowego z indywidualnym dostępem (osobne 
drzwiczki) do każdej z komór. Szafka malowana proszkowo na kolor RAL 7035. Szafkę 
zaprojektowano jako wolnostojącą w obudowie z aluminium o stopniu szczelności IP44 
zamontowaną na istniejącym fundamencie betonowym z wykorzystaniem istniejących kabli. Dla 

nowoprojektowanego kabla zamontować dodatkową rurę DVR φ110 oraz identyczną rurę 
rezerwową. Szafkę wyposażyć w aparaturę zgodnie ze standardami GZDiZ  wykorzystując 
wyposażenie istniejącej szafki (w szczególności istniejący programator). Drzwiczki szafki 
wyposażyć w zamek „baskwilowy” z wyłącznikiem krańcowym podłączonym do sieci 
sterowania oświetleniem. Schemat, wygląd i wyposażenie szafki pokazano na rysunkach nr 4 i 5

2.5. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

      Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym przyjęto szybkie wyłączenie zasilania w 
układzie sieci TN-C .
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez zastosowanie 
izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów 
aparatów i urządzeń elektrycznych.

      Należy wykonać dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego pierwszego, pośredniego i 
ostatniego  słupa w obwodzie oświetleniowym.

2.6 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ SIECI OŚWIETLENIOWEJ

2.6.1 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

W związku z remontem istniejącej nawierzchni chodników i jezdni na ulicy Chopina. projektuje się 

nowe oświetlenie na podstawie warunków wydanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. W celu usunięciu 

kolizji polegającej na podwójnym oświetleniu przedmiotowego odcinka ulicy  należy usunąć istniejące słupy 

oświetleniowe należące do Energa – Oświetlenie zgodnie z warunkami technicznymi nr EOŚ-8094/UP-S-

JM/2022 z dnia 19.12.2022r.

      Projekt usunięcia kolizji obejmuje:

Demontaż słupów oświetleniowych od nr 12/11 do 19/11 (8 kpl) zasilanych z szafki oświetleniowej SO-040 

„Kmieca”, stacja T-1101. 

Demontaż linii kablowej pomiędzy słupami nr 12/11 – 19/11. W celu ochrony istniejących drzew, w 

miejscach uniemożliwiających usunięcie kabla należy go unieczynnić i pozostawić w ziemi.

Unieczynnić  kabel pomiędzy słupami nr 11/11 i 12/11 oraz kabel poza słupem nr 19/11.
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Zdemontowane słupy, oprawy, wysięgniki, kable, oraz przewody zutylizować i rozliczyć 

z  Energa - Oświetlenie sp. z o.o.(EOŚ). (poprzez system BDO, KPO/PZ/Protokół końcowy odbioru 

technicznego).

Wykonawcą usunięcia kolizji może być firma wskazana przez wnioskodawcę, posiadająca    stosowne 

uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOŚ. Prace podlegają dopuszczeniu i etapowemu 

odbiorowi przez EOŚ. Odbiór techniczny usunięcia kolizji nastąpi na podstawie protokołu odbioru 

końcowego z usunięcia kolizji. Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

2.6.2.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO DEMONTAŻU

Zestawienie elementów do usunięcia zgodnie z zestawieniem z tabeli demontazowej 

2.7. UWAGI KOŃCOWE.

.
Standard  wykonania  robót zgodnie z punktem B   warunków  technicznych nr IE/51/2022/ZT z dnia

23.03.2022r.

      Przed rozpoczęciem prac należy powiadomić użytkowników terenu oraz instytucje użytkujące 
 urządzenia inżynierskie w rejonie budowy.

       Roboty kablowe należy wykonywać ręcznie i zgodnie z normą PN-76/E-05125 
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa",  w szczególności:

- trasy linii kablowych winny zostać wytyczone przez geodetę;
- kable nn układać w ziemi na głębokości 70cm;
- zachować przepisowe odległości kabli od istniejącego uzbrojenia podziemnego, napotkane
urządzenia podziemne traktować jak urządzenia czynne;

- ewentualne skrzyżowania kabli z uzbrojeniem podziemnym wykonać w przepustach kablowych;
- kable wolno układać bezpośrednio na dnie wykopu tylko jeżeli grunt jest piaszczysty,
w pozostałych przypadkach kable układać na warstwie 10cm przesianego piasku; kable należy
zasypywać warstwą 10cm takiego samego piasku, następnie warstwą 15cm rodzimego gruntu, a
następnie przykryć niebieską folią z tworzywa sztucznego;
Przed zasypaniem kable podlegają etapowemu odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy
powierzyć uprawnionemu geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;
Wykopy kablowe i wykopy przy słupach oświetleniowych  należy zasypywać zgodnie z normą
PN-S-02205 i zagęszczać według wymogów podanych w p. 2.11.4 normy tj. do Is ≥ 0,97.
Po zakończeniu prac odbudować nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczęcia robót, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) i elementy drenażowe podlegają odbudowie na szerokości
wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.

 Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane przez aktualne przepisy: atesty, 
      certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi.
Przed  rozpoczęciem prac ich wykonawca winien zapoznać się z treścią opisu technicznego,

wszystkich rysunków i załączników do dokumentacji, a w razie niejasności należy zwrócić się z
zapytaniami do autora projektu i/lub do przedstawiciela  Inwestora. 
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Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w roku 2004 oraz normę 
PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.
W skład badań pomontażowych m.in. wchodzą:

● oględziny
● badanie skuteczności szybkiego wyłączenia na podstawie pomierzonej rezystancji pętli

zwarcia
● badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej
● sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
• badanie rezystancji uziemienia słupów
• pomiary zagęszczenia gruntu wokół wszystkich słupów i na trasie kabla w miejscach

charakterystycznych
• badanie równomierności obciążenia faz
• badanie parametrów oświetlenia (natężenia oświetlenia dla jezdni i dla chodników, okre-

ślenie równomierności oświetlenia przed redukcją mocy i po redukcji z określeniem cza-
su redukcji)

Do odbioru oświetlenia oprócz protokołów z w/w badań należy dołączyć dokumentację 
powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany) oraz 
inwentaryzację geodezyjną. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w 2 egzemplarzach.

Dopuszcza się zastosowanie innych producentów i materiałów, niż zaproponowanych w 

projekcie, pod warunkiem zachowania parametrów nie gorszych od wymienionych w 

niniejszej dokumentacji.

2.8. PRACE PRZY ISTNIEJĄCYCH DRZEWACH

    Wykopy pod kable oświetleniowe na głębokość maksymalnie 70cm w rejonie korony 
istniejących drzew / pokazanych na rysunku nr 1 / wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem 
wzmożonej ostrożności w celu uniknięcia uszkodzeń korzeni drzew.
   Niezbędne usunięcie odrostów korzeniowych kolidujących z układanymi kablami należy 
wykonać ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia
drewna, piłą łańcuchową lub tarczową) możliwie najbliżej miejsca odrostu, po usunięciu warstwy 
gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej.
 Prace wykonywać pod nadzorem wyznaczonego pracownika GZDiZ.

   Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa znajdujące się na terenie inwestycji, jak 
i wszystkie drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, a narażone na uszkodzenia 
w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych.

 W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:

  a / zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 3 m, 
określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów,
  b / pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź 
geowłókniny (minimum 2 warstwy)
  c / dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona 
w ziemi),
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  d / w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony nie wolno 
pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnię 
lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,
 e /  wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,
 f/  wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego),
 g / podwiązać nisko osadzone gałęzie. 
   Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 
drzew tj. w zasięgu ich koron: 

 a / nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,
 b / nie były składowane materiały budowlane,
 c / nie poruszał się sprzęt mechaniczny,
 d / nie zaszły zmiany poziomu gruntu,
 e / prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, 
a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin 
tj. od listopada do marca,
 f/  czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu 

2.9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

a/  Kabel 0,4 kV typu YAKXS 4x25 mm2 dla zasilania słupów oświetleniowych   697 m
b/  Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h = 8m  malowane fabrycznie 

 8 szt.

 11 szt.

 8 szt..

 11 szt.
2 szt.

2szt

 2szt.
 90 m
 42 m

 proszkowo (kolor RAL-7016) mat struktura 
c/  Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h = 5m  malowane fabrycznie 

 proszkowo (kolor RAL-7016) mat struktura 
d/  Fundamenty betonowe F100/43 do słupów oświetleniowych 8m 
e/  Fundamenty betonowe F100/30 do słupów oświetleniowych 5m 
f/  Wysięgniki jednoramienne  l=1,5m, kąt nachylenia 5o  malowane fabrycznie

 proszkowo (kolor RAL-7016)  mat struktura 

g/  Wysięgniki jednoramienne  l=1,0m, kąt nachylenia 5   malowane fabrycznie
 proszkowo (kolor RAL-7016)  mat struktura 

h/  Wysięgniki jednoramienne  l=0,5m, kąt nachylenia 5  malowane fabrycznie
i/  Rury ochronne karbowane HDPE 110 
j/  Rury ochronne gładkie RHDPEp 110/6,3 
k/  Oprawy LED 49W, 400mA, IP66, IK09, II klasa izolacji, korpus aluminium, 
 malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) mat struktura  klosz szkło hartowane, 
zapobiegający rozsyłowi światła w górę,  temperatura barwowa światła 4000ºK                   8 szt. 

l/ Oprawy LED 32,1W, 500mA, IP66, IK09, II klasa izolacji, korpus aluminium, 
 malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) mat struktura 
 klosz szkło hartowane, zapobiegający rozsyłowi światła w górę, 
 temperatura barwowa światła 5700ºK  2szt. 

m/ Oprawy LED 28,5W, 400mA, IP66, IK09, II klasa izolacji, korpus aluminium, 
 malowane fabrycznie proszkowo (kolor RAL-7016) mat struktura 
 klosz szkło hartowane, zapobiegający rozsyłowi światła w górę, 
 temperatura barwowa światła 4000ºK  9 szt. 

 17 szt. 
 4 szt 

 546 m

 19 szt. 

n/  Złącza IZK (wkładki bezpiecznikowe 2A gG)      
o/  Tabliczki bezpiecznikowe podziałowe (wkładki bezpiecznikowe 2A gG) 
p/  Uziemienia: bednarka FeZn 25x4 mm      

      pręt Ø 12 mm długość 3 m 
r/  Szafka oświetleniowa       1 kpl. 
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Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 031 [0031] działka 464/2, 030 [0030], działka 253/28
Arkusz mapy zasadniczej: 6.221.25.09.2.3
Nr KERG: WG-III.6640.1224.2023
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Wysokościowy układ odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis osoby reprezentującej ten
podmiot:
Wykonawca: inż. geodeta Paweł Siewert
Kierownik prac: geodeta upr. Mariusz Radomski nr upr. 21914 zakres 1
Pomierzył: inż. geodeta Paweł Siewert
Skartował: inż. geodeta Janusz Powałowski

Mapa sporządzona i aktualna na dzień 06.04.2023 r.
                                          - ZAKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne).
Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych
służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektownej iwestycji
budowlanej.
Pomiar szczegółów terenowych wykonano metodą bezpośrednią bez prawnego ustalenia granic.
Granice wprowadzono na mapę do celów projektowych z Ewidencji Gruntów i Budynków ale nie
badano czy spełniają standardy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 07.07.2021r.
Treść poza zakresem opracowania służy jedynie do celów informacyjnych.

Mapa zawiera dane (jeżeli istnieją) z bazy RKSPUT Gdańsk według stanu
na dzień 2023.03.22

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Obiekt: Gdańsk - ul. Fryderyka Chopina

ul. Olimpijska 19/3
80-180 Gdańsk

NIP 957-080-10-90
inż. geodeta Paweł Siewert

tel. 887-168-791
e-mail east.geodezja@gmail.com

11.04.2023 r.
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Gdańsk, ul. Chopina tabela 1.1

SPRAWDZENIE OBCIĄŻALNOŚCI PRZEWODÓW wg PN-IEC 60364

od do

zabezpieczenie przewodu

przekrój

sposób ułożenia obciążalność przewodu warunki wg PN-IEC 

typ i wielkość opis według tabeli

- - - [ kW ] [ A ] - [ A ] [ A ] - [ mm2 ] - - - [ A ] [ A ] - - -

1 szafka słup 0,403 0,6 bezpiecznik 10 16,0 YAKXS 4x 35 w ziemi D 52-C3 80 -

SOU nr 11/5 topikowy współczynnik zmniejszający obciążalność: 52-D2 0,95 -

52 obciążalność po uwzględnieniu współczynnika: 76 110,2 tak tak tak

lp.
moc 

szczytowa 
Ps

prąd w 
obwodzie 

I B

rodzaj 
przewoduI n I 2

symbol wg 
 PN-

IEC
I z 1,45xIz IB < In In < Iz

I2 <

1,45xIz



Gdańsk, ul. Chopina tabela 1.2

SPRAWDZENIE OBCIĄŻALNOŚCI PRZEWODÓW wg PN-IEC 60364

lp. od do

zabezpieczenie przewodu

przekrój

sposób ułożenia obciążalność przewodu warunki wg PN-IEC 

typ i wielkość opis według tabeli

- - - [ kW ] [ A ] - [ A ] [ A ] - [ mm2 ] - - - [ A ] [ A ] - - -

1 szafka słup 0,374 0,6 bezpiecznik 10 16,0 YAKXS 4x 35 w ziemi D 52-C3 80 -

SOU nr 12/5 topikowy współczynnik zmniejszający obciążalność: 52-D2 0,95 -

52 obciążalność po uwzględnieniu współczynnika: 76 110,2 tak tak tak

moc 
szczytowa 

Ps

prąd w 
obwodzie 

I B

rodzaj 
przewoduI n I 2

symbol wg 
 PN-

IEC
I z 1,45xIz IB < In In < Iz

I2 <

1,45xIz



Gdańsk, ul. Chopina zasilanie całego obwodu tabela 1.3

SPRAWDZENIE OBCIĄŻALNOŚCI PRZEWODÓW wg PN-IEC 60364

lp. od do

zabezpieczenie przewodu

przekrój

sposób ułożenia obciążalność przewodu warunki wg PN-IEC 

typ i wielkość opis według tabeli

- - - [ kW ] [ A ] - [ A ] [ A ] - [ mm2 ] - - - [ A ] [ A ] - - -

1 szafka słup 0,777 1,2 bezpiecznik 10 16,0 YAKXS 4x 35 w ziemi D 52-C3 80 -

SOU nr 1.1/5 topikowy współczynnik zmniejszający obciążalność: 52-D2 0,95 -

52 obciążalność po uwzględnieniu współczynnika: 76 110,2 tak tak tak

moc 
szczytowa 

Ps

prąd w 
obwodzie 

I B

rodzaj 
przewoduI n I 2

symbol wg 
 PN-

IEC
I z 1,45xIz IB < In In < Iz

I2 <

1,45xIz



Gdańsk, ul. Chopina obw. 1

 Tabela  nr 2.1

OBLICZENIA SPADKÓW NAPIĘCIA 

Długość  Spadek  napięcia
Lp Nazwa Moc współ. Współ. Moc Prąd Typ  linii linii

Odbioru Od.....Do zainst. zapotrz mocy obliczen. oblicz. zasilającej Ps x Lśr dU
Pi  [kW] kz cos fi Ps  [kW] Io  [A] L    [m] [kW  x  m] [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 SOU 052 - słup 11/5 0,40 1,000 0,950 0,400 0,608 YAKXS 4x35 339,000 135,600 0,127

 Tabela  nr 3.1

OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZED PORAŻENIEM 
 samoczynne   wyłączenie   zasilania

 dane znamionowe elementu obwodu OPORNOŚCI     

typ
 jednostkowa

  ostatn. odcinka       pętli zwarciowej

Lp Miejsce zwarcia rezyst. reaktan. rezyst. reaktan. impedan. Zs*Ia*1,25

rezystancja reaktancja

 l [m] R   [Ω/km] X  [Ω/km] R  [Ω ] X    [Ω] R   [Ω]  X    [Ω] Zs [Ω]  Ib   [A] Ia   [A] Uo   [V]

1 SOU 052 - słup 11/5 339 YAKXS 4x35 0,8600 0,0860 0,5831 0,0583 0,5831 0,0583 0,5860 10,000 34,500 25,271 230,000

warunek  : dU<=10%

S    [mm2]

warunek  : Zs*Ia*1,25<Uo 

długość 
ostatniego 

odcinka pętli

Prąd znamion. 
ostatn. 

bezpieczn.

prąd powodujący 
samoczynne 

wyłączączenie        w 
czasie         5s

Napięcie 
znamionowe 

względem ziemi



Gdańsk, ul. Chopina obw. 2

  Tabela  nr 2.2

OBLICZENIA SPADKÓW NAPIĘCIA 

Długość  Spadek  napięcia
Lp Nazwa Moc współ. Współ. Moc Prąd Typ  linii linii

Odbioru Od.....Do zainst. zapotrz mocy obliczen. oblicz. zasilającej Ps x Lśr dU
Pi  [kW] kz cos fi Ps  [kW] Io  [A] L    [m] [kW  x  m] [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 SOU 052 - słup 12/5 0,37 1,000 0,950 0,374 0,568 YAKXS 4x35 304,000 113,696 0,107

  Tabela  nr 3.2

OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZED PORAŻENIEM 
             samoczynne   wyłączenie   zasilania

   dane znamionowe elementu obwodu OPORNOŚCI     

typ
 jednostkowa

  ostatn. odcinka       pętli zwarciowej

Lp Miejsce zwarcia rezyst. reaktan. rezyst. reaktan. impedan. Zs*Ia*1,25

rezystancja reaktancja

 l    [m] R   [Ω/km] X  [Ω/km] R  [Ω ] X    [Ω] R   [Ω]  X    [Ω] Zs [Ω]  Ib   [A] Ia   [A] Uo   [V]

1 SOU 052 - słup 12/5 304 YAKXS 4x35 0,8600 0,0860 0,5229 0,0523 0,5229 0,0523 0,5255 10,000 34,500 22,662 230,000

     warunek  : dU<=10%

S    [mm2]

     warunek  : Zs*Ia*1,25<Uo 

długość 
ostatniego 

odcinka pętli

Prąd znamion. 
ostatn. 

bezpieczn.

prąd powodujący 
samoczynne 

wyłączączenie        w 
czasie                        5s

Napięcie 
znamionowe 

względem ziemi



Gdańsk, ul. Chopina zasilanie całego obwodu

  Tabela  nr 2.3

OBLICZENIA SPADKÓW NAPIĘCIA 

Długość  Spadek  napięcia
Lp Nazwa Moc współ. Współ. Moc Prąd Typ  linii linii

Odbioru Od.....Do zainst. zapotrz mocy obliczen. oblicz. zasilającej Ps x Lśr dU
Pi  [kW] kz cos fi Ps  [kW] Io  [A] L    [m] [kW  x  m] [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 SOU 052 - słup 1.1/5 0,78 1,000 0,950 0,777 1,181 YAKXS 4x35 703,000 546,231 0,512

  Tabela  nr 3.3

OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZED PORAŻENIEM 
             samoczynne   wyłączenie   zasilania

   dane znamionowe elementu obwodu OPORNOŚCI     

typ
 jednostkowa

  ostatn. odcinka       pętli zwarciowej

Lp Miejsce zwarcia rezyst. reaktan. rezyst. reaktan. impedan. Zs*Ia*1,25

rezystancja reaktancja

 l    [m] R   [Ω/km] X  [Ω/km] R  [Ω ] X    [Ω] R   [Ω]  X    [Ω] Zs [Ω]  Ib   [A] Ia   [A] Uo   [V]

1 SOU 052 - słup 1.1/5 703 YAKXS 4x35 0,8600 0,0860 1,2092 0,1209 1,2092 0,1209 1,2152 10,000 34,500 52,405 230,000

     warunek  : dU<=10%

S    [mm2]

     warunek  : Zs*Ia*1,25<Uo 

długość 
ostatniego 

odcinka pętli

Prąd znamion. 
ostatn. 

bezpieczn.

prąd powodujący 
samoczynne 

wyłączączenie        w 
czasie                        5s

Napięcie 
znamionowe 

względem ziemi



































Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1857/BR/OTI/2023
z dnia: 2023-04-07

Zadanie: Budowa oświetlenia

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowość:  Gdańsk (gm. m. Gdańsk)

Adres: ul. Chopina

Projektant: Andrzej Nowak, upr. nr: 4820/Gd/91

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk 

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

1857/BR/OTI/2023
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:
1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i

niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność
z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział
Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
8. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie

przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
9. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od

istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
10. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. W strefie kontrolowanej, nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i
magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas
jego użytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogą być prowadzone tylko po
wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwą Gazownią.

12. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej 
13. Linie kablowe należy lokalizować poza strefą kontrolowaną gazociągu. 
14. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych. 
15. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego  uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki i obsypki). 
16. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
17. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placówki.

Pieczątka i podpis:

Osoba do kontaktu: Hanna Wielicka (hanna.wielicka@psgaz.pl)

Otrzymują:
1. Projektant
2. a/a
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Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
www.psgaz.pl
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Orange Polska S.A. Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal 

Domena Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź  

tel.: 42 658 99 71       

www.hurt-orange.pl 

UL. TRAWKI 17/1 

80-257 Gdańsk    

      

      

      

 

  Łódź ,data  16-03-2023 

  

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-5037/23 

Temat: Uzgodnienie projektu budowy oświetlenia ulicy Chopina w Gdańsku dz. 44/3, 253/28, 258/30 obr. 0030, dz. nr 463/4, 

464/2, 926 obr. 0031. 

 

 Szanowni Państwo, 

informujemy, że uzgadniamy pozytywnie projekt budowy oświetlenia ulicy Chopina w Gdańsku dz. 44/3, 

253/28, 258/30 obr. 0030, dz. nr 463/4, 464/2, 926 obr. 0031.  

Kabel energetyczny w miejscach skrzyżowań istniejącą kanalizacją telefoniczną układać w rurze osłonowej. 

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną 

częścią uzgodnienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej 

min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i 

zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i 

nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom 

ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony 

www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres: 

 

Orange Polska S.A.    

Obsługa Techniczna Klienta Północ 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3-Gdańsk 

Al. Grunwaldzka 110 

80-244 Gdańsk 

e-mail: DISU.RNWUUiIGdansk@orange.com 

 

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. 

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami  

i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta  

w Gdańsku; 

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na 



 

  2 

planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Gdańsku oraz inspektora nadzoru.  

4. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem 

podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 

realizowanymi pracami. 

5. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem  

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie 

miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 

odbioru lub notatki służbowej. 

6. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku 

niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,  

obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z 

wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, 

a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać 

nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich; 

7. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować 

w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał    do 

celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.  

 

 

Z poważaniem 

Rydzoń Przemysław 

 

 

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Załącznik:  1  egz. PZT 

 

 

 

 



 Załacznik do pisma TTDSILU/PR.215-5037/23
z dnia 2023-03-16
Przemysław Rydzoń

Główny Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta



 
 

 

 

 

Szanowny Panie, 

UZGODNIENIE  NR 054/2023 z dnia 17.04.2023 r. 
Uzgadnia się projekt budowy oświetlenia ulicy Chopina w Gdańsku, w zakresie kolizji z istniejącą infrastrukturą 
GPEC. 
 
Uzgodnienie jest ważne 2 lata. 
 
Prowadzenie robót należy zgłosić do GPEC Sp. z o.o. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl najpóźniej 
5 dni roboczych  przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia szczegółów występujących kolizji z sieciami 
ciepłowniczymi.  
 
Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z o.o na skutek uszkodzeń sieci 
powstałych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor. 
 
Uwagi: 
1. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych 

preizolowanych 2xDn350, niskoparametrowych preizolowanych 2xDN150 oraz projektowanych 2xDn65 
zlokalizowanych w rejonie opracowania. 

2. Projektowane kable, w miejscach skrzyżowań z istniejącymi ciepłociągami, należy zabezpieczyć rurami 
osłonowymi. 

3. Zabrania się lokalizacji słupów oświetleniowych i innych elementów na sieci ciepłowniczej. Min. odległość  
od krawędzi zewnętrznej ciepłociągu – 1,0m. 

4. Uszkodzoną w czasie realizacji prac obsypkę technologiczną ciepłociągu uzupełnić piaskiem. W przypadku 
naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki należy uzupełnić betonową mieszanką wypełniającą. Należy 
bezwzgl ędnie poinformowa ć przedstawiciela GPEC o uzupełnianiu oraz umówi ć wizyt ę w celu 
odbioru robót.  

5. Przy zbliżeniach do sieci ciepłowniczej roboty budowlane należy prowadzić ręcznie – wyeliminować sprzęt 
mechaniczny. 

6. W przypadku, gdy inwestycja będzie wymagała szerszego zakresu niż pierwotnie uzgodniono, należy 
bezwzględnie poinformować o tym fakcie GPEC i uzyskać ponowne uzgodnienie. 

7. Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, 
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania i wykonawstwo. 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

Anna Szopińska Hanna Dziosa 
kierownik działu planowania inwestycji i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju 

 

Numer dokumentu: P/HD/008499/2023/002 
 
 

 

Gdańsk, 17.04.2023 
 
  
Projektowanie i Obsługa Inwestycji  
Piotr Wojczal 
ul. Trawki 17/1 
80-257 Gdańsk 
 

 
 

 



zał. 1 do uzgodnienia GPEC nr 054/2023 z dnia 17.04.2023



Warunki techniczne: tel. +48 58 348 60 73 (pn i pt, godz. 8-14), e-mail: wt@task.gda.pl 
Nadzór: tel. +48 609 220 266 (dni robocze, godz. 8-15) 
Awarie: tel. +48 58 347 10 77 (24h), e-mail: noc@task.gda.pl 

 Strona 1/2 

Uzgodnienie nr:  760/2023 
Data wydania: 10.05.2023 

Data ważności: 14.05.2025 
Temat: Projekt oświetlenia ulicy Chopina. Remont kanalizacji deszczowej w ulicy 

Chopina. 
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

Wnioskodawca: FAFERKO JAN, ul. Trawki 17/1, 80-275 Gdańsk 

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie infrastruktury teletechnicznej TASK i zapewnia zachowanie 
dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów linii światłowodowej TASK, bez poprawy jej 
jakości. Z poniższą treścią należy zapoznać wykonawcę robót, podwykonawców, kierownika budowy, 
kierownika branżowego oraz osoby fizyczne wykonujące prace. 

W nawiązaniu do dokumentacji złożonej do uzgodnienia  wydajemy uzgodnienie. 

1. Wzdłuż Alei Wojska Polskiego znajduje się magistralna kanalizacja teletechniczna TASK składająca się z
rur typu DVK ⌀110 oraz HDPE ⌀110. W kanalizacji zainstalowane są wysokoprofilowe czynne kable
światłowodowe.

2. Do uzgodnienia dołączony jest rysunek z zaznaczoną siecią TASK (czerwona linia), dochodzi do
skrzyżowań z projektowaną inwestycją.

3. Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do CI TASK z 14-dniowym wyprzedzeniem (dane w nagłówku).
4. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne celem zinwentaryzowania istniejących

tras telekomunikacyjnych, zwłaszcza w miejscach skrzyżowania lub zbliżenia z siecią światłowodową
TASK.

5. Roboty ziemne przy infrastrukturze telekomunikacyjnej TASK należy prowadzić ze szczególną
ostrożnością .

6. Kolidującą infrastrukturę należy zabezpieczyć zgodnie z normami.
7. W przypadku wystąpienia nieznanej sieci telekomunikacyjnej, należy traktować ją jako czynne oraz

powiadomić CI TASK celem ustalenia właściciela (Tel. 58 347 10 77). Ewentualnie koszty jej
przeprojektowania oraz przebudowy pokrywa Wykonawca.

8. W trakcie realizacji prac, w szczególności przed przystąpieniem do czynności o podwyższonym ryzyku
(np. przewiert sterowany) zobowiązuję się Wykonawcę do umożliwienia przeprowadzenia nadzoru przez
służby CI TASK. Przed wykonaniem przewiertu należy sprawdzić rzeczywiste rzędne sieci TASK w miejscu
skrzyżowania/zbliżenia z projektowaną inwestycją.

9. Po zakończeniu robót należy wykonać sprawdzenie drożności kanalizacji TASK oraz pomiary kontrolne
kabli światłowodowych.

10. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej TASK, koszty naprawy i ewentualne koszty związane z
przerwą w ruchu ponosi Generalny Wykonawca. Uszkodzenie sieci należy zgłosić natychmiast po
zaistnieniu zdarzenia. Usuwanie skutków awarii powinno zostać wykonywane przez jedną z firm, które
dla CI TASK prowadzą konserwację sieci światłowodowej TASK (wymienione w następnym punkcie), pod
ścisłym nadzorem służb technicznych TASK. Dopuszcza się doraźne usunięcie awarii, jednakże po
zakończeniu zasadniczych prac należy awarię usunąć docelowo wymieniając cały kabel światłowodowy
na odcinku międzyzłączowym.



Strona 2/2 

11. Roboty budowlano-montażowe w zakresie infrastruktury teletechnicznej należy zlecić wyłącznie firmie
wyspecjalizowanej w robotach teletechnicznych. Do wykonania prac rekomendujemy firmy zajmujące
się utrzymaniem i serwisem sieci TASK, tj:

 OPTITECH JELIŃSKI Sp. z o.o., ul. Brylantowa 2A, 82-300 Gronowo Górne
 TELEOPTO S.C. Andrzej Truszczyński i Jarosław Pastwa, ul. Góralska 29d, 80-292 Gdańsk
 BOMAK Sp.z o.o., ul. Prusa 18, 80-209 Chwaszczyno

Zastrzegamy, że ewentualne przełączenia czynnych kabli światłowodowych lub ewentualne naprawy 
awaryjne muszą zostać wykonywane przez jedną z powyższych firm. 

12. CI TASK zastrzega sobie uczestnictwo w odbiorach zanikowych prac (tj. przy otwartym wykopie, w
miejscach gdzie widać nienaruszoną kanalizację teletechniczną). Prace zanikowe należy zgłosić do
nadzoru TASK.

13. Warunki techniczne obejmują jedynie infrastrukturę sieci TASK zinwentaryzowaną w dniu 08.05.2023
roku.

Opracował: Eryk Turzyński 
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Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101_1
Identyfikator i nazwa obr�bu ewidencyjnego: 031 [0031] dzia�ka 464/2, 030 [0030], dzia�ka 253/28
Arkusz mapy zasadniczej: 6.221.25.09.2.3
Nr KERG: WG-III.6640.1224.2023
Uk�ad wspó�rz�dnych prostok�tnych p�askich: 2000 strefa 6
Wysoko�ciowy uk�ad odniesienia: PL-EVRF2007-NH

Imi� i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykona� map� oraz podpis osoby reprezentuj�cej ten
podmiot:
Wykonawca: in�. geodeta Pawe� Siewert
Kierownik prac: geodeta upr. Mariusz Radomski nr upr. 21914 zakres 1
Pomierzy�: in�. geodeta Pawe� Siewert
Skartowa�: in�. geodeta Janusz Powa�owski

Mapa sporz�dzona i aktualna na dzie� 06.04.2023 r.
                                          - ZAKRES OPRACOWANIA
UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urz�dze�
podziemnych, które nie by�y zg�oszone do inwentaryzacji.
Znaki osnowy geodezyjnej podlegaj� ochronie (art.15 Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne).
Wykonanie niniejszej mapy nie by�o poprzedzone ustaleniami dotycz�cymi ewentualnych
s�u�ebno�ci gruntowych obci��aj�cych grunty po�o�one w granicach projektownej iwestycji
budowlanej.
Pomiar szczegó�ów terenowych wykonano metod� bezpo�redni� bez prawnego ustalenia granic.
Granice wprowadzono na map� do celów projektowych z Ewidencji Gruntów i Budynków ale nie
badano czy spe�niaj� standardy zgodne z Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 07.07.2021r.
Tre�� poza zakresem opracowania s�u�y jedynie do celów informacyjnych.

Mapa zawiera dane (je�eli istniej�) z bazy RKSPUT Gda�sk wed�ug stanu
na dzie� 2023.03.22

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Obiekt: Gda�sk - ul. Fryderyka Chopina
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