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LEGENDA

- Istn. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

- Proj. opornik betonowy o wym. 10x30 cm

- Proj. oś jezdni

- Proj. linia pomocnicza

- Istn. numery działek ewidecyjnych objętych inwestycją

- Istn. pieszo-jezdnia do przebudowy o nawierzchni z kostki bet. pełnej
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- Istn. krawęznik betonowy o wym. 15x30 cm

- Istn. opornik betonowy o wym. 10x30 cm

Inwestor:Jednostka projektowa:
"VIA 2008"

Pracownia Projektów Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27A, 62-066 Granowo

Obiekt:

Nazwa rysunku:
Projekt Zagospodarowania Terenu - PZT

Nr Uprawnień:Projektant:

 mgr inż. Barbara Kosmacz  WKP/0252/PWOD/07

Podpis:

Asystent projektanta:

Skala:

10.2022

Data:

 1:500

Nr rys.

2 
Adam Kosmacz

Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1

62-067 Rakoniewice

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Głodno

- Proj. sposób czytania przekroju konstrukcyjnego

- Proj. krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm

- Istn. przyłącze sieci kanalizacji deszczowej fi200 do wymiany na nowe

- Istn. studnia chłonna fi 1200 do wymiany na nową

- Istn. studzienka deszczowa do wymiany na nową

- Istn. pieszo-jezdnia do przebudowy o nawierzchni z kostki bet. ażurowej


