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1. Kopia uprawnien projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznad, dnia 20 grudnia 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczein
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajqcylf
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnegj
egowej j v? i )4 e.\{ \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
elkopoiskie] Okregoyfej izby Illzynierﬂw Budownictwa

1
. Lo ‘\
drini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

INEYMIERGW
EUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O numerze wenytieoyjnym:
WEKP-WB2-H51-C39 *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WEKP/BD,/0133/08
adres zamieszkania ul. Koscianska 7 , 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

(Zmodrie art. 3 wst T wstewy z dria 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie slsktroniczngm Dz W, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektronicrej opatrzone bezpisconym podpisem elektronicznym werylikowanym proy pomocy wadnego ealfikowsnego certyfikstu sy
rwmowaine pod wigiktdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgconymi.)

* Weryfikacje poprewniofd danych w niniejszym zafwiasceniuy moina sprawdzic z@ pomocy numery weryfikacyjnego Taswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Infynisrow Budownictws www.piiboorg.pl lub kontaktujgc se z biurem winidwsj Okregowsj kby Indynierow
EBudiownictwa.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygnyme
WEP-UDK-YWW-UYR *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0133/08

adres zamieszkania ul. Koscianska 7, 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 roku priez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budowmnictwa.

(Zgodnie @ art. 78° K.

§ 1. Do zachowania eleftroniczne| foomy coynnosci prawne] wystarcza dhozenie ofwiadcrenia woli w postac elektroniczne) | opatrzenie go
lowalificowarym podpisen elektroniconym.

§ 1. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne| jest rdwnowazne 1 ofwiadczeriem wali zhozonym w formie pisemne) |

* ‘Weryfikacjg poprawncéd danych w ninigjsrym zadwiadcreniu modna sprawdric za pomocy numeny weryfikacyjinege zaiwiadcoenia na
stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 1 bivrem wisicree] Okregowej Ishy Indynierde
Budownichwa.



3. Oswiadczenie projektanta

Granowo, 10.2022 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 ze projekt dla zadania pt.: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej
w m. Gfodno” zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punku widzenia ktéremu ma stuzyc.

Opracowat projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz
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Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej
w m. Glodno”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa wielkopolskiego
w powiece grodziskim, w gminie Rakoniewice.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonania
przebudowy drogi wewnetrznej. Inwestycja ma na celu poprawe ptynnosci ruchu poprzez
przebudowe jezdni, poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, poprawe dojazdu do terendéw
mieszkaniowych.

Inwestor

Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1
62-067 Rakoniewice

Jednostka projektowa

VIA2008 Pracowania Projektow Drogowych Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A 62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej w dniu 25.04.2022 pomiedzy
Inwestorem a Pracownig Projektéw Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca
swa siedzibe w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

Mapa zasadnicza,

Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r. poz. 88 wraz z pézn. zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 wraz z p6zn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz. 1169 wraz z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 wraz z
pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127,
2269).

Wytyczne Projektowania Drog wydane przez Generalng Dyrekcje Droég Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pozniejszymi zmianami.

Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

Inne uzgodnienia z Inwestorem.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnosé¢ wykonywania prac:
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nastepujgcych elementow:

= Roboty geodezyjne i przygotowawcze.

= Zabezpieczenie terenu budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiorkowe, wycinka drzew, zatadunek, transport, odwodnienie, itp.



= Roboty ziemne, koryto, rowki, nasypy, wykopy, zatadunek, transport,itp.

= Czyszczeniel regulacja wysokosciowa elementéw odwodnienia, odwodnienie wykopow.

= Wykonanie/wymiana/regulacja wysokosciowa innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

= Wykonanie podsypek, podbuddéw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni Scieralnych.

= Wykonanie regulacji wysokos$ciowej zawordw, studni, stupkéw i innych elementéw tego
wymagajacych itp.

= Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego.

=  Wykonanie/odtworzenie terendéw przeznaczonych pod zieleh, pobocza, zjazdy itp.

= Roboty wykohczeniowe, uporzgdkowanie terenu, Zatadunek, transport, utylizacja itp.

Szczegotowg kolejnos¢ wykonania roboét budowlanych uwzglednia¢ bedzie harmonogram robot

opracowany przez Wykonawce.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektow

Stan terenowo — prawny: Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej
w miejscowosci Glodno. Teren, na ktéorym planuje sie realizacje projektowanej inwestycji
zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu.

Lokalizacja obiektu: Teren budowy obejmuje pas drogowy drogi wewnetrznej, ktora
zlokalizowana jest w miejscowosci Gtodno, gm. Rakoniewice, w powiecie grodziskim,
w wojewodztwie wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny
zieleni.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape zasadniczg oraz o przeprowadzong wizje lokalng
w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi wewnetrznej zlokalizowane sg liczne
sieci uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna,
oraz energetyczna nie bedace w kolizji.

Jezdnia: Droga wewnetrzna zostata objeta opracowaniem na odcinku o dtugosci 108 m. Jezdnia
drogi wewnetrznej na catej dtugosci trasy jest utwardzona. Jezdnia na tym odcinku istnieje
0 zmiennej szerokosci, krawedz jezdni jest nieograniczona.

Zjazdy: Na przylegte do granicy pasa drogowego posesje istniejg w terenie o0 nawierzchni
utwardzone;.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje zagospodarowana
na zieleh przydrozna.

Odwodnienie: Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa sie powierzchniowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego. W zwigzku
z realizacjg inwestycji zaklada sie realizacje prac zgodnie z PZT rys. nr 2.

Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiega¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zostat wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu PZT.

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Klasa techniczna drogi wewnetrzna (o parametrach
drogi klasy technicznej D)

= Kategoria ruchu dla drogi wewnetrznej KR2 dla G4

= Kilometraz 0+108

= Rodzaj nawierzchni pieszo-jezdni kostka betonowa azurowa/

kostka betonowa petna
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= Szerokosc¢ pieszo - jezdni zmienna od 6,50 — 16,75 m

=  Odwodnienie do gruntu poprzez nawierzchnie
przepuszczalne oraz do istniejgce;j
studzienki kanalizacji deszczowej
oraz studni chtonnej, ktére nalezy
wymienié¢ na nowe

K. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

L. Obszary objete ochrong konserwatorska
Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego.

M. Tereny goérnicze
Dziafki, na ktoérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach gorniczych.

N. Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg nie sg zmeliorowane.

O. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddzialywania na $rodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

= Zastosowal urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w Srodowisko.

» Podja¢ wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu  oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na Swiat rodlinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejacego pasa
drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na
terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chronic¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyciji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementoéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

» Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum, stosowa¢ oszczedng gospodarke materiatows.

= Po zakonczeniu prac przywrécic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

P. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

Opracowat projektant:

mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 10.2022
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TOM I
PROJEKT ARCHTEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Glodno

OBIEKT BUDOWLANY: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Gtodno
KATEGORIA OBIEKTU: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
IV — elementy drog publicznych i kolejowych

drog szynowych, jak: skrzyzowania iwezty, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy

LOKALIZACJA: m. Gtodno, gm. Rakoniewice, pow. Grodziski,
woj. Wielkopolskie
Jedn. ewid. 300504 _5
Obreb: 0007 Gtodno
274/4, 21

INWESTOR: Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1
62-067 Rakoniewice

STADIUM: Projekt budowlany

DATA OPRACOWANIA: Pazdziernik 2022 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTANT: Data Podpis i pieczatka

Projektant:

mgr inz. Barbara Kosmacz 10.2022rr.

Asystent projektanta:
Adam Kosmacz
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Rozwigzania geometryczne w planie:

Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie pasa drogowego drogi wewnetrznej
w m. Gtodno. W zwigzku z realizacjg inwestycji zaklada sie realizacje prac zwigzanych z:
Jezdnia: Jezdnia drogi wewnetrznej zostata zaprojektowana w formie pieszo - jezdni
o nawierzchni z kostki betonowej azurowej (cz. jezdna) oraz z kostki betonowej petnej (cz.
piesza) o zmiennej szerokosci. Ograniczenie utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej
azurowej zaprojektowano za pomocg kraweznika betonowego o wym. 15x22 cm ustawionego na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu — PZT. Na granicy pasa drogowego zaprojektowano ograniczenie za
pomocg obrzeza betonowego o wym. 10x30 cm ustawionego na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 - lokalizacja zgodna z Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu - PZT.
Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona na nowg, zgodnie z niniejszym projektem.

Odwodnienie: Odwodnienie istniejgce, i takie tez pozostanie jako powierzchniowe
z odprowadzeniem wod bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych poprzez spadki podiuzne
i poprzeczne niwelety do gruntu poprzez nawierzchnie przepuszczalne oraz do istniejgcej
studzienki kanalizacji deszczowej oraz studni chtonnej, ktére nalezy wymieni¢ na nowe.
Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Sposéb _wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
Wykonawcza, wyloniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczatkach przebudowywanego odcinka w/w drég istnieje koniecznosé
dowigzania sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.

Uktad drogowy w planie
taczna dlugos$¢ odcinka przebudowywanej drogi wynosi 0+108 km. Geometrie oraz elementy
trasy w planie przedstawiono na Rys. 2. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Uktad drogowy w przekroju podtuznym
Niwelete przebudowywanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac uksztattowanie terenu. Niweleta
zapewnia réwniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne dwustronne o wartosci
2,0%.

Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu: KR2 dla

G4.

Obrzeze betonowe o wymiarach 10x30 cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. obrzeze betonowe o wym. 10x30cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm.
= Proj. obrzeze zanizone bedzie w stosunku do nawierzchni projektowanej o (-) 1 cm.

Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22 cm

= Proj. tawa betonowa, beton C12/15.
= Proj. obrzeze betonowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm.
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Konstrukcija pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej petnej:

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G4 = hz * 0,65 = 0,8 *0,65 = 0,52 min. Przyjeto 52 cm;

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie podioza do wymaganych zageszczen
i no$nosci

=  Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr 25 cm

= Proj. PP podbudowa pomochnicza/warstwa mrozoochronna z kruszyw stabilizowanych
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 cm

= Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 21 cm.

= Proj. nawierzchnia z kostki bet. petnej gr. 8 cm utozonej na podsypce cem. — piask. gr. 3 cm.

Konstrukcia pieszo-jezdni o nawierzchni z kostki betonowej azurowej:

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G4 = hz * 0,65 = 0,8 *0,65 = 0,52 min. Przyjeto 52 cm;

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie podioza do wymaganych zageszczen
i nodnosci

=  Proj. WUP warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr 25 cm

= Proj. podsypka piaskowa gr. 5 cm, piaski réznoziarniste lub pospétki o uziarnieniu 0/31,5

= Proj. materac stabilizujgcy z geotkaniny filtracyjno — separacyjnej — drenarskiej z przybiciem
na szpilki lub zgrzewy

= Proj. wypetnienie materaca kruszywem mineralnym (piaski réznoziarniste lub pospotki o
uziarnieniu 0/31,5) gr. 15 cm

= Proj. geosiatka komoérkowa HDPE o komdrkach ok. 20x26 cm i gr. Sekcji min. 10 cm wraz ze
szpilkami

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3
stabilizowanego mechanicznie — gr. 10 cm — wypetnienie geokraty

= Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3
stabilizowanego mechanicznie — gr. 10 cm — nadsypka geokraty

= Proj. nawierzchnia z kostki betonowej azurowej gr. 8 cm na podsypce grysowej 0/5 mm
gr. 3 cm, wyptenienie wolnych przestrzeni grysem 2/8 mm

Requlacje wysokosciowe:

= |stniejgce studnie rewizyjne, zawory wodociggowe, gazowe, studzienki telefoniczne,
energetyczne, hydranty itp. znajdujgce sie w pasie drogowym na odcinku objetym robotami
budowlanymi, nalezy poddac¢ regulacji wysokosciowe;.

Organizacja ruchu:

= Statg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
W przypadku jakichkolwiek zmian w statej organizacji ruchu po stronie Wykonawcy zadania
lezy jej ponowne opracowanie, uzyskanie wymaganych przepisami opinii oraz ponowne
zatwierdzenie.

= (Czasowg organizacje ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéra pozostaje
do wykonania po stronie Wykonawcy.

Opracowat projektant:
mgr inz. Barbara Kosmacz
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50
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Rys. nr 4 Przekréj podtuzny drogi skala 1:50
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1) Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Tytul opracowania
Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Gtodno.

Podstawa sporzadzenia informacji

= Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 poz.
148, 471, 695, 782, 1086 wraz z zmianami)

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
nr 120 poz. 1126 wraz z zmianami)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. wraz
Z zmianami),

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.
462 wraz z zmianami),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072 wraz z zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 wraz z zmianami),

Inwestor

Gmina Rakoniewice
Osiedle Parkowe 1
62-067 Rakoniewice

Projektant

Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A
62-066 Granowo

Kolejnosé¢ realizacji projektowanej inwestycji:
Kolejnos¢ wykonania robot powinien uwzglednia¢ harmonogram roboét opracowany przez
Wykonawce zadania wytonionego na etapie postepowania administracyjnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
] zgodnie z opisem technicznym

Wykaz elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatkach w obrebie, ktorych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, (zgodnie z opisem technicznym). Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystapic¢
przewidywane zagrozenia: (roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego).
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Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Wykonanie wykopdéw i hasypoéw.

Zagrozenie: najechanie, potrgcenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy,

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

oznakowanie robot drogowych zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robét
drogowych w pasie drogowym lub dziatce Zamawiajgcego,

stosowanie znakow ostrzegawczych, informacyjnych, zapér, $wiatet ostrzegawczych,
stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

zachowanie ostroznosci i uwagi,

szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

wyznaczenie ciggdéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

zapewnianie fadu i porzadku na budowie,

stosowanie  odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy (z podeszwami
przeciwposlizgowymi),

szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robot ziemnych.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

nadzér nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy,
przestrzeganie przepisow przez operatorow maszyn,

stosowanie przez pracownikéw odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,
szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.

Zagrozenie: ruchome czes$ci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.

Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw
tarczowych, pasowych itp,

dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,

oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z
PN,

odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementow,

stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.

porzgdek na stanowisku, wtasciwy nadzér.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym

ciezarem.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajgcych aktualny odbidr przez UDT,
terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglagdéw urzgdzen dzwignicowych,
obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatorow posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia,

stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi
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Obstuga i ciecie pilag do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

] stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,
] stosowanie masek przeciwpytowych,
] stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

Zagrozenie: hatas
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

] dobdér odpowiednich ochron stuchu,

" wyposazenie pracownikow i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
] oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

. systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie pragdem elektrycznym.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

" dokonywanie konserwac;ji i przegladow elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

" zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

" wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i

" rezystenciji izolacji instalacji elektrycznej,

] wykonywanie robot instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia,

" szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.
Zagrozenie: wibracja.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

" stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatorow,

. wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
" ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

" stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub ukladanym elementem.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych: jak wyzej. Uktadanie drobnych elementéw betonowych.

] przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,

] stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

] stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,

] przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaréw,
. zachowanie ostroznosci,

" szkolenie BHP.

Wykazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych
" Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robot.

21



Ogodlne zasady BHP:

na terenie budowy caly czas nalezy uzywac¢ odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,
kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobéw alkoholowych i narkotykow jest
zabronione,

bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkow,

wszystkie wypadki lub zdarzenia musza by¢ natychmiast zgtaszane,

wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzgdzen, narzedzi itp.

J. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowalnych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng
i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia,

przed rozpoczeciem budowy opracowaé plan budowy i opisaé sposoby ewakuaciji
na wypadek zagrozen,

zZwroci¢ szczegoélng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu),

wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje.

K. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ”
Czes$¢ opisowa zawiera¢ powinna ponadto:

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby:

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

= wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robd6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

= wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawierajgca dane umozliwiajgce fatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu i lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie BIOZ nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektow
stuzgcych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawnic¢ charakter, przeznaczenie i nazwe
tych obiektow. Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.
Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w cze$ci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegodtowy zakres robdt budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy,

obejmuje:

roboty budowlane, ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

= rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

= montaz, demontaz i konserwacja rusztowahn przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

» montaz elementéw konstrukcyjnych,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych

lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

= roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;

roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

= roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;

roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

» budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
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= budowa i remont urzadzer sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
] roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
= roboty prowadzone z wody lub pod woda,
= montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
» fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1,00m;
" roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
= roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
= roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢é rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

. roboty budowlane wykonywane przez Kkierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

" roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

" roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:

= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
= roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;
] roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,00t.

Opracowat projektant:
(Branza drogowa)
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 10.2022 r.

24



1) Pismo Urzad Miejski Gmina Rakoniewice GG.604.5.2022.KK

Rakoniewice 16.11.2022 r,

GG.604.5.2022 KK

» VIA 2008” Pracownia Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

UL Kasztanowa 27A

62-066 Granowo

Dotyezy: projektu pt. . Przebudowa drogi wewngtrznej w. m. Glodno".

W odpowicdzi na pisma z dnia 19.10.2022 r. (data wplywu do urzgdu 20.10.2022)
dotyczace zadania pt. ,,Przebudowa drogi wewngtrznej w. m. Glodno" informuje, 7e:

e przedmiotowe zadanie nie znajduje sie na obszarze objetym formami przyrody.

o dla przedmiotowego zadania brak jest potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z uwagi na fakt, iz Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10} wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacyveh znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U,
z 2019, poz 1839) wylacza z Kategorii przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na

Srodowisko przedsiewzigeie w zakresie okreslonym w przediozonym pismie.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Ala

Sporzadzil Krzysziof Kucharczak
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2) Pismo Starostwo Grodzisk Wielkopolski GN.680.3.10.2023

STAROSTA GRODZISKI

ul. Zwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel, 61 44 52 500 fax. 61 44 52 555
e=mail: starostwoi@pgw.pl waw. pgw.pl

Grodzisk Wikp., 07.02.2023 1.

GMN.680.3.10.2023

+Via 2008"
Pracownia Projektéw Drogowych
Barbra Kosmace

ul. Kasztanowa 27A

62-066 Granowo

Odpowiadajac na pismo 2 dnia 25.01.2023 r., ktére wphynelo do tut. Starostwa Powiatowego
w dniu 30.01.2023 r. Starosta Grodziski informuje, e po przeanalizowaniu niniejszej sprawy uznat,
iz nie ma mozliwodei pozytywnego rozpatrzenia prosby o wydanic zgody na dysponowanie
gruntami na cele budowlane w odniesieniu do deiatki nr 274/4 pofozonej w obrebie Glodno gm.
Rakoniewice, w zwigzku z planowang inwestycjg , Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Glodno™.

Malezy podkreili¢, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane
(ti. Dz, U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) — art. 3 pkt. 11, przez prawo do dysponowania
nieruchomodcia na  cele  budowlane malery  rozumied  tytul  prawny  wynikajacy
2 prawa wlasnodci, wiytkowania wieczystego, zarzadu, opraniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, preewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdét budowlanych.

W zwigzku z powyiszym, skoro ww. dziatka stanowia droge gminng, to Burmistrz

Rakoniewic jest zarzadca niniejszej nieruchomodel i posiada prawo do dysponowania nig na cele

budowlane.
Z up. Starosty
iF
Ka 'P:::.rﬁ:-hqjj'-'-'.,. J5
Naczelnik Wydziahu
Gospodarki NiefucHumedciam
Oirzymuija:
{1.) Adresat
2. Aa
KW
Osoba zajmujaca sie spraws: Karoling Wajs
tel. 61 44 52 530
Sirona 1 22
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Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

Zgodnle 7 art. 14 ust. 1§ 2 ogdlnego rozporzadzenia Parklamentu Eurcpejskiego i Rady (UE} 2016/679 7 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony 0sdb fizyczrych w rwigzku 2 przatwarzankem danych osobowych | w speawie swobodnege przepfywu takich damych orar
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o achronie danych) (Dz.Urz, UE L 119, 5. 1) — dalej RODO - informuje, ze:
1,Administratorem PanifPana danych osobawych zawartych w piémie 2 dnia 07.02,2023 r. nr GN.680.3.20.2023 jest Starosta
Grodziski, urzedujacy w Starostwie Powlatowym w Grodzisku Wikp., ul, Zwirki | Wigury 1, 62 — 065 Gradzisk Wikp.

2.7 inspektorem ochrony danych moina skontaktowad sie poprzez e-mall: Ido@pgw.pl b pisermnie na adres: Starostwo
Powiatowe 62 — 065 Grodzisk Wislkopolsii ul. 2wicki 1 Wigury 1

3.Starosta Grodziski bedzle przetwarzal dane oscbowe w cel zwigzanym 1 prowadrorym przer Staroste Grodalsklego
postepowaniem pod sygnaturg akt GN.680.3,10.2023 zgodnié z art, 6 ust. 1 lit.c RODO | art. 73 ustawy z dnia 13 paidziemika 1998
r. - Przegisy wprowadzajace ustawy reformujqce administracis publiczng (Dz. U. nr 133, poz. 872 ze zm.)

4, Kategoria przetwarzanych danych jest zwiqzana bezpoirednio ze zbiorem, 2 ktérego dane 53 pozyskiwane

5.Pana/Pani dane pozyskano z rejestrow centralnych, slutgcych gromadzeniu | przetwarzaniu informacii w obszarach: Ewtdenc)a
Gruntdw | Budynkéw oraz Centralne] Informac)i Ksiag Wieczystych

6.Dane osobowe bedg przechowywane przez okres wymagany przepisaml prawa niezbedny do realizacii celu wskazanego w pkt. 2,
lecz nie krocej nik okres wskazany w przepsach o archiwizacji

7 Administrator moe przekazad/powierzyé Pan/Pana dane inaym podmiotom, jesll podstawy przekazania/powierzenia danych jest
przepis prawa lub umowa pawlerzenia danych

B. Przystuguje Pani/Panu prawo do dostepu do swoich danych osobowych, do ich ograniczenis, do ich sprostowanla

9. Mote Panl/Pan wnlest skargg do organu nadzorczego, ktéry jest Prezes Urzqdu Ochrony Danych Osobowych,

Stronn 2 22
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3) Uzgodnienie Starostwo Grodzisk Wielkopolski IG-DP.7126.97.2022

<

w o O
: “

Tytuby powlat grodzisks Cartrdin

T 2004 4 2009 Cerhfitu BEIPICTERSTWA 29
PRZEIKZYSTA POLSKA

STAROSTWO POWIATOWE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

ul. Zwirki | Wigury | 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 61 44 52 500 fax. 61 44 52 555
c-mail: starostwo@pgw pl www.pgw.pl

Grodzisk Wikp., dnia 30.11,2022 r.

1G-DP.7126.97.2022

"VIA 2008,,

Pracownia Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27A

62-066 Granowo

W odpowicdzi na pismo zlozone w dniu 28.11.2022 r. przez Panig Barbare Kosmacz, "VIA 2008"
Pracownia Projektéw Drogowych, ul. Kasztanowa 27A Granowo w sprawie uzgodnienia przebiegu
lokalizacji projektowanej inwestycji pt. Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Glodno Referat
Inwestycji i Drog Powiatowych Wydzialu Inwestycyino - Gospodarczego i Drég Starostwa
Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim opiniuje przedstawiony przebieg pozytywnie.

Z powazanicm

| egz. adresat
2cgz. ala
sprawg prowadzi D. Rusinck
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4) Opinia Zaktad Ustug Komunalnych Rakoniewice L.dz.751/DWK/22

§~ Zaktad Ustug Komunalnych
2 v Rakoniewicach

Rakoniewice 23.02.2023r.

-

Ldz ...r&.7...../.DWK/22

wVIA 2008"

Pracownia Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Kasztanowa 27 a

62-066 Granowo

Warunki techniczne - uzgodnienie nr 13/U/23
Dotyczy: . Przebudowa drogi wewngtrznej w m, Glodno™

Zaklad Uslug Komunalnych w Rakoniewicach sp. z 0. 0. przesyla w zalaczeniu
warunki techniczne i uzgodniony plan sytuacyjny dotyczacy projektu jak wyzej z n/w

warunkami:

|. Roboty ziemne w odlegloéci mnicjszej niz 5 metréw od uzbrojenia naziemnego siect

wodociagowej, przylaczy nalezy wykonaé recznie bez uzywania spragtu mechanicznego.

)

W przypadku natrafienia na podziemne urzadzenia wod-kan nie naniesionc na planie

sytuacyjnym nalezy zawiadomié Zaklad Ustug Komunalnych w Rakoniewicach.

3. Elementy naziemnego uzbrojenia sieci i przylaezy wodociggowych ~wynies¢" do
projektowane] rzednej terenu.

4. W przypadku koniecznodci przebudowy lub przemieszezenia urzadzen wod-kan inwestor

wykona te prace na wlasny koszt, opracowujac dokumentacje projektowa, ktora winna by¢

uzgodniona z Zakladem Uslug Komunalnych w Rakoniewicach.

Zaktad Ustug Komunalnych w Rakoniewicach sp. z 0.0.
Osiedle Drzymaty 25, 62-067 Rakoniewice

tel: 61 444 11 68
www.zukrakoniewice.pl
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5. Inwestor ponosi odpowiedzialnosé za spowodowanie uszkodzen urzadzen wod-kan w czasie
wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktore mogg powsta¢ w przyszlosci na
skutek przeprowadzonych robot.

6. Wszysikie koszty zwiazane z usunigciem szkod wynikajgeych z niespelnionych wyzej
wymienionych warunkéw ponosi inwestor.

KIEROWNIK

3 WOD -KAN

:ﬁ;" R Pms ES

Marcin Bokeyrisky
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5) Opinia Geometrii Starostwo Grodzisk Wielkopolski

2 ' v
it iy a,; ‘

Tysdy powiat grodzisk Canylis (™
HIT et o 1oivs MZERMIVYSTA NS A BEIAECZESSTWA DY

STAROSTA GRODZISKI

ul. Zwirki | Wigary | 62-065 Grodzisk Wielkopalski tel. 61 44 52 500 fax. 61 44 52 555
¢-mail: garostwo@pgw.pl  www.pgw.pl

Grodzisk Wikp,, dnia 21.02.2023 r.

1G-DP.710.10,2023
"VIA 2008"
Pracownia Projektéw Drogowych
Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27a
62 - 066 Granowo

W odpowiedzi na pismo zlozone w dniu 06.02.2023 r, dotyczgee wydania opinii o geometrii
drogi w projekcie budowlanym dla zadania pod nazwa: "Przebudowa drogi WeWnetrznej
w m. Glodno", na podstawie § 3 ust.] pkt 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawic szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (DzU. z 2017 r., poz. 784 tj.), w zakresie
przediozonych planow opiniuje bez uwag.

Ovxyrngy
| Adresat.
2o e

O 2a0mapice si; sprray S8 -ocl 61 44 46 783
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6) Zatwierdzenie Statej Organizacji Ruchu

o«
. !‘ ~
) 4 -
4
Tosdy puwiat grodelakd Cotsfinn Carnyths
T 2004 § 000 PRIRIRIYSTA MLSKA PEIMRCTDSTVA Y

STAROSTA GRODZI1S K

ul, Zwirki § Wigary 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 61 44 52500 fax. 61 44 52 555
e-mnil; starostwo@pgw.pl www.pgw.pl

Grodzisk WIkp., dnia 24.10.2022 r.

1G-DP,7120.205.2022
VIA 2008 Pracownia Projektow
Drogowych Barbara Kosmacz
ul. Kasztanowa 27A
62 — 066 Granowo

ZATWIERDZENIE STALEJ ORGANIZACHI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z
2022r. poz. 988 ze zm.) oraz § 3 ust. I pkt1i3wazw z§6ustl rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zrzadzeniem (DzU. z 2017 r. poz. 784), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.10.2022 r. w sprawic projektu stalej organizacji ruchu zlozonego
przez Panig Barbar¢ Kosmacz prowadzyey dzinlalnosé gospodarczy pod nazwg: VIA 2008
Pracownia Projektéw Drogowych Barbara Kosmacz, ul. Kasztanowa 27A, 62 — 066
Granowo na potrzeby przebudowy drogi wewngtrznej w m. Glodno po uwzglgdnicniu
wymaganych zgodnie z § 7 ww. rozporzadzenia opinii:

o zarzadcy drogi,

ZATWIERDZAM
STALA ORGNIZACJE RUCHU

w ciggu drogi wewngtrznej w m. Glodno
W CALOSCI BEZ ZMIAN

Na podstawic § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, W ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona stafa organizacja ruchu: 31.12.2027 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzgdzenia jednostka wprowadzajjca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wiadciwego komendanta Policji
o terminie jej wprowadzenia co najmnicj na 7 dni przed wprowadzeniem 0rganizacii ruchu.

1) organ zarzadzajacy ruchem: Starosta Grodziski, ul. Zwirki | Wigury 1, 62 - 065
Grodzisk WIkp.

2) zarzad drogi: Burmistrz Rakoniewic, Osiedle Parkowe 1, 62 — 067 Rakoniewice.

3) Policja: Komendant Powiatowej Policji w Grodzisku Wikp., ul. Drzymaly 13,
62 ~ 065 Grodzisk Wikp.
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POUCZENIE

Zonego
dzialaniem samowolnym Wypehiajgeym Znamiona czynu zabronionego okreslonego w ar. 84
i art.85 §1 ustawy z 20.05.1971 r. - Kodeks wykroczen (Dz.U.z 2021 1. poz. 2008 ze zm,),
zagrozonego kary areszty, karg ograniczenia wolnoscei albo kary grzywny,

Otrzyrajy

I Mrean

2w e

Mnj-uqqsi;m JB -tel 61 44 46 335

Strona2 z2
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