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A. OPIS TECHNICZNY 
 
1. INWESTOR  
 
Gmina Nowy Duninów 
ul. Osiedlowa 1 
09-505 Nowy Duninów 
NIP: 774-32-11-324 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- Podstawą opracowania dokumentacji jest umowa z Inwestorem, 
- Mapa do celów projektowych, sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 
z 2016r., poz.124), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2020 r, poz. 1609 z późniejszymi zmianami), 

- Inwentaryzacja stanu istniejącego, 
- Uzgodnienia branżowe, 
- Szczegółowe wytyczne Inwestora. 
 
3. LOKALIZACJA 
 
Odcinek drogi objęty opracowaniem znajduje się na terenie gminy Nowy Duninów na działkach o 
numerach ewidencyjnych:  
bez podziału: 122, 297/2, 296/1, 244/42, 244/40, 244/38, 244/36, 244/34, 244/32, 244/30, 244/28, 
295/19, 294/10, 294/12, 294/13, 294/8, 248/2, 249/2, 250/4, 251/3, 251/5, 287/1, 286/1, 285/1, 
284/1, 255/3, 279/5, 279/1, 278/3, 118/6, 116/2, 
przed podziałem: 280, 118/2, 278/1, 
po podziale: 280/1, 118/4, 278/6 
w miejscowości Lipianki, obręb geodezyjny 0011 Lipianki, powiat płocki, województwo 
mazowieckie. 
 
4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
Przedmiotem opracowania jest: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipianki, gmina Nowy 
Duninów” o długości L= 1 643,70 m. 
 
5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Teren przewidziany pod inwestycję stanowi istniejącą drogę gminną o długości około 1 644 m. 
Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa (budynki mieszkalne i gospodarcze) pola oraz nieużytki. 
Istniejąca droga o nawierzchni gruntowej na całym odcinku objętym inwestycją, posiada bardzo 
nierówną nawierzchnię. Liczne zapadnięcia, wyboje, dziury znacznie utrudniają ruch, stwarzają 
realne zagrożenie zdrowia i życia użytkowników drogi. Powierzchnia drogi jest nierówna i 
zdeformowana, a spadki nieregularne. Zły stan nawierzchni niekorzystnie wpływa również na 
komfort jazdy i walory estetyczne obszarów, przez które droga przebiega. Teren objęty niniejszą 
inwestycją stanowi obszar zagospodarowany, na terenie występuje uzbrojenie w postaci: 
a) sieć wodociągowa, 
b) linie energetyczne napowietrzne i podziemne. 
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Projektowana inwestycja ma poprawić obsługę komunikacyjną mieszkańców okolicznych terenów 
oraz bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. W ramach projektu drogowego przewidziano 
przebudowę drogi gminnej w m. Lipianki polegającą na wykonaniu jezdni o nawierzchni 
bitumicznej o szerokości 3,50m wraz z 3 mijankami o szerokości 5m, zjazdów na drogi boczne i na 
przyległe działki, wykonaniu obustronnych poboczy o szerokości po 0,75m. Całkowita długość 
drogi 1 643,70 m. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów drogowych i ich 
wymiary przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr 2. 
 
7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

- warstwa ścieralna z AC11S 50/70      5 893,00 m2 
- warstwa wiążąca z AC16W 50/70      6 058,00 m2 
- podbudowa z KŁSM 0/31,5       6 388,00 m2 
- zjazdy z KŁSM 0/31,5          900,00 m2 
- pobocza z KŁSM 0/31,5       2 467,00 m2 
- tereny zielone       1 630,00 m2 
 
8. ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ 

 
W miejscach skrzyżowań z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Roboty w pobliżu urządzeń uzbrojenia 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, i pod nadzorem upoważnionego 
przedstawiciela danej branży. W przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanego geodezyjnie 
uzbrojenia podziemnego należy zawiadomić inwestora, a ewentualną kolizję z uzbrojeniem 
podziemnym należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Według Pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, planowana inwestycja nie 
koliduje z urządzeniami melioracji wodnych. 
Zgodnie z uzgodnieniem z Urzędem Gminy Nowy Duninów dotyczącym przebiegającej pod 
projektowaną drogą siecią wodociągową należy: 
- sieć wodociągową o średnicy Ø 90 mm oraz Ø 110 mm zabezpieczyć poprzez montaż rury 
osłonowej Arot o średnicy min. Ø 160 mm, 
- długość rury Arot dostosować indywidualnie do każdego odcinka zabezpieczonej sieci z 
zachowaniem długości rury osłonowej min 1,5 m poza krawędź nawierzchni bitumicznej, 
- wokół rur Arot wykonać obsypkę piaskową wraz z zagęszczeniem, 
- prace należy wykonać pod nadzorem wyznaczonego pracownika Referatu Rozwoju 
Gospodarczego. 
 
9. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU 

TERENU 
 

Brak. 
 

10. WPIS DO REJESTRÓW ZABYTKÓW 
 

 
Nie dotyczy. 
 
11. EKSPLOATACJA GÓRNICZA 
 
Nie dotyczy. 
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12. ZAGROŻENIE I WPŁYW NA ŚRODOWISKO 
 
Planowana przebudowa drogi nie będzie miała ujemnego wpływu na istniejące środowisko. 
Wszelkie prace drogowe prowadzone będą w pasie drogowym. Inwestycja nie spowoduje: 
zagrożenia ludzi i mienia, pogorszenia warunków wodno-sanitarnych, utrudnienia bądź zwiększenia 
ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Roboty nie wprowadzają elementów, które 
mogłoby niekorzystnie oddziaływać na środowisko. W trakcie realizacji przedsięwzięcia 
Wykonawca musi zapewnić ochronę środowiska w poniższym zakresie: 
- ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas urządzeń, wibrację, zakłócenia 
elektryczne, zapylenie, 
-  ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby, 
-  ochrona istniejącej zieleni przed zniszczeniem,  
- odpady w postaci śmieci powstałych w trakcie realizacji inwestycji przekazać firmie posiadającej 
uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadowej. 
 
13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
Nie dotyczy. 
 
14. KOMUNIKACJA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Nie występują żadne elementy utrudniające komunikację osób niepełnosprawnych. 
 
15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
Zgodnie z art.34 ust.3 pkt 1e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. 
U. z 2020 r. poz.1333) i §14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.1609) informuję, że 
uwzględniając rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego: 
wymienione poniżej nieruchomości będą objęte obszarem oddziaływania: 
nr działki bez podziału: 122, 297/2, 296/1, 244/42, 244/40, 244/38, 244/36, 244/34, 244/32, 244/30, 
244/28, 295/19, 294/10, 294/12, 294/13, 294/8, 248/2, 249/2, 250/4, 251/3, 251/5, 287/1, 286/1, 
285/1, 284/1, 255/3, 279/5, 279/1, 278/3, 118/6, 116/2, 
przed podziałem: 280, 118/2, 278/1, 
po podziale: 280/1, 118/4, 278/6 
na terenie miejscowości Lipianki, gmina Nowy Duninów, powiat płocki. 
Planowany zakres robót ogranicza się do działek wykazanych powyżej i nie oddziałuje na inne 
działki, parametry budowanych obiektów nie naruszają istniejącej równowagi w otoczeniu tak w 
planie jak i w profilu. 
 
16. ODWODNIENIE 
 
Droga będzie odwadniana powierzchniowo dzięki spadkom poprzecznym jezdni i poboczy oraz 
pochyleniom podłużnym niwelety na przyległy teren działki drogowej, a następnie przez wsiąkanie 
i parowanie. 
 
17. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Prace budowlane prowadzone będą ze szczególną ostrożnością tak, aby wykluczyć 
zanieczyszczenia wód gruntowych np. z powodu wycieków paliwa i olejów ze stosowanych maszyn 
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i urządzeń. Wykonawca robót zobowiązany będzie nie stosować sprzętu budowlanego w złym 
stanie technicznym, z którego następują ubytki płynów. Zabrania się dokonywania napraw sprzętu 
budowlanego w terenie wykonywanych prac budowlanych.  
Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych zostanie 
zlokalizowane na terenie przekształconym antropogenicznie, w możliwie największej odległości od 
zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiorników i cieków 
wodnych. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne zostaną zorganizowane w sposób zapewniający 
oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego powierzchni, a po zakończeniu 
prac teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu.  
Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy będzie należała do obowiązków wykonawcy robót.  
W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem z tankowania pojazdów 
i maszyn budowlanych, odbywać się będzie na bazie transportowej lub stacjach paliw. Na wypadek 
wycieku substancji ropopochodnych z silników pojazdów podjęte zostaną działania polegające na: 
usunięciu źródła wycieku, zebraniu substancji ropopochodnej przy użyciu sorbentów nie 
wchodzących w reakcje z substancjami niebezpiecznymi, oddanie odpadu do unieszkodliwienia. 
Teren inwestycji wyposażony zostanie w środki (sorbenty) do neutralizacji ewentualnych wycieków 
substancji ropopochodnych. Środki te znajdować się będą na terenie zaplecza budowy. 
Należy zapewnić na placu budowy odpowiednią ilość urządzeń sanitarnych dla ekip budowlanych 
– urządzenia bezodpływowe. 
 
18. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

 
Odpady w postaci: 
- gleby i ziemi w tym kamieni, niezawierających substancji niebezpiecznych – odpady powstające 
w trakcie korytowania gruntu pod drogę - 423 m3 Kod 17 05 03, 
- zmieszane odpady z betonu, gruzu i inne nie zawierające substancji niebezpiecznych- odpady 
pozostające po budowie - 0,864 m3 Kod 17 01 07, 
- odpady w postaci nadmiaru mas ziemnych w ilości 429 m3 oraz pozostałe jako śmieci 
pozostające po budowie w ilości 12,0 m3  
Odpady zostaną przekazane odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie zgodne z ustawą o 
odpadach.    
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B. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
Nazwa zamierzenia  
budowlanego:  

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPIANKI  
GMINA NOWY DUNINÓW 
 

Obiekt:  DROGA GMINNA 
 
Adres obiektu: Województwo:   Mazowieckie 

Powiat:   Płocki 
Gmina:    Nowy Duninów 
Miejscowość:   Lipianki 
Jednostka ewidencyjna: 141909_2 gmina Nowy Duninów 
Obręb geodezyjny:   0011 Lipianki 
Działki bez podziału:  122, 297/2, 296/1, 244/42, 244/40, 244/38, 

244/36, 244/34, 244/32, 244/30, 244/28, 
295/19, 294/10, 294/12, 294/13, 294/8, 248/2, 
249/2, 250/4, 251/3, 251/5, 287/1, 286/1, 
285/1, 284/1, 255/3, 279/5, 279/1, 278/3, 
118/6, 116/2,  

Działki przed podziałem: 280, 118/2, 278/1, 
Działki po podziale: 280/1, 118/4, 278/6 

 
Kategoria obiektu:  XXV 
 
Branża:  Drogowa 
 
Inwestor:   Gmina Nowy Duninów 

ul. Osiedlowa 1 
09-505 Nowy Duninów 

 
Projektant branża 
drogowa:  mgr inż. Adrian Stokowski 

upr. nr MAZ/0207/PBD/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Płock, marzec 2023  
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1. DANE OGÓLNE 
 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane i jego aktualizacja oraz rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126) 
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku 
ze specyfiką projektowanej inwestycji, która stanowi wytyczne do opracowania przez kierownika 
budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 
uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
1.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: 
Przedmiotem opracowania jest: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipianki, gmina Nowy 
Duninów” o długości L= 1 643,70 m 
 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
2.1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI 
W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa drogi wraz z poboczami i budową zjazdów, 
oraz zabezpieczenie istniejących przyłączy telekomunikacyjnych znajdujących się w kolizji z 
przebudową drogi gminnej.  
Zakres robót 
- wytyczenie i oznakowanie objazdów na czas prowadzonych robót, 
- roboty pomiarowe, 
- usunięcie darniny, 
- roboty ziemne, 
- ułożenie rur osłonowych, 
- profilowanie terenu istniejącego, 
- ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa, 
- ułożenie warstwy wiążącej, 
- ułożenie warstwy ścieralnej, 
- budowa zjazdów, 
- wykonanie poboczy, 
- ustawienie znaków drogowych, 
- roboty wykończeniowe. 
2.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na terenie działki nie występują żadne obiekty budowlane. 
2.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWNIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZESTWA I ZDROWIA 
Niebezpieczeństwem dla robotników będzie ruch pojazdów budowy i praca maszyn związanych z 
rodzajem przewidywanych robót. 
2.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PRZY REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Potrącenie, najechanie robotników przez pojazdy. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; 
brak przykrycia wykopu), 
b) zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 
przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z 
wykopu), 
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c) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji 
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie ewentualnych sieci powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się 
na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie 
nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o 
głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na 
to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
a) w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 
tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 
2.4.1. Roboty rozbiórkowe 
Potrącenie robotników przez koparki, ładowarki, samochody wywożące materiał rozbiórkowy. 
2.4.2. Roboty nawierzchniowe 
Zagrożenia związane z pracą spycharek, koparek, walców, samochodów dowożących materiały do 
remontu. 
2.4.3. Roboty wykończeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: uderzenie spadającym 
przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub 
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów betonowych, pracownicy powinni używać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

 gogle lub przyłbice ochronne, 
 hełmy ochronne, 
 rękawice wzmocnione skórą, 
 obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
2.4.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
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Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
2.5 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na terenie robót powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
2.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
 zapewnić sprawny samochód i telefon komórkowy, 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 
Zatrudnieni pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zapewniające 
wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami oraz odzież i obuwie robocze. 
Na terenie budowy powinny być przenośne kabiny WC. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. 
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Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o drzewa jest zabronione. 
Teren remontu powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
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Projektant: mgr inż. Adrian Stokowski           Płock, marzec 2023 r. 
upr. bud. MAZ/0207/PBD/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie  
projektanta  

 
 
 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
(Dz. U. 2020.1333 t.j.) oświadczam, że: 

 
 

DOKUMENTACJA 
 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPIANKI  
GMINA NOWY DUNINÓW” 

 
została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 

że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Projekt został sporządzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych do projektowania w 

specjalności: inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, upr. nr MAZ/0207/PBD/17 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

(pieczęć wraz z podpisem) 
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 - krawędź jezdni
 - oś drogi

 - nawierzchnia drogi bitumiczna KR3
 - nawierzchnia poboczy i zjazdów z  KŁSM 0/31,5

LEGENDA:

 - krawędź pobocza
 - granice działek
 - linia rozgraniczajaca

 - projektowana rura osłonowa na wodociągu
 - drzewa do wycinki

 - numery działek
 - numery działek przed podziałem
 - numery działek po podziale
 - numery działek zamierzenia budowlanego

Metry

0
15

30

AutoCAD SHX Text
263

AutoCAD SHX Text
262

AutoCAD SHX Text
281

AutoCAD SHX Text
259

AutoCAD SHX Text
282/2

AutoCAD SHX Text
282/1

AutoCAD SHX Text
258

AutoCAD SHX Text
257/2

AutoCAD SHX Text
257/1

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
252

AutoCAD SHX Text
290

AutoCAD SHX Text
291/2

AutoCAD SHX Text
291/1

AutoCAD SHX Text
247/1

AutoCAD SHX Text
294/5

AutoCAD SHX Text
294/4

AutoCAD SHX Text
294/3

AutoCAD SHX Text
294/1

AutoCAD SHX Text
245/1

AutoCAD SHX Text
294/2

AutoCAD SHX Text
245/7

AutoCAD SHX Text
294/7

AutoCAD SHX Text
244/10

AutoCAD SHX Text
244/14

AutoCAD SHX Text
244/15

AutoCAD SHX Text
244/19

AutoCAD SHX Text
244/18

AutoCAD SHX Text
244/23

AutoCAD SHX Text
244/24

AutoCAD SHX Text
246

AutoCAD SHX Text
289

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
288/1

AutoCAD SHX Text
295/10

AutoCAD SHX Text
295/9

AutoCAD SHX Text
295/8

AutoCAD SHX Text
295/4

AutoCAD SHX Text
256

AutoCAD SHX Text
254

AutoCAD SHX Text
283

AutoCAD SHX Text
284/1

AutoCAD SHX Text
293

AutoCAD SHX Text
292/1

AutoCAD SHX Text
292/2

AutoCAD SHX Text
278/1

AutoCAD SHX Text
278/2

AutoCAD SHX Text
278/3

AutoCAD SHX Text
279/1

AutoCAD SHX Text
279/5

AutoCAD SHX Text
288/2

AutoCAD SHX Text
255/3

AutoCAD SHX Text
295/7

AutoCAD SHX Text
295/18

AutoCAD SHX Text
294/6

AutoCAD SHX Text
295/17

AutoCAD SHX Text
260/2

AutoCAD SHX Text
295/11

AutoCAD SHX Text
296/1

AutoCAD SHX Text
118/2

AutoCAD SHX Text
250/3

AutoCAD SHX Text
250/4

AutoCAD SHX Text
251/3

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
297/2

AutoCAD SHX Text
247/2

AutoCAD SHX Text
241

AutoCAD SHX Text
293

AutoCAD SHX Text
279/8

AutoCAD SHX Text
295/14

AutoCAD SHX Text
298/1

AutoCAD SHX Text
298/2

AutoCAD SHX Text
298/3

AutoCAD SHX Text
157/1

AutoCAD SHX Text
295/1

AutoCAD SHX Text
478

AutoCAD SHX Text
157/2

AutoCAD SHX Text
297/3

AutoCAD SHX Text
297/4

AutoCAD SHX Text
297/5

AutoCAD SHX Text
116/1

AutoCAD SHX Text
116/2

AutoCAD SHX Text
118/5

AutoCAD SHX Text
118/6

AutoCAD SHX Text
285/1

AutoCAD SHX Text
285/2

AutoCAD SHX Text
286/1

AutoCAD SHX Text
286/2

AutoCAD SHX Text
287/2

AutoCAD SHX Text
287/1

AutoCAD SHX Text
251/4

AutoCAD SHX Text
251/5

AutoCAD SHX Text
249/2

AutoCAD SHX Text
249/1

AutoCAD SHX Text
248/1

AutoCAD SHX Text
248/2

AutoCAD SHX Text
294/8

AutoCAD SHX Text
294/9

AutoCAD SHX Text
294/10

AutoCAD SHX Text
294/11

AutoCAD SHX Text
294/12

AutoCAD SHX Text
294/13

AutoCAD SHX Text
295/19

AutoCAD SHX Text
295/20

AutoCAD SHX Text
244/27

AutoCAD SHX Text
244/28

AutoCAD SHX Text
244/29

AutoCAD SHX Text
244/30

AutoCAD SHX Text
244/31

AutoCAD SHX Text
244/32

AutoCAD SHX Text
244/33

AutoCAD SHX Text
244/34

AutoCAD SHX Text
244/35

AutoCAD SHX Text
244/36

AutoCAD SHX Text
244/37

AutoCAD SHX Text
244/38

AutoCAD SHX Text
244/39

AutoCAD SHX Text
244/40

AutoCAD SHX Text
244/41

AutoCAD SHX Text
244/42

AutoCAD SHX Text
241/1

AutoCAD SHX Text
241/2

AutoCAD SHX Text
277/1

AutoCAD SHX Text
118/3

AutoCAD SHX Text
118/4

AutoCAD SHX Text
278/6

AutoCAD SHX Text
278/7

AutoCAD SHX Text
280/1

AutoCAD SHX Text
280/2

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
i.b.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.gr.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
bt.

AutoCAD SHX Text
o.p.

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
79.7

AutoCAD SHX Text
79.7

AutoCAD SHX Text
79.7

AutoCAD SHX Text
79.7

AutoCAD SHX Text
79.6

AutoCAD SHX Text
79.6

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
79.8

AutoCAD SHX Text
79.8

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
79.9

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
79.9

AutoCAD SHX Text
79.9

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
79.9

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
81.0

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
81.0

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
81.0

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
81.1

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
81.2

AutoCAD SHX Text
81.1

AutoCAD SHX Text
81.0

AutoCAD SHX Text
81.0

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
81.0

AutoCAD SHX Text
81.1

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
81.0

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
81.2

AutoCAD SHX Text
81.1

AutoCAD SHX Text
81.1

AutoCAD SHX Text
81.0

AutoCAD SHX Text
81.4

AutoCAD SHX Text
81.3

AutoCAD SHX Text
81.2

AutoCAD SHX Text
81.2

AutoCAD SHX Text
81.3

AutoCAD SHX Text
81.3

AutoCAD SHX Text
81.3

AutoCAD SHX Text
81.2

AutoCAD SHX Text
81.2

AutoCAD SHX Text
81.5

AutoCAD SHX Text
81.3

AutoCAD SHX Text
80.9

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
81.3

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
81.2

AutoCAD SHX Text
81.2

AutoCAD SHX Text
81.2

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
79.9

AutoCAD SHX Text
79.9

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.4

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
79.3

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
79.9

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.8

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
81.4

AutoCAD SHX Text
81.2

AutoCAD SHX Text
81.2

AutoCAD SHX Text
81.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.5

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
79.9

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.3

AutoCAD SHX Text
80.7

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.1

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.6

AutoCAD SHX Text
80.0

AutoCAD SHX Text
80.2

AutoCAD SHX Text
m1

AutoCAD SHX Text
285;1m1

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
116;4g1

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
116;3g1

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
116;2g1

AutoCAD SHX Text
m1

AutoCAD SHX Text
116;1m1

AutoCAD SHX Text
m2

AutoCAD SHX Text
251;1m2

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eN

AutoCAD SHX Text
eND

AutoCAD SHX Text
2eND

AutoCAD SHX Text
proj. s

AutoCAD SHX Text
proj. s

AutoCAD SHX Text
proj. s

AutoCAD SHX Text
proj. s

AutoCAD SHX Text
proj. s

AutoCAD SHX Text
proj. s

AutoCAD SHX Text
proj. s

AutoCAD SHX Text
proj.e

AutoCAD SHX Text
proj.e

AutoCAD SHX Text
proj.e

AutoCAD SHX Text
proj.e

AutoCAD SHX Text
proj.e

AutoCAD SHX Text
proj.e

AutoCAD SHX Text
proj.e

AutoCAD SHX Text
woD90

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
woD40

AutoCAD SHX Text
woD

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
woD32

AutoCAD SHX Text
woD90

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo110

AutoCAD SHX Text
wo40

AutoCAD SHX Text
80.69

AutoCAD SHX Text
80.87

AutoCAD SHX Text
79.10

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
kl

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
w

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.mb.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
j.tl.

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
Tp

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
280

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N


	Arkusze i widoki
	L

	Arkusze i widoki
	PZT


