Zat. nr 2 do SWz
Nr sprawy S.270.2.13.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Fabrycznie nowego mulczera/ rozdrabniacza le$nego z narzedziami sztywnymi

OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o spetnieniu
wymaganych parametrow przez Zamawiajycego

Lp Parametry techniczno-uzytkowe WYMAGANIA (minimalne parametry, elementy wyposazenia)
Wymagania ogélne ZAMAWIAJACEGO oferowane przez Wykonawce (wpisa¢ TAK oraz podac
szczegotowe dane)
Mulczer/ rozdrabniacz lesny z narzedziami sztywnymi - rok produkcji W
1 2020 lub 2021, przystosowany dla ciggnikéw o mocy w zakresie od ymagane
180 KM do 200 KM
2 Standardowa predko$¢ WOM — 1000 obr/min Wymagane
3 Gtebokos¢ robocza nie mniejsza niz 200 mm Wymagane
4 Szerokos$¢ robocza [mm]- od minimum 2000 mm do maksimum | Wymagane
2300 mm
5 Masa [kg]- od minimum 1600 kg do maksimum 3100 kg Wymagane
Elementy robocze state (noze, frezy) zamocowane do rotora W
6 roboczego w osadach (z koncéwkami widiowymi) posiadajace ymagane
szeroki korpus tworzacy jeden zespot kruszacy.
5 Srednica rotora roboczego — od min. 400 mm do 600 mm. Wymagane
Obroty rotora roboczego w kierunku wspétbieznym.
8 llos¢ elementédw roboczych zapewniajaca catkowite pokrycie | Wymagane
rozdrabnianej powierzchni ( nie mniej niz 78 sztuk).
9 Rama gtéwna wzmocniona HARDOX do pracy w ciezkich warunkach. Wymagane
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10

Naped z przektadni gtéwnej dwustronny poprzez przektadnie
tancuchowe.

Wymagane

11

Wbudowane dwa sprzegta hydrauliczne — przecigzeniowe do
zabezpieczenia uktadu przeniesienia napedu na rotor roboczy.

Wymagane

12

Przeciwnoze do kruszenia wspdtbieznego i przeciwbieznego,
zamocowane w ramie maszyny.

Wymagane

13

Mulczer wyposazony w beben ugniatajgcy

Regulacja gtebokosci mieszania kruszonej nawierzchni przy pomocy
ustalania pozycji bebna ugniatajgcego, sterowanego oddzielnym
uktadem hydraulicznym.

Wymagane

14

Wyposazenie przegubowy wat (Cardana) — dostosowany do mocy
ciggnika.

Wymagane

15

Pozostate wymagania

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w ramach zaoferowanej
ceny mulczer do siedziby Nadlesnictwa Etk . Dowodem realizacji
zamoéwienia bedzie protokdét zdawczo - odbiorczo - rozruchowy
potwierdzajgcy bezusterkowy odbiér mulczera a w tym prawidtowg
z kompletem dokumentéw w jezyku polskim.

Udzielona gwarancja producenta minimum na 24 m-ce od daty
dostawy. Naprawa gwarancyjna przez autoryzowany serwis w
miejscu pracy urzadzenia w terminie do 7 roboczych od daty
zgtoszenia. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez minimum
36 miesiecy po ustaniu okresu gwarancji. Wskazanie
autoryzowanego przedstawiciela, ktéry przeprowadzat bedzie
przeglagdy, naprawy gwarancyjne oraz zapewni serwis
pogwarancyjny (w tym dostepnosé czesci zamiennych).

Najpdziniej w terminie odbioru przedmiotu umowy Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, w tym:

a) karte lub ksigzke gwarancyjng wraz z warunkami gwarancji,

b) Karty z ,,Wyciggu ze $Swiadectwa homologacji potwierdzajace
wymagania”.

wymagane
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c) Instrukcja obstugi (w jezyku polskim) w wersji drukowanej lub
znaki informacyjne

d) Ksigzka serwisowa (czasookresy przeglagdéw, zakres prac w
trakcie przegladu, rodzaje i ilosci wymienianych w trakcie
przegladu srodkdow eksploatacyjnych) (w jezyku polskim).

e) Katalog czesci zamiennych (w jezyku polskim)-Zamawiajgcy
dopuszcza wersje elektroniczng lub dostep do dokumentéw na
platformie elektronicznej

Dokumentacja Mulczera musi obejmowac wszystkie podzespoty jak
rowniez system komputerowy.

4, Wszystkie znaki i komunikaty ostrzegawcze oraz
informacyjne na maszynie muszg by¢ w jezyku polskim lub w formie
czytelnych piktogramoéw.

5. Wykonawca przeprowadzi bezptatne szkolenie oraz pierwszy
montaz i uruchomienie mulczera.

6. Dodatkowe warunki dotyczgce przedmiotu zamdwienia:

a) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
przedmiotu zamoéwienia u Zamawiajgcego.

b) Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet
wykonania zamodwienia.

podpis Wykonawcy
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