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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej "Budowa dwadch zbiornikdw wyréwnawczych o poj. V=150m?3 kazdy, budowa
instalacji wodociggowych, sanitarnych i elektrycznych wraz z uzbrojeniem".

Budowa realizowana na podstawie pozwolenia na budowe nr 178/22 z dnia 08.08.2022r
znak AB.6740.188.2022.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt przewiduje budowe zbiornikbw wyrownawczych na stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Biatowieza. Zbiorniki wyréwnawcze magazynujg wode uzdatniong w
godzinach niskich rozbiorow i zapewniajg wymagang ilo§¢ wody spetniajgcej wymogi
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w trakcie godzin o najwyzszym zuzyciu wody.

2, Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne, zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen

2.1. Ogdlna koncepcja konstrukcji budowli

Pionowy zbiornik retencyjny jest elementem prefabrykowanym wykonanym z elementéw
stalowych montowanych na budowie. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego
walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. Posadowiony jest
na zelbetowym fundamencie wg projektu konstrukcyjnego.

2.2. Podstawowe dane wymiarowe

— Pojemnosé zbiornika - V=150m3;

— llos¢ zbiornikow - 2szt.;

— Srednica zewnetrzna zbiornika - 5,5m;

— Powierzchnia zbiornika — 23,75m?;

— Srednica zewnetrzna zbiornika z izolacjg — 5,7m;
— Wysokosc¢ zbiornika — 8,0m;

— Powierzchnia zabudowy zbiornika — 25,50m?;

— Kubatura zbiornika — 177,26m?3;

— Srednica fundamentu — 5,6m;

3. Warunki geotechniczne
Posadowienie wg. projektu konstrukcyjnego.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Komora prefabrykowanego zbiornika wykonana z blachy stalowej czarnej i ksztattownikow
stalowych spawanych. Od wewnatrz komora zabezpieczona zywicami poliestrowymi z
atestem PZH do kontaktu z wodg pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika
malowane zestawem farb chlorokauczukowych. W ptaszczu zbiornika umieszczony wiaz
rewizyjny kotnierzowy z uszczelkg gumowg. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z wetny
mineralnej o grubosci 10cm ostonietej powtokg z blachy ocynkowanej. Zbiornik od géry
wyposazony w przykrycie stozkowe z zainstalowanym odpowietrzeniem zbiornika i filtrem
powietrza. W przykryciu zamontowany wiaz do serwisowania zbiornika. W poblizu wtazu



zamontowane cztery rurki przystosowane do montazu dtawikéw kablowych przeznaczone
do przeprowadzenia kabli sygnatowych oraz czujnikow. Zbiornik wyposazony w drabine
ztazowg wewnetrzng i zewnetrzna.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Obiekt to zbiorniki wyréwnawcze do magazynowania wody.
Instalacja wewnetrzna zbiornika:

- kolektor napetniajgcy zbiornik DN150;
- kolektor ssgcy DN200;

- przelew DN150;

- spust DN150;

Kazdy kolektor, procz przelewowego wyposazony zostanie w zasuwe odcinajgca.

W zbiorniku zostang =zainstalowane hydrostatyczne i ptywakowe czujniki poziomu
pozwalajgce na sterowanie zbiornikiem (zabezpieczenie przed suchobiegiem pompowni |l
st., zabezpieczenie przed przepetnieniem zbiornikdw, sterowanie pompami gtebinowymi).

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegéinym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Rurocigg zasilajgcy zbiorniki

Projektuje sie rurocigg ttoczny do zbiornikéw z rur i ksztattek PE100 RC SDR17 160x9,5mm
zgrzewanych doczotowo. Rurociggi uktadana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki.
Rurocigg zakonczyc¢ i zabezpieczy¢ przed sciang fundamentowg budynku.

Rurocigg ssgcy zbiornikow

Projektuje sie wspdlny rurocigg ssacy z rur i ksztattek PE100 RC SDR17 280x16,6mm
zgrzewanych doczotowo, uktadanych w gruncie rodzimym. Dla kazdego zbiornika rurocigg
ssgcy z rur i ksztattek PE100 RC SDR17 225x13,4mm. Rurocigg zakonczy¢ i zabezpieczy¢
przed sciang fundamentowg budynku.

Uzbrojenie
Zasuwy odcinajgce DN150 i DN200 zeliwne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem. Zasuwy

zaopatrzy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. Pod zasuwami umiescic¢ jako blok
oporowy ptyty chodnikowe 50x50cm.

Odprowadzenie Sciekéw

Wody przelewowe i spustowe z projektowanych zbiornikow wyréwnawczych odprowadzone
bedg do pierwszej projektowanej studzienki, rurami PE100 RC SDR17 160x9,5mm
zgrzewanymi doczotowo. Dalej rurami PVC DN200 w klasie S, fgczonych na kielichy i
uszczelki gumowe. Rurociggi uktadane w gotowym wykopie na podsypce piaskowo
zwirowej grubosci 15cm na gtebokosci i ze spadkiem podanym na profilu podtuznym. Na
zatamaniach studzienki rewizyjne niewtazowe z zamknieciem rurg teleskopowa i wlazem
D400.

Kanalizacja deszczowa
Woda deszczowa odprowadzana powierzchniowo na teren wiasny dziatki.




Instalacja elektryczna
Do przeprowadzenia instalacji sygnatowej wykonac kanalizacje techniczng rurami AROT
DN110.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych

A. Odgromowa

W fundamencie nalezy utozy¢ ptaskownik uziemiajgcy ze stali czarnej Fe 25x4mm na
mozliwie najnizszym poziomie (,chudziaku”). Od ptaskownika wyprowadzi¢ przewody
odprowadzajgce ptaskownikiem FeZn25x4mm i podtgczy¢ do metalowej obudowy
zbiornika. Miejsca potgczen zabezpieczone przed korozjg tasma typu Denso.

Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10Q. W razie nie spetnienia tego
warunkéw nalezy wbi¢ dodatkowe szpile uziemiajgce.

8. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen

Zbiorniki wyrbwnawcze potgczone sg jedynie z siecig kanalizacyjng. Jest to przelew
awaryjny wody na wypadek uszkodzenia elektronicznych uktadéw zabezpieczajgcych oraz
spust zbiornikbw. Przytgcze kanalizacji zlokalizowane jest w obrebie dziatki wtasnej
Inwestora.

9. Rozwiagzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzagdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy. Obiekt to budowla przeznaczona do magazynowania wody uzdatnionej.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

— Obiekt to budowla wykonana ze stali stuzgca do magazynowania wody. Zgodnie z
§216 WT nie klasyfikuje sie pod wzgledem odpornosci ogniowej poszczegdlnych
elementow gdyz dotyczg budynkow.

— Zastosowane materiaty wykonczeniowe sg materiatami nie rozprzestrzeniajgcymi
ognia.

— Do zbiornikéw wyréwnawczych nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

— Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych z istniejgcego hydrantu ppoz. DN80
zlokalizowanego na sieci wodociggowej w odlegtosci 60m od projektowanych
zbiornikow w kierunku potudniowo-zachodnim.

— Budowla wyposazona w instalacje uziemiajaca.



11.Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami, a w szczegoélnosci:

— z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdét budowlano -
montazowych",

— z obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

— z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

magr inz. Stawomir Majewski
PDL/0115/PO0OS/08



Uktad doziemnych instalacji sanitarnych
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LEGENDA:

- istniejgcy budynek stacji uzdatniania wody
- projektowany zbiornik wyréwnawczy V=200m3

- projektowany zbiornik bezodptywowy V=2m3
na $cieki technologiczne z chlorowni

- projektowany zbiornik bezodptywowy V=2m3
na $cieki socjalno bytowe

- istniejgcy osadnik poptuczyn

- elementy do rozbidrki

- istniejgce doziemne instalacje sanitarne

- projektowane doziemne instalacje sanitarne

- istniejgce doziemne instalacje wodociggowe

- projektowane doziemne instalacje wodociggowe

- istniejgce doziemne instalacje elektryczne

_enN_ | - projektowane doziemne instalacje elektryczne
Sk(x) - projektowane studnie kanalizacyjne
W(x) - 0znaczenie wezta
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Obiekt Budowa dwdch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. V=150m3 kazdy, budowa instalacji
wodociggowych, sanitarnych i elektrycznych wraz z uzbrojeniem
Adres Dziatka nr 93/5, 93/7
Obreb: 200502_2.0004 Bialowieza; gm. Biatowieza
Inwestor Gmina Biatowieza; ul. Sportowa 1; 17-230 Biatowieza
- | Nr.rys
Freen® | PROFIL KANALIZACUI ZBIORNIKOW Skala | 1: 100 4
‘500 | 4
Imie i nazwisko Specjalnosé¢ Nr urprawnien Data Podpis
. ] .. . . . INSTALACJE 18.04.2024
Projektant: mgr inz. Stawomir Majewski SANITARNE PDL/0115/POQOS/08 | 18.04.20
,_ - o INSTALACJE 18.04.2024
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Patrycja Zarow SANITARNE PDL/0130/PWBS/18 | 18.04.20




DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Nazwa BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH o poj.
e orzen @ V=150m? kazdy, BUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH,
udowlanego | SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z UZBROJENIEM

W RAMACH ZADANIA

PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA STACJI
UZDATNIANIA WODY

Adres obiektu Dz. nr ewid. 93/5, 93/7
budowlanedo Obreb: 200502_2.0004 Biatowieza;
99 | jednostka ewidencyjna: Biatowieza; gm. Biatowieza

Kategoria \Yilll

Inwestor Gmina Biatowieza
ul. Sportowa 1; 17-230 Biatowieza




OSWIADCZENIE
Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, iz dokumentacja:

Projekt techniczny:

BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH o poj.
V=150m3 kazdy, BUDOWA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH,
SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z UZBROJENIEM

W RAMACH ZADANIA

PRZEBUDOWA ORAZ TERMOMODERNIZACJA STACJI
UZDATNIANIA WODY

Adres inwestycji: ) Lo wid. 93/5, 9377

Obreb: 200502_2.0004 Biatowieza;
Jednostka ewidencyjna: Biatowieza; gm. Biatowieza

Inwestor: . , .
Gmina Biatowieza

ul. Sportowa 1; 17-230 Biatowieza

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Biafystok dnia 18.04.2024r



