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1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych dla remontowanej czesci kompleksu basenowego w

Osrodku Sportu i Rekreacji w Wotowie.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Zakres robét obejmuje remont niecki basenu rekreacyjnego oraz brodzika ptywalni OSiR w
Wotowie. Zadaniu podlegac beda prace zwigzane z wymiang foli, wymiang wyposazenia niecek oraz

montazem urzgdzen zabawowych wodnych zgodnie z ponizszym opisem.

Specyfikacje ~ techniczne  jako cze$¢  Dokumentacji  Projektowej nalezy  stosowac

w zlecaniu i wykonywaniu robét objetych zadaniem inwestycyjnym przedstawionym w pkt.1.1.

1.3  Zakres robét objetych specyfikacjq

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét budowlanych, montazowych

i instalacyjnych:

® prace przygotowawcze na miejscu budowy,

e demontazy dysz ssacych 6 kpl.

e demontazu dysz naptywowych 155 szt.,

e demontazu dysz Sciennych 2 kpl.,

e demontazu wylewek 2 kpl.,

e demontazu dyszy grzybek,

e demontazu foli basenowej,

e demontazu podktadu basenowego,

e oczyszczenie dna niecki basenowej z odparzen, ubytkéw betonu, piasku,
e reprofilacja i naprawa powierzchni betonowej niecki basenowej,
e uzupetnienie ubytkéw, spekan,

e przygotowanie podtoza pod folie,

e wytozenie dna niecki basenowej nowg wtdkning,

e wytozenie rynny przelewowej katownikiem,

e ufozenie foli basenowej zgodnie z wytycznymi projektu,



e ponowny montaz atrakgcji
e montaz nowych dysz naptywowych, ssgcych oraz dysz atrakcji,
e dostawa drabin basenowych 2 kpl.

e posadowienie atrakcji wodnych (zjezdzalni, oSmiornicy, orki) w niecce brodzika dla dzieci.

Za nieistotne odstagpienie od niniejszej specyfikacji technicznych uznaje

sie zastosowanie réwnowaznych urzadzen i materiatow.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendw ptywackich

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

2. Materialy

WYMAGANIA OGOLNE

Montowane wyposazenie i materiaty powinny mie¢ zachowane opisane parametry techniczne
oraz jakosciowe zgodne z dokumentacjg, specyfikacja z uwzglednieniem stanu istniejgcego

modernizowanej czesci kompleksu basenowego.

CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Elementy wyposazenia basenowego muszg posiada¢ certyfikat i byé oznakowane znakiem

bezpieczenstwa, jesli sg wyrobami objetymi certyfikacja.

Elementy wyposazenia basenowego nie objete powyzej okreslong certyfikacjg muszg posiadac deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami (przettumaczonymi) lub aprobatami technicznymi.



2.1. Opis prac modernizacyjno- instalacyjnych

Projekt przewiduje modernizacje niecki rekreacyjnej oraz niecki brodzika w nastepujacym

zakresie:

e Demontaz elementdw istniejacych
Nalezy recznie zdemontowacd/odkreci¢ wyposazenie basenowe naptywy, dysze ssgce, dysze
atrakcji. Elementy nie przewidziane do ponownego montazu nalezy zutylizowac. Folie basenowg wraz

z warstwa spodnig nalezy zdemontowad oraz poddac utylizacji.

Uwaga: Ponownemu montazowi podlegajq wylewki scienne oraz dysza ,,grzybek”. Catkowitej
wymianie podlegajq dysze naptywowe denne. W przypadku dysz ssqcych atrakcji oraz dysz sciennych
dopuszcza sie wymiane uszczelnien. W ramach realizacji zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie

nowych maskownic naptywu wody dla pompy zjezdzalni.

e Prace naprawcze

Przed wykonaniem prac izolacyjnych nalezy w odpowiedni sposéb przygotowac¢ podioze
betonowe. Sciany i dno niecki basenu nalezy wyréwnaé, oczysci¢ z zabrudzen oraz ostrych wystepéw.
W miejscach ubytkéw wykonaé reprofilacje z zaprawy wodoszczelnej na wczesniej osuszonym i
wyczyszczonym dnie oraz Scianach basenu. Do usuniecia rys i drobnych peknie¢ uzy¢ specjalistycznych
zywic lub mas. Uzyte materiaty muszg charakteryzowac sie trwatoscig, dobrg przyczepnoscia, zblizong

wytrzymatoscig na Sciskanie jak elementy naprawiane.

e Wymiana folii basenowej na nowa

Przewiduje sie wymiane istniejgcej folii basenowej na nowa. Folie do basenu sg odporne na
zimno, nie ulegajg procesom zwietrzania, sg bardzo wygodne w utrzymywaniu czystosci w basenie.
Projektuje sie folie basenowg wyprodukowana z materiatu odpornego na rozdarcia. Na dnie brodzika
dla dzieci oraz schodach folia powinna posiada¢ wtasciwosci antyposlizgowe. Proponuje sie
zastosowanie folii w zestawieniu trzech koloréw- piaskowy, turkusowy oraz niebieski. Folia koloru
piaskowego o porowatej nawierzchni imitujgca piasek.
W?z4r utozenia folii w nieckach oraz dobér kolorystyczny przedstawiono graficznie w czesci rysunkowej.
Sposdb przygotowania podtoza pod folie oraz sposéb montazu wykonac¢ zgodnie z zaleceniami

producenta wybranej folii basenowe;j.



e Dostawa i montaz wyposazenia niecek basenowych

W ramach modernizacji przewidziano wymiane dysz naptywowych w niecce rekreacyjnej oraz
brodziku dla dzieci, tgcznie 155 szt. Dysze naptywowe winy by¢ przeznaczone do basendéw foliowanych.
Wykonane z biatego ABS. Posiadajgce regulowany przeptyw (max. Przeptyw 12 m3/h).

Istniejgcy atrakcje wodng w postaci grzybka zlokalizowanego w brodziku, nalezy zdemontowacé
oraz ponownie zamontowac po wymianie foli z uwzglednieniem wymiany uszczelnien.

Dysze ssgce atrakcji oraz dysze Scienne ze stali nierdzewnej podlegajg wymianie uszczelnien
bez zmiany ich lokalizacji. Projekt przewiduje wymiane krat naptywowych dla pompy zjezdzalni basenu.
Brodzik nalezy wyposazy¢ w atrakcje bedace w posiadaniu Zamawiajgcego: dwie zjezdzalnie typu

»rybka”, oSmiornica oraz orka.

e Dostawa i montaz nowych kratek przelewowych

Kratki rynny przelewowej wykonane z PP z mozliwoscig uktadania szczebli w ksztatcie tukow.

e Dostawa drabinek basenowych

Projekt przewiduje dostawe dwdch drabinek basenowych o parametrach:
- szerokie stopnie o antyposlizgowej fakturze ( 3 stopniowa),
- solidno$¢ i odpornosc¢ na korozje — stal nierdzewna 316L,
- udzwig 180 kg,

- gumowe zakonczenia.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw i wyposazenia basenowego

Wszystkie materiaty i wyposazenie basenowe instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w aktualnych przepisach, posiada¢ odpowiednie atesty PZH oraz

deklaracje zgodnosci z wymaganiami dyrektyw europejskich.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét modernizacyjnych, montazowych i instalacyjnych
pozostawia sie do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg

umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



4. Transport

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt
modernizacyjnych, instalacyjnych i montazowych, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
pod warunkiem, ze transport materiatdw odbywac sie bedzie w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Kazdorazowo nalezy
uwzgledniaé zalecenia producenta co do transportu. Wszystkie pojazdy uzywane do transportu

materiatow lub pracownikéw powinny posiadaé wazne badania techniczne.

5. Wykonanie robét

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wszelkie prace zwigzane z montazem folii basenowej oraz montazem instalacji basenowych

powinna wykonywaé specjalistyczna firma zajmujaca sie tego typu pracami.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania prac modernizacyjnych wykonawca powinien przede

wszystkim:

e Wyznaczyé i okreslic miejsca usytuowania urzgdzen/elementdéw wyposazenia niecki,
wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, droge dojazdowa do transportu materiatéw,
ustali¢ miejsce magazynowania.

e Plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z
ogdlnymi wymaganiami wynikajgcymi z przepisow.

e Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujagcym nadzér nad realizacjg inwestycji, harmonogram Robdt

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Szczegdtowo zakres prac, miejsca montazu elementéw wyposazenia niecek basenowych oraz zabawek

wodnych przedstawiono w rysunkowej cze$ci Dokumentacji Technicznej.



5.2. Demontaz wyposazenia niecek basenowych oraz demontaz folii basenowej

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczyé plac tasma ostrzegawczg, znakami
ostrzegawczymi lub ogrodzeniem. Catos¢ inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem osdéb

niepowotanych.

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejgcych elementéw wyposazenia niecek nastepnie
usungc folie basenowg wraz z podktadem. Prace nalezy wykonywaé etapami. Po demontazu catej
oktfadziny niecki basenowej rekreacyjnej oraz niecki brodzika nalezy przystgpi¢ do oczyszczenia Scian i

dna niecki basenu.

Gruz, folia oraz inne materiaty uzyskane z rozbiérki sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie
wywie$¢ do sktadowania lub utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty

potwierdzajgce utylizacje przekazac Inwestorowi. Teren oczyscic z resztek materiatow.

5.3. Roboty modernizacyjno- budowlane. Prace naprawcze

Do wykonywania napraw i uzupetnien ubytkéw po demontazu istniejgcej folii nalezy stosowad
systemowe rozwigzania i produkty renomowanych firm w dziedzinie chemii budowlanej.
Przed rozpoczeciem prac oczysci¢ podtoze z luznych fragmentéw zapraw i betonu. Naprawic i wypetnié
istniejgce dylatacje. Wykona¢ warstwe szczepna. Zaprawy uktadaé pacg wypetniajgc ubytki szczelnie.

Wyréwnac catg powierzchnie dna basenu, zagtadzic¢ i zabezpieczy¢ przez storicem i opadami.

5.4. Roboty modernizacyjno- budowlane. Montaz folii basenowej

Roboty modernizacyjno- budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Zastosowane rozwigzania winny zapewni¢ maksymalng trwatosc¢ i wytrzymatosé konstrukcji

oraz bezpieczenstwo uzytkowania.

Przed wykonaniem foliowania niecek nalezy sprawdzi¢ réwnosé podtoza, oraz jego trwatosé. Utozyé

warstwe odizolowujgcg z geowtdkniny poliestrowej o gramaturze min. 300g.

Wszystkie elementy wyposazenia dodatkowego (dysze itd.) w basenie wytozonym folig wymagaja
podwdjnego uszczelnienia i muszg by¢ tolerowane przez materiat wyscietajagcy. W mysl doskonatej
szczelnosci dla przejs¢ z wyktadziny i poszczegdlnych elementéw przewidziane zostaty kotnierze

zespolone. Kotnierze mocowane na state muszg wtapiac sie w podfoze i koriczy¢ sie doktadnie wraz ze



$ciang basenu, tak by nie powstaty jakiekolwiek wgtebienia czy wzniesienia pod wyktadzing. Nadmierng
ilos¢ odpaddw przy cieciu oraz za duzo spoin mozna ograniczy¢ poprzez odpowiednig korekte wzoru
ciecia. Po doktadnym wymierzeniu powierzchni, ktéra ma by¢ pokryta wyktadzing, wymiary przenosi
sie na rolke membranowa. Do ciecia uzywamy nozyczek lub noza z zakrzywionym ostrzem oraz
metalowego liniatu do prowadzenia przyrzadu tngcego, ew. narzedzie prowadzi¢ wzdtuz wyznaczonej
linii ciecia. Przycinajgc wykfadzine nalezy kierowac sie naturalnie formg basenu, jak w przypadku
basendéw o niekonwencjonalnej formie. W przypadku wyktadania naroznikéw basenu i wnek (ptyty
boczne, podstopnice, stopnice) konieczne sg okreslone precyzyjne ciecia. Nalezy przy tym zwrdcié
uwage na to, by linia przyciecia i spoiny byty w niewidoczne w naroznikach i nie znajdowaty sie w
miejscach osadzenia zgrzewanych elementdw, gdyz przez to niepotrzebnie utrudnione bedzie
zamocowanie kotnierza. Pasma wyktadziny basenowej zgrzewac gorgcym powietrzem tak, by tworzyty
jednorodng i wodoszczelng powierzchnie. Nie mozna uzyé Srodka speczniajgcego, poniewaz

rozpuszczalnik uszkodzitby powtoke ochronna folii.

5.5. Prace montazowe/ instalacyjne

Montaz elementéw wyposazenia niecek basenowych wykona¢ zgodnie z opisem technicznym,

zawartym w Projekcie Modernizacji.

Roboty instalacyjne wykonaé etapami w powigzaniu z robotami ogéInobudowlanymi.

Wszystkie elementy wyposazenia niecki basenowej (tj. dysze naptywowe, grzybek, dysze ssace atrakgji
oraz dysze Scienne, elementy zabawowe dla dzieci, kratki przelewowe, drobinki) nalezy umiesci¢ w
miejscach istniejgcych oraz wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Wszystkie elementy wyposazenia
nalezy zmontowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Podczas montazu nalezy zwracac
szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi poszczegdlnych

elementéw.

Elementy wyposazenia niecki powinny posiada¢ obowigzujgce atesty i dopuszczenia. W przypadku

stosowania elementéw stalowych bezwzglednie muszg one by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 316L.



6. Kontrola jakosci robot

Kontroli jakosci powinny podlegaé wszystkie partie materiatéw i elementéw wyposazenia niecki
dostarczanych na miejsce modernizowanego basenu. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna
by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci Producenta. Przed dokonaniem odbioru koricowego
lub odbioréw czesciowych prac modernizacyjno- instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ ich zgodnosé z

Projektem oraz PN.

Kontrola jakosci wykonanych Robét powinna obejmowac:

e sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich pofaczen,
e sprawdzenie dokumentacji technicznej dla instalowanych materiatéw i urzadzen,
e sprawdzenie wymaganych atestow i certyfikatéw,
e sprawdzeniu zgodnosci wykonania prac z projektem technicznym,
e sprawdzenie poprawnosci montazu elementdéw wyposazenia basenowego oraz elementéw
zabawowych,
e sprawdzenie wykonania podtoza w tym sprawdzenie:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubosé i rownomiernos$¢ warstw podktadu
- sposéb i jakos¢ zageszczenia
- prawidtowos$¢ wykonania spadkow
- trwatos$é podtoza
e sprawdzenia wykonania nawierzchni z folii w tym sprawdzenie:
- przygotowanie podtoza
- jakos¢ zgrzewdw i mocowan

- nawierzchnia powinna stanowi¢ jednolitg ptaszczyzne bez wybrzuszen, wystepow.

Wyniki przeprowadzonych sprawdzen oraz badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodg z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ sprawdzenie i badanie ponownie. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole

robot i jakosci materiatdéw w trakcie wykonywania prac.



7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru wykonanych robot beds jednostki ustalone w Przedmiarze robot

w tym m.in.: kpl., szt., kg, t, m, m?, m3.

8. Odbior robot

Prowadzone prace budowlano- modernizacyjne i montazowe beda podlegaty standardowym
procedurom kontrolnym, badaniom i odbiorom. Przedmiotem odbioru powinny by¢ m.in. nastepujace

elementy:

- dokumentacja powykonawcza,

- atesty i Swiadectwa materiatowe,

- odbiory miedzyoperacyjne, a w szczegdlnosci:

a) ocena stanu przygotowania podtozy,

b) kontrola kompletnosci wyposazenia i uszczelnien przed wykonaniem powtok i przed uktadaniem

folii,

c¢) odbiory robdt zanikajgcych, w szczegdlnosci przygotowania podtoza pod powtoki i folie, wykonania

uszczelnien, stanu przygotowania przejs¢ i elementéw instalacji przed uktadaniem folii.

Roboty wykoniczeniowe powinny zapewni¢ estetyczny wyglad zewnetrzny obiektu, tatwe utrzymanie

go w czystosci oraz spetnienie wymogdw sanitarnych.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie.
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10. Przepisy i normy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm

i przepiséw, lecz muszg one byé w tym miejscu wyraznie okre$lone.

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3
w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

e Ogodlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z2019r. poz. 1065,
z pbdin. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 1333 z pdin.
zm.)

e Ustawaz 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U.z2020r. poz. 471)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.0.741)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r., w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowalnego (dz. u. 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. u.z 2021

r. poz. 1169).

11



