_ ZALACZNIK ADO swz
w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych w Scinawie i Scinawie Polskiej

Wprowadza sie zmiane nieistotna do projektu na obydwa boiska w zakresie konstrukciji

podbudowy i rodzaju nawierzchni. Celem jest ujednolicenie nawierzchni obydwu boisk i
zamontowanego sprzety

Podbudowa z kruszyw pod nawierzchnie poliuretanowe:

- korytowanie na gtebokos¢ 30,0 cm
- warstwa z zageszczonej podsypki piaskowej lub z pospétki o grub. 20 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 5-31,5mm
o grub. 12 cm
- warstwa podbudowy z miatu kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-5mm o grub. 3 cm

Podbudowa systemowa typu ET:

Na podbudowie mineralnej z kruszywa nalezy wykonaé¢ podbudowe systemowgq - warstwe
stabilizujgca typu ET uktadang mechanicznie o grubosci 35 mm. pod poliuretanowg nawierzchnig
typu EPDM. Przez podbudowe systemowg nalezy rozumieé warstwe przepuszczajgca dla wody
wykonang jako mieszanke zwiru suszonego (2-5 mm), granulatu gumowego SBR (1-4
mm) i kleju (zywicy poliuretanowej). Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarka
mas tartanowych, np. ,Planomatic”.

Nawierzchnia poliuretanowa wykonana w technologii EPDM.

Jako nawierzchnie poliuretanowg przyjmuje sie bezspoinowg nawierzchnie typu EPDM
grubosci min. 10 mm sktadajacg sie z granulatu EPDM produkcji pierwotnej barwionego w masie
(1-4 mm) oraz zywicy poliuretanowej. Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng
uktadarkg mas tartanowych, np. ,Planomatic”. Kolor nawierzchni ceglasty. Na wykonane;j
nawierzchni nalezy wytrasowac i pomalowac linie gier farbg poliuretanowg w réznych kolorach dla
nastepujgcych dyscyplin: pitka reczna, koszykdwka, siatkdwka, tenis.

Wymagania techniczne podbudowy systemowej - warstwy stabilizacyjnej typu ET:

1. Predkosc¢ przesigkania wodg. {mm/h} =150
2. Grubos¢, [ mm ] =30

3. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, [ MPa ] 20,14
4. Wydtuzenie podczas zerwania, [ % ] 26

Wymagania techniczne nawierzchni poliuretanowej typu EPDM

. Tarcie ( opor poslizgu ), stopnie, PTV =106 (stan suchy) > 57 (stan mokry)
. Wytrzymatosc¢ na rozcigganie, MPa 20,8

. Wydtuzenie podczas zerwania, % > 93

. Odpornosc¢ na zuzycie, Taber,g <0,9

. Odksztatcenie pionowe, mm (23st. C) <0,9

. Zachowanie sie pitki odbitej pionowo: pitka koszykowa, m/% > 104.

. Grubos$¢, mm: >10

. Amortyzacja, % (23st.C) =32
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Wymagane przedmiotowe srodki dowodowe

Potwierdzenie z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. LaboSport, ISA-
Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce spetnienie stawianych wymagan oraz
zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014
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Potwierdzenie z badah przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB,
LaboSport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzajgce spetnienie stawianych
wymagan dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej

Atest higieniczny dla oferowanego systemu nawierzchni sportowe;j

Atest higieniczny dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej

Badania okreslajgce bezpieczehnstwo ekologiczne ( WWA oraz metale ciezkie )

Badania okreslajgce wskazniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni

Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni podbita przez producenta
oferowanego systemu

8.. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbita i wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta na
te nawierzchnie

Urzadzenia sportowe:

Nalezy dostarczy¢ i zamontowac¢ nastepujgce urzgdzenia sportowe:

dostarczenie i zamontowanie dwoch koszy do koszykowki z regulacjg wysokosci,
jednostupowych, z wysiegiem 1,6m, z tablicg epoksydowg o wym. 180 x 105 cm i obrecza z
siateczkg tancuszkowa

dostarczenie i zamontowanie dwoch bramek aluminiowych do pitki recznej o wymiarach
3x2m

dostarczenie i zamontowanie wielofunkcyjnych stupkéw aluminiowych do siatkéwki i tenisa,
z regulacjg wysokosci, oraz dodatkowg siatkg do tenisa

Urzadzenie powinny by¢ zamontowane zgodnie z kartg techniczng producenta oraz posiadac
wazny certyfikat.



