OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Inwestor: Gmina Ofawa, pl. Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa
Adres: dz. nr 7, Am-1, obreb Scinawa, j.ew. Otawa-gmina

OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

1.1 Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu branzy elektrycznej:
budowy oswietlenia terenu boiska wielofunkcyjnego w Scinawie . Projekt obejmuje swoim zakresem takze
zasilanie przepompowni wody deszczowej z boiska.

Projektowane oprawy o$wietleniowe bedg zasilone linig kablowg z projektowanej szafki zasilajgco
sterujgcej — SO. Zasilanie oswietlenia w energie elektryczng begdzie zapewnione z istniejacego przytgcza

energetycznego WLZ dla wiaty rekreacyjnej.
1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
- Zlecenie i wytyczne Inwestora
- plan geodezyjny w skali 1:500
- projekty branzowe
- obowigzujgce przepisy i normy, stan prawny: 11.2021r. , w szczegolnosci
- Prawo Budowlane
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z pézniejszymi
Zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
Normy, m.in.:
- Norma PN-HD 60364-4-41 Ochrona przed porazeniem elektrycznym,
- Norma PN-HD 60364-4-42 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
- Norma PN-HD 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetezeniowym,
- Norma PN-HD 60364-6  Sprawdzanie
- Norma PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obhudowy (Kod IP),
- Norma PN-EN 60947-1  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
- Norma PN-EN 60269-1 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe
- Norma PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
- Norma PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

1.3 Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje:

- budowe oswietlenia boiska wielofunkcyjnego w Scinawie

- montaz szafki sterowania oswietleniem i pompami wody deszczowe;j
- okablowanie i montaz pomp

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Projektowane oswietlenie i zasilanie pomp

Projektowane oprawy oswietleniowe beda zasilone linig kablowg z projektowanej szafki zasilajgco
sterujgcej — SO. Zasilanie o$wietlenia w energie elektryczng bedzie zapewnione z istniejgcego przytacza
energetycznego WLZ do istniejgcej wiaty rekreacyjnej.

Trase projektowanego oéwietlenia i zasilania pomp wytyczy¢ zgodnie z zalgczong mapg Projektu
Zagospodarowania Terenu

Odcinki kablowe uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m, na podsypce z piasku 10cm. Przed
utozeniem kabli na dnie wykopu ulozy¢ bednarke uziemiajgca, typu FeZn 30x4mm i polgczyé ze
wszystkimi stupami, pod specjainy zacisk lub poprzez mocowanie pod $rube mocujgcg stup do
fundamentu. tgczenie bednarki w ziemi wylgcznie poprzez spawanie lub za pomocg zigczek i srub ze
stali nierdzewnej. Miejsca fgczenia zabezpieczyé antykorozyjnie systemowym rozwigzaniem. Stosowag
bednarke ocynkowang ogniowo. Nastepnie zasypac kable 10 cm piasku i 15 cm ziemi bez kamieni. Na
tych warstwach ulozy¢ wzdtuz trasy kabli pas folii niebieskiej certyfikowanej, grubosci min. 0,3mm - jako
oznaczenie trasy kablowej i wyrownac¢ wykop do poziomu terenu.

Odcinki kablowe w wyznaczonych miejscach uktada¢ w rurach ochronnych, zgodnie z planem
PZT. Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, przy przejsciach w poblizu drzew, kable



oswietleniowe prowadzi¢ w rurze ochronnej Arota DVK @75mm a kable do pomp w rurze DVK @40mm .
Réwniez przy wprowadzaniu kabli do fundamentéw stupéw oswietleniowych kabel utozyé w rurze Arota
DVK @40mm. Uszczelni¢ konce rur dla ochrony przed zamuleniem - stosowac termokurczliwe kszialtki
uszczelniajgce — np. typu End-Cap Rec. Kazdy z koncow kabli oswietleniowych w stupie zakonczyé
gtowiczkami kablowymi — , palczatkami®.

Zasypywanie wykopéw po robotach ziemnych wykonac zgodnie z PN-S8-02205, zageszczajgc
grunt warstwami co 30 cm. Zageszczenie gruntu wykonaC z uzyciem sprzetu mechanicznego do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =0,95.

Wykopy w poblizu istniejgcych kabli i innego uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ ze szczegbing
ostroznoscig — wykonywac przekopy kontrolne recznie.
Zamontowac fundamenty prefabrykowane pod stupy. Fundamenty powinny byé posadowione okoto 3
cm nad terenem zielonym-nieutwardzonym, tak aby sruby nie byly narazone na korozje.
Posadowienie fundamentow oraz rozmieszczenie stupow oswietleniowych wykonaé wg rysunku PZT.

Scianki stupéw — wzmocnione , dobrane do obcigzenia belkg i 2 oprawami. Stupy okragle, zbiezne,
ocynkowane, z belkg montazowa na koronie slupa, wyposazone w ztgczki typu IZK w Il k. ochronnosci |
otwor rewizyjny na wysokosci min. 0,5m (dolna krawedz).. Oprawy montowac¢ na belce a kgt ustawienia
opraw dobra¢ zgodnie z obliczeniami producenta. Zastosowa¢ oprawy LED, zgodnie z rysunkami i
specyfikacja techniczng. Po montazu dokona¢ pomiaru natezenia oswietlenia i jego rownomiernosci.

Wymagania dla zastosowanych opraw oswietleniowych:

- obudowa oprawy ( korpus , pokrywa , uchwyt ) wykonana ze stopu aluminium metodg wirysku
cisnieniowego na goraco.

- oprawa wyposazona w przezroczystg szybe zabezpieczajaca uktad optyczny przed
uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. [K 09.

- stopien szczelnosci powinien wynosic IP66 dla catosci oprawy.

- oprawa dwukomorowa, tzn. otwarcie pokrywy uktadu zasilania nie powoduje rozszczelnienia
ukiadu optycznego.

- oprawy wykonane w kl. | lub Il ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

- uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy na wysiegniku lub bezposrednio na stupie
z regulacjg potozenia -15 +15 stopni

- calkowita rzeczywista sprawnos¢ oprawy powinna wynosi¢ min. 130 Im/W - potwierdzona
krzywymi rozsylu w formie edytowalnej do programu DIALUX .

- oprawy LED muszg by¢ wyposazone w wielosoczewkowy uktad emitujgcy ograniczony strumien
Swietlny zgodnie z PN EN -13201:2016

- emitowana przez oprawy barwa swiatta powinna miescic sie
w przedziale 3800K —4200K, a CRI 2 70.

- oprawy wyposazone w uklady zasilajgce przystosowane do pracy AC 230V-50Hz

- dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi - do komory uktadu zasilania.

- oprawy wyposazone w dwustopniowe zabezpieczenie przed przepieciami do min.10 kV.

- deklarowana trwatos¢ oprawy min.100 000 godzin

- gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ 5 lat.

- producent opraw powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci UE na znak CE potwierdzony
certyfikatem przez akredytowane laboratorium na ternie UE

- ukiad radiacyjny bez zewnetrznego uzebrowania powinien by¢ ostoniety przed wnikaniem
czynnikow zewnetrznych ( liscie, odchody ptakéw itp.)

- oprawa musi posiadac uklad zasilajgcy z mozliwoécig dopasowania poboru mocy oraz strumienia
Swietinego do indywidualnych wymagan kiienta poprzez fabryczne zaprogramowanie do 3
poziomow o$wietlenia w wybranych odstepach czasowych.

- ukiady zasilajace powinny by¢ skompensowane i mie¢ min. cos ¢ = 0,95

Dla projektu dobrano oprawy VOX 3 — 200W, 60 stopni, barwa 4000K do 6500K
Dla boiska projektowane érednie natezenie o$wietlenia na poziomie 120Ix

Poszczegoine oprawy podigcza¢ réwnomiernie do kolejnych faz. Polgczenia wewngtrz stupow
wykona¢ przy pomocy zigczek systemowych np. typu 1ZK. Wszystkie potgczenia elektryczne oraz
uziemiajgce zabezpieczyé wazeling techniczng.

Przewody zasilajace od zabezpieczenia w stupie do oprawy —YDY 3x2,5 mm?, w izolacji 450/750V, w
zaleznosci od typu zasilania i sterowania. Zabezpieczenia wewnatrz stupéw dla opraw oswietleniowych —
2A. Uziemienie wykonaé linka LgYzo 16mm?.

Po zamontowaniu stupow, dokladnie oczysci¢ podstawy i pomalowaé stupy dwukrotnie specjalng
farbg bezbarwng antyurynowg do wysokosci 2,0m. Farba antyplakat z pozytywng opinig IBDIM.

W miejscach wykonywania wykopow odtworzy¢ trawnik poprzez ulozenie odiozonej darni lub
zasianie nowej trawy. Wykonawca ma obowigzek pielegnacii pasa trawy, celem szybkiego zazielenienia,



2.2. Szafka sterowania SO

Szafke sterowania i zasilania oswietlenia — SO, zabudowac przy Scianie wiaty rekreacyjnej.

Jako SO zabudowa¢ w szafke typu ZK, na prefabrykowanym fundamencie. Drzwiczki dostepowe do
szafki montowa¢ na wysokosci min. 50 cm nad poziomem terenu. Zastosowac szafke wykonang z
tworzywa sztucznego wysokiej jakosci, posiadajgcg znak bezpieczenstwa. Szafke wyposazy¢ w
oznaczenia ostrzegawcze o0 niebezpieczenstwie porazenia prgdem elekirycznym oraz oznaczenia nr
szafki (nr wg ustalen z Gming OCtawa).

Wyposazenie szafki SO zgodnie ze schematem w czesci rysunkowej. Szafka wyposazona m.in.: w
roztgcznik z widoczng przerwg, ochronniki przeciwprzepigciowe, gniazdo serwisowe, zegar sterujgcy /
sterownik oswietlenia, styczniki, przetacznik pracy - automat / O [/ reczne, listwy zaciskowe i
zabezpieczenia obwoddw oswietlenia oraz pomp ( podstawowej i rezerwowe;j ).

W szafce zamontowaé¢ zegar sterujacy, np.. CPA 5, posiadajacy co najmniej mozliwosci:
- synchronizacja czasu GPS,

- programowanie pilotem, bezprzewodowo, zdalnie

- rejestracja zdarzen,

- automatyczna zmiana czasu letni/zimowy,

- zapisane tabele astronomiczne,

- programowana przerwa nocna,

- czytelny wyswietlacz LED

Dodatkowo w szafce zamontowac zasilanie dla 2 pomp ( podstawowej i rezerwowej):

- roztgcznik FR 304-63A

- 2 x zabezpieczenie réznicowo pragdowe P304 - 30mA/25A

- 2 x zabezpieczenia przecigzeniowe S303C-16A

- 2 x stycznik 3-fazowy 16A .

Pompy wyposazy¢ w sterowanie ptywakami poziomu: max — min, wg instrukcji dostawcy.

2.3 Bilans mocy

Projektowane oprawy:

Oswietlenie boiska - 8x0,2kW=16KkW
Pompa - 1,1 kW
Wiata - 2.0 kW
Suma 4,7 kW

Moc zamowiona — 14,0kW. Moc zaméwiona jest wystarczajaca
2.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla oswietlenia

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym wykonac zgodnie z normg - PN-HD 60364-4-
41. Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i przewoddw oraz
aparatow elektrycznych, a takze przegrod izolacyjnych i oston, wnek stupow o$wietleniowych oraz ztgczy i
rozdzielnic. Ochrone przy uszkodzeniu stanowi samoczynne wylgczenie zasilania. Uklad zasilania
oswietlenia terenu: TN-C.

Na dnie wykopu kablowego utozyc bednarke stalowg ocynkowang ogniowo Fe-Zn 30x4mm |
polgczy¢é z korpusem wszystkich slupow oswietleniowych. Rezystancja uziemienia stupow nie moze
przekroczy¢ wartosci 10Q. W razie potrzeby uziom rozbudowac poprzez uziomy pionowe whijane.

Zastosowaé oprawy i zlaczki w stupach w Il kl. ochronnosci. Przewody wewnatrz slupow
zasilajgce oprawy - w izolacji wzmocnionej 450/750V.

Dla pomp

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym wykonaé zgodnie z norma - PN-HD 60364-4-
41. Ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i przewodéw oraz
aparatow elektrycznych, a takze przegrod izolacyjnych i oston. Ochrone przy uszkodzeniu stanowi
samoczynne wytaczenie zasilania. Ukiad zasilania pomp: TN-S.

Po wykonaniu instalacji, stan izolacji odcinkow kabli, skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej i warunkow dzialania zabezpieczen sprawdzié¢ pomiarowo.

Sprawdzi¢ prace lamp oswietleniowych, czasy zalgczania i wylgczania oéwietlenia oraz czasy
redukcji mocy

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonac:

1) Protokoty z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

2) Protokoty z badan odbiorczych instalacji elektrycznych: natezenia o$wietlenia boiska,

poprawnasci pracy pomp, stanu izolacji kabli | przewodow
3) Protokoly z pomiaréw impedanciji petli zwarcia,
4) Protokoty z pomiaréw rezystancji uziemienia.



2.5 Uwagi og6lne

1/ Przy wykonywaniu wykopdw w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego zachowaéd
szczegolng ostroznose, wykopy wykonywac recznie — wykonywac przekopy kontrolne.

2/ Po ulozeniu kabli i fundamentow stupdw dokonaé ich inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete i dostarczy¢ do Starostwa Powiatowego w Ofawie.

3/ Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnego przedmiotu niniejszego
opracowania. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacii
oraz pomiary w/g obowigzujgcych norm, przepisow, wymagan operatora sieci oraz
protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez Inwestora Przedstawiciela oraz
dodatkowo przez przedstawiciela - zarzadcy sieci.

4/ Czesé opisowa i rysunki sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete
w opisie winny byc traktowane jakby byly ujete w obu czesciach.

5/  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnego przedmiotu niniejszego
opracowania. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji
oraz pomiary w/g obowigzujgcych norm, przepisow, wymagan operatora sieci oraz
protokolarny odbior w obecnosci wskazanego przez Inwestora Przedstawiciela oraz
dodatkowo przez przedstawiciela - zarzadcy sieci.

3. Rysunki:

PZT-E. Plan oswietlenia i zasilania pomp!

E1 —~ Schemat oswietlenia

E2 — Schemat szafki sterowania - SO

Dobor opraw i natezenie oSwietlenia dla boiska
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Scinawa -boisko

Edytor mgrinz. Jan Kiec
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2xvox3-200W / Koszykéwka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / 1zolinie (E, prostopadile)
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