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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Dane podstawowe

1.1.1. Obiekt:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego (do gry
w koszykéwke, siatkdbwke i tenisa ziemnego) wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem przy istniejgcym boisku
do pitki noznej. CatoS¢ utworzy zewnetrzny wielofunkcyjny kompleks sportowy dla

mieszkancow gminy.

1.1.2. Adres inwestycji:
Dziatka: 7 AM-1
Obreb: Scinawa

Jednostka ewidencyjna: Otawa — gmina.

1.1.3. Inwestor:
Gmina Ofawa
ul. Pl. J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- Uzgodnienia funkcjonalno-materiatowe z inwestorem,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- Opinia wydana przez WKZ we Wroctawiu,

- Mapa projektowa,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

3.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Parametry boiska wielofunkcyjnego:

- dtugos¢ x szerokos$¢ — 38,00 x 18,00m,
- zabudowa — 684,00m2,

- kubatura — nie dotyczy.



4.0. WARUNKI LOKALIZACYJNE
4.1 Opis terenu

Przedmiotowa dziatka posiada ksztatt trapezu i jest czeSciowo zainwestowana. Na
dziatce w srodkowej jej czesci znajduje sie: boisko do gry w pitke nozng, miejscowo
wystepuje zielen typu krzewy.

Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano we frontowej czesci dziatki w narozniku
potudniowo-wschodnim. Lokalizacje projektowanego boiska przedstawiono na rys. PS1
— plan sytuacyjny. Schematy boiska wraz z wyposazeniem dotgczono do opracowania.
Obszar dziatki objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

dla terenu potozonego w obrebie wsi Scinawa, Scinawa Polska w gminie Ofawa -
UCHWALA NR LV/374/2018RADY GMINY OLAWA z dnia 28 sierpnia 2018r.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — droga powiatowa — poprzez
istniejgcy zjazd na dziatke.

Przedmiotowa budowa obejmuje lokalizacje:

. boiska wielofunkcyjnego,
. instalacje kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego na wody opadowe 0 poj.
10m3. Wody opadowe z ptyty boiska odprowadzone bedg do kanalizacji deszczowe.

Przytacze kanalizacji deszczowej wykonane bedzie wg odrebnego opracowania w

uzgodnieniu z zarzgdca sieci kanalizacyjnej — Powiatowym Zarzgdem Drogowym w

Otawie.
. budowe wewnetrznej instalacji elektrycznej — o$wietlenie terenowe — w oparciu o
rozbudowe istniejgcej instalacji elektryczne;.

Inwestycja nie znajduje sie na terenie zagrozonym powodzig.

Szafka zlgczowo - pomiarowa zlokalizowana jest na granicy dziatek 7 i 6/1.
W sgsiedztwie dziatki w pasie drogowym znajdujg sie nastepujgce sieci:

o sie¢ kanalizacji sanitarnej,

o siec¢ kanalizacji deszczowej,

e hydrant p.poz,

o sieC kablowa elektroenergetyczna.

4.2. Warunki gruntowe
Grunty w rejonie posadowienia wykazujg dobre parametry geotechniczne, co wynika

z obserwacji sgsiednich budéw. W podtozu panujg proste warunki gruntowe.



Projektuje sie posadowienie urzgdzen (do gry w kosza, siatkbwke) na gtebokosci
1,00m ponizej poziomu terenu — wg wytycznych producenta.

Posadowienie wykona¢ ponizej humusu — ok. 30cm ponizej poziomu obecnego terenu.

W przypadku odkrycia w miejscu posadowienia urzgdzen gruntdw nasypowych
nienosnych nalezy wykonaé wymiane gruntéw zageszczonych do wskaznika
zageszczenia Is>min.0,97.

Poziom terenu przy boisku wielofunkcyjnym: srednio: 134,9mnpm.

Projektowany poziom boiska wielofunkcyjnego +-0,00 = 135,10m n.p.m.

Poziom posadowienia fundamentéw urzgdzen od 30 do 100cm ponizej poziomu terenu.
Zatozony w niniejszym opracowaniu sposéb posadowienia dostosowany jest do ist-
niejgcych warunkow gruntowych.

Uwaga: Po wykonaniu catosci wykopéw fundamentowych w przypadku stwierdzenia
zasadniczych roznic parametréw geotechnicznych gruntéw nalezy w porozumieniu z
projektantem i inzynierem budowy przyjg¢ i ustali¢ zmiane posadowienia i konstrukcji

fundamentow.

5.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Na przedmiotowym terenie projektuje sie:

o Boisko wielofunkcyjne — wygrodzone;

» Zbiornik retencyjny na wody opadowe o poj. 10m?,

o Wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej,

o Wewnetrzng instalacje eletroenergetyczng - oswietlenie terenowe,

e Tereny utwardzone:

- Projektuje sie obejscie wokot boiska wielofunkcyjnego przeznaczone dla rolkarzy (za
linig wygrodzenia) z kostki betonowej (bez fazy) lub o modutowej nawierzchni sportowe;j
z polipropylenu dostosowanej dla rolkarzy.

Nawierzchnia boiska i obej$Scia wykonana zostanie w nastepujgcy sposoéb w zaleznosSci

od wybranego systemu i materiatu:

- Zaprojektowano nawierzchnie polipropylenowg np. COURTY™ - nawierzchnia
zewnetrzna na boiska wielofunkcyjnego i sportowe korty tenisowe (ptytki azurowe) na
podktadzie betonowym lub kostce betonowej (zamiennie mozna wykonac¢ podtoze z

kruszywa).



Nawierzchnia taka jest wytrzymata, ma wyzszg odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne w poréwnaniu ze sztuczng trawg czy poliuretanem. Daje $wietng
amortyzacje, zmniejsza obcigzenia stawow dzieki elastycznosci konstrukciji.
Polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana jest przez formowanie
wtryskowe w postaci odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.

— Rozmiar modutu(mierzony bez zatrzaskow) —25,4 cm x 25,4 cm x 1,8 cm grubosci.
— Materiat — Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na
uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrone przed utratg
koloru, degradacjg i utlenianiem tworzywa sztucznego.

Ptytki posiadajg takze dodatki antystatyczne redukujgce nagromadzenie tadunkéw
elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

— Tekstura powierzchni - Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajgca

wysokg przyczepnosc¢ w kazdych warunkach.

Zamiennie mozna zastosowac nastepujgce rozwigzania dla rodzaju nawierzchni:

- Poliuretanowe nawierzchnie sportowe - charakteryzujg sie bardzo wysoka
wytrzymatos$cig oraz doskonatymi parametrami uzytkowymi. Dzieki temu znajdujg
zastosowanie zaréwno na wyczynowych obiektach lekkoatletycznych jak i na boiskach
przyszkolnych oraz osiedlowych. Nawierzchnie te wykonywane sg bezposrednio na
placu budowy przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Mozna je instalowac na
podbudowie betonowej, asfaltobetonowej lub mineralne;.

Podziat nawierzchni poliuretanowych:

- Nawierzchnie wylewane - nawierzchnia sportowa zewnetrzna — BOISKA
~SANDWICH” Nawierzchnia poliuretanowa typu ,sandwich” elastyczna, bezspoinowa,
antyposlizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,in
situ” (bezposrednio na placu budowy). Dopuszcza sie uzytkowanie nawierzchni w
obuwiu z kolcami.

tgczna grubosc¢ nawierzchni 14 — 16 mm.

Kolor nawierzchni standardowy — czerwony, zielony, pozostate wedtug zamowienia.

- Nawierzchnie natryskowe - nawierzchnia sportowa zewnetrzna — odmiana
przepuszczalna.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa,

przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo



»in situ” (bezposrednio na placu budowy). gczna grubos¢ nawierzchni 13 mm.

Kolor nawierzchni standardowy — czerwony, zielony, pozostate wedtug zamdwienia
Warstwa stabilizujgca - podbudowa sportowa zewnetrzna

Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalo-
wana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy). Wykonana z mieszanki
granulatu SBR z kamieniem potgczonych poliuretanem.

System WS moze zastepowac podbudowy betonowe lub asfaltobetonowe.

Zalecana grubos¢ podbudowy 35 mm.

- Sztuczna trawa - rozwigzanie osiggajgce uniwersalne parametry, ktére zapewniajg
doskonate warunki gry (w koszykéwke, siatkdwke, pitke reczng itp.) na jednym rodzaju
boiska. Boisko dostepne bedzie z poziomu terenu, nie wystepujg bariery
architektoniczne. Projektowany uktad zagospodarowania terenu zapewnia swobodny

dostep dla mieszkancow gminy, w tym dla oséb niepetnosprawnych.

KONSTRUKCJA URZADZEN:

Posadowienie urzgdzen sportowych (typu kosz, stupy do rozwieszenia siatki) na

prefabrykowanych stopach fundamentowych betonowych — zgodnie z danymi

konstrukcyjnymi okreslonymi przez producenta urzadzen.

6.0. PRZYEACZA INSTALACYJNE
6.1. Wody opadowe

Projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym o poj. 10m3 z odprowadzeniem wod opadowych do sieci kanalizacji
sanitarnej.

Odwodnienie liniowe projektuje dla boiska na podktadzie betonowym lub z Kkostki
betonowe;j.

Drenaz boiska i odwodnienie liniowe wykona¢ w przypadku zastosowania pod
nawierzchnig boiska podktadu z kruszyw.

Przytacze kanalizacji deszczowej realizowane bedzie odrebnym opracowaniem w

uzgodnieniu z zarzgdca sieci kanalizacyjnej — PZD w Otawie.

6.2. Oswietlenie
Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajgcg dla oswietlenia terenu boiska
wielofunkcyjnego. Bedg to maszty oswietleniowe, wolnostojgce. Oswietlenie terenu wg

odrebnego opracowania.



6.3.Przytacze wody i kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na funkcje obiektu nie planuje sie zasilania przedmiotowego terenu w wode

i przytaczenia do kanalizacji sanitarnej.

7.0. OGRODZENIE
Projektuje sie wygrodzenie boiska wielofunkcyjnego w postaci pitkochwytéw z siatki

ocynkowanej na stupach stalowych ocynkowanych o wysokoéci 3,90 - 5,0m.

8.0. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 14 647,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej wiaty 33,30m?
Projektowana powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 684,00m?
Projektowana pow. utwardzona (obejscie) 240,00m?
Pow. istniejgcego boiska do pitki noznej / pow. zielona 6 825,00m?
Projektowana powierzchnia zielona 6 864,50m?
Pow. zielona istniejgca + projektowana 13 689,50m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 93% > 30%

9.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ - nie dotyczy

10.0. OCHRONA KONSERWATORSKA

Inwestycja planowana jest na terenie osadnictwa pradziejowego i historycznego, w

obszarze objetym ochrong konserwatorska dla zabytkow archeologicznych, ujetych w
wykazie. Wobec planowanego zamierzenia, na tym etapie nie warunkuje sie
konieczno$ci uzyskania pozwolenia na prace archeologiczne. W przypadku odkrycia w
trakcie robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych Inwestor zobowigzany jest wstrzymac wszelkie prace, zabezpieczy¢
przedmiot, miejsce odkrycia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoslgskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

11.0. UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA D/S ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH |Z RZECZOZNAWCA D/S HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Planowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawcg w zakresie

bezpieczenstwa pozarowego.
Planowana inwestycja nie wymaga uzgodnienia z Rzeczoznawcg d/s higieniczno-

sanitarnych.



12.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Odlegtosc¢ placéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych i

urzgdzen od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw powinna wynosi¢ 10m (zgodnie z §19 WT)

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji brak jest zabudowy. Przedmiotowy teren
potozony jest obecnie wsréd pdl uprawnych, wobec czego obszar oddziatywania
inwestycji zamyka sie w granicach dziatki inwestora nr7 AM-1 i nie narusza intereséw
0so6b trzecich. Lokalizacja boiska wielofunkcyjnego pozwala na realizacje zabudowy na

dziatkach sgsiednich i jej nie ogranicza.

13.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz na podstawie

§ 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z dnia 17
lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) przedmiotowa
inwestycja budowy placu zabaw nie wymaga opracowania planu BIOZ.

14.0. ZGODNOSC INWESTYCJI Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015r, poz. 1422 z p6zn. zmianami).

Nawierzchnia boiska sportowego wykonana bedzie w sposéb zapewniajgcy bezpieczny
upadek.

Lokalizacja boiska wielofunkcyjnego spetnia wymagania §19 WT:

o Odlegtosc¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych
i urzgdzen od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddéw powinna wynosi¢ 10m.

- W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji teren nie jest zabudowany.

- Na przedmiotowym terenie ze wzgledu na jego funkcje brak jest miejsca gromadzenia
odpadéw. Czasowo w okresie imprez sportowych i integracyjnych usytuowane sg kosze

na odpady, ktére usuwane sg na biezgco.

- Boisko zaprojektowano w odlegtosci 12,20m od linii rozgraniczajgcej ulice - wg planu

sytuacyjnego.



e Odlegtos¢ stanowisk postojowych od placéw zabaw i urzadzen powinna wynosic¢ co
najmniej 10 m — dla zgrupowania miejsc postojowych do 60.

Na przedmiotowym terenie ani w sgsiedztwie brak jest miejsc postojowych.

15.0. ZGODNOSC INWESTYCJI Z MPZP

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi Scinawa, Scinawa Polska w
gminie Ofawa - UCHWALA NR LV/374/2018RADY GMINY OLAWA z dnia 28 sierpnia
2018r.

Obszar przedmiotowej inwestycji znajduje sie w strefie ,K” ochrony konserwatorskiej i
,LOW” ochrony konserwatorskiej dla zabytkdéw archeologicznych.

Przedmiotowa inwestycja spetnia nastepujgce wymagania zawarte w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego:

e Teren oznaczony symbolem USO0.2 (tereny ustug sportu i rekreacji);

Na dziafce projektuje sie boisko wielofunkcyjne w sgsiedztwie boiska do gry w pitke
nozna.

e Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziatki minimum 30%

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 93% - warunek spetniony.

16.0. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Planowane boisko spetnia warunki zapewniajgce korzystanie z niego przez osoby

niepetnosprawne poprzez bezposredni dostep do urzadzen bez barier architektonicznych.

Opracowat:

Jerzy Pawlak, Katarzyna Szulzyk
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Dziatka 7 AM 1

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy GK.6640.1935.2021
| geodezyjnej
Miejscowosé Scinawa
Jednostka identyfikator 021504 _2
i yjna nazwa Olawa - gmina
Obreb identyfikator 0029
ewidencyjna nazwa Scinawa
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu prostokatnych plaskich PL-2000 strefa 6 (18°)
wspéirzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH
geodezyjny uklad odniesienia | PL-ETRF89
Oznaczenie granicobszaru, ktéry byl przedmiotem
akwalizagi 000000000000 | mmmmmmmmmmmmmmmms
Informacje dotyczgce granic
Sluzebnoéci gruntowe majace wplyw na Nie badano
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji
Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony | Brak
w bazie danych ewidencji gruntéw | budynkéw
Numer sekcji mapy: 6.144.15.06.4.4, 6.144.15.11.2.2

g
NI

09. A9, zoct
- MIROSLAW STAUDT
. GEODETA UPB#YNIONY
Upratariens Gdiesk. W-wa

geodety uwmiuﬁ?. kqv

s ﬂgu

-—-———————_
———-“__—
-
——-———’—_’
——‘—_
—-——"——‘ ~
r'-—— ———'——— -
|
L---- 9
- A7
: P \
| \, \
VP
\ 7 )
| > f
' \
l |
' ‘ > \ /
| | / X /
| | , A
I \ > g i o7
: \ ‘\/ |
| >
|
I >
I 5 @
| ‘ \
' ‘ |
% / W77
£ ~ | ///
A > g
\ | Y
| ‘5 : | ol
! > { | ‘-\\ ali
‘ | 17
OZNACZENIA 2 \ 1 ¥|
> [ SYMBOL  OBJASNIENIE \ 1|t
E— GRANICA DZIALKI BUDOWLANEJ \ b \
| > [] PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE \
PROJ. TERENY UTWARDZONE \
i Q) - |
ISTNIEJACE BOISKO DO GRY W PILKE NOZNA |
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: > = ISTNIEJACE Zt ACZE KABLOWE ZK
| som ISTNIEJACA ROZDZIELNICA ELEKTF\”YCZNA
| > ROZBUDOWANA O STEROWANIE OSWIETLENIEM
| ——— KABEL ZASILANIA OSWIETLENIA TERENU YAKXS 5x25mm2 \’\$\>?‘/
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OPIS DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

CZESC OPISOWA



SPIS TRESCI DO OPISU TECHNICZNEGO

Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego - wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - o wymiarach 1800cm x 3800cm z polami
gry do:

- pitki recznej,

- tenisa ziemnego,

- koszykéwki,

- siatkowki.

Czes¢ 1 : ARCHITEKTURA
1.0.Dane ogdlne
2.0. Podstawa opracowania dokumentacji
3.0. Ogdlna charakterystyka inwestycji
- Lokalizacja
- Dane dot. wielkosci obiektu

4.0. Opis stanu istniejagcego
5.0. Przedmiot i zakres inwestyciji
6.0. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe

- Boisko o nawierzchni syntetycznej

- Konstrukcja nawierzchni

- Charakterystyka podioza

- Charakterystyka nawierzchni polipropylenowej

- Wyposazenie boiska

- Ogrodzenie

- Chodniki i dojazdy
7.0. Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko
8.0. Ochrona p. pozarowa
9.0. Kwallifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzgdzanie planu bioz
10.0. Informacja dot. odstgpien od projektu budowlanego
11.0. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
12.0. Okreslenie sposobu funkcjonowaniu obiektu, dostep uzytkownikéw
13.0. Uwagi koncowe

Czesc¢ 2: ODWODNIENIE BOISKA
Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Opis przyjetych rozwigzan

Uwagi



CZESC 1 - ARCHITEKTURA

Opis techniczny do projektu budowlanego

Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego - wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwosé uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem - o wymiarach 1800cm x 3800cm z polami gry do:

- pitki recznej,

- tenisa ziemnego,

- koszykéwki / dwa pola do gry,

- siatkowki.

1.0. Dane ogodline
Inwestor: Gmina Otawa
Adres Inwestora: Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

1.1. Obiekt: boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig polipropylenowgo wymiarach 1800cm x 3800cm.

1.2. Adres: Dziatka nr 7 AM-1
Obreb: Scinawa
Jednostka ewidencyjna: Ofawa-gmina

1.3. Stadium: Projekt techniczny wielobranzowy

W opracowaniu wykorzystano projekt udostepniony przez firme SPORT GRUPA
ul. DZwigowa 24, Minsk Mazowiecki.

2.0.Podstawa opracowania dokumentacji
- Wytyczne inwestora,
- Uzyskane zgody i warunki techniczne,

- Uzgodnienia z projektantami branzowymi,
- Wytyczne materiatowe i instrukcje producentow.

3.0.0gdIna charakterystyka inwestycji

3.1. Lokalizacja

Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano w pétnocno-wschodniej czesci dziatki nr 7 w miejscowos$ci Scinawa w
gminie Ofawa.

3.2. Dane dotyczace wielkosci obiektu
Boisko wielofunkcyjne z opaskg betonowg

- wymiary: 1800cm x 3800cm
- powierzchnia catkowita z opaska: 684,00m?
- powierzchnia boiska 680,01m? (tacznie ze strefg bezpieczenstwa)

e Boisko do pitki recznej i kosza:

- wymiary 1588 x 3586cm

- powierzchnia 569,45m>

o Kort tenisowy:

- wymiary 1086cm x 23,67cm
- powierzchnia 257,05m?

e Boisko do siatkowki:

- wymiary 882cm x 1803cm

- powierzchnia 159,02m?

Wokoét boiska zaprojektowano obejscie boiska o szer. 2,0m wykonane z nawierzchni polipropylenowe;j
dostosowanej do sportow wrotkarskich z obrzezem betonowym.



4.0. Opis stanu istniejagcego

Przedmiotowa dziatka posiada ksztatt trapezu i jest czeSciowo zainwestowana. Na dziatce w pétnocno -
srodkowej jej czesci znajduje sie: boisko do gry w pitke nozng, miejscowo wystepuje zieleh typu krzewy.
Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano we frontowej czesci dziatki w narozniku potudniowo-wschodnim.
Obszar dziafki objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu

potozonego w obrebie wsi Scinawa, Scinawa Polska w gminie Otawa - UCHWALA NR LV/374/2018RADY
GMINY OLAWA z dnia 28 sierpnia 2018r.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — droga powiatowa — poprzez istniejgcy zjazd na
dziatke.

5.0. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestyc;ji jest budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig polipropylenowg o wymiarach
pola gry 1800cm x 3800cm. Boisko otacza opaska betonowa szerokosci 74 cm o nawierzchni
polipropylenowej (zamiennie mozna jg wykonac¢ z kostki betonowej szarej o wymiarach ok.10cmx10cmx6cm)
ograniczonej z obu stron obrzezem trawnikowym o wymiarach 8x30x100cm.

Wokot boiska projektuje sie chodnik o szerokosci 2,0m o nawierzchni polipropylenowej dedykowanej dla
sportow wrotkarskich ( lub z kostki betonowej bez fazy) z obrzezem betonowym.

6.0. Rozwiazania funkcjonalno-materialowe

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia polipropylenowg

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnig polipropylenowg o wymiarach pola gier 1598cm x 3597¢cm .
Na boisku projektuje sie nastepujgce pola do gier:

- boisko do pitki recznej,

- 1 boisko do koszykdwki,

- pole gry do tenisa,

- pole gry do pitki siatkowe;.

6.1. Charakterystyka nawierzchni:

Wykonczeniem nawierzchni boiska wielofunkcyjnego jest polipropylenowa nawierzchnia modutowa,
wytwarzana przez formowanie wtryskowe w postaci odpornych na uderzenie ptytek z tworzywa sztucznego
uktadanych na podbudowie z betonu. Zamiennie mozna zastosowac podtoze z kostki betonowej lub kruszyw.
Rozmiar modutu (mierzony bez zatrzaskéw) — 25,4 cm x 25,4 cm x 1,8 cm grubosci (wymiary catkowite z
zamkami 27cm x 27cm x 1,8cm grubosci). Materiatem jest specjalistyczna mieszanka kopolimeru
polipropylenowego odpornego na uderzenia. Dodatek absorbera UV orazantyutleniaczy zapewnia ochrone
przed utratg koloru, degradacjq i utlenianiem tworzywa sztucznego. Ptytki posiadajg takze dodatki
antystatyczne redukujgce nagromadzenie tadunkéw elektrostatycznych na uzytkownikach boisk. Specjalnie
zaprojektowana otwarta siatka zapewnia doskonatg przyczepnosé do kazdegopodioza. System blokujacy
ptyt uniemozliwia rozszerzanie i kurczenie sie na skutek dziatania ciepta, chronigc jednoczesnie przed
odksztatceniami nawierzchni. Wielokierunkowy ruch amortyzatoréw paneli redukuje obcigzenia stawow,
Sciegien i ledzwiowej czesci kregostupa.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:
- Wariant | — kolor czerwono — niebieski,
- Wariant Il — kolor czerwony i ciemna zielen,

- Wariant lll — kolor ceglany i ciemna zielen.
Proponowang kolorystyke przedstawiono na rysunku nr 7.

Linie - Wariant |
Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykéwka — kolor biatyLinie pola gry (szer. 5cm) — tenis — kolor Z6ity
Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna — kolor biatyLinie pola gry (szer. 5cm) — siatkdwka — kolor biaty

Linie - Wariant Il
Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykdwka — kolor biatyLinie pola gry (szer. 5cm) — tenis — kolor biaty
Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna — kolor biatyLinie pola gry (szer. 5cm) — siatkbwka — kolor z6tty



Linie - Wariant lll

Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykdwka — kolor biatyLinie pola gry (szer. 5cm) — tenis — kolor biaty

Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna — kolor biatyLinie pola gry (szer. 5cm) — siatkbwka — kolor Zétty.
Linie nalezy malowac¢ wylgcznie na granicy ptytki modutowej lub w osi obu ptytek.

e Charakterystyka podtoza

Podbudowa betonowa

Na warstwe podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca sie stosowanie betonu klasy B20. Podtoze pod
podbudowe powinno by¢ ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajgce tendencji do osiadania a takze
pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury. Na podiozu nalezy wykonac
zageszczong podsypke piaskowg o grubosci 10 cm i warstwe podbudowy z betonu klasy B20, gr. 15-20 cm.
Ptyte betonowg nalezy wykonaé ze spadkami poprzecznymi, ktére pozwolg na odprowadzenie wody
opadowej. Woda bedzie odprowadzana w kierunku zamontowanych odwodnien liniowych np. firmy Hauraton
Sport Fix i drenazu. Beton pod nawierzchnie sportowe musi byé zatarty na gtadko oraz odpowiednio
zdylatowany i wykonany zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi. Spadki poprzeczne: 0,5%-
0,6%.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchyiki nie moga by¢ wieksze niz £+ 3 mm pod tatg krawedziowg
odtugosci 4 m.

Zamiennie mozna zastosowa¢ podioze z kostki betonowej lub kruszyw o gr. 10-12cm — zgodnie z
zatgczonym schematem przekroju nawierzchni.

o Konstrukcja nawierzchni polipropylenowej:

Moduty wykonane z polipropylenu o azurowej konstrukcji. Uktadanie nawierzchni sportowej wykonywac
zgodniez wytycznymi producenta systemu.
Nalezy stosowac¢ nawierzchnie o parametrach nie gorszych niz:

e  Wymiary modutéw: 270x270x18 mm ( + 10%)

e Temp. migknienia wg Vicata °C: 53,8 £2
o Twardos¢, jednostki D w skali Shore’a: 54 +2

e Odpornos¢ na poslizg, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha: 104 £ 10
- nawierzchnia mokra: 46+ 5
Odpornosc¢ na uderzenie: brak uszkodzen

e Odpornos$¢ na zmienne cykle hydrotermiczne:
- ocena makroskopowa: bez sladéw i zmian wyglgdu zewnetrznego:

- zmiana masy, %: <0,5
- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, %: <20
- spadek wydtuzenia przy zerwaniu, %: <20
e Amortyzacja, % w temperaturze:

-+22°C: 211
-+38° C: 227

e Odksztatcenie pionowe, mm:

e Odpornos¢ na scieranie w aparacie Tabera, ubytek masy, g: <0,3
e Odpornos¢ na wgniecenie ( odksztatcenie resztkowe), mm: <05

e Odpornos¢ na obcigzenie toczne, N: = 500
e Odpornos¢ na sztuczne starzenie, okreslona zmiang barwy po naswietlaniu, stopien skali szarej:
5 ( bez zmian).

Nawierzchnia powinna posiadac¢:

¢ Aprobate lub Rekomendacje techniczng ITB lub raport z badanh specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgcych parametry nawierzchni,
e Atest PZH,



e Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien , E” — nawierzchnia samo gasngca, Badanie na
zawarto$¢ pierwiastkéw sladowych.

Nalezy wykorzystaé istniejacg podbudowe asfaltobetonowg za spadkami. W celu wyréwnania istniejgcych
nieréwnosci wykona¢ dodatkowg podbudowe betonowg o grubosci 50mm, ze spadkami 0,5%. Ponadto
wykonaé obrzeza betonowe typowe o wymiarach 8x30 cm w tawach betonowych B7,5 — B15.

Linie ograniczajgce pole gry nalezy malowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu nawierzchni
sportowe;.

6.2. Wyposazenie boiska

e Dwa stojaki do koszykowki typu , Gesia szyja” ( wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. 4). Montaz wedtug
zalecen producenta np. firmy Sport Grupa Sp. z 0. 0. ). Dopuszcza sie wariantowo — kosz ztablicg
petnowymiarowg na podstawie podwadjnej lub kosz z tablicg pomniejszong na podstawie pojedynczej.
Regulacja wysokosci. Stup wykonany z rury @ 114, ocynkowany, gwarancja antykorozyjna 8 lat.

Tablica — stalowa, wymiary: 135 x 90 cm, poétkolista, malowana proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata.
Obrecz — stalowa, malowana proszkowo, europejski rozstaw otworéw ( 110 x 90mm), tylna blacha o
grubosci 5mm, dodatkowe wzmocnienieza pomocg stalowego kotnierza, w komplecie z siatkg ( 12
zaczepow). Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 320 kg.

Zamiennie mozna zastosowac¢ bramke antywandal z nadstawkg do koszykowki. Wymiary: 300x200 cm
Konstrukcja: front i dét bramki - profil stalowy o wymiarach 80 x 80 mm (grubos$¢ Scianki 3mm), zamiast
siatki pionowe rurki stalowe. Cato$¢ wykonana ze stali ocynkowanej. Model o wymiarach 240x160 cm.

e Jeden komplet do siatkéwki z siatkg. Regulacja wysokosci. Stupki stalowe. Konstrukcja: profil stalowy
okragly @ 76mm. Naciag: zewnetrzny sSrubowy.Regulacja wysokosci zawieszenia siatki w zakresie: 1,07 —
2,43 m, co umozliwia gre w siatkbwke, tenisa, badmintona. Komplet skfada sie z dwéch stupkdéw

(jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki. Kolor: czerwony.

Mocowanie: w tulejach. Siatka do siatkowki - sznurek: 2mm, czarny, wykonany zPE. Oczka: 10 cm
kwadratowe. Tasma goérna o szerokosci 5 cm, wykonana z nylonu pokrytego biatym winylem. Linka: grubosé
4mm, stalowa, pokryta winylem.

e Jeden komplet do tenisa — siatka wraz ze stupkami. Wymiary i konstrukcja zgodnie z zaleceniem
producenta z regulacjg wysokosci. Stupkimontowane w tulejach — studzienkach do siatkowki.

Stupki do tenisa. Konstrukcja sktada sie z dwdch stupkéw, profil stalowy okraglty @ 76mm, malowane
proszkowo. Kolor czerwony. Nacigg zewnetrzny korbowy. Przeznaczenie: na halgi na zewnatrz.

Siatka do tenisa wykonana z polipropylenu. Grubo$¢ sznurka: 2,5mm, czarna. Oczka kwadratowe, 4,5 x
4,5mm. Tasmy boczna i dolna szeroko$ci 4 ¢, czarne, wzmocnionenylonem. Linka grubos$ci 4mm, stalowa
pokryta nylonem.

¢ Dwie bramki do pitki recznej. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. 5 (montaz wg. zalecen). Bramka do
pitki recznej (mini noznej) wolnostojgca z mocowaniem do podfoza (tuleje, zabetonowanie). Certyfikat
Polskiego Instytutu Sportu. Wymiary: 300 x 200 cm. Konstrukcja: front i dét bramki — profil stalowy 80 x
80mm, cynkowany. Boki: rurki stalowe ocynkowane. Bramka posiada gwarancje antykorozyjng naokres 6 lat.

ﬂ Pitkochwyty — wykonane w dwdch wariantach: wysokos$¢ 3,90m -5,0m. Stupy z rury stalowe;j fi 60x2.9
malowane proszkowo, w rozstawie, co 250cm-370cm. Siatka polipropylenowa mocowana do stupéw za
pomoca linek stalowych o $rednicy 4mm i zaczepow stalowych, ocynkowanych. Oczka siatki 4,5 x 4,5 cm
w kolorze zielonym.

Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach - w fundamencie betonowym z betonu B-20 .

Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ montowane w tulejach oraz posiada¢ Certyfikaty Bezpieczenstwa B.

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego stanowigcego integralna cze$¢ boiska zaprojektowano jako panelowe
na stupie pojedynczym np. firmy Sport Grupa Sp. z 0. 0. Stupki stalowe w rozstawie, co 250-370cm, wg rys
Nr 2 i 3. W ogrodzeniu boiska zaprojektowano dwie furtki 200cmx100cm w $wietle i jedng brame wjazdowa
d. Wysokos$¢ ogrodzenia 390 lub 500cm. Standardowe panele wys. 203cm zamontowane jeden nad drugim.
Fundamentowanie stupkéw ponizej lokalnej granicy przemarzania.



Specyfikacja materiatow:

- Stupki

Stupki ogrodzeniowe stalowe o wymiarach fi 60x2.9 i wysokosci 290cm rozmieszczone sg w rozstawie co
250-370cm. Stupkizabezpieczone sg antykorozyjnie, poddane sg cynkowaniu ogniowemu zgodnie z Normg
PN-EN-1641, lubdodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 — ciemnozielony.

Stupki narozne i posrednie sg zamkniete u goéry kapturkami z tworzywa sztucznego.

- Siatka

Siatke ogrodzeniowg stanowig panele o wysokosci 385¢cm i szerokos$ci 250-370cm. W przypadku ogrodzenia
wyzszego niz 390cm panele utozone bedg jeden nad drugim,uzyskujac wysokosé ogrodzenia od 390-
500cm. Panele sktadajg sie z pretéw stalowych rozmieszczonych:

- W pasie gérnym - poziome prety stalowe, ocynkowane $rednicy 6 mm co 20 cm oraz pionowych o $rednicy
5 mm rozmieszczonych co 10 cm. Panele mocowane sg do stupkéw zgodnie z mocowaniem

typu ,B” dla tych ogrodzen. Siatka zabezpieczona jest antykorozyjnie i poddana cynkowaniu ogniowemu
zgodnie z Normg PN-EN-1641, lub dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 —
ciemnozielony.

- W pasie dolnym - poziome prety stalowe, ocynkowane srednicy 6 mm co 20 cm oraz pionowych o

Srednicy 5 mm rozmieszczonych co 5 cm. Panele mocowane sg do stupkdéw zgodnie z mocowaniem typu

,B” dla tych ogrodzen. Siatka zabezpieczona jest antykorozyjnie i poddana cynkowaniu ogniowemuzgodnie z
Normg PN-EN-1641, lub dodatkowo lakierowaniu proszkowemu na kolor RAL - 6005 — ciemnozielony.

e Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji pitkochwytéw.

Beton na stopy:

-mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej normg EN);
-klasa betonu B20;

-najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza dopuszczalna
wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

-stopien mrozoodpornosci-W2;

-wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgca jej normg EN).

e Ogrodzenie — nie projektuje sie ogrodzenia catej dziatki

6.3. Chodniki i dojazdy

Dziatka dostepna jest bezposrednio z drogi powiatowej poprzez istniejgcy zjazd.

Projektuje sie chodnik (obejscie boiska z nawierzchni polipropylenowej o nawierzchni dostosowanej do
sportow wrotkarskich na podbudowie betonowe;j).

Zamiennie dopuszcza sie chodnik z betonowej kostki betonowej o wymiarach 10x10x6¢cm, szerokosci 2,00
cm w kolorze szarym lub z6ttym na podsypce piaskowej gr. 4cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem. Jako
opory dla chodnika —obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowa. Infrastruktury zwigzanej z dojsciem i dojazdem do obiektéw sportowych nie projektuje sie.

6.4. Oswietlenie boiska

Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajacg dla o$wietlenia terenu boiska wielofunkcyjnego. Bedg to maszty
oswietleniowe, wolnostojgce — szt. 4. Oswietlenie terenu wg odrebnego opracowania — branzy
elektrycznej.

7.0. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestyciji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
jakiegokolwiekwptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub moggcego spowodowac jego
zachwianie.

Projektowana inwestycja nie nalezy do moggcych szczegdlnie pogorszy¢ srodowisko naturalne i nie wymaga
sporzgdzenia raportu oddziatywania na srodowisko naturalne zgodnie z ustawg z 24 wrzesnia 2002r
(Dz.U.2002 nr 179 poz. 1490) oraz z 27 kwietnia 2001r prawo ochrony srodowiska (Dz U. NR.62, poz 627 z
pdz, zmianami), nie bedzie miata negatywnego wptywu na ludzi.

Odpady komunalne (wytwarzane podczas imprez sportowych) nalezy magazynowac w przystosowanych do



tego celu pojemnikach na dziatce i przekazywaé jednostce, ktéra posiada zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Otawa.

Projektowany obiekt nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe i podziemne. Ze wzgledu na funkcje
obiektu nie przewiduje sie wystgpienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hatasu, wibracji czy promieniowania
elektromagnetycznego.

8.0. Ochrona p. pozarowa

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz muszg posiadac¢
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9.0. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz

Na podstawie art. 21a Ustawy Prawo budowlane Dz. U. Z 2020r. P0z.1333 ze zmianami oraz na podstawie §
6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2003r.) w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003r.) przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania planu BIOZ. Informacja BIOZ w
zatgczeniu.

10.0. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz.
463) obiekt, boisko wielofunkcyjne zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
geotechnicznych. Elementy wyposazenia obiektu zaprojektowano na zelbetowych stopach
fundamentowych.

Istniejacy poziom terenu: 134,70-134,90m n.p.m.

Projektowany poziom ptyty boiska (najwyzszy punkt) +- 135,10 = m n.p.m. (20cm ponad przylegtym
terenem ).

Grunty w rejonie posadowienia budynku wykazujg dobre parametry geotechniczne,

co wynika z obserwacji sgsiednich budéw oraz wykonanej opinii geotechnicznej. W podtozu panujg
proste warunki gruntowe.

Zatozony w Projekcie Technicznym sposob posadowienia i odwodnienia dostosowany jest do
istniejgcych warunkéw gruntowych. Przepuszczalno$¢ gruntdéw jest srednia i dobra.

UWAGA: Po wykonaniu catosci wykopow fundamentowych w przypadku stwierdzenia zasadniczych
réznic parametrow geotechnicznych gruntéw nalezy w porozumieniu z projektantem

i inzynierem budowy przyjac¢ i ustali¢ zmiane posadowienia i konstrukcji fundamentow.

11.0. Okreslenie sposobu funkcjonowaniu obiektu, dostep uzytkownikéw

Zastosowana nawierzchnia jest nawierzchnig sportowg i do tego celu powinna stuzy¢. Nawierzchnia
powinna by¢ uzytkowana w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktory powoduje szybsze zuzycie nawierzchni. Nalezy unika¢ zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach i motorach.

Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢
kontrolowany réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

12.0. Uwagi koncowe

e Zastosowane rozwigzania projektowe mogg by¢, za zgodg projektantéw, zastgpione przez inne zblizone z
uwzglednieniem wynikajgcych z tych zmian konsekwencji.

Dodatkowo dopuszcza sie:

- inng konfiguracje boiska do gry w kosza oraz zastosowanie innych urzgdzen sportowych;

- zmianeg kolorystyki nawierzchni oraz urzadzen;

- wykonanie wokét obejscia wokét boiska o innej nawierzchni o zblizonych parametrach, umozliwiajgcej

poruszanie sie na wrotkach itp.

e Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadaé atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami.

¢ Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania iOdbioru Robét.

e Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgodg i wiedzg firmy Sport Grupa



e W opracowaniu wykorzystano dokumentacje udostepniong przez firme SPORT GRUPA ul. DZzwigowa 24,
Minsk Mazowiecki.

CZESC 2: ODWODNIENIE

ODWODNIENIE BOISKA Z PODBUDOWA Z BETONU | NAWIERZCHNIA POLIPROPYLENOWA

Opis techniczny do projektu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej z polem do pitki
recznej, koszykowki, siatkdwki i tenisa.

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora,
- Obowigzujgce normy i przepisy projektowania.

ZAKRES OPRACOWANIA
- Odwodnienie boiska.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
Przedmiotowy obszar boiska odwadniany bedzie za pomocg odwodnien liniowych utozonych po obydwu

stronach boiska oraz drenazu zlokalizowanego pod ptytg boiska.

Uwaga:
Odwodnienie liniowe projektuje dla boiska na podktadzie betonowym lub z kostki betonowe;j.

Drenaz boiska i odwodnienie liniowe wykona¢ w przypadku zastosowania pod nawierzchnig boiska podktadu
Z kruszyw.
W przypadku wykonania nawierzchni boiska na podktadzie z kruszywa

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej w obszarze lokalizacji boiska przepuszczalnos¢ gruntéw
ponizej humusu jest Srednia i dobra.

Na trasie odwodnien liniowych bedg umieszczone skrzynki odptywowe odprowadzajgce wodedo przewodow
kanalizacji deszczowej utozonych wzdiuz boiska. Na trasie przewoddéw bedg zlokalizowane studzienki
osadnikowe, przykryte wilazami dobranymi w zaleznosci od wystepujgcego obcigzenia. Przewody
kanalizacyjne utozone wzdtuz boiska bedg odprowadzaty wody opadowe do zbiornika retencyjnego na wody
opadowe. W przypadku przekroczenia stanu wody opadowej w zbiorniku, wody opadowe
przepompowywane bedg do sieci kanalizacji deszczowe;.

Po obu stronach boiska bedg utozone przewody kanalizacji deszczowej. Rury z PCV bedg utozone na
podsypce grubosci 20 cm z zageszczonego piasku. Rury beda tgczone na kielich z uzyciem elastycznych
pierscieni uszczelniajgcych. Przed zasypaniem rurociggéw nalezy sprawdzi¢ ich szczelnosc¢.

W zwigzku z faktem, iz projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odwodnienie jedynie obszaru
boiska, w obliczeniach do doboru $rednic nie uwzgledniono terenu przylegtego.
Szczegobtowe rozwigzania techniczne zawarte sg w projekcie technicznym branzy sanitarnej.

CZESC 3: OCHRONA PPOZ

Dla przedmiotowego boiska — obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci
publicznej, nie przewiduje sie mozliwosci jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na
powierzchni do 2000m?. (powierzchnia projektowanego boiska wynosi 684,00m>.

Przedmiotowy projekt nie wymaga uzgodnienia PPOZ.

Opracowat:
Jerzy Pawlak i Katarzyna Szulzyk
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GESIA SZYJA
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ZESTAWIENIE URZADZEN

Bramka antywandal z nadstawka do koszykowki

Bramka wolnostojgca z mocowaniem
do podtoza o konstrukcji anty-wandal

Posiada Certyfikat Instytutu Sportu
Wymiary: 300x200 cm
Konstrukcija:

- front i dot bramki - profil stalowy
o wymiarach 80 x 80 mm (grubos¢ $cianki 3mm)
- zamiast siatki pionowe rurki stalowe

Catos¢ wykonana ze stali ocynkowanej

Model o wymiarach 240x160 cm




Bramka do pitki recznej / mini noznej

Bramka wolnostojgca z mocowaniem
do podtoza o konstrukcji anty-wandal

Posiada Certyfikat Instytutu Sportu
Wymiary: 300x200 cm
Konstrukcja:

- front i dot bramki - profil stalowy
o wymiarach 80 x 80 mm (grubos¢ scianki 3mm)
- zamiast siatki pionowe rurki stalowe

Catos¢ wykonana ze stali ocynkowanej

Model - o wymiarach 240x160 cm




Pitkochwyty

Wysokos¢ 4m :
stupy z rury stalowej fi 60x2.9
malowane proszkowo

Siatka:
mocowana do stupow za pomocg linek stalowych
i zaczepow stalowych, ocynkowanych
Oczka siatki 4,5 x 4,5 cm
w kolorze zielonym



Stupki aluminiowe - siatkéwka

l'

Konstrukcja: profil aluminiowy owalny 120 x 100 mm
Naciag: zewnetrzny Srubowy
Regulacja wysokosci zawieszenia siatki: od 1,17 do 2,43 m,
co umozliwia gre w siatkdwke i badmintona
Komplet sktada sie z dwoch stupkow (jeden z elementami
napinajgcymi, drugi z napinaczem srubowym siatki)
Kolor: srebrny
Mocowanie: w studzienkach
Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz

Stupki do tenisa

Konstrukcja: sktada sie z 2 stupdw, profil stalowy okragly @76 mm, malowany proszkowo na
czerwono

Naciag: zewnetrzny korbowy
Mocowanie: w tulejach
Przeznaczenie: na hale i na zewnatrz



Zestaw do koszykowki Gesia Szyja

Posiada Certyfikat Instytutu Sportu
Popularny, zwtaszcza w Stanach Zjednoczonych,
bardzo wytrzymaty zestaw do zabetonowania

W sktad zestawu wchodzi:
Stup - wykonany ze stalowej rury @114 mm,
ocynkowany, 8 lat gwarancji antykorozyjne;j
Tablica model 143 - stalowa, wymiary 135 x 90 cm, potkolista,
poddana katoforezie a nastepnie malowana
proszkowo, gwarancja antykorozyjna 3 lata
Obrecz model 264 - europejski rozstaw otworow (110 x 90 mm),
wykonana z preta stalowego 218 mm
tylna blacha o grubosci 5 mm, malowana proszkowo,
dodatkowe wzmocnienie za pomocg stalowego kotnierza,
w komplecie z siatkg (12 zaczepow)
Zestaw wytrzymuije obcigzenie do 320 kg
Zestaw - ze studzienka stalowg utatwiajgcg montaz zestawu




Specyfikacja techniczna nawierzchni
Polipropylenowej

e Opis—polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez
formowanie wiryskowe w postaci odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa
sztucznego.

¢ Rozmiar modutu (mierzony bez zatrzaskow) —25,4 cm x 25,4 cm x 1,8 cm
grubosci.

e Materiat — Specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego
odpornego na uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy
zapewnia ochrone przed utratg koloru, degradacjg i utlenianiem tworzywa
sztucznego.

Ptytki posiadajg takze dodatki antystatyczne redukujgce nagromadzenie
tadunkdw elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

e Tekstura powierzchni - Specjalnie zaprojektowana otwarta siatka
zapewniajgca wysokg przyczepnosc¢ w kazdych warunkach.

e Mechanizm blokujacy - System blokujgcy ptyt umozliwia rozszerzanie i
kurczenie sie na skutek dziatania ciepta chronigc jednoczeé$nie przed
odksztatceniami powierzchni. Podtoze jest typu Lateral Forgiveness (z
amortyzacjg boczng).

e Kolory-Wedtug wzornika koloréw.

e Konstrukcja nosna - Kazda ptyta jest umieszczana na 155 elementach
poprzecznych. Zapewniajg one stabilng podstawe oraz ugiecie w pionie.

e Ciezar modutu- 188 g

e Gwarancja 5 lat

Nawierzchnia polipropylenowa posiada:
o Atest PZH

e Rekomendacje Wtasciwej Jednostki Certyfikujgcej

e Potwierdzong Klasyfikacje Reakcji na ogien

e Badania na zawartos¢ metali ciezkich

e Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014-02



