Etka-Projekt

OPIS TECHNICZNY BOISK

architektura i konstrukcja

1. BOISKO PILKARSKIE

1.1.Dane ogdlne
Projektuje si¢ boisko do pitki noznej o wymiarach 79,0m x 105,0 m z pasami
bezpieczenstwa o szerokoS$ci:
wzdtuz boiska — 2,0 m,
za linig koncowg — 5,0 m.
Powierzchnia projektowanej nawierzchni trawiaste] wynosi ogdtem

79,0x115,0=9085 m™.

1.2.Przekroje poprzeczne

Przyjeto kopertowy przekroj poprzeczny boiska w celu umozliwienia szybszego
sptywu wod deszczowych. Zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku

krawedzi bocznych 1 =0,5% .

1.3.Konstrukcja nawierzchni boiska
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni trawiastej boiska:

warstwa darniowa grubo$ci 3 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego
w stosunku 1: 1,

warstwa wegetacyjna grubosci 15 cm z mieszanki humusu rodzimego,
ziemi ogrodnicze)

prochniczej, pospdtki i nawozow w stosunku: 5 jednostek humusu : 2
jednostki torfu: 3

jednostki pospotki oraz 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki.

warstwa drenazowa zwirowo - piaskowa gruboéci 15 cm.
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Mieszanki nalezy wykona¢ na terenie przylegltym do boiska wykorzystujac

humus zdjety z powierzchni projektowanego boiska.

1.4.Technologia wykonania robot

W celu zrealizowania zadania nalezy wykona¢ nastgpujace po sobie lub

zazebiajace sie roboty:

1.4.1.Roboty przy formowaniu koryta ziemnego boiska:

wykonanie robdt pomiarowych powierzchniowych,
zdjecie humusu,
mechaniczne profilowanie powierzchni plyty boiska z nadaniem jej

odpowiednich spadkéw projektowych.

1.4.2.Roboty przy wykonaniu warstw nawierzchni boiska:

dowiezienie 1 mechaniczne rozscielenie warstwy drenazowej o gruboS$ci
15 cm,

zageszczenie warstwy drenazowej,

dowiezienie i mechaniczne rozscielenie warstwy wegetacyjnej o grubos$ci
15 cm,

zageszczenie warstwy wegetacyjnej,

dowiezienie i mechaniczne rozscielenie warstwy darniowej o grubosci 3
cm,

zageszczenie warstwy darniowej;

1.4.3. Wyvkonanie nawierzchni trawiastej boiska oraz terenu przyleglego:

wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie poprzez
watowanie walcem kolczatka,

deszczowanie wykonanej nawierzchni,
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. dwukrotne koszenie, odchwaszczanie 1 nawozenie wykonane]

nawierzchni trawiastej;

1.4.4. Wykonanie fundamentow pod bramki:

- wykopanie doléw pod fundamenty o wymiarach 0,4x04x1,0 m dla
zakotwienia stupkdw 1 bramek,
odwoz urobku taczkami poza teren boiska,
wykonanie fundamentéw 2z betonu B-15 1 ustawieniu tulei do

zamocowania bramek aluminiowych w §wiezym betonie;

1.4.5. Ustawienie bramek w gotowych otworach.:

ustawienie bramek z zachowaniem pionow 1 poziomdw ich elementdw.
w przypadku decyzji o ustawieniu bramek na stale — zabetonowanie

shupkow w trakcie wykonywania stop fundamentowych pod bramki.

1.4.6. Wykonanie fundamentow pod pitkochwyty:

wykopanie dotéw pod fundamenty dla zakotwienia slupkdéw
pitkochwytow wg technologii producenta i dostawcy,
odwoz urobku taczkami poza teren boiska,

wykonanie fundamentdw z betonu B-20;

1.4.7 Wykonanie pitkochwytow:

ustawienie stupow 1 zabetonowanie w gniazdach,
rozciagnigcie siatki tworzywowej (stalowe;j),

zamontowanie linek napinajacych dla siatki stalowe;.
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2. BOISKO WILEOFUNKCYJNE

2.1.Dane ogélne

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do gier zespotowych (koszykowka,
siatkowka, pitka reczna) o wymiarze zew. ptyty 32,00 x 17,00 m o nawierzchni
poliuretanowej na ptycie betonowej. Powierzchnia nawierzchni boiska = 32,00
m x 17,00 m = 544,00 m* Krawedzie boiska z obrzezy z elementow typowych
chodnikowych o wym. 0,08x0,30 m zatopionych na tawie betonowej 0,20x0,30

m z suchego betonu B15.

2.2. Przekroje poprzeczne

Przyjeto kopertowy przekroj poprzeczny boiska w celu umozliwienia szybszego
sptywu wod deszczowych. Zaprojektowano spadek poprzeczny w kierunku

krawedzi bocznych 1= 0,5% .

2.3. Konstrukcja boiska

2.3.1 Nawierzchnia boiska

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci 15 mm na
podbudowie betonowej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody i
charakteryzuje si¢ wysokim stopniem elastycznosci 1 sprezystosci.

Nawierzchnia sklada sie z warstwy elastycznej (nosnej) uzytkowej. Warstwa
no$na to mieszanina granulatu i lepiszcza pliuretanowego. Ukltadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje sig
poprzez natrysk mechaniczny. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny mozna

malowac metoda natrysku linie boiska farbami poliuretanowymi.
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Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej prowadzi¢ w
temperaturze powyzej +10 st.C w czasie suchym - bez opadow. Warunkiem
poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkow
pogodowych, technologii wykonania oraz w wladciwych norm zuzycia
poszczegbélnych materialow.

Kolorystyka nawierzchni boiska - kolor ceglasty, czerwony lub inny w
uzgodnieniu z Inwestorem. Na nawierzchni¢ nanoszone sa linie specjalistyczng
farba poliuretanowa. Gotowa nawierzchnia posiada zwartg strukture,

przepuszczalng dla wody.

2.3.2 Obrzeze boiska
Planuje sie wykonanie obrzezy z elementéw typowych, chodnikowych o wym.

0,08x0,30 m zatopionych w tawie betonowej 0,20x0,30 m z suchego betonu k.
BI15.

Obrzeza w narozach boisk nalezy ustawi¢ przy pomocy niwelatora wg
przewidywanych rzednych. Roboty zwiazane z ustawieniem obrzezy w
liniowo$ci na odpowiednich rzednych nalezy wykona¢ z duza precyzja
(dopuszczalna odchytka +/- 3 mm na dt. 20,00 m), poniewaz w oparciu o nie

bedzie uktadana nawierzchnia syntetyczna boisk.

2.3.3 Podbudowa boiska
Podbudowe boiska stanowi ptyta betonowa gr. 20 cm z betonu B-20 zbrojonym

zbrojeniem rozproszonym i gr. 20 cm. Powierzchni¢ podbudowy ptyt boisk
nalezy wykonaé ze spadkiem podluznym i poprzecznym 0,5 % zgodnie z
rysunkami szczegdtowymi.

Odchylki mierzone tata o dtugosci 2 m nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Plyte nalezy dylatowa¢ w polach o maksymalnych wymiarach 5 m x 5 m.
Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetnic elastyczna masa dylatacyjna.
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2.4. Wyposazenie boiska

2.4.1 Wyposazenie do pitki koszvkowej:

- obrecz do koszykdwki standard i siatka do obreczy - 2 sztuki
- tablica do koszykowki epoksydowa o wym. 105x180 ¢cm - 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysoko$ci - 2 sztuki

- konstrukcja do koszykdwki, montowana w tulejach - 2 sztuki

2.4.2 Wyposazenie do pitki siatkowej:

- shupki do siatkdwki, alu. wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatk.) - 2 sztuki

- siatka do siatkowki czarna -1 sztuka

2.4.3 Wyposazenie do pitki recznej:

- bramki do pitki rgcznej, aluminiowe - 2 sztuki

- siatka do bramek (biata) - 2 sztuki

Pitko chwyty wysokosci 6 m:

- stupy - rura stalowa ocynkowana fi 89/5 mm - rozstaw 4,40 m; haki do
zawieszenia siatki co 50 cm. Stupy montowane sg poprzez zabetonowanie
koncowek w fundamentach z betonu kl. B15. Gleboko$¢ posadowienia min.
1,00 m ponizej terenu istniejacego.

- siatka PCV w kolorze zielonym (oczka sze$ciokaty lub kwadraty),

- linki naciagowe fi 3,5-4 mm w rozstawie pionowym co 0,5 m

Dlugo$¢ pitkochwytu: 2x13,20 = 26,40 m

Fundament stupa 0,30x0,30x1,00 m
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3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne, przy budowie zadania sprowadzaja si¢ do wykonania
nastepujacego zakresu robot:
zdjecie ziemi urodzajnej (humusu) z powierzchni projektowanego boiska
z pryzmowaniem urobku w hatdach,
wykonania koryta pod nawierzchnie boiska mechanicznie spycharkami
(rowniarkami, odspojenie  gruntu rodzimego w  wykopie i
przemieszczenie w nasypy, ukopanie i dowoz gruntu brakujacego na
nasypy),
wykonanie mieszanek na warstwy wegetacyjng i darniowa,
wykonanie nawierzchni sztucznej,
wykonaniu warstwy drenazowej,
wykonaniu wykopoéw recznych pod stupki bramek i pitkochwytéw 1
innych elementow wyposazenia,

wykonaniu warstwy wegetacyjnej i darniowej.

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty oraz znak “B”, ktére dopuszczaja do stosowania

w budownictwie.

Projektowal: Sprawdzil:
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