WYMIANA NAWIERZCHNI Z TRAWY SZTUCZNEJ NA
TERENIE ORLIKA W MARCINKOWICACH

Boisko potozone jest w miejscowosci Marcinkowice przy ul. Sportowej
w kompleksie sportowym ORLIK na dziatce nr. 174 obreb Marcinkowice , jednostka
Otawa-gmina.

Przedmiotowe boisko do pitki noznej o wymiarach 62m x 30m o nawierzchni z trawy
sztucznej zostato wybudowane w 2012r.

W zakres robét wehodzi :
- demontaz bramek do pitki nozne;j.
- usuniecie granulatu z powierzchni boiska oraz utylizacja
- demontaz nawierzchni z trawy sztucznej oraz utylizacja
- wypetnienie nieréwnosci na podbudowie i wykonanie warstwy wyrownawczej na
catej powierzchni o gr 2 cm z miatu 0,1 -5 mm
- utozenie trawy sztucznej
- wklejenie linii gry
- wypetnienie trawy piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu
- montaz bramek

Wymagane parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetycznej :
. wysoko$¢ wiékna min 60 max 62mm
. ilo$¢ peczkdéw min. 9 500/m2
. ilos¢ witdkien min 114 000/m2
. grubos¢ kazdego widkna min. 418 mikronow
. dtex min 15.000
. wytrzymato$¢ tgczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
. wyrywanie peczka po starzeniu min 75 N
. wyrywanie peczka trawy przed starzeniem min 80 N
. przepuszczalnosé wody przez kompletny system min. 1600 mm/h
10. typ trawy: monofil prosty
11. rodzaj trawy: polietylen
12. trawa tuftowana
13. podktad: lateksowy
14. typ trawy: monofil prosty
15. ksztalt widkna : jeden ksztatt widkna tj. diament z minimum dwoma zeberkami
16. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci
zgodnej z badaniem laboratoryjnym
Kolor nawierzchni: zielony, linie w kolorze biatym szer. 10 cm dla boiska pitki noznej .
Wszystkie linie nalezy wklei¢ w nawierzchnie nie malowaé
Montaz nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg jej producenta
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Dokumenty potwierdzajgce powyzsze parametry i wymagane przez inwestora

1. raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy
oferowanego systemu tj. nawierzchni i wypetnienia EPDM z recyklingu,
potwierdzajgcy zgodno$c¢ jej parametréw z FIFA Quality Programme for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz
potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej
okreslone przez Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com)

2. raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne,
akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i
wypetnia EPDM z recyklingu , potwierdzajgcy zgodnos¢ z aktualng normg EN
15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

3. karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej
producenta, potwierdzajgca parametry, ktore nie zostaty potwierdzone w
raporcie na zgodnos¢ z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu Quality Pro i Quality

4. aktualny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu
FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP)

5. atest PZH dla poszczegoélnych elementéow tj. oferowanej nawierzchni i
wypetnienia tj. piaseku kwarcowego oraz EPDM z recyklingu

6. autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie

7. raport z badanh testu Lisport na min. 300.000 cykli dla witdkna
oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne
laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych
terendw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajgcy,
ze witdkno trawy syntetycznej po min. 300.000 cykli nie wykazuje
widocznych uszkodzen i po przeszczotkowaniu wiekszos¢ widkien
pozostaje w pozycji pionowej. Badanie ma by¢ wykonane przez
niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

8. sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na
zawartos¢ metali ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzajgcych
zgodnos¢ z Rozporzgdzeniem (WE) 1907/2006 REACH

9. dokument potwierdzajgcy, ze trawa syntetyczna nadaje sie w 100 % do
recyklingu. Dokument ma by¢ wydany przez niezalezne, akredytowane
laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

10. ksztatt widkna musi by¢ potwierdzony przez laboratorium niezalezne,
akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.
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