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Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- warunki odprowadzenia wod deszczowych
- wizja lokalna

- obowigzujace normy i przepisy

- projekt zagospodarowania terenu

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia piyty boiska wielofunkcyjnego.
Lokalizacja obiektu; Scinawa, dz. nr 7 AM-1

3. Opis odwodnienia ptyty boiska
Opis przytacza kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z projektowanego obiektu bedg odprowadzone do istniejacego w poboczu drogi
powiatowej nr 1572D dz. nr 173/4 AM-1 kanalizacji deszczowej kd200.

Podtaczenie do sieci wykonaé przez wykonanie na kd200 studni rewizyjne z PVC de90.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej wykonac¢ z rury PVC dla kanalizacji zewnetrznej klasy SN4.

Przewdd ttoczny od pompowni do studni rewizyjnej wykona¢ z rury PEHD de90 PN10 SDR11.

Wewnetrzna kanalizacja deszczowa

Zaleca sie wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC dla kanalizacji zewnetrznej. Gtéwny przewdd
odptywowy o $rednicy 0.15 m, prowadzony jest ze statym spadkiem min 0.8% do projektowane] studzienki
kanalizacyjnej i zbiornika retencyjnego na wody opadowe z pompownig wod opadowych.

Na terenie posesiji inwestora studnie rewizyjne wykonac jako systemowe z PVC de315.

Instalacje drenarska boiska wykona¢ zgodnie z projektem

ZastosowaC pod plytq boiska przewody drenarskie z PVC o de113mm. Zbiorcze przewody drenarskie
wykona¢ z rury drenarskie PVC de160. Na kanalizacji drenazowej zastosowa¢ systemowe drenarski
studzienki rewizyjno — potgczeniowe z osadnikiem min 0.5m.

Bilans wod opadowych ( potencjalna ilos§¢ wéd z catego boiska wielofunkcyjnego)
Przyjeto wspoétczynniki sptywu dla réznych typow powierzchni

1 2 3 4 5 6
typ terenu m2 ha gi(lsha) | wsp.spi | Qddm3/s | dlac1 |
Dziatka tacznie 14647,00
Utwardzona kostka
betonowa 240,20 0,024 107,7 0,6 1,59
Dach wiata 33,30 0,003 107,7 0,8 0,29
Teren proj. Boiska 825,00 0,083 107,7 0,2 1,78
Razem 3,62

Na podstawie warunkéw maksymalna ilo§¢ odprowadzanych wéd opadowych do kd200 nie moze
przekracza¢ 10dm?®/s. Zatem wymagana objeto$¢ zbiornika retencyjna dla 30 min retencji wynosi

V=30x60x 3,62/1000=6,52m?
Dobrano zbiornik o poj. 10m® oraz pompownie (zalecane z dwoma pompami) zamontowana w zbiorniku
retencyjnym o wydajno$¢ do 2dm*/s i wysokosci podnoszenia 5 m st.w

4. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych" tom.2
- warunkami odprowadzenia $ciekéw deszczowych
- Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem wszelkich wymogéw i przepiséw BHP
Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie
przez Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materiaty i urzadzenia powinny cechowaé sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.
Przed zasypaniem przytacza nalez zgtosi¢ do odbioru i zinwentaryzowaé geodezyjnie.
Opracowat:
mgr inz. Piotr Adam Peregudowski

Projektowat: mgr inz. Piotr Adam Peregudowski



Opis informacji BIOZ

1. Zakres robot
Wykonanie przytacza kanalizacji deszczowe;
Kolejno$¢ wykonywania poszczegdinych obiektow
1) wytyczenie tras przewodow
2) wpiecie do kanalizacji deszczowe;

2. Wykaz istniejacych obiektow
Boisk z wiatg

uzbrojenie podziemne

- kanalizacja deszczowa

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
Sieci zewnetrzne

- wodociag, eNN,

oraz droga powiatowa

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zagrozenia w zakresie dla bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
ludzi moga wystapi¢ przy wykonywaniu nastepujgcych robot budowlanych:

e  Przy wykonywaniu podtaczenia instalacji do istniejacej sieci

e  Przy montazu przewodéw w bezpo$rednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznej

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji montazu instalacji nalezy przeszkolic pracownikow w zakresie
prowadzenia rob6t spawalniczych, sposéb zabezpieczenia butli z gazami technicznymi oraz sposob
wykonywania wykopow w sasiedztwie drogi.

Dla pozostatych prac wystarczy zwykte przeszkolenie BHP

6. Srodki techniczne i organizacyjne
- na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ taczno$c¢ telefoniczng

Na wiw prace kierownik budowy nie jest zobowigzany opracowac plan BIOZ

Opracowat
Piotr Peregudowski

Projektowat: mgr inz. Piotr Adam Peregudowski



Wroctaw, 26. 10 2021r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2019r.poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany

ODWODNIENIE PLYTY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

W SCINAWIE, DZNR 7 AM-1,
OBREB: SCINAWA, JEDNOSTKA EWID: OLAWA - gmina

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT: Piotr Adam Peregudowski

Projektowat: mgr inz. Piotr Adam Peregudowski
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