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Opinia geotechniczna dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego
w Scinawie (gm. Ofawa) na dzialce nr 7

1. WSTEP

Opinie geotechniczng dla projektowanego boiska wielofunkcyjnego w Scinawie (gm. Otawa) na
dziatce nr 7 wykonano na zlecenie: ABI Bud-Serwis pl. Zamkowy 24A/7, 55-200 Ofawa;

Na terenie badan przewiduje sie¢ budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z
poliuretanowe;j;

1.1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:

e rozpoznanie warunkéw gruntowych i wodnych w podtozu projektowanego boiska;

e okreslenie parametréw geotechnicznych gruntéw;

e okreSlenie gtebokosci zalegania poziomu wody gruntowej oraz ocena Wwzajemnego
oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego;

e ocena warunkow gruntowych w podiozu projektowanego obiektu;

e podanie wnioskéw dotyczacych posadowienia boiska;

Zakres opracowania:

Obejmowat prace terenowe oraz prace kameralne (opracowanie i analize wynikéw badan).

W zakresie badan terenowych wykonano:

- wizje lokalng terenu w pazdzierniku 2021 roku;

- wyznaczenie miejsc wiercen metodg domiaréw prostokatnych;

- 1 otwor wiertniczy do gtebokosci 2,50 m recznym zestawem wiertniczym;
- oceng makroskopowg gruntow w trakcie wykonywania wiercen;

- sondowanie sondg DPL;

- pomiar nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych;

Podstawg do wykonania prac terenowych oraz sporzadzenia Opinii byt plan sytuacyjno -
wysokosciowy w skali 1: 500 otrzymany od Zleceniodawcy. Plan wiernie przedstawia istniejacg
sytuacje i jest wystarczajgco doktadny do sporzadzenia Opinii geotechniczne;j.

1.2. Wykorzystane akty prawne

Opinig geotechniczng wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0. Poz. 463).
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a takze:

- Polska Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoZa gruntowego;

— Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
ogoine,

— Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis
gruntow,

— Polska Norma PN-B-03020: 1981; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii.
Obliczenia statyczne i projektowane,

— Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe.

— Polska Norma PN-B-04481: 1988; Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Lokalizacja terenu badan: ,
Teren badan potozony jest w potnocnej czesci Scinawy (gm. Ofawa) na dziatce nr 7;

Potozenie i morfologia:

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badan potozony jest

w makroregionie Nizina Slgska, mezoregionie Pradolina Wroctawska. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to dolina rzeki Odry wzniesiona w tym rejonie 134,00 — 135,00 m n.p.m.
Morfologia terenu nie jest przeksztatcona dziatalnoscig cztowieka.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W podtozu badanego terenu od gtebokosci ca 0,30 m wystepujg rzeczne piaski pylaste, piaski
drobne i piaski Srednie, ktérych migzszos¢ przekracza 3,00 m. Powierzchnie terenu przykrywa
warstwa gleby o migzszosci ca 0,30 m.

4.WARUNKI WODNE

Wody podziemne:

W ftrakcie wykonywania badan (tj. 15.10.2021r.) woda gruntowa o zwierciadle swobodnym
wystepowata w piaskach na gtebokosci 2,10 m. Obserwowany poziom wdd gruntowych uznano
za Sredni i moze ulega¢ sezonowym wahaniom o ca 0,30 - 0,50 m.

Wody powierzchniowe:
Wody opadowe infiltrujg w podfoze lub sptywajg po powierzchni terenu w kierunku wschodnim,
w strong doliny rzeki.
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5. WARUNKI GRUNTOWE

Od powierzchni do gtebokosci 0,30 m wystepuje gleba.
Ponizej na podstawie odmiennosci litologicznej i genetycznej wydzielono jedna warstwe
geotechniczna.

Warstwa I: to piaski pylaste, piaski drobne i piaski $rednie zalegajace od gtebokosci 0,30 m do
3,00 m. Ze wzgledu na zréznicowane uziarnienie w obrebie tej warstwy wydzielono dwa
pakiety geotechniczne:

Pakiet la: budujg piaski pylaste i piaski drobne stwierdzone od gtebokosci 0,30 m do 1,10 m,
bedace w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip=0,50;

Pakiet Ib: to piaski $rednie zalegajace od gtebokosci 1,10 m do 2,50 m, bedace w stanie
Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia 1p=0,50;

Pozostate cechy fizyczno - mechaniczne gruntéw zaliczonych do wydzielonej warstwy
geotechnicznej podano w legendzie do przekroju stanowigcej zatacznik do opracowania.

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

e Podioze gruntowe pod projektowany budynek rozpoznano poprzez wykonanie 1 otworu
geotechnicznych do glebokosci 2,50 m ;

Warunki gruntowe :

e Od powierzchni do gtebokosci ca 0,30 m zalega warstwa gleby, ktérg z podtoza nalezy
usunag;

e Ponizej do gteboko$ci 2,50 m wystepujg piaski pylaste, piaski drobne i piaski $rednie w stanie
Srednio zageszczonym (pakiety geotechniczne lai Ib o 1b=0,50), grunty o przecietnych i
dobrych parametrach geotechnicznych;

e Piaski drobne i piaski pylaste to grunty o $redniej przepuszczalnosci k=10 - 104 [m/s]

e Piaski Srednie to grunty o dobrej przepuszczalnosci k=104 - 10-3 [m/s]

Woda gruntowa :

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepowata w piaskach na giebokosci 2,10 m.
Obserwowany poziom wod gruntowych uznano za $redni i moze ulegaC sezonowym
wahaniom o ca 0,30 - 0,50 m. Przepuszczalno$¢
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Warunki posadowienia boiska :

W podtozu projektowanego boiska wystepujg piaski pylaste, piaski drobne i piaski $rednie w
stanie $rednio zaggszczonym (pakiety geotechniczne la i Ib o Ip=0,50), grunty o przecietnych
i dobrych parametrach geotechnicznych;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0. Poz. 463) projektowane boisko zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej, przy panujacych w podtozu prostych warunkach
gruntowych;

Zaleca sie dokonac odbiér podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa inzynierskiego
(uprawnienia MOS kat. VI lub VII) lub geotechnika ;

Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje sie zmian warunkow
gruntowych w czasie budowy i eksploataciji boiska.
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PROFIL 1

skala pionowa 1 : 50
Scinawa (gm. Otawa) dz. nr 7

gtebokos¢ 1
[m] —
135 134,70
n 00 ¥ Powierzchnia terenu
134,5- Gb Gleba
03
8l PIUTI Piaski pylaste i piaski drobne
w stanie srednio zageszczonym
08 it i barwa
134 1,~0,50 z6ita
Pd ot Grunty o $redniej przepuszczalnosci
. k~1070 + 104 [m/s]
;s k=100
1537) Czwartorzed
holocen/plejstocen
7 Piaski $rednie osady rzeczne
b w stanie srednio zageszczonym
4 P | barwa
53 12050 26t
fQh/ Grunty o dobrej przepuszczalnosci
B fQp 4 -3
k~10™ + 107 [m/s]
k~ 10 + 100 [m/d]
132,57
. |
|
|
|
|
[m\:‘lv%dr)‘,"] naW|er . 132:5‘0‘ ................

data pomiaru  15.10.2021 r.

* . Podziat skat wedtug wtasnosci filtracyjnych
(Pazdro Z., 1983.: Hydrogeologia ogdina, Wyd. Geologiczne)

| Temat Sc:lnawa (gm O’fawa) dz nr7
. Wykonawca: FIZJO-GEO
Opracowat: mgr A. Petri upr. VII-1530

Rok zal. 1993
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FIZJO-GEO OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntow

|
\Ng normy PN_ " /8_02480 ZNAK! DOD‘ATKOWE DOWCZACE

OPISU GRUNTU

GRUNTY NASYPOWE — domieszki
It przewarstwienia
NB - nasyp budowlany /" napograniczu

NN - nasyp niekontrolowany () wnawiasie okre$lenia uzupelniajgce dotyczace

: sktadu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych,
GRUNTY ORGANICZNE petrografii skat.

RODZIME 4 nrwiercenia

_ 521rzedna wiercenia (terenu)
H - gruntprochniczny 2%<1__<5% :

Nm - namut 5%<| _<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
om I
T -torf 30%< 1, i . :
X probka o naturainej strukturze (NNS)
: bbka o naturalnej wilgotnosci (NW)
GRUNTY MINERALNE p. PO .
RODZIME (NIESKALISTE) i~ ProuRARwOdy grIsleEe; (Wi3)
R OZNACZENIE WODY
KW - wietrzelina Q@ WWIERCENIU
KWg - wietrzelina gliniasta 2 1 _ ‘
KR -rumosz o =¥ wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
KRg -rumosz gliniasty € ~ (piezometryczny) N
KO - otoczaki o 475 ¥~ piezometryczny poziom wody - ustabilizowany,
z -zwir o . % ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Zg - zwir gliniasty Lo ..-:Z;;B; nawiercony poziom wody grunt. i rzedna
Po - pospéika S c 7 grunt nawodniony
Pog - pospdika gliniasta a-% * sgczenie wody
Pr - piasek gruby < ‘ OZNACZENIE RODZAJU
Fs - [iEEes CRedn N0 BADAN | SONDOWAN
Pd - piasek drobny 9L 2 ;
Pr - piasek pylasty 4 {% > ° ;')e'netrometr ttoczkowy (PP)
Pg - piasek gliniasty = x| scinarka obrotowa (TV)

Ilp - pyl piaszczysty [, sonda cylindryczna (SPT)

I -pyt L 4 sonda scinajgca obrotowa (VT)
Gp -glina piaszczysta 2 ¢ badania presjometrem (P)
G -glina 23 0 rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
Gr -glina pylasta g | E\CV_‘[:EE;OV:"&T;S;MOWZ“
Gpz - glina piaszczysta zwigzta 2 !l “S“W wci%kaneja
G2 -Qlinazwigzle i | SC-ciezka wbijana
Grz - glina pylasta zwigzta S ' ST-wkrecana
lp -l piaszczysty == = ©
L -t &
it -it pylasty B OZNACZENIE STANU GRUNTU
GRUNTY SKALISTE Il = 0.5 - stopien zageszczenia
I, =0.20 - stopien plastycznosci

ST skata twarda  SM skata migkka

=
INNE GRUNTY NIETYPOWE ININE OZNACZENIA
NIECE2JETE NORMA I - nr warstwy geotechnicznej
2. - rzut projeklowanego obiektu na przekroj
znumerem, nazwg obektu i iloscig kondygna
- - projektowany poziom posadowienia
- - podstawowe granice litologiczno-stratygrafic

kr kreda . mtoae osady ob wegiel.brunatny
gy gytia | jeziorne ok wegiel kamienny
kp kreda piszgca




