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1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwiazanych z budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Scinawa,  55-200
Olawa, dz. nr 7, AM-1, obreb: Scinawa, jednostka ewidencyjna Olawa-gmina. Roboty obejmuja:

- budowe oswietlenia boiska

- zasilanie 1 sterowanie pomp wody deszczowej

- szafke sterowania SO
Inwestorem robdt jest Gmina Olawa.

1.1 Zakres stosowania SST

Specytfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowa linii elektroenergetycznych kablowych nN 0,4 kV, oswietlenia terenu oraz zasilania pomp

wody deszczowe;.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normani.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami inspektora nadzoru ze strony Urzedu Gminy Olawa.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z duzg ostroznoscia, ze wzgledu na istniejace uzbrojenie
terenu. Istniejacy kabel nalezy dokladnie zlokalizowaé¢ wykrywaczem kabli.

2 ROBOTY DEMONTAZOWE I PRZYGOTOWAWCZE

Jezeli na trasie linii kablowych wystapig przeszkody podziemne: glazy, betonys, itp., to nalezy je
usuna¢ a w miejscach gdzie bedzie to niemozliwe to kabel ulozy¢ w rurze Arota.

Organizacja rob6t powinna umozliwia¢ wykonywanie prac w sposob bezpieczny dla pracownikow
i otoczenia.

Roboty demontazowe nie wystepuja.

3 MATERIALY
3.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdéw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentow pod warunkiem:



— spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

~ przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty,
dopuszezenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta i inspektora nadzoru).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie,

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosei z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisjg
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji

ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym, w porozumieniu z branzowym inspektorem nadzoru i projektantem.

Montaz stupéw i opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac zgodnie z projektem oswietlenia.

3.2 Oprawy oswietleniowe

Zastosowa¢ oprawy w II klasie ochronnosci. Zastosowaé oprawy energooszczedne LED, 4000K,
IP66, wg oznaczen na rysunkach 1 w przedmiarze robot.
Wymagania dla zastosowanych opraw o$wietleniowych:
- obudowa oprawy ( korpus , pokrywa , uchwyt ) wykonana ze stopu aluminium metoda
wirysku cisnieniowego na gorgco.
- oprawa wyposazona w przezroczysta szybe¢ zabezpieczajgea uklad optyczny przed
uszkodzeniem o odpornosci na uderzenia min. IK 09.
- stopien szczelnoéci powinien wynosi¢ IP66 dla calosci oprawy.
- oprawa dwukomorowa tzn. otwarcie pokrywy ukladu zasilania nie powoduje
rozszczelnienia ukladu optycznego.
- opraw wykonane w II klasie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
- uchwyt montazowy powinien umozliwi¢ montaz oprawy na wysiegniku lub bezposrednio
na shupie z regulacja potozenia -15 +15 stopni
- calkowita rzeczywista sprawno$¢ oprawy powinna wynosi¢ min. 130 Im/W -
potwierdzony krzywymi rozsytu w formie edytowalnej do programu DIALUX .
- oprawy LED musza by¢ wyposazone w wielosoczewkowy uktad emitujgce ograniczony
strumien $wietlny zgodnie z PN EN -13201:2016
- emitowana przez oprawy barwa $wiatla powinna miesci¢ si¢
w przedziale 3800K —4200K, a CR1 = 70.



- oprawy wyposazone w uklady zasilajace przystosowane do pracy AC 230V-50Hz

- dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi - do komory ukiadu zasilania.

- oprawy wyposazone w dwustopniowe zabezpieczenie przed przepigciami do min.10 kV.

- deklarowana trwalos¢ oprawy min.100 000 godzin

- gwarancja na oprawy powinna wynosi¢ 5 lat.

- producent opraw powinien wystawi¢ deklaracj¢ zgodnosci UE na znak CE potwierdzony
certyfikatem przez akredytowane laboratorium na ternie UE

- uklad radiacyjny bez zewngtrznego uzebrowania powinien by¢ ostoniety przed wnikaniem
czymnikow zewnetrznych ( liScie, odchody ptakéw itp.)

- oprawa musi posiada¢ uklad zasilajacy z mozliwosdcig dopasowania poboru mocy oraz
strumienia swietlnego do indywidualnych wymagan klienta poprzez fabryczne
zaprogramowanie do 3 poziomdéw o$wietlenia w wybranych odstepach czasowych.

- uklady zasilajgce powinny by¢ skompensowane i mie¢ min. cos ¢ = 0,95.

Do opraw nalezy dolgczy¢ raport z badan fotobiologicznych zgodnie z PN EN- 6247] oraz
deklaracje zgodnosci UE - a w niej potwierdzenie wykonania oprawy zgodnie z normami.

3.3. Maszty — slupy oswietleniowe

Zastosowa¢ maszty oswietleniowe stalowe ocynkowane ogniowo, specjalne, wzmocnione
h=10,0m, z belka pod 2 oprawy o$wietleniowe na wierzchotku shupa — obcigzenie okoto 30 kg.

Maszty montowane na prefabrykowanym fundamencie.

3.4 Szafka SO

Jako SO zabudowaé w szatke typu ZK, na prefabrykowanym fundamencie. Drzwiczki dostgpowe
do szafki montowa¢ na wysokosci min. 50 cm nad poziomem terenu. Zastosowac szafke
wykonang z tworzywa sztucznego wysokiej jakosci, posiadajgca znak bezpieczenstwa. Szafke
wyposazy¢ w oznaczenia ostrzegawceze o niebezpieczenstwie porazenia pradem elektrycznym oraz
oznaczenia nr szafki (nr wg ustalen z Gming Olawa).

Wyposazenie szafki SO zgodnie ze schematem w czgsci rysunkowej. Szafka wyposazona
m.in.: w rozlacznik z widoczng przerwa, ochronniki przeciwprzepigciowe, gniazdo serwisowe,
zegar sterujacy / sterownik o$wietlenia, styczniki, przelacznik pracy - automat / O / reczne, listwy
zaciskowe i zabezpieczenia obwodow oswietlenia oraz pomp ( podstawowej i rezerwowej ).

W szafce zamontowaé zegar sterujacy, np.: CPA 5, posiadajgcy co najmniej mozliwosci:
- synchronizacja czasu GPS,

- programowanie pilotem, bezprzewodowo, zdalnie

- rejestracja zdarzen,

- automatyczna zmiana czasu letni/zimowy,

- zapisane tabele astronomiczne,

- programowana przerwa nocna,

- czytelny wyswietlacz LED

Dodatkowo w szafce zamontowac zasilanie dla 2 pomp ( podstawowej i rezerwowej):

- rozlgcznik FR 304-63A

- 2 x zabezpieczenie réznicowo pragdowe P304 - 30mA/25A

- 2 x zabezpieczenia przecigzeniowe S303C-16A

- 2 x stycznik 3-fazowy 16A .

Pompy wyposazy¢ w sterowanie ptywakami poziomu: max — min.

Do zasilania i sterowania pomp zastosowa¢ kable ziemne specjalne, oponowe, elastyczne.
Sterowanie wykona¢ zgodnie z DTR pomp.



3.5 Skladowanie materialéw

Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
przewietrzanych i o$wietlonych.

Kable w czasie przechowywania powinny znajdowac¢ si¢ na bebnach, dopuszcza si¢ skladowanie
krotkich odcinkow kabli i przewodow w kregach.

Bebny z kablami i przewodami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach

tarcz a kregi ulozone poziomo.

Konce kabli i przewoddéw zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Oprawy oswietleniowe, osprzet, przechowywac w oryginalnych opakowaniach.

Shupy i fundamenty ukladane z przektadkami.

4. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonywania robét to:

- koparka przedsiebierna o poj. tyzki 0,15 m’
- gruntofrezarka

- wibromiot

- zuraw samochodowy 5t

- samochod skrzyniowy dostawczy

- samochod samowytadowezy

- przyczepa do przewozenia kabli i stupow

- spawarka elektryczna wirujaca

- zespol pradotworczy 3-fazowy

- elektronarzedzia

5. TRANSPORT

5.1 Transport kabli i przewodow

Transport kabli i przewodow nalezy wykonywac z zachowaniem warunkow:

Kable i przewody nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza sie przewozenie kabli i przewodow
w kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia jest wyzsza

niz + 4°C. Wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40 — krotna $rednica
zewnetrzna kabla.

Zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami i przewodami na specjalnej przyczepie, dopuszcza
sie przewozenie bebndw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie
bebnow z kablami i przewodami w skrzyniach samochodowych cigezarowych lub przyczepach
Bebny z kablami i przewodami przewozone w skrzyniach samochodowych powinny by¢
ustawione na krawedzi tarcz a tarcze b¢gbnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetacza¢. Uktadanie b¢bnow z kablami i
przewodami plasko jest zabronione. Kregi kabla 1 przewodu nalezy uktada¢ poziomo
Zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem
lub przewodem

Umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami i przewodami z samochodu zaleca sie
wykonywaé przy pomocy zurawia

Swobodne staczanie bebndw z kablami lub przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow jest zabronione.

5.2. Transport slupéw i lamp

Transport stupéw i fundamentow wykonywac na przystosowanych do tego skrzyniach
samochodowych. Stupy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem i przemieszczaniem.
Oprawy o$wietleniowe transportowaé¢ i magazynowac w oryginalnych opakowaniach.



6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1 Roboty przygotowawcze

Rowy kablowe wykonywa¢, po uprzednim wytyczeniu przez stuzby geodezyjne i zlokalizowaniu
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Zachowac¢ szczegolng ostrozno$¢ przy wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych.

Od gtebokosci 0,4m wykopy powinny by¢ wykonywane recznie. Za uszkodzenia istniejacych sieci
podziemnych odpowiada Wykonawca. Za wszelkie uszkodzenia zwigzane z zastanym majgtkiem
prywatnym i gminnym odpowiada Wykonawca. Jest on zobowigzany do usunigcia ewentualnych
szkod wlasnym kosztem 1 staraniem oraz do przywrocenia stanu sprzed rozpoczecia robét.
Wszystkie elementy mozliwe do ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania ich uszkodzenia.

6.2 Przepusty kablowe

Przed ukiadaniem kabli wykonaé przepusty kablowe z rur Arota .Gleboko$é ukladania przepustéw
powinna by¢ rowna co najmniej gtebokosci uktadania kabli.

6.3 Ukladanie kabli

Kable uklada¢ zgodnie z zaleceniami normy SEP-E-2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Wykopy kablowe wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, szczegdlnie
w rejonach wystgpowania uzbrojenia podziemnego.

Kable ukladaé na giebokosci minimum 0,6m (pod chodnikami) i 0,7m (pod trawnikami). W
wykopie kable uktada¢ linig falista, z zapasem 1-3% dtugodci wykopu.

Kable w rowie uklada¢ na 10cm warstwie piasku i przykry¢ 10 cm warstwa piasku, nastepnie co
najmniej 15 cm warstwa gruntu rodzimego bez kamieni. Na tych warstwach utozyé folie:
niebieskg, jako oznaczenie trasy kabli.

Przy ukladaniu kabli zachowa¢ normowe odlegtosci ( w poziomie i pionie) od innych instalacji
podziemnych. Przy wystgpowaniu zblizen kabel uklada¢ w rurze ochronnej.

Na kable zakladaé¢ trwale oznaczniki z symbolem kabla, znakiem uzytkownika i rokiem utozenia.
Pozostawi¢ zapasy kabla przy stupach — 0,5 m.

Dokonywa¢ warstwowego zageszczenia gruntu.

Robot ziemnych nie wolno prowadzi¢ w okresie mrozow.

6.4 Uziemienia przy zlaczach i stlupach oswietleniowych

Nalezy wykona¢ uziemienie wszystkich stupdw oswietleniowych przy pomocy bednarki stalowe;j
ocynkowanej 30x4mm, ulozonej na dnie wykopu rowu kablowego. W ziemi bednarke tgczy¢
poprzez spawanie a miejsce spawu oczyscié¢, pomalowaé¢ dwukrotnie minig a nastepnie lepikiem
asfaltowym. Bednarke tgczy¢ ze stupem na $ruby systemowe lub sruby ocynkowane minimum

10mm.
6.5 Montaz stlupéw i lamp oswietleniowych

Fundamenty prefabrykowane montowac zgodnie z rys. E1, rowno z powierzchnig chodnikow a w
terenie zielonym, tak aby wystawaty 2-3 cm nad poziom terenow zielonych, dokladnie w pionie.
Dokonywa¢ warstwowego ubijania gruntu wokdét fundamentu. Stupy po montazu wypionowac.
Oprawy oswietleniowe sprawdzi¢ przed montazem na stanowisku kontrolnym ( poprawnosé
Swiecenia).

Obrobione koncéwki kabli wprowadza¢ niezwtocznie do zigezy stupowych I1ZK, aby nie dopuscié
do ich zawilgocenia. Réwnomiernie (kolejno) podtacza¢ oprawy do poszczegolnych faz.



Wymagane parametry techniczno-uzytkowe stupow:

- stupy stalowe ocynkowane, okragte, zbiezne, wzmocnione, z belka montazowg na wierzcholku
stupa, spelniajace wymagania norm

- pokrywa dla zlgcza stupowego mocowana z uzyciem narzedzi

- stupy zabezpieczy¢ specjalng farbg epoksydowa antyurynowa do wysoko$ci minimum 1,2m
( dwukrotne malowanie)

Poszczegdlne oprawy podigcza¢ rownomiernie do kolejnych faz. Polgczenia wewnatrz stupow
wykona¢ przy pomocy zlaczek systemowych np. typu IZK. Wszystkie polaczenia elektryczne oraz
uziemiajace zabezpieczy¢ wazelinag techniczng.

Numeracje stupéw nanies¢ na wysokosei 2,5m od poziomu gruntu — od strony boiska — czarny
tekst i cyfry na zoltym tle. Numeracja stupdw wg oznaczen na rysunkach lub wg ustalen z
Inwestorem. Oznaczenia wykonane farbg olejng przy pomocy szablonéw lub tabliczki systemowe /
naklejki odporne na UV i1 warunki atmosferyczne.

6.6 Malowanie ochronne slupow

Wszystkie shupy nalezy po zamontowaniu dokladnie oczysci¢ u podstawy i pomalowac
dwukrotnie bezbarwnj farba ochronng epoksydowa do wysokosci 1,2m. Stosowa¢ specjalng
farbe bezbarwng antyurynowa , KTX Antyplakat typ GP101.

6.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla oswietlenia
Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym wykona¢ zgodnie z normg - PN-HD

60364-4-41. Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i
przewoddw oraz aparatow elektrycznych, a takze przegrdd izolacyjnych i oston, wnek stupow
os$wietleniowych oraz zlaczy i rozdzielnic. Ochrone przy uszkodzeniu stanowi samoczynne
wylgczenie zasilania. Uklad zasilania oswietlenia terenu: TN-C.

Na dnie wykopu kablowego ulozy¢ bednarke stalowa ocynkowang ogniowo Fe-Zn
30x4mm i polgczyé z korpusem wszystkich slupow oswietleniowych. Rezystancja uziemienia
stupow nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q. W razie potrzeby uziom rozbudowac poprzez uziomy
pionowe wbijane.

Zastosowaé oprawy i zlgezki w stupach w II kl. ochronnosci. Przewody wewnatrz slupow
zasilajace oprawy - w izolacji wzmocnionej 450/750V.

Dla pomp

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym wykona¢ zgodnie z normg - PN-HD
60364-4-41. Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli 1
przewodow oraz aparatow elektrycznych, a takze przegrdd izolacyjnych i oston. Ochrong przy
uszkodzeniu stanowi samoczynne wylgczenie zasilania. Uktad zasilania pomp: TN-S.

Po wykonaniu instalacji, stan izolacji odcinkéw kabli, skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej i warunkéw dzialania zabezpieczen sprawdzi¢ pomiarowo.

Sprawdzi¢ prac¢ lamp o$wietleniowych, czasy zalgczania i wylaczania o$wietlenia oraz
czasy redukcji mocy

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykonac:

1) Protokoty z pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

2) Protokoty z badan odbiorczych instalacji elektrycznych: natezenia o$wietlenia boiska,

poprawnosci pracy pomp, stanu izolacji kabli 1 przewodow
3) Protokoty z pomiaréw impedancji petli zwarcia,
4) Protokoty z pomiardw rezystancji uziemienia.



6.8 Roboty wykonczeniowe

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia stanu nawierzchni trawnikéw i utwardzen w
miejscach robot. Nalezy warstwami dokonaé zageszczenia gruntu. W miejscach trawnikow
odtworzy¢ trawe, poprzez wlozenie darni lub dosianie trawy. W miejscach istniejacego chodnika
odtworzy¢ kostke Polbruk. W miejscach przejs¢ przez $ciang dokonac uszczelnia i uzupehic
ubytki tynku oraz malowania.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie urzadzenia oraz kable energetyczne. powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo
CE wydane dla producenta materiatu.

7.1 Zakres kontroli

W trakcie realizacji robot i po ich zakonczeniu nalezy:
- sprawdzié stan przewodow, kabli 1 osprzetu,
- sprawdzié sposdb ulozenia kabli i bednarki, przed ich zasypaniem,
- sprawdzié ciaglosé¢ zyl kabli 1 zgodnos¢ faz
- sprawdzié¢ podigczenia lamp do kolejnych faz
- dokonaé pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,
- dokonaé¢ pomiaru rezystancji uziomoéw roboczych,
- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodow,
- sprawdzié¢ prace linii oswietleniowych pod napigciem,
- sprawdzi¢ prace opraw o$wietleniowych i dokona¢ pomiaru natezenia o§wietlenia
- sprawdzi¢ prace pomp i automatyke sterowania
- dokona¢ geodezyjnego pomiaru potozenia kabli i shupéw o$wietleniowych.

8 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot dla robdt przy liniach kablowych jest Im. Jednostkg obmiaru dla lamp i
stlupow o$wietleniowych jest 1 szt. lub 1 kpl.

Jednostka obmiaru dla robdt ziemnych jest m® adla nawierzchniowych m®.

Jednostka obmiaru dla robot instalacyjnych jest 1 szt. lub 1 kpl.

9 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami
Inwestora oraz Inspektora Nadzoru ze strony Urzedu Miasta w Olawie, jezeli wszystkie badania
kontrolne daly wyniki pozytywne, zostata dolaczona mapa geodezyjna powykonawcza, linie
os$wietleniowe zostaly wilaczone pod napigcie, wszystkie odbiory maja zasilanie elektryczne a
wszystkie ewentualne uszkodzenia majatku oséb trzecich zostaly usuniete.

9.1 . Zasady post¢epowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgca
zasadniczego wplywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres i wielko$¢ potragcen za

obnizong jakosc.



10 PODSTAWY PLATNOSCI

Platnos¢ za 1m montazu kabli energetycznych i przewodow oraz montazu 1 szt. urzadzen
przyjmowaé wg obmiaru robot, oceny jakosci uzytych materialdw i oceny jakosci wykonania

robot.
Podstawg platnosci jest protokot odbioru konicowego robot.

Cena wykonanych robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- oznakowanie robot
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialdw
- wykonanie robét ziemnych
- przygotowanie podtoza
- wykonanie przewiertow lub przeciskow
- ulozenie przepustow z rur ostonowych, ich uszczelnienia i zabezpieczenia p.wilgociowego
- montaz odcinkow linii kablowych i oswietleniowych z weiggnigciem do przepustow i zigcz
w stupach
- montaz masztéw o$wietleniowych wraz z oprawami
- wykonanie uziomow
- wywoz nadmiaru ziemi w miejsce sktadowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
- wykonanie numeracji stupow
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- uporzadkowanie miejsc wykonywania robot

11 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

N-SEP-2004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
BN-68/6353-03 — Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego PCW
PN-74/C-89200 — Rury ci$nieniowe PCW (PVC)

PN-IEC 60364-4-47 — Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-93/E-05009/61 — Uziomy 1 uziemienia

PN - EN 13201:2007 — O$wietlenie drog

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Azl)

8. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

NG W~

11.2 Inne dokumenty

1. WT-84/MK-0-01 — Warunki techniczne stosowania rur PVC(PCW) na przepusty kablowe

2. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs$¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.
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