Orientacyjny przedmiar robét dla inwestycji pt.:
Rozbudowa drogi publicznej — ulicy Podlesnej na odcinku ok.1500m
w obrebach tobddz i Ruda Bugaj na terenie gminy Aleksandrow
w ramach zadania pt: "Budowa ulicy Podlesnej w Rudzie Bugaj"

Jednostka

L.P. Opis obmiarowa Obmiar
Branza drogowa
Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km 1,47
2 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt. 14
3 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp 3,36
4 |\Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 2,38
5 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 2,52
Roboty rozbiérkowe
6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 2000,0
7 |Rozebranie przepustu z rur betonowych o $r. 800 mm m 6,0
8 |Przestawienie ogrodzen z siatki na stupkach m 87,0
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
9 |samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 300,0
Roboty nawierzchniowe
Jezdnia ul.Podlesnej
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem
10 |urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy dla rowéw m3 574,00
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm (taczna grubosc 60 cm) w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni
11 |- pomniejszone o powierzchnie rozbiérke nawierzchni ttuczniowej - krotnos¢ 2 m2 7119,00
Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm (taczna grubosc 45 cm) w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni
12 |- po rozbidrce nawierzchni ttuczniowej (Srednio 15cm) - krtonos¢ 1,5 m2 2000,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - 5171,40
13 |wywoz gruntu z korytowania m3
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
14 |nawierzchni m2 9119,00
15 |Warstwa separacyjna z geowtdkniny m2 9119,00
16 |Warstwa mrozochronna z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm (taczna grubosc 19 cm) m2 9119,00
17 |Warstwa stabilizacji cementem grub. 10 cm (tgczna grubosé 12 cm) m2 8108,50
18 |Podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 7850,50
19 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci 5 cm m2 7590,84
20 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm m2 7442,00
Pobocze
21 |Nawierzchnia pobocza z kruszyw tamanych o grubosci po zaggszczeniu 15 cm - materiat z odzysku m2 1622,00
Zjazdy na drogi gruntowe o nawierzchni bitumicznej
22 |Warstwa stabilizacji cementem grub. 10 cm m2 315,00
23 Podbudowa z niezwigzanej mieszanki kruszywa 0/31,5 C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 315,00
24 |Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm m2 315,00
Utwardzenie pobocza drogowego ttuczniem z odzysku (grubos¢ warstwy 15cm po zageszczeniu) od pobocza do
25 |granicy pasa drogowego na wysokosci istn. zjazdow m2 378,00
Krawezniki i obrzeza
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw
26 | betonowych z oporem z betonu C12/15 m 790,0
Rowy przydrozne i kanalizacja deszczowa
27 |Przepusty pod zjazdami z rur PEHD o $r. 400 mm m 41,0
28 |WIloty prefabrykowane betonowe Dz315 - wylot kanalizacji deszczowej do rowu szt 2
29 |Sie¢ kanalizacji deszczowej Dz315 wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami (20 kpl) m 371,0
Urzadzenie zieleni
30 |Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu nieutwardzonego w granicach docelowego pasa drogowego m2 3885,0
31 |Nasadzenia zastepcze (drzewa do nasadzen w zamian za wycigte) szt. 20
Inne koszty
32 |Organizacja ruchu na czas budowy kpl. 1
33 | Oznakowanie docelowe kpl. 1




