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- drukujemy - na papierze - z recyklingu
TO/400-268/2019/WW/273/DG Gdansk, dnia 25.04.2019r.

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-
Ustugowe

InZynieria PRO-EKO Sp. z o.o.
Ul. Strazacka 37

43-382 Bielsko - Biata

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
NR W-T/ 268 /2019/DG

1. Inwestor

Gmina Miasta Gdanska

2. Opis inwestycji

Punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, ul. Franciszka Hynka dz.nr 82/25 obreb
33 w Gdansku.

3. Stan istniejgcy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

Wodociag - @ 200mm zel. w ul. Franciszka Hynka;

Przez teren dziatki nr 82/25 przechodzi przytgcze wodociggowe do budynku firmy DAKKAR (dziatka nr
6/7). Przytqcze zakoriczone jest studniq wodomierzowq na terenie dziatki nr 82/28. Instalacja za
studniq wodomierzowq nie jest wiasnosciq GIWK Sp. z o.o. Informujemy, ze zgodnie z przepisami, na
czynnych urzgdzeniach podziemnych nie wolno lokalizowac zadnych obiektéw statych ani sktadowisk.
Ponadto w zagospodarowaniu terenu nalezy przestrzegac nastepujqcych ograniczen:

- zakaz sytuowania budynkow oraz budowli w odlegtosci 1,5m od skrajni instalacji;

- zakaz dokonywania nasadzeri drzew i krzewdw w odlegtosci 2,0m od skrajni instalacji;

- zakaz sytuowania elementéw betonowych matej architektury w pasie o szerokosci 1,5m od

skrajni instalagji.

Kanalizacja sanitarna - 0,20m kam. W ul. Franciszka Hynka.

4. Techniczne uwarunkowania przytgczenia do miejskiej sieci wodociggowej

Zaopatrzenie w wode nalezy przewidzie¢ z wodociggu 2200mm PE w ul. Franciszka Hynka.

W tym celu nalezy wybudowa¢ wzdtuz ciggéw komunikacyjnych odcinek sieci wodociggowej.
Srednica wodociggu powinna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych.

Wodocigg zakonczy¢ hydrantem p.poz.

Od wybudowanej sieci wykona¢ przytgcze wodociggowe do zabudowy.

Alternatywnie : zasilanie z sieci wodociggowej mozna przewidziec¢ z sieci wodociggowej 2200mm
zel w ul. Franciszka Hynka, wykonujac przytgcze wodociggowe do dziatki.
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Ewentualng przebudowe instalacji wodociggowej, przebiegajgcej przez teren dziatki nr 82/25
nalezy uzgodni¢ z jej wtascicielem.

5. Techniczne uwarunkowania przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie Sciekdéw nalezy przewidzie¢ do kanatu sanitarnego @0,2m kam w ul. Franciszka
Hynka. W tym celu nalezy wybudowa¢ w drodze dojazdowej kanat sanitarny g0,2m do wysokosci
dziatki nr 82/25. Do zrealizowanego kanatu sanitarnego wykona¢ przykanalik sanitarny z
nieruchomosci.

Alternatywnie: do kanatu sanitarnego 0,2 kam w ul. Franciszka Hynka mozna wykonac przytgcze
kanalizacji sanitarnej z nieruchomosci.

6. Wytyczne techniczne i uwarunkowania formalne projektowania i wykonawstwa

6.1 Wytyczne techniczne:
e Materiat do budowy rurociggow:
- sieci wodociggowej - zel. sfer. lub PE PN 10
- przytgcza wodociggowego - PE PN 10, min. sSrednica & 40 mm
-przytgcza kanalizacji sanitarnej - kamionka lub PCW do kanalizacji
zewnetrznej

e armatura - zasuwy z miekkim doszczelnieniem, dla przytgczy wodociggowych min.
$rednica zasuwy & 50 mm

e Stosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe i by¢ dostosowane
do lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych i lokalizacji przewodow.

e Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody, powinien uzyskac zgode
wiasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

e Na trasie sieci i przytgczy nie wolno lokalizowa¢ Zzadnych obiektow statych ani
sktadowisk.

e .Nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg z zamocowaniem jej do
skrzynek zasuw. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.

e Zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w zaw6r zwrotny antyskazeniowy od
strony instalacji wewnetrzne;.

6.2 Warunki odbioru

e Pobdér wody moze nastgpi¢ po dostarczeniu do SNG pozytywnego wyniku z badania
prébki wody, zamontowaniu wodomierza i spisaniu umowy z Saur Neptun Gdansk S.A.
na dostawe wody i odprowadzenie Sciekdw.

e Badanie takie moze by¢ wykonane na zlecenie Inwestora przez laboratoria Panstwowe;j
Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakosci
prowadzonych badan wody, zatwierdzonym przez Paristwowg Inspekcje Sanitarng (Dz.
U. 2018 poz. 1152 art. 12).

7. Uwarunkowania uzgodnienia dokumentacji projektowej

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zatgczy¢ do projektu budowlanego.

8. Zapewnienie dostawy wody

Po spetnieniu warunkéw zawartych w niniejszych warunkach technicznych przytgczenia
zapewnimy dostawe wody i odbiér Sciekdw z projektowanej zabudowy.

9. Termin waznosSci warunkow

25.04.2021r.

Do wiadomosci:
Saur Neptun Gdarisk S.A, 80 - 858 Gdarnisk, ul. Watowa 46 *
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