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Przedsigbiorstwo Inzynieryjno — Uslugowe
Inzynieria PRO-EKO Sp. z o.0.

ul. Strazacka 37
43-382 Bielsko Biata

Gdanskie Wody spétka z 0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkéw technicznych na
odprowadzenie woéd opadowych dla planowanej Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych na dzialce nr 82/25 obrgb 033 przy ul. Franciszka Hynka w Gdainsku informuje, ze
najblizszym odbiornikiem mogacym przejaé przelew nadmiarowy dla przedmiotowej inwestycji jest
kolektor DN600mm zlokalizowany w przedmiotowej ulicy. Wiaczenie do odbiornika wymaga
zredukowania zrzutu z planowanej inwestycji — zgodnie z MPZP do wspétczynnika sptywu réwnego
0,23 — zakladajac w ramach wzrostu czgstotliwosci i intensywnosci opadéw zaprojektowanie systemu
wewnetrznego dla deszczu miarodajnego nie mniejszego niz 174 dm®/s/ha, a do sieci nalezy kierowaé
odplyw dla deszczu jednostkowego 131 dm®/s/ha.

Ponadto informujemy, Zze ze wzgledu na negatywne skutki zmiany klimatu skutkujace
zwigkszong intensywnoscia opadu, a co za tym idzie przecigzeniem hydraulicznym odbiornikéw wéd
deszczowych zwigkszajacych ryzyko podtopiet wymagamy zagospodarowania catego obliczeniowego
odptywu rzedu 30mm z terendéw uszczelnionych w systemach retencji powierzchniowej (zielona
infrastruktura z zaglebieniami retencyjno-chtonnymi, niecki z ro$linnoscia hydroﬁtowq, dachy zielone
nawierzchnie przepuszczalne, ogrody deszczowe) z przelewem nadmiarowym do sieci.

W przypadku zastosowania szczelnych zbiornikéw podziemnych, ktére sa obarczone
najwigkszym ryzykiem niekontrolowanych wylain wody zaleca si¢ przewidzie¢ wymiary
uwzgledniajace wspdlczynnik bezpieczenstwa 2.

Wiaczenie do miejskiego odbiornika wymaga spelienia n/w warunkéw:

1. Odprowadzi¢ wody opadowe o parametrach zgodnych z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 1800).

2. Projekt branzowy uzgodni¢ ze spotkg Gdariskie Wody.

3. Uzbrojenie wykona¢ z materialéw zapewniajgcych szczelnos$é posiadajacych atesty dopuszczenia.

4. Kazde wiaczenie do sieci miejskiej wykonaé przez istniejacg lub projektowana studni¢ o min.
$rednicy 1200 mm.

5. Realizujgec wigczenie do miejskiego odbiornika dobraé Sredmice przylacza zapewniajgcg

przepustowos¢ r6wng wielkoSci natezenia odplywu jak dla obecnego zagospodarowania dla
deszczu jednostkowego 131 dm*/s/ha przy 100% wypelnieniu (kryzowanie odplywu). Ostatnig
studni¢ na terenie Inwestora wykona¢ z min. 0,5 metrowym osadnikiem.

6. Na studniach i wpustach w ulicy bedacej w zarzadzie GZDIiZ stosowaé zabezpieczenia przed
kradzieza, wpusty i wlazy nastudzienne wykonaé z Zeliwa szarego wyposazone w logo Gdarska.
Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowag:

— wiazy D400 z zeliwa szarego, wentylowane, glebokos$¢ pokrywy min 50 mm, bez pozycjonowania,
bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm, w pasie jezdnym stosowaé
plyty odcigzajace,
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— wpusty D400 z zeliwa szarego z kolnierzem %, krata uchylna ryglowana (Sruba) bez przystosowania
pod kosz, norma PN-EN:2000 klasa D400 rozmiar min 600x400mm, osadza¢ na plytach
odcigzajacych.

—  w ulicy miejskiej proponujemy montaz wpustéw kraweznikowych.

7. W projekcie prosimy wynies¢ linie planistyczne strefy drogowej, strefy zabudowy oraz granice
dziatki Inwestora.

8. W dokumentacji prosze¢ zalaczy¢ projekt zagospodarowania dziatki z okresleniem rodzaju
nawierzchni ze wspolczynnikami sptywu spdjnymi z bilansem odplywu wéd deszczowych
z zagospodarowywanego obszaru z uwzglgdnieniem spadkow terenu (przekrdj przez ewentualne
niecki, skarpy), z okresleniem konstrukcji uszczelnianych nawierzchni (dachy, chodniki, jezdnie).

9. Do odbioru branzowych robét zanikowych na sieci miejskiej nalezy dostarczyé¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspoirzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska.

10. Warunki sa wazne 2 lata, tj. do dnia 16.05.2021 r.

Zgodnie z wdrazang polityka miejska proponujemy, aby przedmiotowy projekt nie ograniczat
si¢ do technicznego, sieciowego podejscia do zarzadzania woda, ale uwzglednial rozwigzania
inzynierskie ksztaltujace systemy odwadniajace zblizone do naturalnych i wpasowania w krajobraz
zabudowy terenéw zieleni, pasazy roslinnych, niecek chfonnych, powierzchni filtracyjnych, dachéw
zielonych itp. (mala retencja), zgodnie z definicjg terenu biologicznie czynnego — teren
o nawierzchni urzadzonej w sposob zapewniajacy naturalng wegetacje roslin i retencje wéd
opadowych — dgzac do zagospodarowania calego obliczeniowego odplywu z teren6w uszczelnionych
w systemach retencji powierzchniowej ze zredukowanym przelewem nadmiarowym do odbiornika.

Realizujac system odwadniajacy poza oczywistym spowolnieniem odplywu wymagamy
zatrzymania i wykorzystania wody w miejscu wystapienia opadéw atmosferycznych.

W ramach opracowanej dokumentacji nalezy skorzysta¢ z wytycznych do projektowania oraz
zaznajomi¢ si¢ z procedurg odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej zamieszczonych na stronie
internetowej naszej firmy www.gdanskiewody.pl.

Gdariskie Wody sp. z 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdansk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku | KRS 28567 | NIP 583-001-08-23 | Kapitat zaktadowy 40.021,80 zt | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl



