Rysu nek pog Iadowy przepustu : | Utrzymanie szlaku zrywkowego

przepust rurowy @ 600 w Lesnictwie Tarnawka

oddz. 61a, 61¢ (dz. ew. nr 5051, obreb ew. Huséw)

Przekrdj normalny przepustu pod korong drogi

075 |

przepust 600 L-6,00m
skala 1:50

3,50 L 075

pobocze

0,25
pobocze

Scianka skosna czotowa przepustu prefabrykowana -
fawa z kruszywa frakcji 0/31,5 grub. 27 cm -

—warstwy konstrukcyjne jezdni zgodnie z lokalizacjq przepustu

—obsypka przepustu z gruntu rodzimego/dowiezionego
~cze$é przelotowa przepustu rura PEHD, klasa sziywnosci SN

- &cianka skoéna czotowa przepustu prefabrykowana
- tawa z kruszywa frakcji 0/31,5 grub. 27 cm

- podsypka piaskowa gr. 15¢cm
~tawa z kruszywa frakeji 0/31,5 gr. 20em
~wyprofilowane | zageszczeone podioze istniejqce

Umochienie wiotu i wylotu przepustu
przyczoétek przepustu rurowego @ 600

otwor dwustopniowy o Srednicy 600/700 mm do rur PEHD

PRZEKROJ A-A

Przekrdj normalny

posadowienie przepustu @ 600
' skala 1:25

rura karbowana ¢ 600 PEHD
klasa sztywnosci SN8
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Przyczolek wykonany z befonu kruszywowego klasy
min  €25/30 MPa  zbrojony drutem stalowym sr.
10mm | wisknem polipropylenowym., '
Masa : 610 kg
Wymiary elementu: ,

- szerokos¢ : 1250 mm -

— dlugosc : 900 mm

~ wysokos¢ : 1050 mm

pachwina z podsypki piaskowe]

podsypka piaskowa

©,0,200,15

fundament z kruszywa — frakeja 0/31,5mm

dla #600 s=0,97m




