prefabrykowany zel.-bet. wylot skrzydetkowy
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Rysunek poglgdowy przepustu
przepust rurowy @ 600

Przekrdj normalny przepustu pod zjazdem
przepust- @ 600 L-6,00m
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Utrzymanie szlaku zrywkowego
w Leénictwie Tarnawka

oddz. 61a, 61c (dz. ew. nr 5051, obreb ew. Huséw)

Przekroj normalny
posadowienie przepustu & 600

UWAGA:

Zjazd do lasu wykona¢ w nawierzchni gruntowej

" rury HDPE SN8 @600

zasypka z mieszanki kruszywa
naturalnego 0/63 zaggszczona do Is=0,96

podsypka zapierajaca :
Z mieszanki z kruszywa naturalnego 0-20 |
73geszezona
do 1s=0,90

prefabrykowany Zel.-bet. wlot skrzydetkowy

podioze zwirowe frakcji 0-31,5 mm gr.25cm zagesz¢zo
do wskaznika 1s=0,96

1.80

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
przyczdtek przepustu rurowego @ 600
otwér dwustopniowy o $rednicy 600/700 mm do rur PEHD

lawa grub. 25cm z kruszywa naturalnego 0/31,6

0.32

zageszczona do Is =0,96
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