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PROGRAM FUNKCJONALNO-U ZYTKOWY (PFU)

Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania p.n.:
Nazwa zamowienia: ,Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci

przy budowanym przedszkolu w tagiewnikach”

58-210 Lagiewniki, ul. Lowiecka
dziatka nr 913/95, obreb 0003 Lagiewniki

Adres obiektu budowlanego:

Nazwy przedmiotu Budowa infrastruktury sportowej z placem zabaw dla dzieci

zamowienia wedtug CPV: przy budowanym przedszkolu w tagiewnikach

45000000-7 — Roboty budowlane
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow

zielonych

Kody przedmiotu 45113000-2 — Roboty na placu budowy

zamoéwienia wedtug CPV: 45233250-6 — Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem
drég

45112723-9 — Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
37535200-9 — Wyposazenie placow zabaw
45223800-4 — Montaz i wnoszenie gotowych konstrukciji

71320000-7— Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nazwa zamawiajgcego: Gmina tagiewniki

Adres zamawiajgcego: 58-210 Ltagiewniki, ul. Jednosci Narodowej 21

Opracowat: mgr inz. Piotr Furtak

Dzierzoniow, kwiecien 2022 r.
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EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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2. Czesé¢ opisowa

2.1.Podstawa opracowania

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Umowa o prace projektowe nr 71/2022 zawarta w dniu 07.03.2022 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z po6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.].
Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454),

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogllnym bezpieczenstwie produktéw (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 222).

Ustalenia z wnioskodawcg zadania do budzetu

2.2.0pis 0golny przedmiotu zamdwienia

Sugerowana lokalizacja urzadzen to: bezposrednio za elewacjg tylng budowanego

przedszkola, prostopadly chodnik z kostki betonowej (szer. 2,0 m) od wyjscia tylnego z obiektu,

ktory podzieli przylegly teren do przedszkola na 2 obszary:

plac zabaw dla dzieci z urzgdzeniami zabawowymi o nawierzchni bezpiecznej z ptyt SBR
+ EPDM o pow. ok. 700 m2;

plac sportowy z mini boiskiem do gier réznych, pitkochwytami i bieznig 4-0 torowg
0 nawierzchni bezpiecznej wylewanej SBR + EPDM.

Za opisanymi obiektami nalezy przedtuzy¢ chodnik, wykona¢ skarpe ze schodkami

betonowymi prefabrykowanymi i obustronnymi poreczami. Analogicznie j.w. chodnik dzieli

obszar inwestycji na czes¢ zachodnig i wschodnig.

W czesci zachodniej, ze wzgledu na relatywnie niewielkg réznice terenu, wykonac ziemne

boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej i pitkochwytami zlokalizowanymi na trzech jego

bokach oraz zamontowaé piaskownice z przykryciem i zestaw trampolin ziemnych réwnych

Z podtozem trawiastym.

W czesci wschodniej, ze wzgledu na wzrastajgcg w kierunku potudniowo - wschodnim

wysokos¢ terenu, wykona¢ plaszczyzne o nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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i zamontowa¢ dominujgce — wielofunkcyjne urzadzenie zabawowe. Na pozostatej czesci
wykona¢ ziemng gorke saneczkowg z pagorkami w ktorych zamontowac rury przepustowe.
Calosc¢ terenu obsia¢ trawg. Na gérce saneczkowej — na jej krétszych  poétnocnych stokach,
zamontowac zjezdzalnie ze stali nierdzewnej.

Aktualnie teren jest nie jest ogrodzony — Wykonawca budowy przedszkola posiada
w kontrakcie wykonanie ogrodzenia. W obszarze przeznaczonym na plac zabaw nie przewiduje

sie wycinki drzew i krzewow.
2.3.Lokalizacja planowanej inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana na dzialce o nr ewidencyjnym 913/95, obreb 0003 tagiewniki,
stanowigcej wkasnos¢ Gminy tagiewniki, potozonej przy ulicy towieckiej, za nowo budowanym
przedszkolem. Dziatka na ktérej zlokalizowane majg by¢ obiekty to obszar gruntéw
po rolniczych wolny od drzew i krzewOw. Teren inwestycji wznosi sie w kierunku potudniowo

— wschodnim.

e —— L p]

2.4.0pis przedmiotu zamowienia

Planowane przedsiewziecie ma na celu budowe nowej infrastruktury sportowej z placem
zabaw dla dzieci przy budowanym przedszkolu, przy ul. towieckiej w Lagiewnikach, na dziatce
nr 913/95, obreb 0003 tagiewniki.

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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Zakres inwestyciji:

1. Budowa infrastruktury sportowej
1) Boisko do mini gier pitkarskich 15,0x30,0 m o nawierzchni bezpiecznej wylewanej wraz
pitkochwytami o wys. ok. 2,0 m z bezweztowej siatki polipropylenowej na stupach

stalowych @ 60,2 mm lub profilach zamknietych

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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2) Bieznia 4-0 torowa L =25m +2,50m +2,50m = 30,0 m o nawierzchni bezpiecznej
wylewanej

Ogotem powiechnia nawiechni bezpiecznej wylewanej (boisko + bie znia) okoto = 850 m 2

Podbudowa pod Tartan
Wymagania dotyczgce podbudowy pod nawierzchnie tartanowg

WARSTWA WIERZCHNIA EPDM 1cm
WARSTWA AMORTYZUJACA SBR

KRUSZYWO warstwa 5cm
frakcja kruszywa O - 16mm
kruszywo tamane, zageszczone

KRUSZYWO warstwa 20cm
. frakcja kryszywa O - 31Tmm
kruszywo tamane

, zagegszczone

GEOWLOKNINA
PIASEK warstwa 5cm
warstwa odsaczajaca

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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3) Boisko wielofunkcyjne o wym. ok. 80,0x65,0 m o nawierzchni bezpiecznej trawiaste]
wraz pitkochwytami zewnetrznymi na stupach stalowych o wys. 6,0m z bezweztowej

siatki polipropylenowej na stupach stalowych @ 60,2 mm lub profilach zamknietych

Uwaga! Projektant po analizie geologicznej i warunkéw wodnych okresli koniecznos¢
drenazu pod projektowanymi nawierzchniami typu EPDM i trawiastej.

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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4) Zestaw trampolin ziemnych réwnych z podtozem trawiastym - 2 komplety

Wymiary urzgdzenia: 3,91 x 3,91 m
Strefa bezpieczenstwa: 5,42 x 5,42 m
llo$¢ uzytkownikéw: 5 0s6b
Szerokosc¢ lamelek: min. 37 mm

Szerokosc¢ szczelin pomiedzy

lamelkami: do 7 mm

Wysokos¢ swobodnego upaku: 0,90 m

Glebokos¢ posadowienia: - 0,40 m

Urzadzenie zawiera 4 trampoliny Rado 125 oraz 1 trampoling Pako 150, ktére posiadaja:

- Mate do skakania, wykonang z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajgcych
antyposlizgowa powierzchnie w postaci wystepujgcych na przemian wypustek poziomych
i okrggtych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

- Elementy maty (lamelki) posiadajgce pogrubienia na koncach (tulejki) - wzmocnienia
przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet w ksztatcie
kratownicy, a takze poszerzong gérng powierzchnie w ksztalcie litery ,V” co zapobiega
wpadnieciu do wnetrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony
komorkowe,

- Sprezyny mocujgce mate, ktdére sg rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze
sprezyn tgczy sie z jedng linkg metalowg zakonczong specjalnym, wzmochionym oczkiem
(kausza) lub pretem metalowym tgczgcym elementy maty, co zapobiega przecieraniu sie
lin podczas ich uzytkowania,

— Kotnierz gumowy - elastyczng ostone zakrywajgcg gorng czesé urzadzenia,

— Konstrukcje w postaci kwadratowej/okragtej, metalowej skrzyni.

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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Budowa placu zabaw dla dzieci:
Sugerowany schemat rozmieszcze n urzgdzen zabawowych:

Hustawia Podwijna +
Bocrane Gmazdio

Kamzela arczowa  Hysiawic Syloraks

lesradratowa 340 x
340 cm

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl



1) Zakup,

0 nawierzchni bezpiecznej z kolorowych piyt SBR + E

dostawa

Program Funkcjonalno Uzytkowy =~ 10

i monta z zabawowych skupionych na placu

PDM o pow. ok. 700 m 2

urzadzen

Produkt Ptytki kwadratowe z granulatu gumowego D-EPDM45-DH-RALxxxx-22
Granulat gumowy SBR zwigzany klejem poliuretanowym, gérng

Materiat warstwe 6-10 mm tworzy granulat gumowy EPDM zwigzany
standardowym bezbarwnym klejem poliuretanowym.

Wymiary 500 x 500 x 45 mm

Powierzchnia 0,25 m?

llos¢ 4 sztuki/ m?

Raster 22 mm

Waga okoto 31,5 kg/ m?

Krytyczna

wysokos¢ 15m

upadku

Kolory R6zne kolory wedtug palety RAL.

Zalecane podtoze

Beton lub inny typ wzmocnionego podtoza.

Trwaltosc¢ koloru

W wyniku oddziatywania zmian pogody i warunkéw atmosferycznych oraz

promieniowania ultrafioletowego moze dochodzi¢ do zmian koloru.

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,

www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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piramidka paj gk — 1 szt.

Wymiary :

Dlugosé: 4,21 m

Szerokosc¢: 4,21 m

Wysokos$é: 4,05 m

Przestrzen minimalna: 7,21 x 7,21 m (51,6 mz)

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,95 m
Diugos¢ uzytej liny: 175 m

Opis urzgdzenia

Piramida UMBRIEL to urzgdzenie w ksztatcie ostrostupa stuzgce do wspinania sie. Pomiedzy
sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpiete sg cztery sciany linowe. Dodatkowg atrakcjg sg

kratownice linowe zamontowane na wysokosci 0,95 m oraz 2,35 m ponad poziomem gruntu.

Wytyczne dotyczace materialdw i technologii wykonania urzadzenia.

Glownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o $rednicy 159,0 mm, ktéry jest
zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowg tworzg cztery
liny gltdbwne, polgczone z gruntem za pomocg srub rzymskich ocynkowanych ogniowo,
umozliwiajgcych korekcje naciggu. Sie¢ wykonana jest z liny polipropylenowej — PP split film,
wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm.
Elementy lgczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Zakotwienie

odciggow wykonane jako stopy zelbetowe.

hustawka SAO — 1 szt.

Wymiary hustawki:

Dlugosé: 3,2 m
Szerokosc¢: 2,6 m
Wysokosé: 1,6 m

Przestrzen minimalna: @ 5,2m

Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0 m

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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Wytyczne dotyczace materialdw i technologii wykonania urzadzenia.

Gtowne elementy konstrukcyjne wykonane z rur o $rednicy 88,9 mm, uchwyty z rur o srednicy
42,4 mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9. Fundamenty wykonane sg jako stopy betonowe posadowione na gtebokosci 0,8 m.
Wierzchnia warstwa siedziska wykonana z EPDM. Gumowa membrana wykonana z gumy
zbrojonej o grubosci 10mm. Potgczenie lin z konstrukcjg stalowg oraz gumowg membrang
zapewniajg poliamidowe kausze. Sie¢ wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej
wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm.
Elementy laczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy

zlgczne tj. sruby, wkrety wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodporne.

hustawka wa zka - 2 szt.

Wymiary hustawki:

Dlugos¢: 2,7 m '“r

Szerokos¢: 0,5 m n
Wysokosé: 1,0 m H
Przestrzen minimalna: 5,0 x 2,5 m

Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat ‘\g

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,0 m

Wytyczne dotyczace materialdw i technologii wykonania urzadzenia.

Glownym elementem konstrukcyjnym jest rura ze stali nierdzewnej o $rednicy 89,1 mm.
Uchwyty hustawki wykonane sg z rury ze stali nierdzewnej o srednicy 21,3 mm. Konstrukcja
wsporcza wykonana jest z rury kwadratowej ze stali nierdzewnej o wymiarach 70 x 70 mm. Stal
nierdzewna jest w gatunku OH18N9. Fundamenty wykonane sg jako stopy betonowe
posadowione na gtebokosci 0,6 m. taczniki wykonane sg ze stali nierdzewnej lub
kwasoodpornej. Na koncach urzadzenia zamocowane sg odboje amortyzujgce ewentualne

natychmiastowe opadanie hustawki.

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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hustawka podwojna + bocianie gniazdo - 1 szt.

Wymiary hustawki:

Diugo$é: 6,7 m W

Szerokosé: 2,0 m

Wysokosé: 2,2 m .
Przestrzen minimalna: 7,3 x 5,6 m

Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3 m

Wytyczne dotyczace materialdow i technologii wykonania urzadzenia.

Hustawka sktada sie z dwoch segmentow: hustawki bocianie gniazdo oraz hustawki podwojnej.
Rozkraki oraz belki goérne, stanowigce konstrukcje hustawki, wykonane sg z rury ze stal
nierdzewnej o Srednicy 76,1 mm. Stal nierdzewna jest w gatunku OH18N9. Fundamenty
wykonane sg jako stopy betonowe posadowione na gtebokosci 0,6 m. Siedziska hustawki
podwdjnej wykonane sg z wkiadki stalowej pokrytej gumg EPDM. Istnieje mozliwosc
zamocowania siedziska bezpiecznego dla matych dzieci. Siedzisko hustawki bocianie gniazdo
wykonane jest z okregu metalowego o srednicy 1,0 m, na ktéry nawinieta jest lina. Wypetnienie
siedziska, w ksztalcie przypominajgcym pajeczg sie¢, wykonane jest z liny. Lina zbrojona jest
stalg ocynkowang galwanicznie. Przyjazng powierzchnie dla rgk dziecka zapewnia oplot
polipropylenowy. £gczniki, fancuchy i zawiesia wykonane sg ze stali nierdzewnej. W zawiesiach

zastosowane sg bezobstugowe tozyska toczne. Zaslepki wykonane sg z tworzywa sztucznego.

hu stawka potrdjne bocianie gniazdo  — 1 szt.

Wymiary urzadzenia:

Dlugosé: 4,9 m
Szerokosé: 4,4 m

Wysokosé: 2,7 m

S R T

it 4
SanNep L
i ok

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,9 m

Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 0,8 m

Przestrzen minimalna: 8,1 x 7,4 m. ’

Wytyczne dotyczace materialdw i technologii wykonania urzadzenia.

Urzadzenie skladajgce sie z trzech stalowych tukéw gietych z rur o $rednicy 108.0mm,
potgczonych w wezle gérnym. Powstala konstrukcja przypomina trojramienng kopute.

Wszystkie elementy wykonane ze stali czarnej sg zabezpieczone przed korozjg poprzez

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl
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cynkowanie ogniowe. Do konstrukcji stalowej zawieszone sg trzy siedziska typu bocianie
gniazdo o srednicy 95cm. Siedziska zawieszone sg na tancuchach wykonanych ze stali
nierdzewnej. Za potgczenie tancuchow z konstrukcjg stalowg odpowiadajg podwojnie
lozyskowane zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska potgczone sg ze sobg oraz
konstrukcjg stalowg linami srednicy 18mm, uniemozliwiajgcymi hustanie sie siedzisk. Liny
wykonane sg z poliamidu, zbrojone strunami stalowymi. Posadowienie wykonane jest jako

zelbetowe stopy fundamentowe.

karuzela tarczowa z siedziaskami — 1 szt.

Wymiary urzadzenia:
Srednica: @1,35
Wysokosé: 0,80 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,47 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Glebokos¢ posadowienia: 0,43 m

Przestrzen minimalna: @5,35 m

Wytyczne dotyczace materialdow i technologii wykonania urzadzenia.

Konstrukcja stalowa wykonana z rury @114,3x4mm, @30x2mm oraz blachy grubosci 5mm,
Podest wykonany z ptyty antyposlizgowej HDPE o grubosci 18mm,

Siedziska oraz kierownica wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19mm,

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym

strukturalnym. W komplecie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz.

sprezynowce — 3 szt.

Wymiary urzadzenia:

Dlugosé: 0,9 m
Szerokosc¢: 0,27 m
Wysokosé: 0,84 m

ﬁi: "?-'f-;-"" &. _;'
Przestrzen minimalna: 4,0 x 3,3 m 'g ?

Grupa wiekowa: od 0 do 6 lat

Glebokos¢ posadowienia: 0,6 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: <0,6 m

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia.

Sprezynowiec pojedynczy to urzgdzenie stuzace do bujania. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe. Korpus wykonany

z ptyty HDPE. Uchwyty wykonane z tworzyw sztucznych. W komplecie kotwa montazowa.

EcoPro Budownictwo, Ochrona Srodowiska, ul. Zeromskiego 21, 58-200 Dzierzoniow,
www.ecopro.pl, biuro@ecopro.pl




Program Funkcjonalno Uzytkowy = 15

Zjezdzalnia — 1 szt.

Wymiary zestawu:

Dlugosé: 3,3 m

Szerokosc: 2,0 m

Wysokosé: 2,8 m

Przestrzen minimalna: 5,0 x 6,0 m
Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat

Glebokos¢ posadowienia: 0,6 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,0 m

Wytyczne dotyczace materialdw i technologii wykonania urzadzenia.

Konstrukcja, slizgi ze stali, rurka strazacka, azurowe wypetnienia tuneli - wszystkie elementy
stalowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Zabezpieczenie
antykorozyjne stanowi sam materiat. wykonczenie powierzchni- szlif.

Daszki, Dbariery, zabudowy - wykonane =z wysokocisnieniowych, warstwowych,
termoutwardzalnych laminatow HPL. Uzyte plyty o zastosowaniu zewnetrznym, grubosci
10mm, z podwojnym filtrem UV. Grafiki wykonane metoda frezowania.

Slizgi polietylenowe, tunele - wykonane z polietylenu zapewniajg bardzo dobre wiagciwosci
slizgowe, niska $cieralnos¢ i trwatos¢ koloru.

Siatki linowe- wykonane ze zbrojonej liny poliamidowej, plecionej, klejonej, o $rednicy 18mm.
elementy zligczne wykonane z aluminium i tworzyw sztucznych.

Mostki gumowe - wykonane z membran gumowy o grubosci 10mm, zbrojonych
4 warstwami siatki z tworzywa sztucznego. maty odporne na warunki atmosferyczne, w tym
promienie UV. Pozbawione zabronionych do uzytku w placach zabaw zwigzkow PAH.
Fundamenty - stopy betonowe w klasie C25/30.

piaskownica kwadratowa z przykryciem  — 2 szt.

Wymiary urzgdzenia:

Dlugosc¢: 3,40 m
Szerokosc¢: 3,40 m
Wysokosé: 0,44 m

Przestrzen minimalna: 6,40 x 6,40 m

Grupa wiekowa: od 0 do 6 lat
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Wytyczne dotyczace materialdw i technologii wykonania urzadzenia.

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z wibrowanego betonu klasy min. C25/30, zbrojonego
pretami zebrowanymi @8mm,

Siedziska wykonane z profilu stalowego 120x40x3mm oraz z frezowanej ptyty HPL o grubosci
min.6mm,

Konstrukcja siedzisk utrudnia wysypywanie sie piasku poza piaskownice.

Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona,

W skiad piaskownicy wchodzg: kaptury, belki zelbetowe, narozniki betonowe, siedziska oraz

plandeka umozliwiajaca oddychanie piasku i zabezpieczajaca przed zwierzetami

2) Zakup, dostawa i monta z urzadzenia zabawowego wielofunkcyjnego tzw.
Dominanty, zlokalizowanej w terenie zielonym o nawi  erzchni bezpiecznej z mat

przerostowych

przyktadowa zabawka wielofunkcyjna: smok — 1 szt.

PROJEKT INDYWIDUALNY

Wymiary urzgdzenia:

Dlugosé: 32,2 m,

Szerokosc¢: 9,0 m,

Wysokos$¢: 4,5 m,

Przestrzen minimalna: 35,2 x 12,0 m.
Wysokos$¢ swobodnego upadku: max. 3,0 m.

Glebokos¢ posadowienia: 0,8 m.

Wytyczne dotyczace materialdow i technologii wykonania urzadzenia.

Glownym elementem konstrukcyjnym sg rury stalowe o $rednicy 219 mm (kregostup) oraz

168,3 mm (konczyny), ktére sg zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe oraz
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malowanie proszkowe. Urzgdzenie zakotwione jest w gruncie poprzez stopy fundamentowe,
ktére posadowione sg na gtebokosci 0,8 m. Stopy fundamentowe wykonane sg z betonu
C25/30. Siatki linowe wykonane sg z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej
strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. llo$é uzytej liny
550 m. Elementy tgczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej
i aluminium.. Zdobienia wykonane sg z piyty HPL o zastosowaniu zewnetrznym i grubosci

10 mm.

Mata przerostowa o powierzchni dobranej do strefy bezpieczhstwa urzadzenia- przyjeto 12,0 x
35,0 = 420 m?

3) Wykonanie, wyprofilowanie i obsianie traw g ziemnej gorki saneczkowej (grunt
rodzimy na placu budowy przedszkola) z monta zem nhaziemnych stalowych

Zjezdzalni

i @ ‘,,ﬁﬂl. "
I e
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- Slizg ze stali nierdzewnej krety
- dlugos¢ 15,4 m 1 szt.

- Slizg ze stali nierdzewnej prosty
- dtugos¢ 7,0 m 1 szt.

- Slizg ze stali nierdzewnej prosty

- dlugos¢ 4,0 m 1 szt.

4) Wykonanie, wyprofilowanie i obsianie traw g pagérkéw (grunt rodzimy na placu

budowy przedszkola) z monta zem tuneli przepustowych pod pagérkami.

przepust pod gork g (pagorkiem) - 2 szt

Wymiary urzgdzenia:

Przepust pod gorka (pagérkiem) dtugosc¢ 4,0 m

Budowa infrastruktury towarzysz __ acej:

1) Komunikacja mi edzy obiektami - chodnik o szer. 2,0 m z kostki beto  nowej

czerwonej, obrze za betonowe gr. 8 cm; L= ok. 80 mb
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2) Komunikacja terenowa - schody z elementéw betonowych prefabrykowanych
Z obustronnymi por eczami z rur stalowych — uwaga wysoko $¢ poreczy 1,00m oraz
0,75 m

., |
3) tawkiz oparciem — 2 szt., i kosze na $mieci uliczne z daszkiem i stupkiem -2 szt.

Na terenie placu zabaw przewidzie¢ montaz dwoch tawek typu parkowego
zlokalizowanych w rejonie urzgdzen zabawowych. tawki o konstrukcji stalowej z siedziskami
z desek drewnianych oraz montaz dwéch koszy na Smieci - metalowych z daszkiem
wykonanych z malowanej proszkowo blachyocynkowane;j.

Kolor kosza dostosowana do kolorystki urzgdzen na placu zabaw .

4) Oswietlenie typu led pelni gce funkcj e dozorow g
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UWAGA!!!

Zdjecia urz gdzen do zainstalowania s g zdjeciami pogl adowymi.

Zamawiajacy dopuszcza ok. 10% tolerancj e wymiarow g przedstawionych rozwi gzan.
Zamawiajacy wymaga aby co najmniej 1 zabawka byta d ostosowana dla dzieci

niepetnosprawnych.

Wymagania dotyczgce wyposazenia podano w oparciu o przyktadowe, dostepne na rynku
rozwigzania — nie sg one obowigzujgce pod katem wskazan producenta, majg jedynie za
zadanie okresli¢ oczekiwania Zamawiajgcego co do ilosci i jakosci urzadzen, ich
funkcjonalnosci oraz rozwigzan materialowych, ktére zagwarantujg wieloletnie uzytkowanie przy

zachowaniu wyjsciowego poziomu estetyki i bezpieczenstwa obiektu.
Zawarte w niniejszym opracowaniu wymagania wskazujg orientacyjne wymiary urzadzen.

Dopuszcza sie stosowanie dowolnych urzadzen, nawierzchni, i elementow wyposazenia
odpowiadajgcych elementom opisanym, pod warunkiem, ze ich wiasciwosci materialowe, cechy
jakosciowo- uzytkowe, wilasciwosci funkcjonalne nie bedg gorsze, tzn. bedg identyczne lub
wyzsze od urzadzen zabawowych, nawierzchni lub elementéw wyposazenia wymienionych w
programie a ich rozmiary nie spowodujg koniecznosci zwiekszenia powierzchni i wymiarow
obiektu.

Uzyty materiat (urzgdzenia) musi by¢ nowy i bez wad czyli rownomiernie zabarwiony,
rowny, nie moze mie¢ peknie¢, pecherzy, widocznych zanieczyszczen oraz uszkodzen

krawedzi i narozy.

Zastosowany materiat nie moze wydziela¢ toksycznych substancji do Srodowiska, ma by¢
przyjazny dla uzytkownikéw i srodowiska, wodoodporny, nie gnijgcy a takze nie wrazliwy na

grzyby.

Zamontowane urzgdzenia muszg by¢ odporne na potencjalne préby demontazu w trakcie
aktéw wandalizmu, wszelkie warunki atmosferyczne (m.in. mrozy, upaty, burze), oraz powinny

zapewniaé bezpieczne uzytkowanie.

Nawierzchnie, urzadzenia i inne materialy uzyte do modernizacji majg posiada¢ wszystkie
Swiadectwa oraz atesty dopuszczenia do uzytkowania przewidziane przepisami dla tego typu

inwestyciji.

Materiat zastosowany jako nawierzchnia amortyzujgca musi by¢ o odpowiedniej grubosci
w stosunku do wysokosci upadku oraz o odpowiednich wymiarach w stosunku do strefy

bezpieczenstwa poszczegodlnych urzgdzen.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robo6t (ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego
funkcjonowania placu zabaw, bedgcego przedmiotem niniejszego opisu.
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Bez wzgledu na wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji, na Wykonawcy cigzy

zobowigzanie rezultatu.

Podczas prowadzonych prac, Wykonawca musi dostosowa¢ sie do ustaw, norm

i przepis6w branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania modernizaciji.

2.5.0pis wymaga h zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Infrastrukture sportowg oraz plac zabaw wyposazy¢ w nowe urzgdzenia zabawowe

i rekreacyjne o ponizszej charakterystyce i whasciwosciach funkcjonalno uzytkowych oraz

elementy matej architektury:

1)

2)

3)
4)

Nawierzchnie bezpieczne — z plyt SBR + EPDM, wylewane SBR + EPDM raz maty
przerostowe — wykonac wg. technologii podanej przez producentéw,

Urzadzenia zabawowe dobra¢é o konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe,

Elementy ptytowe wykonane z tworzywa HDPE lub HPL, nie dopuszcza sie uzycia sklejki,

Elementy linowe z lin polipropylenowych zbrojonych wewnetrznie rdzeniami stalowymi.

Dopuszcza sie urzadzenia rbwnowazne spetniajgce nastepujgce warunki:

W zakresie kolorystyki - urzadzenie pomalowane w dowolnej wielobarwnej zywej
kolorystyce

W zakresie funkcjonalnosci - rownowaznym bedzie urzgdzenie posiadajgce podzespoty
tej samej funkciji.

W zakresie zastosowanych materialdw - rOwnowazne bedzie urzgdzenie o konstrukcji

stalowej, aluminiowej lub mieszanej .

Zakres robo6t zgodnie z programem funkcjonalno-u  zytkowym obejmuije:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

wykonanie dokumentacji projektowej na cele budowy infrastruktury sportowej i placu
zabaw dla dzieci po dokonaniu wizji lokalnej w terenie oraz po uzgodnieniach
Z Zamawiajgcym,

wykonanie dokumentacji technicznej wykonania i odbioru robat,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych oraz
dokonanie zgtoszehn warunkujgcych zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie
obiektu do uzytkowania i jego eksploatacji,

realizacje Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem,
opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji urzgdzen,

przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.
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Opracowanie projektowe

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz wykonawstwa robét
budowlanych zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi.

Projektant sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposdb, ze roboty

wedtug niej wykonane bedg nadawaly sie do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone.

Za ostateczny, prawidtowy dobér urzgdzen odpowiada Projektant.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,

ktére moze w przysziosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem wynikajgce

z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wykona na whlasny koszt wszystkie

badania, ekspertyzy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentaciji.

Projektant jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji

dokumentacji projektowych rozwigzan z Zamawiajgcym oraz dokonywania uzgodnien

branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty byly poddane

weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji

i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Projektanta na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez inwestora i uzytkownika.

Opracowana przez Wykonawce koncepcja musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Prace projektowe oraz wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami

ustawy Prawo budowlane, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz przedmiotowych $rodkéw dowodowych sktadanych na potwierdzenie, ze

oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniajg okreslone przez

zamawiajgcego wymagania, cechy lub kryteria:

a) w celu potwierdzenia, ze oferowanie urzgadzenie zabawowe, linowe odpowiada
wymaganiom okreslonym w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
szczegOtowych kart technicznych Ilub innych dokumentéw przedstawiajgcych
charakterystyke oferowanego urzadzenia pozwalajgca na petne
poréwnanie/weryfikacje parametréw oferowanego urzgdzenia z wymaganiami
stawianymi przez Zamawiajgcego;

b) dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ urzadzenia zabawowego, linowego z normami
PN EN 1176-1:2017, PN EN 1176-11:2014-11, wydane w systemie akredytowanym
przez Panstwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytujgcej pozostatych
Panstw czionkowskich, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008;
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C) projekt przedstawiajgcy urzgdzenie zabawowe, linowe w formie zdjec¢, wizualizacji badz
animacji w formie papierowej lub na nosniku elektronicznym;
11) NiewyszczegOlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek

obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.
Roboty Budowlane

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej 1 uzgodnionej
z Zamawiajgcym dokumentacji projektowe;j.

Rozwigzania techniczno-materialowe winny uwzglednia¢ jak najdiuzsze uzytkowanie.

Wszystkie uzyte w projekcie i w trakcie rob6t budowlanych materialy i urzgdzenia muszag
odpowiada¢ odpowiednim normom oraz posiada¢ atesty lub deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Powstale w trakcie wykonywania robdt zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zostac
zutylizowane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewnieni peing obstuge geodezyjng, wykonanie inwentaryzacji terenu oraz

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
Teren zielony

Po wykonaniu wszelkich rob6t budowlanych teren zniszczony podczas prac nalezy
wyréwnac by nie tworzyly sie zastoje wodne, ponadto nalezy teren podsypac¢ zyzng ziemig
I posia¢ trawe, by zapewniC estetyczny wyglad. Dla osiggniecia natychmiastowego efektu
Zamawiajgcy dopuszcza utozenie trawy z rolki.

W przypadku braku porostu trawy, Wykonawca bedzie zobowigzany w miesigcu
wiosennym przysztego roku ponownie posia¢ trawe. Ponadto tworzenie sie zastojéow wodnych
stwierdzone w przeciggu trzech miesiecy po kohcowym odbiorze bedzie zobowigzywato

Wykonawce do poprawy terenu.
Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty i dostarczone wyposazenie na okres

36 - 60 miesiecy. Szczegoly gwarancji okresli SWZ i zawarta umowa z Wykonawca.

2.6.Istniej ace urzadzenia zabawowe przy dotychczasowy przedszkolu

w tagiewnikach

Przy obecnie dziatajacym przedszkolu w tagiewnikach, potozonym przy ul. Jednosci
Narodowej 8, znajdujg sie aktualnie uzytkowane urzgdzenia zabawowe.

Zamawiajgcy oczekuje aby Projektant dokonat wizji lokalnej na terenie istniejacego
przedszkola, dokonat analizy powtdrnej przydatnosci istniejgcych urzgdzen zabawowych oraz
zaprojektowat ich nowg lokalizacje przy nowo budowanym przedszkolu.

Wykaz fotografi istniejgcych urzgdzen zabawowych:
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W zakresie projektowym istniejgcych urzagdzen zabawowych, nalezy ujg¢ opis demotazu,
ponownego montazu, ewentualnych napraw i konserwacji, okreslenia stref bezpieczenstwa

i doboru nawierzchni bezpiecznych.
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3. Czesé informacyjna
3.1.Dokumenty  potwierdzaj gce  zgodno $€¢  zamierzenia  budowlanego

Z wymaganiami wynikaj gcymi z odr ebnych przepiséw

Dziatka nr 913/95 w czesci poinocnej jest w trakcie zabudowy budynkiem przedszkola
publicznego oraz parkingu. Calkowita powierzchnia dzialki: 4,5158 ha. Polozenie: 58-210
tagiewniki, ul. towiecka, obreb 0003 tagiewniki, gmina tagiewniki.

Orientacja dziatki wg kierunkéw Swiata:
- Front dziatki — p6tnoc (N)
— Tyt dziatki — potudnie (S)

Przeznaczenie dziatki, wedlug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy tagiewniki nr XV/116/15 z dnia 17 grudnia 2015 r,
opublikowany w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 31-12-2015 r.,
pozycja 6252, dziatka nr 913/95 oznaczona jest symbolem i posiada nastepujgce
przeznaczenie:

- 6 KSU - obstuga komunikacji (pétnocna cze$¢ dzialki);
- 4.2 UO — uslugi oswiaty;

- na dzialce znajduje sie stanowisko archeologiczne nr 26/215/86-26AZP

— dziatka nie jest objeta strefami konserwatorskimi i ochrony przyrody.

Zagospodarowanie dziatki: dziatka niezabudowana, niezadrzewiona. Od strony pétnocnej
przylega do drogi publicznej gminnej nr 117224D (dziatka nr 919/1; 913/91; 913/92) i do drogi
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wewnetrznej gminnej dziatka nr 913/93, od strony wschodniej i potudniowej przylega do dziatki
rolnej nr 913/96, od strony zachodniej przylega do dziatek nr 101/5; nr 101/8 i nr 104. Uwaga
wzdtuz granicy zachodniej w dziatkach gminnych nr 101/8 i nr 104 przebiega niewyodrebniony
geodezyjnie ciek wodny — potok ,Krzywula”.

Uzbrojenie terenu: dziatka posiada bezposredni dostep z drogi publicznej gminnej oraz
z drogi wewnetrznej gminnej. W bezposrednim sgsiedztwie w drodze wewnetrznej gminnej
przebiega sie¢ wodociggowa przesytowa PCV @ 160; a w drodze publicznej gminnej przebiega
sie¢ kanalizacji sanitarnej ks PCV @ 200 i studnia bet. ks @ 1000 (rz. dna 174.40; rz. gory
176.24). Przy drodze publicznej gminnej w odleglosci ok. 50 m od dziatki zlokalizowana jest

kubaturowa stacja transformatorowa Sn/Nn.

3.2.08wiadczenie zamawiaj gcego 0 posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomo $cig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku — zgtoszenia
robo6t, dostarczy Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane podpisane przez osobe majgcg odpowiednie umocowanie prawne oraz stosowne

petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego.

3.3.Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwi agzanych z projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Podstawy prawne:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z po6zn.
zm.).

2) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pézn. zm.),

4) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454),

6) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogoélnym bezpieczenstwie produktow (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 222).
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Wykaz Norm z grupy PN-EN 1176 dotycz agcych wyposa zenia placéw zabaw oraz

stosowanych nawierzchni PN-EN 1177

Norma PN-EN 1176 - grupa norm odnoszgcych sie do wyposazenia placow zabaw:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

Norma zawierajgca zbior wytycznych dotyczacych bezpieczenstwa placéw zabaw oraz
nawierzchni przeznaczonych do indywidualnego i wspolnego uzytkowania przez dzieci,

Z wylgczeniem przygodowych placow zabaw.

PN-EN 1176-2 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe

wymagania bezpieczehstwa i metody badan hustawek.

Norma zawierajgca zbiér wytycznych w odniesieniu do hustawek przeznaczonych na
place zabaw, zawierajgcych m.in. informacje na temat konstrukcji tego typu urzadzen oraz

siedzisk hustawkowych.

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3: Dodatkowe

wymagania bezpieczehstwa i metody badan zjezdzalni.

W Normie tej okreslone sg wymagania w zakresie konstruowania i badania zjezdzalni

instalowanych na state, np. jako element zestawow zabawowych.

PN-EN 1176-4 Wpyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

Norma zawierajgca zbior wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie

bezpieczenstwa kolejek linowych wykorzystujgcych w trakcie zjazdu prawo grawitacji.

PN-EN 1176-5 Wpyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

Norma okreslajgca wymagania w zakresie bezpieczenstwa instalowanych na placach

zabaw karuzeli.

PN-EN 1176-6 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych.

Norma zawierajgca zbiér wytycznych okreslajgcych wymagania w zakresie zapewnienia

bezpieczenstwa uzytkownikom urzgdzen kotyszacych, hustawek wagowych, itp.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne

instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.
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Norma, w ktérej zawarto zbiér wytycznych odnosnie instalowania urzadzehn na
publicznych placach zabaw, jak rowniez wymogi w zakresie prawidtowego prowadzenia

dokumentacji placu zabaw, monitorowania stanu technicznego obiektu, itp.

8) PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan calkowicie obudowanych urzgdzen do

zabaw.

Dokument dotyczy placéw zabaw zamknietych, przeznaczonych do statej instalacji

wewnatrz i na zewnatrz budynkow, dla dzieci do lat 14.

Celem normy jest zapewnienie dodatkowych wymagah bezpieczenstwa obejmujgcych
szczegotowo takie elementy jak wyjscia i drogi ewakuacji, widocznosé, palnosé, specjalne
urzadzenia/elementy, nawierzchnie amortyzujgce uderzenie, specjalna kontrola,

konserwacja i procedury monitoringu.

9) PN-EN 1176-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej.

W Normie tej okreslono wymagania w zakresie bezpieczehstwa instalowanych na placach

zabaw przestrzennych konstrukcji linowych, takich jak piramidy, mosty linowe, itp.

10) Norma PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie

krytycznej wysokosci upadku.

Norma okre$lajgca ogdlne wymagania dotyczgce nawierzchni uzywanych na placach
zabaw dla dzieci oraz szczegdlne wymagania dotyczgce placéw, gdzie niezbedna jest
amortyzacja uderzen przy upadku. W dokumencie zasugerowano, jakie czynniki rozwazyc¢
podczas wyboru nawierzchni placu zabaw i podano metode badania, pozwalajgcg okresli¢

stopien wyttumienia uderzenia.

3.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezb  edne do zaprojektowania robot

budowlanych
Zamawiajgcy jest w posiadaniu:

1) Mapy do celéw projektowych
2) Projektu zagospodarowania terenu budowy przedszkola

3) Kompletnej dokumentacji budowlanej budowy przedszkola
Zalgczniki:

1) Lokalizacja obiektow sportowych i urzgdzen zabawowych
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