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Opis przedmiotu zamowienia

dla czesci 1

Zaproponowany sprzet i oprogramowanie muszg by¢ kompletne, posiadac
niezbedne instrukcje umozliwiajgce spetnianie swoich funkcji. Sprzet i
oprogramowanie muszg by¢ wolne od obcigzen prawami osdb trzecich;
posiada¢ dotgczone niezbedne instrukcje i materialy dotyczace
uzytkowania. Sprzet powinien by¢ kompletny posiadajqcy wszelkie kable,
podzespoty, oprogramowanie, nosniki itp., niezbedne do jego prawidtowego
uzytkowania, gotowy do uruchomienia i uzytkowania bez dodatkowych

zakupow.

Wszystkie dostarczone urzgdzenia oraz oprogramowanie powinny by¢
fabrycznie nowe, posiadac¢ wszelkie certyfikaty zezwalajace na sprzedaz na
terenie Unii Europejskiej oraz pochodzi¢ z oficjalnych kanatdw sprzedazy

producenta.



1. Serwer - 1 sztuka

Nazwa (okreslenie

parametru)

Wymagane minimalne parametry

techniczne

Obudowa

Obudowa typu Rack o wysokosci
maksymalnie 2U wraz z kompletem szyn
umozliwiajgcych montaz w szafie rack i
wysuwanie serwera do celdw serwisowych
bez ramienia do prowadzenia kabli.
Ramka zabezpieczajaca z wyswietlaczem
LCD

Ptyta gtdwna

Z mozliwoscig instalacji minimum dwaoch
fizycznych procesorow, posiadajgca
minimum 16 slotéw na pamieci z
mozliwoscig zainstalowania do 512GB

pamieci RAM

Procesor

Dwa procesory
dwudziestoczterordzeniowe (48 watkow)
dedykowane do pracy z zaoferowanym
serwerem umozliwiajgce osiggniecie
wyniku minimum 27 000 punktéw w
konfiguracji jednoprocesorowej w tescie
PassMark dostepnym na stronie

internetowej www.cpubenchmark.net

Pamie¢ RAM

Minimum 128 GB pamieci RAM typu
RDIMM (2 kosci po 64 GB) o transmisji
danych minimum 3200 MT/s,

Sloty PCI Express

Minimum dwa sloty x16 generacji 3 o

predkosci minimum x16

Wbudowane porty

Minimum: 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x
USB 3.0 2 x USB 2.0 (1 z przodu, 1 z




tytu) 1 x zarzadzanie - micro-USB (1 z
przodu) (ztgcze iDRAC Direct) 2 x VGA
(1 z przodu, 1 z tytu) (porty nie mogq
zostac osiggniete poprzez stosowanie

dodatkowych adapterdéw, przejscidéwek

oraz kart rozszerzen)

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna,
umozliwiajgca wyswietlanie obrazu w
rozdzielczosci minimum 1280x1024

pikseli.

Interfejsy sieciowe

- Minimum 2 interfejsy 1Gb Ethernet w
standardzie BaseT, interfejsy sieciowe nie
mogg zajmowac zadnego z dostepnych
slotow PCI Express oraz ztgcz USB.

- Minimum 2 interfejsy 10Gb Ethernet
typu Ethernet 10Base-T lub SFP+; dostep
do interfejsow moze zostac zapewniony
przez zainstalowang karte rozszerzen PCI
Express Low Profile, karta moze
wykorzystywac¢ 1 dostepny slot PCI

Express

Naped optyczny

Brak

Kontroler dyskowy

kontroler pamieci (RAID) - SATA 6Gb/s /
SAS 12Gb/s - RAID O, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- PCIe 4.0

Szybkos$c¢ transmisji danych: min. 12
Gbit/s; wielkos¢ bufora: min. 8 GB,
Interfejs: SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s

- kontroler moze by¢ zainstalowany w
formie karty montowanej w dedykowanym

gniezdzie na ptycie gtdwnej,




- kontroler musi zapewnia¢ wsparcie dla
systeméw: Windows Server 2022, RedHat
Linux (5.8 i 6.5), SUSE Linux (10 SP4i 11
SP3) oraz VMware,

- kontroler musi posiada¢ witasny panel

administracyjny.

Wewnetrzna

pamie¢ masowa

Zainstalowane 16 szt. dyski SATA SSD
Read-intensive o pojemnosci min. 1.92TB
kazdy Hot-plug i wartosci co najmniej

3504 TBW kompatybilne z serwerem

System

Brak systemu

Bezpieczenstwo i
system

diagnostyczny

- Fabryczne oznaczenie urzadzenia,
wykonane przez producenta serwera
informujace Zamawiajacego m.in. o
numerze serwisowym serwera, modelu
serwera; gwarantujgce Zamawiajgcemu
dostawe nowego i nieuzywanego.

Zintegrowany z ptytg gtéwng modut TPM.

Chtodzenie i

zasilanie

Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o
mocy minimum 800 Wat kazdy wraz z

kablami o dt. min. 2m.

Zarzadzanie

Wbudowany system zarzadzania serwerem
z licencjgq wieczystg (wazng przez caty
czas eksploatacji serwera), niezalezny od
zainstalowanego systemu operacyjnego,
zintegrowana z ptytg gtowng lub jako
dodatkowa karta rozszerzen posiadajaca
minimalng funkcjonalnos¢ :

- wykrywanie niewtasciwego,
niezaufanego obrazu systemu BIOS

podczas proby rozruchu i przywracanie




uwierzytelnionego, zaufanego obrazu
systemu BIOS

- dostep poprzez interfejs graficzny Web
karty oraz z linii polecen

- wbudowana diagnostyka,

- interfejs API kontrolera zapewnia
obstuge protokotu Redfish

- monitorowanie zasilania oraz zuzycia
energii przez serwer w czasie
rzeczywistym,

- wymazywanie systemu po prawidtowym
uwierzytelnieniu przez administratora

- blokada systemu zapobiegajqca
zmianom konfiguracji lub oprogramowania
wewnetrznego na serwerze

- funkcje zdalnej obecnosci z
zaawansowanymi mozliwosciami

zarzadzania klasy Enterprise.

Warunki gwarancji

Minimum trzy lata gwarancji realizowanej
w miejscu instalacji sprzetu, z
diagnostykg realizowang niezwtocznie po
zgtoszeniu awarii i przystgpieniem do
naprawy maksymalnie po 8 godzinach od
przyjecia zgtoszenia serwisowego,
mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie
24x7x365 poprzez linie telefoniczng
producenta lub jego przedstawiciela lub
za posrednictwem Internetu. W
przypadku awarii dysku twardego

urzadzenia te pozostajg u zamawiajqcego.




Mozliwosc¢ telefonicznego i
elektronicznego sprawdzenia konfiguracji
sprzetowej serwera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezposrednio u producenta oraz poprzez
strone internetowq producenta lub jego
przedstawiciela.

Dokumentacja dostarczona wraz z
serwerem dostepna w jezyku polskim lub

angielskim.

Certyfikaty

Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie
z normg IS0-9001 lub réwnowazng
(zataczy¢ wydruk do oferty) oraz ISO-
14001 lub réwnowazng (zataczy¢ wydruk
do oferty). Serwer musi posiadac
deklaracja CE lub deklaracje zgodnosci z
normami EU (zataczy¢ wydruk do oferty).
Zgodnosc¢ z systemami i wirtualizatorami:
Canonical® Ubuntu® Server LTS, Citrix®
Hypervisor ® , Microsoft® Windows
Server® with Hyper-V , Red Hat®
Enterprise Linux, SUSE® Linux Enterprise
Server, VMware® ESXi®.




2. Licencje na oprogramowanie - Windows Server 2022
Datacenter 16 core - 2 licencje w wersji edukacyjnej dla

uczelni wyzszej

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa 2 licencji na system Microsoft
Windows Server 2022 Datacenter 16 cores wraz z licencjg i kluczem

produktu EDU dla uczelni wyzszej.

Licencje oprogramowania (typu 16-core licenses) na nosniku CD/DVD lub
udostepnienie oprogramowania drogq elektroniczng poprzez dostep do

strony internetowej producenta zawierajgcej dane oprogramowanie.
Licencja bez ograniczen czasowych.
System w polskiej wersji jezykowej.

Udzielona Zamawiajacemu, przez producenta, licencja musi pozwalaé na
korzystanie z systemu operacyjnego na serwerze, bez ograniczenia okresu

waznosci.

Dostarczona licencja musi zezwala¢ na instalacje oprogramowania w

starszej wersji (m.in. Windows Serwer 2019).

Licencja nie moze by¢ na state przypisana do hosta i musi istniec
mozliwos¢ przeniesienia licencji na inny serwer fizyczny. Licencje muszg
umozliwia¢ uzytkowanie oraz przenoszenie pomiedzy serwerami
fizycznymi réznych producentéw, nie jest dopuszczone licencjonowanie
typu OEM.

Nowe licencje nie mogq ograniczac zadnych funkcjonalnosci posiadanego
przez Zamawiajgcego rozwigzania opartego na ww. oprogramowaniu i
muszg umozliwiac¢ centralne zarzadzanie systemem wirtualizacji stacji
roboczych posiadanym przez Zamawiajgcego i rozbudowanym w oparciu o

nowe dostarczane w niniejszym postepowaniu licencje.



Wsparcie dostarczone z licencjami musi umozliwia¢ bezposredni kontakt z
serwisem producenta, bez koniecznosci wykonywania, zadnych
dodatkowych czynnosci w tym telefonicznych czy tez na portalach firm

trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za to, ze jest
uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowan oraz za to, ze
Zamawiajgcy wskutek zawarcia Umowy bedzie bezterminowo
upowazniony do korzystania w ramach zwyktego uzytku z wszelkiego
oprogramowania, na ktore zostaty mu udzielone licencje w ramach
niniejszej Umowy, tj. w szczegolnosci zainstalowania, uruchamiania,
wyswietlania lub inny sposdb korzystania z oprogramowania na serwerach
znajdujacych sie w Akademickim Liceum Ogodlnoksztatcgcym przy
Akademii Mazowieckiej, w liczbie odpowiadajacej ilosci zakupionych

licencji.

Dostarczone przez Wykonawce licencje do oprogramowania, muszg
pochodzi¢ z legalnych zZrédet oraz zosta¢ dostarczone Zamawiajgcemu ze
wszystkimi sktadnikami niezbednymi do potwierdzenia legalnosci ich
pochodzenia (np.: oryginalny nosnik, certyfikat autentycznosci, kod
aktywacyjny wraz z instrukcjg aktywacji, itp.), jesli jest to niezbedne dla
nabycia przez Zamawiajgcego praw do tego oprogramowania lub jego

uruchomienia.

Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne
komponentu
e Licencja Microsoft Windows Server Datacenter
e Licencja musi by¢ najnowsza, mozliwg do
nabycia od producenta
1. Funkcjonalnosc: e Licencja nieograniczona CZasowo ani
funkcjonalnie
e Licencja pozwalajgca na uruchomienie
nieograniczonej liczby instancji systemoéw




operacyjnych (OSE) i konteneréw Hyper-V w
obrebie serwera fizycznego

e Licencje muszg mie¢ mozliwosc¢ ich przenoszenia
na inne serwery fizyczne

e 1 Licencja musi pozwala¢ na zalicencjonowanie
serwera fizycznego posiadajgcego 2 procesory o
8 rdzeniach kazdy (2x CPU, 8 rdzeni na CPU)

e wersja jezykowa PL

e Zarejestrowanie licencji na dane
. ) Zamawiajqcego,

2. Licencja: ) ) )
e Licencja edukacyjna

e Dostepnosc¢ do licencji w portalu Producenta

Zamawiajacy wymaga, aby licencja byta kompatybilna
3. Kompatybilnosé: | z Serwerowym Systemem

Operacyjnym SSO opisanym ponizej.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne

spetniajace wymagania opisane ponizej:
Opis rownowaznosci:
Wymagane minimalne parametry techniczne:

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy systemu oraz jego licencja
pochodzity od tego samego

producenta. Licencja ma umozliwia¢ downgrade do poprzednich wersji systemu
operacyjnego.

Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada nastepujace, wbudowane
cechy.

1. Posiada mozliwos$¢ wykorzystania 320 logicznych procesoréw oraz 4 TB
pamieci RAM w srodowisku fizycznym.

2. Posiada mozliwos¢ wykorzystywania 64 procesordow wirtualnych oraz 1TB
pamieci RAM i dysku o pojemnosci 64TB przez kazdy wirtualny serwerowy

system operacyjny.



3. Posiada mozliwo$¢ budowania klastréw sktadajacych sie z 64 weztoéw, z
mozliwoscig uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych.
4. Posiada mozliwo$¢ migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy
miedzy fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji
(hypervisor) przez sie¢ Ethernet, bez koniecznosci stosowania dodatkowych
mechanizmoéw wspédtdzielenia pamieci.
5. Posiada wsparcie (na umozliwiajacym to sprzecie) dodawania i wymiany
pamieci RAM bez przerywania pracy.
6. Posiada wsparcie (na umozliwiajagcym to sprzecie) dodawania i wymiany
procesorow bez przerywania pracy.
7. Posiada automatyczng weryfikacje cyfrowych sygnatur sterownikéw w celu
sprawdzenia czy sterownik przeszedt testy jakosci przeprowadzone przez
producenta systemu operacyjnego.
8. Posiada mozliwos$¢ dynamicznego obnizania poboru energii przez rdzenie
procesorow niewykorzystywane w biezacej pracy.
9. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, ktére:
e pozwalajg nha zmiane rozmiaru w czasie pracy systemu,
e umozliwiajg tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dajacych
uzytkownikom koncowym
(lokalnym i sieciowym) prosty wglad w poprzednie wersje plikow i
folderdw,
e umozliwiajg kompresje "w locie" dla wybranych plikéw i/lub folderéw,
e umozliwiajgq zdefiniowanie list kontroli dostepu (ACL).
10. Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plikéw
(dokumentdéw) w oparciu o ich zawartosc.
11. Posiada wbudowane szyfrowanie dyskéw przy pomocy mechanizméw
posiadajacych certyfikat FIPS 140-2 lub rownowazny wydany przez NIST lub inng
agende rzadowg zajmujacq sie bezpieczenstwem informaciji.
12. Posiada mozliwo$¢ uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujgcych
technologie ASP.NET
13. Posiada mozliwos¢ dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiedzy kilka
serwerow.
14. Posiada wbudowang zapore internetowa (firewall) z obstugq definiowanych
regut dla ochrony potaczen internetowych i intranetowych.

15. Graficzny interfejs uzytkownika.



16. Zlokalizowane w jezyku polskim, nastepujgce elementy:

e menu,

e przegladarka internetowa,

e pomoc,

e komunikaty systemowe.

17. Posiada wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, urzadzen sieciowych, standardéow USB, Plug&Play).

18. Posiada mozliwos$c¢ zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania
systemu.

19. Dostepnos$c¢ bezptatnych narzedzi producenta systemu umozliwiajacych
badanie i wdrazanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczenstwa.

20. Pochodzacy od producenta systemu serwis zarzadzania politykg konsumpcji
informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

21. Posiada mozliwos$¢ implementacji nastepujacych funkcjonalnosci bez potrzeby
instalowania dodatkowych produktow (oprogramowania) innych producentow
wymagajacych dodatkowych licencji:

¢ Podstawowe ustugi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierajacy DNSSEC,

e Ustugi katalogowe oparte o LDAP i pozwalajgace na uwierzytelnianie
uzytkownikow stacji roboczych, pozwalajace na zarzadzanie zasobami w
sieci (uzytkownicy, komputery, drukarki, udziaty sieciowe), z mozliwoscig
wykorzystania nastepujgacych funkcji:

o Podfaczenie SSO do domeny w trybie offline — bez dostepnego
pofaczenia sieciowego z domengq,

o Ustanawianie praw dostepu do zasobéw domeny na bazie sposobu
logowania uzytkownika - na przyktad typu certyfikatu uzytego do
logowania,

o Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektdw ustugi
katalogowej z mechanizmu kosza.

e Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

e Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta)
lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

e Centrum Certyfikatéw (CA), obstuga klucza publicznego i prywatnego)
umozliwiajace:

o Dystrybucje certyfikatow poprzez http

o Konsolidacje CA dla wielu laséw domeny,



e Automatyczne rejestrowania certyfikatdw pomiedzy réznymi lasami
domen.

e Szyfrowanie plikéw i folderéw.

e Szyfrowanie potgczen sieciowych pomiedzy serwerami oraz serwerami i
stacjami roboczymi (IPSec).

e Posiada mozliwos¢ tworzenia systemoéw wysokiej dostepnosci (klastry typu
failover) oraz roztozenia obcigzenia serweréw.

e Serwis udostepniania stron WWW.

e Wsparcie dla protokotu IP w wersji 6 (IPv6),

¢ Whbudowane ustugi VPN pozwalajace na zestawienie nielimitowanej liczby
rownoczesnych potaczen i niewymagajace instalacji dodatkowego
oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

¢ Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalajace na
uruchamianie 1000 aktywnych srodowisk wirtualnych systemow
operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauwazalnego
zmniejszenia ich dostepnosci moga by¢ przenoszone pomiedzy serwerami
klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostatej
funkcjonalnosci. Mechanizmy wirtualizacji zapewniajgq wsparcie dla:

o Dynamicznego podtaczania zasobdw dyskowych typu hot-plug do
maszyn wirtualnych,

o Obstugi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych,

o Obstugi 4-KB sektorow dyskow,

o Nielimitowanej liczby jednoczesnie przenoszonych maszyn
wirtualnych pomiedzy weztami

o klastra,

e Posiada mozliwosci kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN
bezposrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw.
trunk model)

Posiada mozliwo$¢ automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane
przez producenta wraz z dostepnoscig bezptatnego rozwigzania producenta SSO
umozliwiajgcego lokalng dystrybucje poprawek zatwierdzonych przez
administratora, bez potaczenia z siecig Internet.

22. Wsparcie dostepu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele Sciezek
(Multipath).



23. Posiada mozliwos¢ instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu
instalacyjnego.

24. Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (réwniez
dziatajace zdalnie) administracji przez skrypty.

25. Posiada mozliwo$¢ zarzadzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze

standardami WBEM oraz WSManagement organizacji DMTF.



3. Licencje dostepowe - Windows Server CAL 2022 na

uzytkownika w wersji edukacyjnej w ilosci 50 sztuk

Jedna licencja CAL na uzytkownika musi umozliwia¢ jednemu
uzytkownikowi dostep z dowolnego urzadzenia do odpowiedniej wersji
oprogramowania serwerowego lub jego wersji wczesniejszych

zainstalowanych na serwerze Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie zaoferowanie produktéw rownowaznych do
oprogramowania okreslonego powyzej. Rownowaznos¢ dotyczy zakupu
wszystkich licencji. Rbwnowaznos¢ oznacza, ze dostarczane
oprogramowanie musi zapewnia¢ co najmniej petng funkcjonalnos¢
oprogramowania, w stosunku do ktdrego jest wskazywana przez

Wykonawce jako rédwnowazne i posiadac nie gorsze parametry techniczne.

W przypadku zaoferowania oprogramowania rownowaznego Wykonawca
zobowigzany jest w ofercie udowodnic¢, ze funkcjonalnos¢ oferowanego
oprogramowania jest rownowazna w stosunku do oprogramowania
wskazanego w SWZ przez Zamawiajacego, jak réwniez, ze
oprogramowanie rownowazne posiada nie gorsze parametry techniczne

niz wskazane w niniejszej SWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku gdy okreslit w SWZ wymagania
przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia, norm,
aprobat, specyfikacji technicznych lub systeméw odniesienia, zrdodta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego Wykonawce, jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktéw, to nalezy traktowad takie okreslenie jako
przyktadowe. W kazdym takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz

posiadane przez wskazane ustugi, materiaty, urzadzenia, oprogramowanie,

itp.



