OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni sciekdw w Zywcu — dostawy: zadanie 2- wymiana dmuchaw”

. Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa czterech dmuchaw srubowych ze zintegrowana przetwornica
czestotliwosci dla Oczyszczalni Sciekdw w Zywcu wraz z montazem, uruchomieniem i wigczeniem podgladu
pracy do systemu SCAD.

Il. Opis stanu istniejacego.

Z uwagi na rosnace koszty energii elektrycznej Zamawiajacy planuje ograniczenie jej zuzycia poprzez stopniowa
wymiane urzadzen na urzadzenia efektywniejsze energetycznie. Obecnie na Oczyszczalni Sciekdw w Zywcu
pracuje 5 dmuchaw KASSER typ HB 950 C typu Roots o mocy 132 kW kazda (cztery pracujace i jedna
rezerwowa). Pobdr powietrza nastepuje z czerpni powietrza poprzez przewody ze stali nierdzewnej o srednicy
ok. @ 225 mm, odprowadzenie sprezonego powietrza z kazdej dmuchawy nastepuje przewodem ze stali
nierdzewnej o srednicy @ 275 mm.

Konstrukcja wsporcza zespotu dmuchaw zaprojektowana i wykonana zostata dla pieciu dmuchaw powietrza
o ciezarze wtasnym 35,0 kN kazda.
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Rys. 1 — Widok na dmuchawe nr1i3
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Zdj. 3 — Potaczenie dmuchaw do czerpni powietrza
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Zdj. 4 — Pofaczenie sprezonego powietrza

1. Wymagane parametry dmuchaw $rubowych.

Dmuchawy srubowe typ FBS720 90kW produkcji Kaeser lub rownowazne spetniajace nastepujace
parametry:

1. Parametry techniczne:

- silnik elektryczny SynRM (synchroniczny reluktancyjny) moc = 90 kW

- sprawnos¢ silnika nie mniejsza niz: 95,6%

- wymagana najwyzsza klasa efektywnosci elektrycznej silnika wraz z przetwornica czestotliwosci: IES2 zgodnie
znormga IEC 61800-9-2:2017.

- wymagany sprez maksymalny: 700 mbar

- wymagana wydajnos¢ przy maksymalnym sprezu: 72 m3/min

- sprez pracy: 580 mbar

- wydajnosé minimalna nie wigksza niz: 17 m®/min (15,7 Nm3/min) zgodnie z 1SO 1217:2009 annex E

- wydajnosé maksymalna nie mniejsza niz 72 m3/min (67 Nm3/min) zgodnie z ISO 1217:2009 annex E

- zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy minimalnej wydajnosci = 17 m®/min i sprezu 580 mbar
nie wiecej niz - 18 kW

- zapotrzebowanie mocy na wale dmuchawy przy maksymalnej wydajnosci = 72 m3/min i sprezu 580 mbar
nie wiecej niz — 74 kW
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- temperatura sprezonego powietrza na ttoczeniu nie wiecej niz: 70°C

- poziom hatasu nie wiecej niz:74 dB(A)

- zapotrzebowanie mocy kompletnej dmuchawy przy cisnieniu 580 mbar i maksymalnej wydajnosci
=72 m*/min nie moze przekracza¢ 80,5 kW

- zapotrzebowanie mocy kompletnej dmuchawy przy cisnieniu 580 mbar i minimalnej wydajnosci
17 m®*/min nie moze przekraczaé 22 kW

Pobo6r mocy i wydajnosé musza byé podane z tolerancjami zgodnymi z norma ISO1217 dla maszyn wyporowych.
Pobo6r mocy podany zgodnie z norma 1ISO1217 annex E musi zawiera¢ wszystkie straty mechaniczne, przeptywu
i elektryczne dmuchawy — okresla¢ rzeczywisty pobor energii elektrycznej na przytaczu gtéwnym dmuchawy
z uwzglednieniem poboru mocy przez wentylatory chtodzace, transformator, komputer, przetwornice, czujniki
— uwzglednia¢ wszystkie dodatkowe Zrddta poboru energii elektrycznej w dmuchawie.

2. Agregaty dmuchaw srubowych wyposazone w:

- sterownik PLC lub inny umozliwiajacy ptynna regulacje wydajnosci dmuchawy po przez sygnat analogowy
4-20mA. Wymaga sie mozliwos¢ regulacji lokalnego cisnienia roboczego za pomoca recznego ustawienia
cisnienia zadanego na dmuchawie. Odczyt aktualnego cisnienia realizowany przez przetworniki cisnienia
w dmuchawie lub zewnetrzny, po przez sygnat 4-20mA. Wymaga sie aby sterownik umozliwiat zadawanie
cisnienia pracy zdalnie po przez protokét Modbus lub Profibus. Sterownik powinien mie¢ mozliwosé
komunikacji z sonda tlenu i ustawiania zadanego poziomu tlenu bezposrednio w komputerze dmuchawy,

- wysokosprawny silnik gtéwny synchroniczny reluktancyjny SynRM, napiecie pracy 400V/3/50Hz,

- sprzezenie watu napedowego silnika z watem dmuchawy poprzez przektadnie zebata pracujaca w kapieli
olejowej. Nie dopuszcza sie stosowania przektadni pasowej do przenoszenia napedu z watu silnika na wat
dmuchawy,

- ttumik wylotowy wypetniony materiatem absorpcyjnym,

- filtr powietrza z absorpcyjnym ttumikiem hatasu na ssaniu,

- przytacze elastyczne na ttoczeniu i ssaniu,

- zawor bezpieczenstwa i zwrotny,

- rotory srubowe wykonane w technologii bez dodatkowej powtoki,

- rotory srubowe wywazone dynamicznie w klasie doktadnosci minimum Q 2.5,

- tozyskowanie rotorow minimum przez 4 tozyska walcowe.

3. Dodatkowe dane:

Dmuchawa nie moze by¢ wyposazona w dodatkowe uktady olejowe zawierajgce pompe olejows, filtr oleju.
Minimalna wymagana zywotnosé fozysk bloku sprezajacego: 60 000h pracy.

Minimalna wymagana zywotnosé tozysk silnika elektrycznego: 60 000h pracy.

Wymaga sie aby oferowana dmuchawa wyposazona byta w zintegrowang przetwornice czestotliwosci,
zainstalowana w obudowie dmuchawy (wymagany jeden certyfikat CE maszyny ukonczonej). Dmuchawa musi
by¢ gotowa do pracy od razu po dostawie, wszystkie potaczenia pomiedzy przetwornica i silnikiem, sterowanie
wentylatora, czujniki temperatury uzwojen silnika, przetwornicy, cisnienia pracy, temperatury itd. musza by¢
fabrycznie podpiete i skonfigurowane przez producenta w sterowniku zainstalowanym w dmuchawie.

Sterownik powinien mie¢ mozliwos¢ komunikacji po wybranym protokole ModBUS RTU, ModBUS TCP,
Profibus DP oraz umozliwia¢ zdalny monitoring i potgczenie z serwisem producenta po przez sie¢ GSM.

Dmuchawa powinna by¢ wyposazona minimum w czujniki:
- cisnienia wejsciowego i koricowego dmuchawy
- PT100 dla temperatury wejsciowej i wyjsciowej dmuchawy oraz temperatury wnetrza obudowy
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- wyzwalacz przecigzeniowy do silnika gtéwnego i silnikow wentylatorow obudowy i szafy
elektrycznej
- czujniki temperatury uzwojen silnika PTC

Jakos¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe musi byé potwierdzona certyfikatem PZH oraz
certyfikatem TUV odnosnie powietrza bezolejowego wg ISO 8573-1:2010 lub 1SO8573-2:2007 lub 1SO8573-
5:2001 lub rownowaznym.

Nie dopuszcza sie stosowania dmuchaw promieniowych z tozyskami powietrznymi.

Nie dopuszcza sie stosowania dmuchaw wyporowych wyposazonych w przeniesienie napedu z watu silnika
na wat dmuchawy poprzez przektadnie pasowa.

Uwaga:

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Programu budowy i rozruchu umozliwiajgcego prowadzenie
prac z utrzymaniem w ruchu obiektu oraz zapewni¢ nadzér technologiczny nad prawidtowym
funkcjonowaniem oczyszczalni sciekdéw w trakcie wykonywania wymiany dmuchaw.

Wykonawca uwzgledni wykonanie wszystkich prac dodatkowych zwigzanych z utrzymaniem obiektu w ruchu,
w tym rozwigzania tymczasowe.

Specyfika projektowanego obiektu powoduje brak mozliwosci opisania urzadzen za pomoca dostatecznie
doktadnych okreslen stad w dokumentacji uzyto znakéw towarowych. Projekt dopuszcza stosowanie
urzadzen rownowaznych, ktére posiadaja nie gorsze lub korzystniejsze parametry techniczne i jakosciowe,
a zastosowanie ich w zaden sposéb nie wptynie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych
przewidzianych w dokumentacji.

Ustala sie nastepujace kryteria oceny rownowaznosci urzadzen:
- technologia pracy tozsama,

- $rednice wlotéw/wylotéw tozsame,

- wydajnosci/przepustowosci nie wiecej niz + 1,5%,

- cisnienia/wysokosci podnoszenia tozsame,

- masa urzadzenia nie wiecej niz + 10%,

- moc zainstalowana nie mniej niz 90 kW i nie wiecej niz 95kW,
- zuzycie medidw nie wiecej niz + 1%,

- typ ochrony nie gorszy,

- klasa szczelnosci nie gorsza,

- wykonanie materiatowe nie gorsze,

- zabezpieczenia antykorozyjne nie gorsze,

- uzyskiwane efekty technologiczne nie gorsze,

- pozostate zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Nie dopuszcza sie do stosowania rozwiagzan prototypowych ani opartych o inne rozwigzania techniczne.

Odbidr robét / dostaw wraz z potwierdzeniem osiggnietych parametrow nastapi na podstawie Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowalnych — ST 00.00 Wymagania ogolne - pkt 8 ,,0dbidr robét”.
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V.

Opis prac koniecznych do wykonania.

Zdemontowac istniejace 4 dmuchawy w kolejnosci uzgodnionej z kierownikiem oczyszczalni sciekOw,
biorac pod uwage potrzebe czynnej, nieprzerwanej pracy oczyszczalni sciekéw (koniecznosé
utrzymania procesu technologicznego). Na swoim miejscu pozostanie jedynie dmuchawa nr 4 —
bedaca dmuchawa rezerwowa.

Dostarczy¢, zamontowac i uruchomic¢ cztery kompletne zestawy dmuchaw srubowych ze zintegrowana
przetwornica czestotliwosci. Zadaniem dmuchawy bedzie dostarczanie wymaganej ilosci sprezonego
powietrza do systemu napowietrzania sciekéw w reaktorach biologicznych.

Podtaczy¢ nowe dmuchawy do systemu czerpni powietrza oraz do przewoddw powietrza sprezonego.
Podtaczy¢ dmuchawy do systemu SCAD-a celem podgladu ich pracy.

Wykonaé przytacze energii elektrycznej do nowych dmuchaw. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania
istniejacych kabli o ile ich parametry techniczne na to pozwola (typ oraz przekroj kabli przedstawiono
na ponizszych zdjeciach). W przypadku braku mozliwosci wykorzystania w/w kabli, nalezy utozyé nowe
przewody pomiedzy rozdzielnig RG6 a kazda z nowych dmuchaw poprzez istniejgce przepusty i koryta
kablowe. | tak do dmuchawy nr. 1 i 2 nalezy witaczy¢ do szafy nr 2, dmuchawe nr 3 do szafy nr 6 oraz
dmuchawe nr 5 do szafy nr 7 — zgodnie z zatgcznikami.

Przeprowadzi¢ rozruch instalacji oraz szkolenie personelu zamawiajacego.

Opracowa¢ i przekaza¢ zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg wykonanych robot
(w szczegolnosci uwzgledniajacg przeprowadzone przerdbki  konstrukcyjne z naniesionymi
urzadzeniami, sieciami technologicznymi, elektrycznymi, AKPiA, dokumentacje DTR, wykonane
schematy elektryczne oraz wszelkie niezbedne dokumenty), protokoty pomiarowe, kopie programéw
sterujacych.

06W05; 0,6/1 kV
YKY 3x185/95
¢ zRGO06 do FUO5 !
. ElektriMont 2009

Zdj. 5 — Przekrdj kabli zasilajgcych istniejagce dmuchawy
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Dokumentacja powykonawcza czesci elektrycznej powinna zawiera¢ co najmniej:

1. Schematy elektryczne nowych instalacji i ew. zmodernizowanych istniejacych
Protokoty pomiarowe nowych instalacji elektrycznych oraz zmodernizowanych istniejacych.

3. Kopie programéw sterujacych (takze zmodyfikowanych istniejacych) na nosniku cyfrowym
z mozliwoscia edycji (uprawnienia administratora).

Petna dokumentacja DTR szaf sterowniczych, urzadzen, itp.
Schematy jak i dokumentacja DTR w formie papierowej jak i kopia na nosniku cyfrowym

%

Zdj. 6 — Szafa nr 6 w rozdzielni RG6
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Rys. 1 - Rzut budynku stacji dmuchaw
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