
FH-U Łucja Szypiłło 56-200 Góra, ul. Łąkowa 1

PRZEDMIAR DO  KOSZTORYSU  INWESTORSKIEGO  III ETAP

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45331210-1 Wentylacja
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach
ADRES INWESTYCJI   :     55-200 Oława, ul. Słonecznikowa 5, dz. nr 171/16 AM-2
INWESTOR   :     Gmina Oława
ADRES INWESTORA   :     55-200 Oława, Pl. Piłsudskiego 28
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Adam Potasz
DATA OPRACOWANIA   :     lipiec 2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     18 592,96 zł

Słownie:  osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa i 96/100 zł

Data opracowania
lipiec 2022

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



220720 Stanowice instal wew III etap.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
1

d.1
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm.
Grzejnik CV 22-60/100

szt.

2 szt. 2

RAZEM 2
2

d.1
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm.
Grzejnik CV 22-60/80

szt.

2 szt. 2

RAZEM 2
3

d.1
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm.
Grzejnik CV 22-60/50

szt.

1 szt. 1

RAZEM 1
4

d.1
KNR-W 2-15
0429-05

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 18 mm do grzejników kpl.

poz.1+poz.2+poz.3 kpl. 5

RAZEM 5
5

d.1
KNNR 4
0411-01

Kształtki VEKOLUX (MULTIFLEX) szt.

poz.4 szt. 5

RAZEM 5
6

d.1
KNR-W 2-15
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

2*(4,5+3,5+0,5) m 17,0

RAZEM 17,0
7

d.1
KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

poz.6*0,5*0,15*0,10 m3 0,128

RAZEM 0,128
8

d.1
KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.20 mm (N) Rura 18 mm - co

m

poz.6 m 17,0

RAZEM 17,0
9

d.1
KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowica termostatyczną. Analo-
gia: sama głowica, zawór w grzejniku.

szt.

poz.4 szt. 5

RAZEM 5
10

d.1
KNR-W 2-15
0411-01

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10-
15 mm

szt.

3*2 szt. 6

RAZEM 6
11

d.1
KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych

m

poz.6 m 17,0

RAZEM 17,0
12

d.1
KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

poz.4 urz. 5

RAZEM 5

2 45331210-1 Wentylacja i klimatyzacja
13

d.2
Kalk. indyw. Wentylatory typ DECOR-100 szt.

1 szt. 1

RAZEM 1
14

d.2
KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm
- udzial kształtek do 35 %

m2

3,14*0,1*2,5 m2 0,79

RAZEM 0,79
15

d.2
Kalk. indyw. Jednowarstwowa izolacja przewodów wentylacyjnych matami z wełny mineral-

nej o gr. 50 mm, ze zbrojoną folią aluminiową
m2

poz.14 m2 0,79

RAZEM 0,79
16

d.2
KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

3,14*0,16*2,5 m2 1,26

RAZEM 1,26
17

d.2
KNR-W 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kana-
łowych

szt.

1 szt. 1

RAZEM 1
18

d.2
KNR-W 2-17
0145-01

Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem
powietrza

szt.

1 szt. 1

RAZEM 1
19

d.2
KNR-W 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-
nych

szt.
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2 szt. 2

RAZEM 2
20

d.2
KNR 4-01
0333-16

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento-
wej

szt.

1 szt. 1

RAZEM 1
21

d.2
KNR 4-01
0333-18

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemento-
wej

szt.

2 szt. 2

RAZEM 2
22

d.2
KNR 4-01
0323-03 z.sz.
2.5. 9907-01 

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. - materiały z rozbiórki szt.

poz.20 szt. 1

RAZEM 1
23

d.2
KNR 4-01
0323-04 z.sz.
2.5. 9907-01 

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. - materiały z
rozbiórki

szt.

poz.21 szt. 2

RAZEM 2
24

d.2
KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

1 szt. 1

RAZEM 1
25

d.2
KNR 4-01
0323-05 z.sz.
2.5. 9907-01 

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych - materiały z rozbiórki szt.

poz.24 szt. 1

RAZEM 1
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