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3. INFORMACJE OGOLNE

3.1 Dane ogdlne
Adres inwestycji: 55-200 Otawa, Stanowice ul. Stonecznikowa 5, dz. Nr 171/16 AM-2
Inwestor: Gmina Otawa, pl. Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

3.2 Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem,;

Mapa zasadnicza w skali 1:1000;

Inwentaryzacja budynku;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Uchwata nr XXXVI1/205/2012 Rady Gminy Otawa z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w
obrebie wsi Marcinkowice, Stanowice, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice,
Gaj Otawski, Mitonow, Marszowice w gminie Otawa (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z
dnia 25.06.2013 r poz. 3889)

6 Przepisy techniczno-budowlane, normy.

s W~

4. OPIS TECHNICZNY DO PLANU SYTUACYJNEGO
— czes¢ architektoniczna

4.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku $wietlicy wiejskiej stanowiacego
wlasnos$¢ gminy Otawa, potozonego w miejscowosci Stanowice

4.2 Zestawienie powierzchni i wysokosci

Powierzchni dziatki inwestycjinr 171/16: 9721,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku: 280,24 m?
Wysokos¢ budynku: 7,70 m powyzej poziomu terenu

4.3 Istniejacy (i projektowany) stan zagospodarowania terenu

Budynek jest potozony w centralnej czesci przedwojennej czesci wsi. Sasiaduje od
poludniowego-wschodu z droga gminna, od potudniowego-zachodu =z zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, od poinocnego-wschodu i1 poinocnego-zachodu z terenami
rekreacyjnymi wsi: placem zabaw i boiskami pitkarskimi. Jest usytuowany w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki, w wigkszos$ci porosniety trawa. Do budynku prowadzi utwardzone
dojscie od strony drogi. Budynek s$wietlicy posiada przylacza: -elektroenergetyczne,
wodociagowe 1 kanalizacji sanitarnej. W zwiazku z przebudowa i termomodernizacja
budynku nie przewiduje si¢ zmiany zagospodarowania. W zwiazku z projektowang instalacja
gazowa, zostanie do budynku doprowadzone przytacze gazowe — wg odrebnej dokumentacji.

4.4 Tereny podlegajace ochronie
Na podstawie uchwaly nr XXXVI1/205/2012 Rady Gminy Otawa z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrgbie



wsi Marcinkowice, Stanowice, Jankowice, Lizawice, Sobocisko, Zabardowice, Gaj Otawski,
Mitonow, Marszowice w gminie Otawa (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 25.06.2013 r
poz. 3889) przedmiotowy obiekt jest potozony w jednostce bilansowej 28US1 przeznaczone;j
m. in. na na sport i rekreacje, hotel, motel, schronisko turystyczne. Znajduje si¢ w strefie OW
ochrony konserwatorskiej — ochrony reliktow.

4.5 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren inwestycji nie lezy na terenie goérniczym.

4.6 Gospodarka odpadami
Odbidr odpaddéw w oparciu o ustawe o odpadach, na zasadach ustalonych przez Gming

Otawa. Pojemniki na odpady sa ustawione na terenie dziatki inwestycji — bez zmian.

4.7 Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.).

Opracowat:
arch. Wojciech Lubkiewicz

5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
— czes¢ architektoniczna

5.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku §wietlicy wiejskiej stanowiacego
wlasno$¢ gminy Olawa, potozonego w miejscowosci Stanowice. Budynek zostanie
docieplony od strony zewngtrznej przegrod zewngtrznych, Wymienione zostang rynny i rury
spustowe. Wymianie podlegaja wszystkie drzwi. Wewnatrz zostana przebudowane
pomieszczenia w czgsci rozdzielni, oraz ubikacje zostana przystosowane do obecnych
wymogow sanitarnych. Wymienione zostang instalacje wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne 1
elektroenergetyczne. Budynek bedzie doposazony w instalacje centralnego ogrzewania i
gazowa.

52 Zestawieni ierzchni i wielkosci

Powierzchnia pomieszczen

przyziemie:

0.1. hall - 21,90 m?
0.2. sala - 145,75 m?
0.3. szatnia - 3,64m’

0.4. we meski - 443 m?



0.5. wc kobiet - 428 m?

0.6. wc 0sOb niepetnosprawnych - 6,84 m?
0.7. przedsionek - 8,90 m?
0.8. rozdzielnia - 1516 m?
0.9. zaplecze rozdzielni - 431m?
0.10. pomieszczenie pomocnicze - 12,60 m?
0.11. pomieszczenie techniczne - 4,80 m*
Razem przyziemie: - 232,61 m’
I pigtro:
1.1. komunikacja - 6,51 m?
1.2. pomieszczenie gospodarcze - 3520m?
1.3. pomieszczenie gospodarcze - 46,99 m?
Razem I pietro: - 8870 m?
Razem: - 32131 m?
w tym zgodnie z PN-ISO 9836:
- powierzchnia uzytkowa: - 279,26 m*
- powierzchnia ruchu: - 3731m?
- powierzchnia ustugowa: - 4,80m?
Powierzchnia wewnetrzna: - 335,83 m’
Powierzchnia catkowita: - 394,72 m?
Kubatura brutto: - 1560,60 m’
Wysokos¢ budynku: - 7,70 m powyzej poziomu terenu
5.3 Parametry techniczne
Liczba kondygnacji: 2
Wspoétczynnik przenikania ciepta dla: Sciany zewngtrzne;j U <0,30 Wm’K
dachu U <0,25 Wm’K
drzwi zewnetrznych U <2,60 Wm’K.

5.4 Uktad funkcjonalny budynku

Przedmiotowy budynek pelni funkcj¢ swietlicy wiejskiej, czas powstania — poczatek lat 90-
tych XX wieku. Jest to obiekt dwukondygnacyjny. Przyziemie budynku sklada si¢ z czgsci
gtownej: hallu z czgs$cia higieniczno-sanitarng i sali, oraz czg$ci zaplecza: przedsionka,
rozdzielni, zaplecza rozdzielni, pomieszczeni pomocniczego i pomieszczenia technicznego.
Cze$¢ higieniczno-sanitarna sklada si¢ z: wc dla kobiet, wc dla kobiet i o0sob
niepetnosprawnych, wc mezczyzn, oraz szatni. Wszystkie pomieszczenia zaplecza sa
skomunikowane z sala przez przedsionek. Pomieszczenie techniczne jest dostepne tylko od
zewnatrz.

Pictro budynku jest dostgpne tylko przez schody zewnetrzne. Sktada si¢ z korytarza i 2
pomieszczen gospodarczych uzytkowanych przez Rade Sotecka Stanowic.



5.5 Stan istniejacy budynku, technologia wzniesienia i wykonczenia, ocena stanu
technicznego, dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

5.5.1 Konstrukcja budynku

Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, czg$ciowo 2-nawowy 1 l-nawowy ze
$cianami nosnymi podhuznymi z betonu komoérkowego gr. 42cm, obustronnie tynkowanymi
tynkiem cementowo-wapiennym. Fundamenty w postaci taw zelbetowych. Strop i stropodach
czesci 2-kondygnacyjnej na ptytach zeranskich zelbetowych utozonych prostopadle do osi
budynku. Konstrukcja pokrycia na wigzbie jetkowej wspartej na murfatach 1 2 platwiach
posrednich. Dach nad sala na konstrukcji z dzwigarow drewnianych, kratowych taczonych na
sruby M10, elementy z desek 12x4cm — pas gorny i dolny z elementéw parzystych. W
kalenicy nadbitka z 2 desek (szerokos¢ ok. 20cm). Rozstaw  kratownic ok. 112cm.
Konstrukcja schodow zewngtrznych - zelbetowa, monolityczna na stupach zelbetowych.

5.5.2 Wykonczenie budynku

Dach pokryty blacha trapezowa na deskowaniu pelnym; ocieplenie Stropodachu czesci 2-
kondygnacyjnej zuzlem wielkopiecowym gr. 8cm. Sufit nad czgsécia parterowa z ptyty G-K na
ruszcie stalowym, ocieplenie welna gr. Scm. Stolarka okienna zewngtrzna z PVC. Stolarka
drzwiowa, oryginalna, drewniana. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej. Schody na pigtro
pokryte ptytami latricowymi z balustrada stalowa. Parapety z lastrico. Posadzka: na sali z
desek drewnianych, w pozostatej czgsci ptytki ceramiczne 1 lastrico. Na $cianach — w cze$ci
sanitarnej ptytki ceramiczne, w sali i hallu — boazeria drewniana. Tynki wewngtrzne i
zewngtrzne cementowo-wapienna.

5.5.3 Ocena stanu technicznego budynku

Sciany zewnetrzne 1 wewngtrzne w bardzo dobrym stanie, zasadniczo bez spegkan i
zawilgocen. W czgsci ganku wejsciowego czesciowy brak tynku z powodu wadliwego
odwodnienia. W pojedynczych miejscach tynk popekany z powodu wadliwego
odprowadzenia wod opadowych z dachu. Konstrukcja dachu drewniana w stanie bardzo
dobrym. Pokrycie dachu oraz obrobki blacharskie cze¢sciowo skorodowane, jednak bez
sladow perforacji — wskazane do wymiany. Rynny 1 rury spustowe, czg$ciowo
zdekompletowane, uszkodzone — do wymiany. Kominy murowane z lekko spekanym tynkiem
nad powierzchnia dachu - do renowacji. Stolarka okienna nowa z PVC w stanie bardzo
dobrym. Drzwi zewnegtrzne oraz wewngtrzne - drewniane niespelniajace wspotczesnych
wymagan dotyczacych parametrow technicznych — do wymiany. Schody zewngtrzne z
ubytkami ptytek lastrikowych — do remontu. Konstrukcja schodow zelbetowych w stanie
dobrym. Posadzki wewngtrzne drewniane i z lastriko w dobrym stanie. Tynki wewngtrzne w
dobrym stanie. Instalacje wewnegtrzne wodne i elektryczne niespeiniajace wspotczesnych
wymagan — do wymiany. Stropodach i strop na ptytach zeranskich zelbetowych w dobrym
stanie. Przedmiotowy budynek ogoélnie jest zachowany w dobrym stanie technicznym.

5.5.4 Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych
Z poziomu chodnika wejsciowego prowadzi do budynku wejscie z jednym stopniem ok. 8cm,
1 z progiem o wysoko$ci do 2cm. Obecnie ubikacje: mgska i zenska nie spetniaja obecnych
wymagan, oraz nie sa przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Pigtro budynku nie jest przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne —
mieszcza si¢ na nim pomieszczenia gospodarcze.



5.6 Rozwiazania techniczne i materiatlowe

5.6.1 Elementy wewnetrzne
Scianki dzialowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12cm.

Posadzka z plytek ceramicznych, antyposlizgowych. Nalezy zdja¢ posadzki z ptytek
lastrikowych, a nastgpnie wyrownac¢ podltoze warstwa rzadkiej zaprawy cementowe;.

Malowanie farbami jasnymi, emulsyjnymi, latwozmywalnymi. Sciany w wezle sanitarnym
(we z przedsionkiem i kabinami), w rozdzielni, zapleczu i pomieszczeniu pomocniczym
pokryte glazura do wys. 200cm.

Tynki gipsowe maszynowe gr. 1cm.

Obudowa sufitéw - urzadzen klimatyzacyjnych i rur z pltyty GK, szpachlowanych i
pomalowanych jak sufit.
Sufit nad salg z 2 ptyt G-K gr. 1,25cm np. FIRE-Line typ F lub DFH2.

UWAGA: Sufit wraz z dociepleniem sali musi spelnia¢ wymagania odpornosci ogniowej co
najmniej R 15.

Drzwi wewnetrzne plycinowe w kolorze buk laminowane lub z pcv, w pomieszczeniach
wentylowanych z nawiewnikami w dolnej czedci, czg$ciowo szklone. Drzwi migdzy
przedsionkiem wc meskiego a pisuarem, oraz do kabiny wc kobiet dodatkowo z mlecznym
szkleniem. Szczegoty zgodnie z zestawieniem.

Okno: podawcze do rozdzielni, z pvc, podnoszone z parapetem pvc.

Scianka i drzwi do kabiny wc meskiego — systemowe z melaminy, z laminatu
kompaktowego, lub laminowanej ptyty widrowej, wilgocioodporne, wysokos¢ 200cm, nad
posadzka przeswit wysokosci 15cm, z klamka i z zamkiem informujacy kolorem lub napisem
— ,,zajete”.

Scianka ,,rozdzielni kelnerskiej” - w sali zastosowa¢ $cianke G-K ze wzmocnieniem do
$ciany w gornym, koncowym narozniku.

Obudowy pionéw wentylacyjnych i odpowietrzen kanalizacji ponad stropem (na
wysokos$ci 1 pigtra — od stropu do stropodachu) - z plyty G-K_o odporno$ci ogniowej co
najmniej R 60 — np. 2x plyta RIGIPS GLASROC F (RIDURIT).

Nadproza w otworach drzwiowych nowych 1 poszerzanych, oraz nowym otworze okiennym,
prefabrykowane typu ,,L”, o dtugosci zapewniajacej podparcie co najmniej 20cm z kazdej
strony. W $cianach z blokéw grubszych niz 12cm stosowac podwdjne nadproze.



5.6.2 Elementy zewnetrzne

Izolacje termiczne Scian
Warstwy docieplenia: styropian, klej szpachlowy, tkanina zbrojaca, klej szpachlowy, ptyn
gruntujacy i tynk cienkowarstwowy: np. akrylowo-silikonowy lub akrylowy.

Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem odmiany EPS 70-040 FASADA gr. 10cm,
2=0,040 W/mK, metoda lekka-mokra,.

Sciana szczytowa potnocno-wschodnia docieplona styropianem o grubosci 15cm z uwagi na
koniecznos$¢ ukrycia pionéw wentylacyjnych (wymog konserwatora zabytkow).

Docieplenia wymagaja powierzchnie $cian zewngtrznych — tacznie z catymi attykami lecz
bez $cian gankow wejsciowych.

Przed dociepleniem nalezy uzupetni¢ spgkane tynki cementowo-wapienne, réwniez na
nieocieplanym ganku. Pod okapem w szczelinach wentylacyjnych stropodachu osadzi¢ kratki
wentylacyjne.

Ocieplenie do glebokosci co najmniej 30cm ponizej poziomu terenu.

Sciane cze$ci podziemnej przed i po dociepleniu styropianem - pokry¢ dysperbitem.

Od spodu styropian pokry¢ dysperbitem i dodatkowo zabezpieczy¢ folia PE.

Docieplenie dachow: w czesci 2-kondygnacyjnej — na plycie kanalowej stropodachu utozy¢
na foli paroizolacyjnej plyty z welny mineralnej gr. 20 cm 1 przykry¢ folia
wysokoparoprzepuszczalna;

w czesci 1-kondygnacyjnej — pomigdzy dzwigarami kratowymi plyty z welny mineralnej gr.
15 cm, pod dzwigarami ptyty z welny gr. Sem (np. System Rigips 40.70.04). Na gorze weine
przykry¢ folia wysokoparoprzepuszczalna.

UWAGA: Docieplenie czeéci nizszej razem z sufitem musi spelnia¢é wymagania odpornosci
ogniowej co najmniej R 15.

Cokol budynku: $ciang do wysokosci 40cm pokry¢ tynkiem mozaikowym, zywicznym.

Opaska wokétl budynku: do odtworzenia z plytek betonowych 40x40cm z obrzezem
betonowym, na podsypce piaskowe;.

Istniejace schody zewng¢trzne

Schody oczy$ci¢, powierzchni¢ uzupeti¢ zaprawa. Plytg¢ 1 shupy pomalowaé farba
silikonowa. Uzupemi¢ pokrycie schodow ptytkami lastrikowymi, antyposlizgowymi. Na
spoczniku skorygowac spadek — skierowaé od $ciany na zewnatrz budynku. Balustrada do
oczyszczenia 1 pomalowania. Pokrycie daszku do wymiany — na blachg¢ dachéwkowa.

Drzwi zewnetrzne do wymiany: glowne - drewniane, przeszklone ze szkla bezpiecznego
(laminowanego), w dolnej czg$ci obite blacha nierdzewna na wysoko$¢ 20cm; ewakuacyjne —
drewniane petne; do pomieszczenia technicznego — stalowe ocieplone.

Wszystkie drzwi z zamkiem patentowym z atestem policyjnym, 3 szt. kluczy

Dachy
Wymieni¢ blache trapezowa na dachowkowa, powlekana w kolorze popielatym.

Kominy oczysci¢, spekania 1 brakujacy tynk uzupetni¢. Wywiewki kanalizacyjne — wystawi¢
na wysoko$¢ co najmniej 60cm powyzej poziomu powierzchni dachu.



Kanaly wentylacyjne wywiewne wyprowadzone przez $ciany z blachy ze stali ocynkowane;j
; odcinki nad dachem - dwuptaszczowe z ociepleniem grubosci co najmniej Scm.
Powierzchnia zewngtrzna rury powlekana w kolorze popielatym. Kanaly wystawi¢ na
wysokos$¢ co najmniej 60cm powyzej poziomu powierzchni dachu i zakonczy¢ nasadami na
kominy wentylacyjne - deflektory.

Rynny i rury spustowe

Wymianie podlegaja wszystkie rynny (@ 150) i rury spustowe (@ 110). Nad gankiem
wejsciowym 1 na daszku przy wejsciu na pigtrze budynku - zatozy¢ rynng @ 80 i rurg
spustowa @ 50. Rynny 1 rury z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze popielatym. Rynny z
falcem.

Parapety zewnetrzne i obrobki blacharskie
Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze popielatym.

Malowanie powierzchni niedocieplanych §cian gankéw — po odtworzeniu tynkow na
oczyszczone, zagruntowane podtoze nalozy¢ masg tynkarska identyczna jak na powierzchnie
docieplane.

Wieszaki na flagi do zamontowania przy drzwiach wejsciowych ze stali cynkowanej
ogniowo w kolorze naturalnym (2 szt.).

Uzupelnienie elementéw zewnetrznych: stopien przed drzwiami gléwnymi wyréwnad
betonem w celu umozliwienia poruszania si¢ wozkow.

Przy wyjsciu ewakuacyjnym wykona¢ ptyt¢ betonowa z bet. B-15 o wymiarach 120x120cm,
gr. 10cm na podsypce zaggszczonej o gr. 30cm.

5.7 Ochrona przeciwpozarowa
Budynek jest zaliczona do kategorii ZLI i klasy C odpornosci pozarowe;.
Wszystkie elementy budowlane nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Gléwna konstrukcja nosna murowana gr. 27cm 1 42cm z bloczkéw betonu komoérkowego
tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym - o klasie min. R 60.
Konstrukcja stropu migdzykondygnacyjnego — ptyta kanatowa, zeranska o klasie REI 60.
Konstrukcja dachu cze$ci dwukondygnacyjnej — plyta kanatowa, zeranska o klasie REI
60. Na ptycie wigzba dachowa drewniana.
Konstrukcja dachu czg¢sci jednokondygnacyjnej — kratownica drewniana, zabezpieczona
oktadzing sufitowa w systemie gipsowo-kartonowym - o klasie min. R 15.
Sciana zewnetrzna (pas migdzykondygnacyjny) o klasie powyzej EI 30 — gr. 42cm z
bloczkéw betonu komorkowego tynkowana obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.
Pomieszczenie techniczne z kotlem na gaz o mocy 35 kW:
- Sciana zewnetrzna o klasie EI 60 — murowana gr. 42cm z bloczkéw, otynkowana;
— S$ciana wewnetrzna o klasie EI 60 — gr. 15cm murowana z betonu

komorkowego, obustronnie otynkowana.

- strop o klasie REI 60: ptyta kanatowa, Zeranska.
Sciany wewnetrzne o klasie EI 15 z betonu komorkowego gr. co najmniej 12cm
obustronnie otynkowane.
Przekrycie dachu o klasie RE 15 z blachy trapezowe;.
Obudowy pionow wentylacyjnych i odpowietrzen kanalizacji ponad stropem (na

wysokos$ci 1 pigtra — od stropu do stropodachu) - z plyty G-K_o odporno$ci ogniowej co
najmniej R 60 — np. 2x ptyta RIGIPS GLASROC F (RIDURIT).



Korytarz (przedsionek) w cze$ci zaplecza i dojscie do we: o szeroko$ci co najmniej 120cm
w Swietle; w zapleczu przewiduje si¢ przebywanie mniej niz 20 osdb, w wc przewidziano
urzadzenia sanitarne do réwnoczesnego korzystania przez maksymalnie 6 0sob.

Dwa kierunki ewakuacji — przez hal 1 wyjscie bezposrednio z sali na zewnatrz.

Drzwi wejSciowe oraz dodatkowe ewakuacyjne - szerokosci w swietle 90 cm 1 150cm.
Budynek zorientowany dtuzszym bokiem i gtéwnym wejsciem do drogi, zlokalizowany w
odlegtosci ok. 7m od krawedzi jezdni drogi gminnej, asfaltowej, pelniacej rolg drogi
pozarowe;.

Hydrant zewnetrzny na sieci wodociagowej jest zlokalizowany w pasie drogi gminnej w
odlegtosci ok. 47m na pétnoc od budynku (obok domu nr porzadk. 77).

Hydrant wewnetrzny w korytarzu $wietlicy Dn 25 (powierzchnia wewngtrzna budynku
335,83 m?).

5.8 Wptyw inwestycji na Srodowisko
Przewiduje si¢, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zrédlta zagrozen dla
srodowiska, higieny 1 zdrowia uzytkownikéw, oraz jego otoczenia.

5.9 Wyposazenie instalacyjne
W  budynku projektuje si¢ instalacje: wodociagowa, kanalizacji  sanitarnej,
elektroenergetyczna os$wietlenia i gniazd wtykowych, grzewcza, gazowa, wentylacyjna
grawitacyjna i mechaniczna.

5.10 Uzytkownicy
Przewiduje si¢ jednoczesne przebywanie nie wigcej niz 700s6b z uwagi na wyposazenie w

urzadzenia 1 armature sanitarna.

5.11 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z pdézn. zmianami), oraz przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czg§ci budynku
stanowiacej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowa.

- DANE PODSTAWOWE.

Przeznaczenie budynku:

Budynek — uzytecznos$ci publicznej, $wietlica wiejska
Budynek przebudowywany.

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze As 321,31 m?

Powierzchnia zabudowy (wg PN-ISO 9836): 280,24 m*

Kubatura brutto 1560,60 m’
- ZWARTOSC.

Powierzchnia przegrod zewnetrznych A 917,96 m>

Kubatura ogrzewana Ve 1560,60 m’

Wspotczynnik ksztattu budynku 0,58 1/m




- OSLONA BUDYNKU.

Sciany zewnetrzne budynku murowane o konstrukcji warstwowej, z betonu komoérkowego gr. 42
cm, obustronnie tynkowanymi tynkiem cementowo-wapiennym, projektowane ocieplenie
styropianem o grub. 0,10 m metoda lekka-mokra, dla Sciany szczytowej (SZ2) przewidywana
grubos$¢ ocieplenia 0,15 m. Podtogi na gruncie bez dodatkowego ocieplenia. Strop i stropodach
czesci 2-kondygnacyjnej (ST2) na plytach zeranskich zelbetowych utozonych prostopadle do osi
budynku, ocieplony welna mineralng gr. 20 cm i przykryty folia wysokoparoprzepuszczalna.
Konstrukcja pokrycia na wigzbie jetkowe] wspartej na murtatach 1 2 ptatwiach posrednich. Dach
nad sala na konstrukcji z dzwigaréw drewnianych, kratowych wetna mineralng gr. 20 cm i
przykryty folia wysokoparoprzepuszczalna.

Zaktadany dla stolarki okiennej wspoOlczynnik U, dla catego okna 1,8 W/m’K, dla drzwi
zewnetrznych wejsciowych budynku 2,6 W/m?K. zgodnie z wymaganiami zat. nr 2 rozp. WT
2008.

PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE.

Opis Symbol d R U
m m*K/W W/m*K
Podloga na gruncie (drewniana) PG1 0,27 2,579 0,388*
Podtoga na gruncie (plytki) PG2 0,22 2,333 0,429*
Strop nad sala ST1 0,90* 4,145 0,241*
Strop w czg$ci dwukondygnacyjnej ST2 1,28% 4,604 0,217*
Sciana zewnetrzna SZ1 0,52 3,893 0,257
Sciana zewnetrzna S72 0,57 5,143 0,194

*Wartos$ci sredniowazone dla catej przegrody.
W zakladanych warunkach eksploatacyjnych pomieszczen w przegrodach nie nastapi
kondensacja wilgoci.

PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE.
Budynek o malym udziale powierzchni przeszklonych. Udzial powierzchni przeszklone; w
catkowitej powierzchni ostony termicznej budynku stanowi 3,9%.

Rodzaj przegrody Symbol U [W/m’K] A
[m’]

okno zewngtrzne OK 1,8 27,5

drzwi zewnetrzne DZ 2,6 8,4

Warto$¢ sumaryczna Hy: dla przegrod z uwzgl. Mostkow = 275,68

- WENTYLACJA.
Wentylacja  mechaniczna wywiewna sterowana wylacznikiem $wiatta lub osobnym
wylacznikiem, poza godzinami eksploatacji pomieszczen grawitacyjna, w komunikacji
wytacznie grawitacyjna.

L Wentylacja mechaniczna Ilos¢

1 | Wentylator Decor typ 100 (lub rownowazny), strumien powietrza wywiewanego | 5
100 m*h, moc znam. silnika wentylatora naw. 0,013 kW, zalaczany
wylacznikiem $wiatta z ustawionym opdZnieniem czasowym lub osobnym
wytacznikiem.

2 | Wentylator Decor typ 200 (lub rownowazny) , strumieh powietrza wywiewanego | 1
170 m*/h, moc znam. silnika wentylatora naw. 0,020 kW, zalaczany osobnym
wylacznikiem.




‘ 3 | Wentylator KVK 315 L (lub réwnowazny) strumien powietrza wywiewanego | 1 ‘
1000 m*/h, moc znam. silnika wentylatora 0,643 kW
Wymiana powietrza w budynku.
Kubatura wentylowana | Projektowana wymiana | Typ wentylacji H.. [W/K]
m’ powietrza V[m*/h]
820.2 1718.0 mechanlczna 607,80
wywiewna/naturalna
5. SEZON OGRZEWCZY.
Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesigcach.
m-c I I |Ir IV |V | VI |V |[VI [IX|[X [XI |X
dni 31 (28 |31 |30 |31 [0 0 0 30 131 {30 |31
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE.
| Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie 1 wentylacje Qun,a | 58066,6 | kWh/rok |

Charakterystyka systemu grzewczego.
Zrédha ciepta: kottownia opalana gazem, gazowy kociol kondensacyjny o maksymalnej mocy
grzewczej 35 kW, sprawnos¢ srednioroczna 98%. Instalacja c.0. wodna o parametrach czynnika
grzewczego 70/50 ° C. Pompa obiegowa c.0. mocy 0,090 kW. Odbiorniki ciepta - grzejniki
pltytowe z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym (zakres P-1K). Przewody z izolacja
cieplna zgodna z wymaganiami Zalacznika nr 2 do WT 2008. Moc pobierana przez wentylator
kotta 0,020 kW.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie 1| 67871,30 kWh/rok
wentylacje¢ Qku

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie 1| 74658,43 kWh/rok
wentylacje Qpn

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta i o 0,86 -

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO DO PODGRZEWU CWU.
| Zapotrzebowanie na ciepto na c.w.u Qw.q | 4029.2 | kWh/rok |

Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowe;.
Woda ciepta o temp. 55 ° C przygotowywana jest w wymienniku o pojemnosci 42 dm’. Zrodto
ciepta - gazowy kociol kondensacyjny o maksymalnej mocy grzewczej 35 kW, o maksymalnej
mocy grzewczej 35 kW, sprawnos$¢ srednioroczna 98%. Woda ciepta na potrzeby higieniczno-
sanitarne personelu korzystajacych ze $wietlicy. Instalacja c.wu z cyrkulacja, pompa
cyrkulacyjna Grundfos typ UPS 20-60 B150 silnik jednofazowy o mocy 0,039 kW (lub
rownowazna) . Przewody cwu izolowane zgodnie z wymaganiami Zatacznika nr 2 do WT 2008.

Zapotrzebowanie energii koncowej na c.w.u. Qxw 6910,0 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ¢.w.u Qpw 7601,0 kWh/rok
Catkowita §rednia sprawnos$¢ zrodel ciepta na c.w.u. Nw.o 0,58 -

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE POMOCNICZA.

Energia pomocnicza c.o
Zapotrzebowanie energii koncowej 362,04 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotne] 1086,12 kWh/rok

Energia pomocnicza c.w.u.
Zapotrzebowanie energii koncowej | 130,75 | kWh/rok




Zapotrzebowanie energii pierwotnej | 392,25 | kWh/rok
Energia pomocnicza wentylacja
Zapotrzebowanie energii koncowej 780,45 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej 2341,35 kWh/rok
Energia pomocnicza razem
Zapotrzebowanie energii koncowej 1273,24 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej 3819,72 kWh/rok

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE DO OSWIETLENIA.
Oswietlenie obiektu: oprawy §wietléwkowe.
Energia do oswietlenia
Zapotrzebowanie energii koncowej 9125,204 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej 27375,61 kWh/rok

PODZIAL. ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

Podziat zapotrzebowania na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kKWh/(m?rok)]

Ogrzewani | Wentylacj | Chtodzenie | Ciepta wo@®wietleni | Suma

e a e
Wartos¢ 180,72 2,43 0 12,54 28,40 2240
[kWh/m?rok] 9
Udzial [%] 80,6 1,1 0 5,6 12,7 100

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)
Ogrzewani | Wentylacj ChtodzernieCiepta wod®wietleni | Suma

e a e
Wartos¢ 211,23 2,43 0 21,51 28,40 263.5
[kWh/m’rok] 4
Udzial [%] 80,1 0,9 0 8,2 10,8 100

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie energii pierwotng [kWh/(m?rok)
Ogrzewani | Wentylacj ChiodzenieCiepta wod®wietleni | Suma

e a e
Wartos¢ 235,74 7,29 0 23,66 85,20 351,8
[kWh/m?rok] 9
Udzial [%] 67,0 2,1 0 6,7 24,2 100

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotna: 351,89
[kWh/m?rok]

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH.

Wskaznik EP budynku projektowanego 351,89 kWh/m*rok
Wskaznik EP budynku nowego wg WT 2008 230,2 kWh/m?rok
Wskaznik EP budynku przebudowywanego wg WT 2008 264.8 kWh/m’*rok

Budynek spelnia wymagania okreslone w WT 2008, dla budynku projektowanego przy czym
rowniez zgodnie z § 329 dla budynku uzytecznosci publicznej speinione sa wymagania jezeli:
przegrody zewngtrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja wymaganiom
izolacyjno$ci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt 2.1.
zalacznika nr 2 do rozporzadzenia.



Opracowat:
arch. Wojciech Lubkiewicz

6. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
— czes¢é instalacje sanitarne

6.1. Podstawa opracowania

* projekt architektoniczno-budowlany budynku,
* obowiazujace przepisy i normy projektowania.

6.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji sa instalacje wod-kan, gaz
wewngtrzne, instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotlownia gazowa oraz instalacja
wentylacji 1 klimatyzacji dla budynku $wietlicy wiejskiej, zlokalizowanego w Stanowicach, przy
ul. Stonecznikowej 5.

6.3. Opis projektowanych instalacji

6.3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej.
6.3.1.1. Opis instalacji

Woda zimna jest doprowadzona do budynku, do pomieszczenia technicznego, gdzie
nalezy umiesci¢ wodomierz JS DN 25, q.= 3,5 m’/h, z zaworami odcinajacymi. Za wodomierzem
nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy DN 32 mm. Wodomierz montowa¢ na potsrubunkach
zapewniajac niezabudowang odlegtos$¢ min. 5 $rednic przed i min. 3 $rednice za wodomierzem.
Caty modut wodomierzowy umiesci¢ na wysokosci min. 50 cm nad posadzka, obudowac szafka,
z drzwiczkami.

Wodg zimna nalezy doprowadzi¢ do weztow higieniczno-sanitarnych, zaplecza, rozdzielni,
pomieszczenia technicznego i pomocniczego, wyposazonych w odbiorniki: umywalki, ptuczki
ustgpowe, pisuar, zlewozmywaki dwukomorowe, zlew jednokomorowy, zawory ze ztaczka na
waz.

W celach ochrony p-poz zaprojektowano 1 hydrant wewnetrzny, o Srednicy DN 25 mm,
umieszczony w szafce nasciennej, o wymiarach: 75/65/25cm (w/s/g). Przy projektowaniu
uwzgledniono przestrzen manewrowa wokot szatki 1m. Zawoér hydrantowy nalezy montowac na
wysokos$ci 1,35 m nad posadzka. Szatkg nalezy wyposazy¢ w zwijadlo z wezem polsztywnym
dn25, o dlugosci 20m, pradownice dn25 z dysza rownowazna dnl0, o§ wodna mosi¢zna ocynk.,
waz doprowadzajacy, zawor mosigzny DN25.

Zrédlem ciepta bedzie kociot gazowym, kondensacyjny, z zamknigta komora spalania, z
cylindrycznym palnikiem MatriX, ze stali nierdzewnej, o mocy 35 kW i sprawno$ci 98%,
umieszczony w pomieszczeniu technicznym. Przygotowanie cieplej wody uzytkowej odbywac si¢



bedzie w kotle, poprzez wymiennik ptytowy i gromadzenie w zintegrowanym podgrzewaczu ze
stali nierdzewnej, o obj. 46 1 1 wydajnosci 960 I/h, (dzigki wsp. Ni. do 1,5 odpowiada oddzielnemu
pojemnos$ciowemu podgrzewaczowi wody o poj. ok. 150 litréw). W kotle, po stronie c.w.u.
zintegrowane jest naczynie przeponowe 1 zawor bezpieczenstwa. Ze wzgledu na niewielkie
odlegtosci do odbiornikow wody cieplej oraz okresowe uzytkowanie obiektu nie projektuje si¢
instalacji cyrkulacyjne;.
Instalacjg wewnetrzna wody zimnej, cieptej projektuje si¢ z rur miedzianych, dopuszczonych do
stosowania do wody pitnej, taczonych za pomoca lutowania migkkiego, a przed odbiornikami za
pomoca tacznikdw gwintowanych uszczelnianych tasmami teflonowymi lub wloknem
konopnym. W celu lepszego roztozenia szczeliwa nalezy stosowa¢ odpowiednia paste. Ksztattke
przejSciowa PE/stal, stal/miedz nalezy zamontowac przed i za wodomierzem.
Elementami czerpania wody zimnej 1 cieptej begda baterie stajace umywalkowe,
zlewozmywakowe, bateria $cienna w pomieszczeniu technicznym nad zlewem, natomiast tylko
wody zimnej: zawory ptywakowe w phluczkach zbiornikowych i w pisuarze oraz zawory ze
zkaczka na waz DN 15 mm.
Przewody poziome instalacji prowadzi¢ ze spadkiem 5%, w kierunku przyboréw, w celu
umozliwienia odwodnienia instalacji.
Przewody rozprowadzajace i podejscia do odbiornikow prowadzi¢ w bruzdach w posadzce 1 w
bruzdach $ciennych.
Przewody miedziane zaizolowa¢ otulinami z pianki PUR, np. ThermaCompact IS lub materiatem
réwnowaznym, o grubosci zgodnej z wytycznymi producenta: 13 mm - woda zimna, — woda
ciepta: zgodnie w wytycznymi ponize;j.
Dla wody cieptej wymagana jest minimalna izolacyjno$¢ materiatu A=0,035 W/(mK) i grubos¢
izolacji: dla rur o $rednicy wewngtrznej do 22 mm — 20 mm, dla rur o $rednicy wewngtrznej od
22 do 35 mm — 30 mm, od 35 mm do 100 mm — roéwna $rednicy wewngtrznej rury, powyzej
srednicy wewnetrznej 100 mm — 100 mm.
Przej$cia przez S$ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Podlaczenie wody do

wymiennika pojemnosciowego w kotle wykona¢ jako roztaczne.

Przed wylaniem posadzek i zamurowaniem bruzd instalacj¢ przeptuka¢ oraz podda¢ probie
ci$nieniowej na cisnienie 0,9 MPa w obecnosci Inspektora Nadzoru. Wynik proby winien by¢
odnotowany w Dzienniku Budowy.

6.3.1.2. Okreslenie przeptywu wody zimnej oraz dobér wodomierza

Instalacje¢ zwymiarowano zgodnie z PN-92/B-01706 wg wzoru jak dla budynkow
administracyjnych, dla przypadku X qn [J 20 dm?/s.

Wyposazenie:
- Zlewozmywak, umywalka, zlew ~ (3+(4+1)+1) x 0,07 = 0,63 dm’/s
- ptuczka zbiornikowa 3x0,13= 0,39 dm’/s
- zawOr ze ztaczka na waz 2x03= 0,6 dm’/s
- pisuar 1x0,3= 0,3 dm’/s

Y qn =1,92 dm3/s
Sumaryczny obliczeniowy przeplyw wody:
q= 0,682 x (X qn)"* - 0,14 = 0,7747 dm’/s = 2,79m’/h

Umowny przeptyw obliczeniowy przez wodomierz ustalono Q,, = 2 x 2,79 = 5,58 m*/h
Instalacje¢ zwymiarowano zgodnie z PN-92/B-01706 wg wzoru jak dla budynkow
administracyjnych, dla przypadku X qn [] 20 dm?/s.



Przyjeto przeptyw dla jednego hydrantu wewngtrznego:

q=1,0 dm*/s =3,6 m*/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy typu JS DN 25, qu= 3,5m*/h, Qma=7 m*/h.
Wodomierz nalezy zamontowa¢ min. 0,5 m nad posadzka w pomieszczeniu technicznym.

6.3.1.3. Okreslenie zapotrzebowania ciepta na cele c.w.u. oraz dobér urzadzen

a) Zalozenia do obliczen:
* zuzycie c.w.u. w ciagu doby przez gosci i personel - g; = 20 kg/os.*dobg,
* liczba oséb n : 50 gosci + 3 0s6b personelu - n =53 o0sdb,
b) Obliczenia:
e Wspotczynnik nierdbwnomiernosci rozbioru, godzinowy - Nj, = 9,32 x U%*,
e n=U, N;=9,32 x 53%**= 3,79,
* Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Ginaxn = (q; x n X N3)/9h = (20 x 53 x 3,79)/8h = 446 kg/h
* Maksymalne zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie c.w.u. w zasobniku
Qmax = Gmaxh X Cw X (tew - twz) /3600 =446 x 4,2 x 45 /3600 = 23,4 kW
¢) Dobor podgrzewacza pojemnosciowego
* Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Ginaxn = 446 kg/h
Dobrano zintegrowany w kotle wymiennik pojemnosciowy c.w.u. ze stali
nierdzewnej,
* pojemnos¢ wodna - 46 litréw,
* wydajno$¢ stata c.w.u. przy (70/10/45): 960 1/h,
* wspotczynnik mocy Ny do 1,5,
* dopuszczalne ci$nienie robocze 10 bar.
* Naczynie wzbiorcze i zawor bezpieczenstwa w komplecie

6.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
6.3.2.2. Opis instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Scieki z pomieszczen higieniczno-sanitarnych, zaplecza pomocniczego i
technicznego odprowadzane bg¢da poziomami kanalizacji sanitarnej umieszczonymi pod
posadzka, poprzez istniejace przylacze zewngtrzne kanalizacji sanitarnej 150 do sieci
ulicznej k.s. 200 w ul. Stonecznikowe;.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PCV, laczonych kielichowo. Kanaty o $rednicy
110 mm oraz podejscia pod przybory sanitarne ukladaé¢ ze spadkiem min. 2%. Rury
umieszczone pod posadzka uktada¢ na podsypce piaskowej i w obsypce o grubosci min.15
cm.

Wyposazenie weztow sanitarnych i pomieszczen zaplecza stanowia:

- Sumywalek w tym 1 dla niepelnosprawnych,

- 3 zlewozmywaki dwukomorowe,

- 1 zlew jednokomorowy blaszany,

- 3 miski ustgpowe typu kompakt w tym 1 dla niepetnosprawnych,

- 1 pisuar.

- 2 wpusty podtogowe DN 50 1 DN 100.

W celu prawidlowego funkcjonowania instalacji kanalizacyjnej przewidziano piony
odpowietrzajace 1 rewizje, umozliwiajacymi czyszczenie. W pomieszczeniu technicznym,



zamontowa¢ wpust podtogowy DN 100 mm, w celu umozliwienia spuszczenia wody z
kotta 1 z instalacji co.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomoca piondéw (obudowanych ptyta GK) i rur
wywiewnych PCV 160/110, 110/70 mm, wyprowadzonych ponad dach.

6.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
6.3.3.1. Opis instalacji c.o.

Laczne projektowe obciazenie cieplne budynku wynosi 32609 kW (przenikanie
®=10026 kW, wentylacja ®=22583 kW).

Zrodlem ciepla bedzie — gazowy, kompaktowy kociot kondensacyjny, z zamknigta
komora spalania, o mocy cieplnej 35 kW, sprawnosci 98%, ze zintegrowanym
podgrzewaczem ze stali nierdzewnej. Kociol wyposazony jest w wymiennik ciepta ze stali
nierdzewnej Inox-Radial 1.4571, cylindryczny palnik MatriX ze stali nierdzewnej lub
roOwnowazny.

Kottownia eksploatowana bgdzie w okresie zimowym na potrzeby centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, natomiast w okresie letnim tylko na potrzeby c.w.u..

Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50 [JC, w celu kondensacji
50/30.

Uktad centralnego ogrzewania bgdzie dziatat jako pompowy, dwururowy, zamknigty,
z rozdzialem dolnym.

Zabezpieczenie ztadu c.o. beda stanowi¢ zintegrowane w kotle: zamknigte naczynie
wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa 3 bary.

W kotle wmontowano pompe¢ obiegowa centralnego ogrzewania oraz zawor
trojdrogowy.

Praca kotta sterowac begdzie regulator pogodowy np. Vitotronic 200 typ HO1.

Doprowadzenie powietrza do spalania oraz wylot spalin odbywaé si¢ bedzie
przewodem koncentrycznym o wym. DN 100/60 mm, umieszczonym w kominie
istniejacym ceramicznym.

W celu neutralizacji kondensatu odprowadzanego z komina i z kotla nalezy
zamontowa¢ neutralizator wypelniony granulatem neutralizacyjnym. Ciecz ( po
zasyfonowaniu) odprowadzi¢ do kanalizacji przewodem PP DN 22.

Czynnik grzewczy bedzie rozprowadzany poziomem, pod posadzka. W celu
kompensacji wydtuzen cieplnych nalezy zastosowa¢ naturalng kompensacjg typu Z lub U,
jak pokazano na rysunku. Poziomy uklada¢ w bruzdach w posadzce, podejscia do
grzejnikéw — ze $ciany, przez ksztattke wekolux.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki plytowe ozebrowane typu CV,
latwozmywalne, gladkie, wyposazone we wkladki zaworowe, z zaworem termostatycznym
1 glowicami termostatycznymi, zapewniajace regulacj¢. Grzejniki nalezy zamontowac 15
cm nad posadzka i 6 cm od $ciany.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania: piony i poziomy projektuje si¢ z rur miedzianych,
laczonych za pomoca lutowania migkkiego, a przed urzadzeniami i odbiornikami za
pomoca tacznikow gwintowanych uszczelnianych tasmami teflonowymi lub witoknem
konopnym. W celu lepszego roztozenia szczeliwa nalezy stosowaé odpowiednia pastg.

Wszystkie przewody: poziomy w posadzce, w bruzdach prowadzi¢ w takiej
odlegtosci od $cian aby mozliwa byta pozniejsza izolacja.

Nie dopuszczalne jest prowadzenie przewodow przez kanaty kominowe
(wentylacyjne, spalinowe).



Przy przejsciach przez Sciany rury nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, o $rednicy
wewngtrznej co najmniej o 20 mm wigkszej od zewngtrznej $rednicy przewodu, przestrzen
pomigdzy tuleja a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

Do mocowania rur miedzianych nalezy stosowa¢ uchwyty przesuwne wykonane z
tworzyw sztucznych, obejmy z miedzi lub jej stopéw, punkty state z miedzi.

Rozstaw uchwytow przesuwnych:

Srednica | 12 | 15 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 76,1 | 889 | 108
rury(mm)

OdL. 1,25 | 1,25 | 2,0 | 225|275 | 3,0 | 3,5 [ 425 |475| 50
migdzy
uchwyt.(
m)

Dla przewodow pionowych rozstaw uchwytow moze by¢ wigkszy niz podano w
tabeli o:

- dla rur o $rednicy <22 mm o 30%

- dla rur o $rednicy > 28 mm o 10%

Po zmontowaniu instalacji nalezy instalacj¢ przeptukac 1 poddac ja probie szczelnosci
( 6 atm. przez 1 godzing bez spadku ci$nienia), wykona¢ nastawy wstgpne na zaworach
termostatycznych, wykona¢ probe na goraco z dokonaniem koncowej regulacji.

Po dokonaniu rozruchu wyregulowa¢ przepltyw nastawami wkladek zaworowych i
zamontowac glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem .

Rury w catosci zaizolowaé otulinami np. ThermaCompact IS (lub rownowazne), o
grubosci $cianki wg wytycznych ponize;j.

Dla otulin przewodow centralnego ogrzewania wymagana jest minimalna izolacyjno$¢
materiatu 2=0,035 W/(mK) 1 grubos$¢ izolacji: dla rur o srednicy wewnetrznej do 22 mm —
20 mm, dla rur o $rednicy wewngtrznej od 22 do 35 mm — 30 mm, od 35 mm do 100 mm —
rowna $rednicy wewngtrznej rury, powyzej srednicy wewnetrznej 100 mm — 100 mm. Przy
zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku A nalezy odpowiednio
skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Przyjeto nastgpujace temperatury pomieszczen ogrzewanych:

6 Pomieszczenie techniczne, pomocnicze, korytarz 1601C
7 Pomieszczenia gospodarcze i kom. na pigtrze 1601C
8 Sala, przedsionek 2001C
9 Wezty higieniczno-sanitarne-WC 2001C
10 Rozdzielnia, zaplecze 2000C

6.3.4. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

Poszczegolne rodzaje pomieszczen w zaleznosSci od swojej funkcji wymagaja
zastosowania roznego sposobu wymiany powietrza. Przewidziano pig¢ sposobow
zwentylowania pomieszczen:

6.3.4.1. Wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng zaprojektowano w pomieszczeniu
technicznym:
* Nawiew: poprzez kanat nawiewny, o wymiarach DN 160 mm, kratka wewngtrzna na wys.
max 30 cm nad posadzka (oznaczony symbolem WGn),

* Wywiew: grawitacyjny poprzez kanat kominowy ceramiczny (oznaczony symbolem
WGw),



6.3.4.2. Wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng zaprojektowano w rozdzielni:

a) Nawiew: poprzez 1 nawiewnik podcis$nieniowy $cienny o wydajnosci 200 m’/h, o
wymiarze DN 207 mm, montowany pod sufitem, na wys. 2,3 m nad podtoga
(oznaczony symbolem WNnS$) oraz kratk¢ kompensacyjna w drzwiach,

b) Wywiew: grawitacyjny poprzez 2 kanaty 14x 14 cm, jeden kominowy ceramiczny,
drugi blaszany, obudowany ptyta GK, wyprowadzony i ocieplony ponad dachem
(oznaczony symbolem WGw),

6.3.4.3. Wentylacje grawitacyjng nawiewng i mechaniczng wywiewng zaprojektowano w

weztach higieniczno-sanitarnych WC, na zapleczu rozdzielni i na pietrze, w
pomieszczeniu gospodarczym:
Nawiew: poprzez kratki kompensacyjne w drzwiach,
Wywiew: wentylatory np. DECOR 100 (lub réwnowazny), oznaczone symbolem W2,
zamontowane na §cianie, na kanale typu Spiro d100. Kanal wyprowadzi¢ przez $ciang (na
pigtrze przez dach), ociepli¢ 1 wyprowadzi¢ ponad dach min. 60 cm, obudowac ptaszczem z
blachy, zakonczy¢ wyrzutniami dachowymi. Na zapleczu rozdzielni wentylator umie$ci¢ na
Scianie, na kanale ceramicznym 14x14. Wentylatory beda uruchamiane niezaleznym
wylacznikiem.
Wentylatory te maja  automatyczne zaluzje uniemozliwiajace przeciwny
zamierzonemu ruch powietrza oraz musza mie¢ ustawione opdznienie czasowe.

6.3.4.4. Wentylacje grawitacyjng nawiewng i mechaniczng wywiewng zaprojektowano w
pomieszczeniu pomochniczym:

1. Nawiew: poprzez 1 nawiewnik podci$nieniowy $cienny o wydajnosci 200 m*/h, o
wymiarze DN 207 mm, montowane pod sufitem, na wys. 2,3 m nad podtoga

2. Wywiew: wentylator np. DECOR 200 (lub réwnowazny), oznaczone symbolem W3,
zamontowany na kanale wentylacyjnym DN 125, typu Spiro. Kanal wyprowadzi¢ przez
Sciang, ociepli¢, obudowac plaszczem z blachy, wyprowadzi¢ ponad dach min. 60 cm,
zakonczy¢ wyrzutnia dachowa. Wentylator bedzie uruchamiany niezaleznym
wytacznikiem.

6.3.4.5. Wentylacje grawitacyjng nawiewng i mechaniczng wywiewng zaprojektowano w
sali:

Nawiew: poprzez nawiewniki $cienne podci$nieniowe, o wydajnosci 200 m’/h, o wymiarze
DN 207 mm, montowane na wys. 2,5 m nad podtoga - 5 szt.

Wywiew: wentylator kanalowy (oznaczony symbolem W1) np. KVK 315 L, N&= 0,643 kW +
dwa thumiki np. LDC 315-900 (montowane przed i za wentylatorem) + regulator 5-
stopnoowy, transformatorowy np. RTRE 3, (lub mat. réwnowazny) przymocowany do
konstrukcji stropu, obudowany ptyta GK. Powietrze zasysane bgdzie dwoma anemostatami w
suficie 300x300 mm, wywiewane wyrzutnia §cienng, umieszczona na wysokosci 3m nad
terenem. Kanaty nalezy obudowac ptyta GK, z rewizjami technicznymi.

UWAGA! Nalezy wykona¢ regulacje instalacji i badania skutecznosci wentylacji



Podstawowe dane pomieszczen wentylowanych
e pom. | NAZWA pow. | kupar. | row. | WENTYLATOR
Wywiew
m2 m3 m3/h
P0.2 Sala 145,75 502,84 1400 np. KVK 315 L W1
P0.10 | Pomieszczenie pomocnicze 12,60 32,38 97 np. DECOR200 W3w
P0.9 Zaplecze rozdzielni 4,31 11,08 33 np. DECOR100 W2w
P0.8 Rozdzielnia (went.graw.—gaz) 15,16 38,96 117 -
P0.6 WC dla niepetnosprawnych 6,80 17,48 50 np. DECOR100 W2w
P04 WC mezezyzn 4,74 12,18 80 np. DECOR100 W2w
P0.5 WC kobiet 3,97 10,20 50 np. DECOR100 W2w
P1.3 Pom. gospodarcze 46,99 125,93 100 np. DECOR100 W2w
Oznaczenia:

w — Uruchamiany oddzielnym wytacznikiem wlacz./wytacz

- Klimatyzacja Sali.

Dla zapewnienia mozliwosci klimatyzowania Sali projektuje si¢ klimatyzator
kasetonowy z regulowanym katem nawiewanego powietrza, na cztery strony, typu
split, np. LG typ UT60, pobor mocy (chtodzenie) 5,4 kW, z jednostka wewngtrzna
typ UT60 NM2 o nom. wydajnosci chtodniczej 14,6 kW, z jednostka zewngtrzna typ
UU61W U32 (lub mat. rownowazny). Jednostka zewngtrzna zamontowana bedzie na
Scianie zewngtrzne] w odleglosci 30 cm od $ciany, 3 m nad terenem. Jednostki
wewngtrzng 1 zewngtrzng nalezy potaczy¢ przewodami ciecz dn 9,52 mm, gaz dn
15,88 mm, zlokalizowa¢ jak na rysunku. Z jednostki wewngtrznej odprowadzi¢
skropliny przewodem dn 25mm do kanalizacji (trdjnik na podej$ciu do umywalki).
Montaz jednostek wewn./zewn. wykona¢ $ciSle wg wytycznych producenta.
Klimatyzator pracuje na powietrzu obiegowym.

6.3.5. Instalacja gazowa.

6.3.5.1.

Kurek gtowny

Zgodnie z warunkami technicznymi nr OW-ZRP/426/KD-WP-303638/2013

projektowany kurek gldéwny (wg odregbnego opracowania) na przylaczu sredniego cisnienia
PE Dz 25 mm, gaz GZ-50, z sieci ulicznej PE Dz90 w ul. Stonecznikowej w Stanowicach,
bedzie umieszczony w skrzynce zewnetrznej nasciennej, z reduktorem R10 1 gazomierzem
Go.

Skrzynke¢ o glebokosci min. 25 cm nalezy zaopatrzy¢ w drzwiczki wentylowane, o

wymiarach: wys. 60 cm, szer. 60 cm, zamykane na ktodke typu energetycznego. Skrzynke
umiesci¢ 1 m nad terenem.



6.3.5.2. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Projektuje si¢ instalacjg¢ gazowa doprowadzajaca gaz do kotta o mocy 35 kW oraz
dwoch kuchenek 4-pal. z piekarnikiem.

Dobrany kociot jest kottem kondensacyjnym z zamknigta komora spalania, z
zasobnikiem 46 litrowym na ciepta wod¢ uzytkowa.

Kociot posiada aktualne zezwolenie na dopuszczenie do obrotu, wymagane przez
GIGE oraz znak bezpieczenstwa B. Palniki sa przystosowane do spalania gazu ziemnego
GZ 50.

Eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja obstugi opracowana przez
producenta kotla.

Instalacj¢ gazowa nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,
z uwagami na rysunkach oraz z uwzglednieniem ponizszych uwag:

* Gazomierz G6 (zgodnie z warunkami technicznymi) nalezy umies$ci¢ w skrzynce

nasciennej na zewngtrznej $cianie budynku obok kurka gltéwnego, za reduktorem
R10.

» Instalacje gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, taczy¢
przez spawanie, a przed kotlem i kuchenkami za pomoca lacznikéw gwin-
towanych stalowych.

* Przed kotlem 1 kuchenkami zamontowac¢ kurki odcinajace kulowe.

* Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%o od gazomierza w kierunku odbior-
nikow.

* Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po $cianie zewngtrznej, na wysokosci ca 2m
nad terenem, zaizolowac tasma PE, umies$ci¢ w bruzdzie w styropianie, zarzuci¢
chudym betonem. Po wejsciu do budynku rury prowadzi¢ po $cianie pod sufitem.

* Przy przejsciach przez $ciany rury gazowe umiesci¢ w tulejach stalowych uszczel-
nianych szczeliwem np. pianka PUR; $rednice rur ochronnych - dwie dymensje
wigksze od przewodowych.

* Nalezy wykona¢ probe szczelnosci instalacji projektowanej: przewody - 0,5 atn.,
przewody z odbiornikami - 0,15 atn.

e Zamontowane odcinki rur zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie farba
antykorozyjna.

* Spaliny z kotla gazowego z zamknig¢ta komora spalania odprowadzi¢ rura
koncentryczna - wktad [] 60/100 ze stali nierdzewnej do przewodu kominowego
ceramicznego. U podstawy wkladu kominowego zamontowa¢ wyczystke i
odkraplacz, odprowadzajacy kondensat.

* Wentylacje pomieszczen, gdzie zamontowany bedzie kociot i kuchenki oraz z2-
owadzenie spalin z kotla nalezy wykona¢ zgodnie z opinig kominiarska.

* Prawidlowos$¢ podlaczen wentylacji wywiewnej 1 spalin z kotta gazowego nalezy
potwierdzi¢ protokdtem zdawczo-odbiorczym kominiarskim.

6.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

1.

Montaz 1 odbior instalacji c.o., wod.-kan., wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych, cz. I 1 II” Arkady W-wa 1990 r., oraz z obowigzujacymi normami oraz z
wytycznymi producentow materiatow i1 urzadzen.



[98)

Calo$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem M.I. nr 690 z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z
Dz. Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdZniejszymi zmianami.

Harmonogram wykonywania poszczeg6élnych robdt nalezy uzgodni¢ z wlascicielem obiektu.
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia stosowane do wykonania cato$ci robdt winny mieé
dokumenty dopuszczajace je do obrotu istosowania.

Umozliwia si¢ zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a, ust. 5 (Prawo Budowlane),
o ile nie spowoduja naruszenia obowiazujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej.

Opracowata:

mgr inz. Lucja Szypitto



7. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
— czesé instalacje elektryczne

7.1. Opis techniczny — czes¢ ogdina

7.1.1. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Warunki techniczne przytaczenia.
- Obowiazujace przepisy i normy.
- Projekty branzowe.

7.1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry ma na

celu stworzenie podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji przy przebudowie $wietlicy
w m. Stanowice, gm. Otawa.

W szczegblnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

- zasilanie,

- instalacje o$wietlenia,

- instalacje gniazd jednofazowych,

- instalacja odgromowa.

7.2 Opis techniczny — czes$¢ szczegotowa

7.2.1. Zasilanie

Obiekt zasilany jest przytaczem napowietrznym nN, poprzez ztacze kablowe ZK-1a zabudowane
na zewngtrznej $cianie budynku. Ztacze nalezy zdemontowacé, a materiat rozliczy¢ w RE Strzelin.
Projektuje si¢ zamontowanie nowego ztacza kablowego ZK1-1P. Od zlacza pomiarowego do
tablicy TG usytuowanej wewnatrz budynku nalezy zamontowaé lini¢ zasilajaca wykonana
przewodem 5*LgY 10 mm’. Na trasie przebiegu linii zamontowa¢ wytacznik p-poz.

7.2.2. Oswietlenie

W obiekcie beda wykonane nastgpujace rodzaje oswietlenia:
- podstawowe,

- awaryjne i ewakuacyjne,

- Zzewngetrzne.

7.2.2.1 Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYzo 3,4*1,5 mm?
Natgzenia o$wietlenia dla poszczegolnych pomieszczen sa dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora i wynosza:

- korytarz 100 Ix

- kottownia 200 1x.

W sali glownej zaprojektowano oprawy oprawy jarzeniowe nastropowe z zaplonem
elektronicznym w korytarzach oprawy jarzeniowe energooszczedne. W pomieszczeniach



zaplecza, kuchni i kottowni, oprawy jarzeniowe IP 65. Nad wej$ciami z zewnatrz, oprawy
wandaloodporne, np. OLIMPIC 2 LUG lub rownowazne. Zalaczanie o$wietlenia realizowane
bedzie za pomoca tacznikéw miejscowych, natomiast na korytarzach za pomoca wytacznikow
miejscowych 1 czujki IR, w WC za pomoca czujek IR. Szczegdlowe typy opraw na planie
instalacji.

7.2.2.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Cze$¢ opraw, wskazanych na rysunkach, montowa¢ nalezy jako dwufunkcyjne z modutem
awaryjnym zataczane automatycznie po zaniku napigcia. Dodatkowo zamontowaé oprawy
ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujace kierunek ewakuacji.
Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscie 1 drogi ewakuacyjne w razie zaniku
napigcia, minimalne natgzenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi 1 lux. Oprawy
awaryjne oznaczy¢ zottym paskiem. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 2 godz.

7.2.2.3 OSwietlenie zewnetrzne

Z rozdzielnicy TG nalezy wyprowadzi¢ lini¢ os$wietlenia, z poprzez ktore nalezy zasili¢
projektowane oprawy zewngtrzne. W projekcie zastosowane zostana oprawy oswietlenia
zewnetrznego typu naswietlacz POWERLUG PREMIUM/70 lub réwnowazne. Oprawy
montowaé na elewacji budynku.

7.2.3 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDYz03*2,5 mm?® — gniazda 230V i YDYzo
5*4 mm? —gniazda 400V. Osprzet klasy IP20 w sali i IP 44 w pozostatych pomieszczeniach. W
pomieszczeniach zaplecza gniazdo 400V o pradze 32A, na wysokosci 1,3 m od posadzki. Na sali
1 w korytarzach na wys. 0,3 m od posadzki.

7.2.4 Ochrona odgromowa i uziemiajgca

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromowa. Zwody pionowe i poziome
wykona¢ z drutu ocynkowanego Dfe/Zn fi 8mm. Przewody uziomowe z bednarki ocynkowanej
Fe/Zn 25*4 mm

Uziomy pionowe z pre¢ta pomiedziowanego np. systemu GALMAR. Uziemienie nalezy polaczy¢
z szyna GszU oraz z punktem PE w tablicy gtowne;.

7.2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Projektuje si¢ przed rozdzielnica gléwna TG zabudowe¢ wylacznika p-poz, odtaczajacego
napigcie w instalacji budynku.. Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku
nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenikanie wody do wnetrza budynku.

7.2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy TG zastosowac nalezy ochronniki DEHNquard lub rownowazne. Ochronnik ma
za zadanie ochrong urzadzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi
jak réwniez przepig¢ciami laczeniowymi i zwarciowymi.



7.2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN budynku pracuje TN-S.

7.2.7.1. Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegodlnych pomieszczen stopien IP.

7.2.7.2 Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie

samoczynnego wylaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w czasie 5s w obwodach

rozdzielczych 1 0.4s, 0.2s w pozostatych. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego

wylaczenia nalezy:

— . wszystkie czgsci przewodzace dostgpne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

- . wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

- . przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

- . miejsce rozdzialu PEN na PE 1 N nalezy uziemi¢.

7.2.8. Obliczenia

Obliczenia instalacji spelniaja wymogi przepisow i znajduja si¢ u projektanta. Obecna moc
zamowiona Pz =19 kW. Gdyby w przyszlosci nastapilo zwi¢gkszenie zapotrzebowania mocy,
nalezy wystapi¢ do miejscowego dostawcy energii elektrycznej o jej zmiane.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami.

7.2..9. Uwaqgi kohcowe

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia tzw. plan BIOZ.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem 1 PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby 1 rozwiazania dopuszczone
do stosowania w budownictwie.

7.3. Informacje dla opracowania planu bioz

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

- rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie

- montaz instalacji wewnetrznej sity, oswietlenia,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napigcia w obiekcie.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:



zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zalaczaniu napigcia;
zagrozenia przy roztadunku bgbna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bgbna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwiazane z ruchem drogowym;

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach;

zagrozenie przy robotach wysokosciowych (montaz instalacji odgromowe;j).

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach -elektroenergetycznych musza posiadad
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne 1 powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob
porazonych pradem elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylqczeniu spod napigcia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;
ROBOTY ZIEMNE:
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym i trasami
sieci 1 urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢
ich bezpieczna odleglo$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania, co do
uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie przerwaé roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem oséb
postronnych. Zatadunek i wytadunek bgbnow z kablami moze dokonywany wylacznie przy
uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym.
O$ bebna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotow bgbna za pomoca deski metoda dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:
Prace na wysoko$ci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wilasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatrow, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokos$ciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy si¢
na nizszych poziomach maja obowiazek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu
pracy na wysokos$ciach nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly si¢
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bgdacych pod napigciem, albo nie byty
narazone na potracenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowaé szelki bezpieczenstwa 1 liny asekuracyjne,
przywiazujac je do odpowiednio wytrzymatych czgsci budynku. Gdy prace sa prowadzone nad
oszklonymi czg$ciami dachu lub $wietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i
grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.
Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ 1 oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu
nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.



Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz lm. i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy migdzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wigksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w barier¢ o wysokosci 1,1m, przy
czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m. Zabrania si¢ stania i przechodzenia
pod miejscem pracy monterow na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywac¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania
prac na wysokos$ciach jeden z pracownikow powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w
sprzet 1 srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
UWAGI:
— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— Instalacje wewngtrzng wykona¢ zgodnie z projektem, norma wieloarkuszowa PN — IEC
60 364 1 rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
oraz obowiazujacymi przepisami.

4. Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

1. drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich,

2. materialdéw budowlanych , gromadzenia sprzgtu itp.,

3. na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprz¢t p.poz.,

4. umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-

informacyjnych.

Opracowat:
inz. Stanistaw Sowinski



8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(czes¢ elektryczna w rozdziale nr 7.3)

8.1 Strona tytutowa

- nazwa obiektu budowlanego: $wietlica wiejska w Stanowicach;

- adres obiektu budowlanego:  Stanowice ul. Stonecznikowa 5, dz. Nr 171/16 AM-2,
55-200 Otawa

- Inwestor: Gmina Otawa, 55-200 Otawa, pl. Pitsudskiego 28

- Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Lubkiewicz, Stanowice ul. R6zana 11,
55-200 Otawa;

8.2 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw:

* roboty wyburzeniowe wewnatrz budynku, wykonanie $cian dziatowych, wymiana
stolarki drzwiowej,

* remont schodow zewnetrznych, ganku 1 daszku nad géornym spocznikiem,

* wykonanie docieplenia zewngtrznego $cian, remont komindw, wykonanie wywiewek
wentylacyjnych,

* wymiana pokrycia dachowego

* docieplenie dachow,

* montaz instalacji wewngtrznych,

* roboty wykonczeniowe, montaz stolarki wewngtrznej, malowanie, kafelkowanie.

8.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek znajduje si¢ na dzialce wyposazonej w przylacza: elektroenergetyczne -
napowietrzne, wodociagowe i kanalizacji sanitarnej. Wzdluz frontu budynku przebiega
asfaltowa droga gminna z napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz siecia
wodociagowa, kanalizacyjna 1 teletechniczna.

8.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji znajduje si¢ przylacze elektroenergetyczne do budynku $swietlicy,
oraz wewngtrzna instalacja elektryczna niespelniajaca wymaganych parametrow
technicznych, co moze stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dzialce inwestycji w bliskim sasiedztwie Swietlicy znajduje si¢ plac zabaw dla
dzieci, co stwarza zagrozenie dla uzytkownikow placu zabaw.

8.5 Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapié podczas realizacji
przewidzianych do wykonania robét budowlanych (skala, rodzaj, miejsce i
czas ich wystapienia




1. roboty wyburzeniowe wewnatrz budynku, wykonanie $cian dziatowych —mozliwos¢
upadku z wysokosci do 2,5m, oraz przysypania gruzem rozbidrkowym, mozliwoscia
upadku na robotnikéw materialéw oraz narzedzi — czas ok. 2 tygodnie;
2. emont schodow zewngetrznych, ganku i1 daszku nad gérnym spocznikiem — mozliwo$¢
upadku z wysokos$ci do 4m, mozliwoscia upadku na robotnikow i przechodniéw materiatlow
oraz narzedzi — czas ok. 1 tydzien;
3. wykonanie docieplenia zewngtrznego $cian, remont kominow, wykonanie wywiewek
wentylacyjnych - mozliwo$¢ upadku z wysokosci do 8m na teren dziatki inwestora lub na
sasiedni dach, mozliwoscia upadku na robotnikow i przechodnidéw, materialdw oraz
narzedzi — czas ok. 2 tygodni,
4. wymiana pokrycia dachowego - mozliwo$¢ upadku z wysokosci do 8m na teren dziatki
inwestora lub na sasiedni dach, mozliwoscia upadku na robotnikéw 1 przechodniow,
materiatdw oraz narzedzi — czas ok. 4 dni,
5. docieplenie dachow - mozliwo$¢ upadku z wysokosci do 7m na teren dzialki inwestora,
do wngtrza budynku lub na sasiedni dach, mozliwoscia upadku na robotnikow i
przechodniéw, materialdéw oraz narzedzi — czas ok. 2 tygodni,
6. montaz instalacji wewngtrznych - mozliwo$¢ upadku z wysokosci do 7m, oraz upadku
materiatow 1 narze¢dzi, maksymalna waga najci¢zszego elementu instalacji klimatyzacji
ok. 100kg , masa pieca c.o0. - do 70 kg — czas ok. 4 tygodnie,
7. roboty wykonczeniowe, montaz stolarki wewnetrznej, malowanie, kafelkowanie -
mozliwos$¢ upadku z wysokosci do 3,5m, oraz upadku materialdw i narzedzi — czas ok. 4

tygodnie.

8.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw i
podwykonawcéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych niebezpieczeinstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie

Instruktaz pracownikow nalezy prowadzi¢ co najmniej raz przed rozpoczgciem kazdego z
etapoOw robot 1w trakcie, oraz przed rozpoczg¢ciem nowej czynnosci.

Prace remontowe i budowlano — montazowe dotyczace realizowanego zakresu robot winne
by¢ wykonywane zgodnie z odno$nymi szczegdlowymi przepisami BHP zawartymi w
rozporzadzeniach w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi ich wykonywania.

Pracownicy wykonawcy i podwykonawcow przed przystapieniem do realizacji robot
stwarzajacych ryzyko zagrozenia wini by¢ kazdorazowo poddani szkoleniom

stanowiskowym dotyczacych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywanych robdt oraz winni by¢ zapoznani z
koniecznymi §rodkami ochrony indywidualnej zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen.
Bezposredni nadzor nad pracami stwarzajacymi ryzyko zagrozenia kazdorazowo winny by¢
sprawowane przez wyznaczone do tego osoby Wykonawcy lub Podwykonawcow .

Zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot :

— uzupelnienia istniejacego ogrodzenia terenu $wietlicy o ogrodzenie przestawne z ram
stalowych o wysokosci 1,80m — od strony placu zabaw, z oznakowaniem wej$cia dla ruchu
pieszego 1 brama wjazdowa,



— strefy niebezpieczne przy wejsciach do budynku ze wzgledu na mozliwo$¢ spadania z géry
przedmiotow lub materiatow winny by¢ oznakowane i ogrodzone porgczami lub tasmami
sygnalizacyjnymi.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym z:

- ,technicznymi warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wydanych
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r Nr 169,
poz. 1650),

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.

Nr 62, poz. 285)
Opracowal:
arch. Wojciech Lubkiewicz



10. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

1. Kopia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej nr
4354/TOK/5/GMINA_OLAWA/11858/D/2012 z dnia 24.05.2012 r

2. Kopia warunkow przytaczeniowych do sieci gazowej z dnia 23.07.2013 r , znak OW-
ZRP/426/KD-WP-303638/2013 z dnia 23.07.2013 r

3. Pismo UG Otawa z dnia 19.08.2013 r w sprawie zaopatrzenia wodg i odbioru $ciekow
sanitarnych



	1. SPIS TREŚCI
	     – część architektoniczna 

	   0.7. przedsionek			                                -       8,90 m2
	   0.8. rozdzielnia					        -      15,16 m2
	   0.9. zaplecze rozdzielni		                                -       4,31 m2
	 0.10. pomieszczenie pomocnicze			        -      12,60 m2
	 0.11. pomieszczenie techniczne			        -        4,80 m2
	Razem przyziemie:			 		        -    232,61 m2
	I piętro:
	1.1. komunikacja					       -        6,51 m2
	1.2. pomieszczenie gospodarcze                                      -      35,20 m2
	1.3. pomieszczenie gospodarcze     			       -      46,99 m2
	Razem I piętro:			 		       -     88,70 m2
	Razem:						     -    321,31 m2
	820,2
	1718,0
	mechaniczna wywiewna/naturalna
	607,80
	          Przed wylaniem posadzek i zamurowaniem bruzd instalację przepłukać oraz poddać próbie
	       ciśnieniowej na ciśnienie 0,9 MPa w obecności Inspektora Nadzoru. Wynik próby winien być      
	      odnotowany w Dzienniku Budowy.
	Dobrano zintegrowany w kotle wymiennik pojemnościowy c.w.u. ze stali nierdzewnej,

	Podstawowe dane pomieszczeń wentylowanych
	Nr pom.
	NAZWA
	  
	POW. 
	 KUBAT.
	  ILOŚĆ  
	   POW.
	  wywiew
	WENTYLATOR i oznaczenie na rys.
	    m2
	     m3
	m3/h
	P0.2
	Sala
	145,75
	502,84
	1400
	np. KVK 315 L W1
	P0.10
	Pomieszczenie pomocnicze
	12,60
	32,38
	97
	np. DECOR200 W3w
	P0.9
	Zaplecze rozdzielni
	4,31
	11,08
	33
	np. DECOR100 W2w
	P0.8
	Rozdzielnia (went.graw.–gaz)
	15,16
	38,96
	117
	---
	P0.6
	WC dla niepełnosprawnych
	6,80
	17,48
	50
	P0.4
	WC mężczyzn
	4,74
	12,18
	80
	np. DECOR100 W2w
	P0.5
	WC kobiet 
	3,97
	10,20
	50
	P1.3
	Pom. gospodarcze
	46,99
	125,93
	100
	np. DECOR100 W2w
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