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Przebudowa wraz z termomodernizacją 

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "ABAKUS"

 tel. 0/693-103-766, tel / fax 71/ 301-82-20, e-mail: wojlub@tlen.pl
55-200 Oława, Stanowice ul. RóŜana 11

mgr inŜ. arch. Wojciech Lubkiewicz

Gmina Oława, pl. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława

RZUT PRZYZIEMIA

55-200 Oława, Stanowice ul. Słonecznikowa 5, dz. nr 171/16 AM-2

SKALA 1:50

PROJEKTANT:

INWESTOR:

TEMAT:

ADRES:

Rys. S-1

SIERPIEŃ  2013
DATA OPRACOWANIA:

BRANśA: SANITARNA
FAZA: PB

pos. drewniana
sala

145,75m2

0.2

Hn=182cm
Hs=120cm
tablica elektr.

istniejące ZK

płytki ceram.
    korytarz 0.1

21,90m2

 0.3
3,64m2 płytki ceram.

    szatnia

4,74m2 płytki ceram.
   wc męski 0.4

3,97m 2 płytki ceram.
 0.5    wc kobiet

6,80m2 płytki ceram.
   wc niepełnosprawnych 0.6

8,90m2 p³ytki ceram.
   przedsionek 0.7

15,16m 2 p³ytki ceram.
 0.8    rozdzielnia

12,60m 2 płytki ceram.
   pom. pomoc. 0.10

4,80m2 pos. bet.
 0.11   pom. techniczne
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szafa na sprzęt porządkowy

Rs

Rs Rs
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szafka gazowa

Hpom - 3,45m

Hpom - 2,57m

ścianka G-K h=2,40m

SPRAWDZAJĄCY:

WGn 

połączyć z istniejącym przyłączem
kanalizacji sanitarnej

K3

połączyć z projektowanym
przyłączem gazowym

sp
in

ka

K1

K2

Nz=5
CV33-60/120

1946W Nz=5
CV33-60/120

Nz=5
CV33-60/120

Nz=5
CV33-60/120

Nz=5
CV33-60/120

Nz=5
CV33-60/120

Nz=5
CV33-60/120

Nz=5
CV33-60/120

W2

WNk

50m3/h80m3/h W2
W2

135m3/h

4,31m2 płytki ceram.
 0.9   zaplecze rozdz.

WNk

Kanał d 350

Jednostka zewnętrzna UU61W U32
wym.: szer.xwys.xgł.: 95x138x33

500m3/h

Kanał d250

Klimatyzator LG

30

3 m nad terenem, 30 cm od ściany

500m3/h

Kanał d250

Jednostka wewnętrzna UT60 NM2
wym.: szer.xwys.xgł.: 84x28.8x84

Klimatyzator LG

w zabudowie sufitu

Kratka 300x300Kratka 300x300

skropliny dn 25ciecz dn 9,52, gaz dn 15,88

Wyrzutnia ścienna350x350
3,4 m nad terenem

W1

K
an

ał
 d

31
5

W250m3/h

WNk

WNk

WNnś

Nawiewniki ścienne podciś.
2,3 m nad podłogą

Nz=4
CV22-60/90

1133W 

Nz=2
CV11-60/40

71W 

1946W 

Nz=4
CV22-90/70

1126W Nz=3
CV22-90/60
995W 

Nz=4
CV22-60/120
1381W Nz=3

CV22-60/60
714W 

Nz=3
CV22-60/60
777W 

mgr inŜ. Łucja Szypiłło upr. nr 924/87/Lo

2xdn15
1946W

Nz=3
CV22-60/70
819W 

1946W 1946W 1946W Nz=5
CV33-60/120

1946W 

Nz=5
CV33-60/120
1946W 1946W 1946W 1946W 

co 3

co 2

co 1

instal. gazową prowadzić na wys. ca 2m
ponizej wylotów wentyl. mech. i odp. k.s.

WNnś
Nawiewniki ścienne podciś.
2,3 m nad podłogą

WNnśNawiewniki ścienne podciś.
2,5 m nad podłogą

WNnś

WNnś WNnśWNnś
Nawiewniki ścienne podciś.
2,5 m nad podłogą

Nz=3
CV22-60/60
722W 

2xdn20
3892W

2xdn25
7784W

Projektowana instajacja wody zimnej, ciepłej

Projektowana instajacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instajacja centralnego ogrzewania

Projektowane kanały wentylacji mechanicznej

Wodomierz skrzydełkowy typ JS DN 25, qn=3,5 m3/h

Zawór antyskaŜeniowy SOKLA typ EA291NF DN 32

Projektowany hydrant naścienny DN 25 w szafce 75/65/25 (w/s/g)

UWAGA!   Na rysunku podano nominalne średnice rur dn

dn 32 - 35 x 1,5
dn 25 - 28 x 1,5

dn 20 - 22 x 1,0
dn 15 - 18 x 1,0
dn 10 - 15 x 1,0

Odpowiadające średnice rur miedzianych

Podejścia ścienne do grzejników co

 Wentylator DECOR 100, Ns=0,013 kW,

 Wentylator kanałowy KVK 315 L, Ns=0,643 kW, G=40 kg + 2 tłumiki LDC 315-900

2,5m (2,3m - zaplecze)nad podłoga, V=200 m3/h, wymiar DN 207 mm

Wentylacja nawiewna - przez kratki kompensacyjne w drzwiach

 Wentylator DECOR 200, Ns=0,020 kW,

Kocioł gazowy kondensacyjny, kompaktowy, moc 35 kW

Wentylacja nawiewna - przez nawiewniki ścienne, podciśnieniowe,

uruchamiany niezaleŜnym wyłącznikiem (w)

Wentylacja grawitacyjna wywiewna

Wentylacja grawitacyjna nawiewna, o wym. DN 160.

W2 

WNk

W1

WNnś

WGw 
WGn 

W3

uruchamiany niezaleŜnym wyłącznikiem (w)

  + regulator RTRE 3

kratka wewn. max 30 cm nad posadzką.

Pisuar

Umywalka

Muszla ustępowa

Pion kanalizacyjny odpowietrzający

Muszla ustępowa dla niepełnosprawnych

Umywalka dla niepełnosprawnych

Zlewozmywak dwukomorowy

Zlew jednokomorowy

Wpust podłogowy

z zamknietą komorą spalania

Neutralizator

d125

d100d100

HYDRANT 25
szafka 75x65x25
135 cm nad podłogą

75 8065

K3

2020W 

WGw 

WNk

WGw 

WGw 

Projektowana instalacja gazowa

budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach

mgr inŜ. Janusz Tumiłowicz upr. nr 269/02/DUW

Projektowane przyłącze gazowe (wg odrębnego oprac.)

Kuchenka gazowa z piekarnikiem

instal. gazową prowadzić na wys.
ca 2,5 m, ponizej okien i drzwi

2xdn20
5838W

2xdn25
9730W

2xdn25
9730W

2xdn32
12954W

2xdn32
14802W

2xdn32
15797W

674W 

2xdn32
16471W

2xdn32
17290W

2xdn32
18067W

2xdn32
18781W

2732W 

13843W
2xdn32

32624W

2xdn32
11111W

2xdn15

2x
dn

15

połączyć z istniejącym 
przyłączem wodociągowym

2x15

50m3/h
d100
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