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Wn      - wentylacja nawiewna

Hs       - wysokość spodu skrzynki

Hn      - wysokość spodu nadproża

G        - grzejnik

pos. drewniana

sala

145,75m

2

0.2

- wyburzenia

- nowe ściany

płytki ceram.

    korytarz 0.1

21,90m

2

 0.3

3,64m

2

płytki ceram.

    szatnia

4,74m

2

płytki ceram.

   wc męski 0.4

3,97m

2

płytki ceram.

 0.5    wc kobiet

6,80m

2

płytki ceram.

   wc os. niepełnospr. 0.6

8,90m

2

płytki ceram.

   przedsionek 0.7

15,16m

2

płytki ceram.

 0.8    rozdzielnia

4,31m

2

płytki ceram.

 0.9    zaplecze rozdz.

12,60m

2

płytki ceram.

   pom. pomoc. 0.10

4,80m

2

pos. bet.

 0.11   pom. techniczne

  D1

  D3

  D4

  D6

2
0

0

  D7

Wn

nawiewnik spód-

 2,3m nad podłogą

nawiewnik spód-

2,3m nad podłogą

Wn

Wg

Wg

Wg/m

Wg

Nawiewniki   spód-

2,5 m nad podłogą

Wn Wn

Nawiewniki   spód-

2,5 m nad podłogą

WnWn

Nawiewniki   spód-

2,5 m nad podłogą

Nawiewniki   spód-

2,5 m nad podłogą

Nawiewniki   spód-

2,5 m nad podłogą

szafka gazowa

Hpom - wysokość pomieszczenia

Hpom - 3,45m

Hpom - 2,62m
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Wg

B

B

A

A

ścianka G-K h=2,40m

 O1
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0,3m nad podłogą

nawiewnik spód-

Wg

Wg/m

ZA32

W25

Jednostka zewnętrzna UU61W U32

wym.: szer.xwys.xgł.: 95x138x33

Klimatyzator LG

3 m nad terenem, 30 cm od ściany

Wg/m

Wg/m

Klimatyzator LG

Bocznik wodomierza

GSzU

WLZ 5*LgY 10 mm²

    w RL 47 p/t

OSPRZĘT P/T IP20

OSPRZĘT P/T IP44

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE


