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ORZECZENIE TECHNICZNE STANU TECHNICZNEGO
POKRYCIA DACHOWEGO.

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota
Obiekt: Szkota Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Bialych Btotach
Inwestor: Gmina Biale Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia

dachowego czesci budynku Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Btotach.
W zakresie zlecenia zostang przeprowadzone wizje lokalne wraz z przegladem dachu, zwracajgc
przede wszystkim uwage na:

[

sposob odprowadzania wéd opadowych, w tym stan techniczny rynien i rur spustowych;
wyprofilowanie spadkéw potaci dachu;

stan techniczny obrébek blacharskich;

stan techniczny istniejacego pokrycia papowego, w tym stopien jego zniszczenia i
zawilgocenia, wystepowanie pecherzy, uszkodzen mechanicznych.

Po ogledzinach dachu zostanie podjeta decyzja o koniecznosci zerwania starego pokrycia lub
jego pozostawienia w celu renowacji oraz o wyborze technologii i rodzaju stosowanego materiatu,
a takze konieczno$ci zastosowania ewentualnej wentylacji pokrycia.

Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu a podane rozwigzania poszczegdinych producentéw
nalezy traktowac, jako przyktadowe, z zachowaniem standardu materiatowego, tj. 0 parametrach
nie gorszych niz przedstawione w Zatgczniku nr 2.

3. PODSTAWY FORMALNE | MERYTORYCZNE

3.1.

Zlecenie Zamawiajacego;
Wizja lokalna na obiekcie i ogledziny makroskopowe elementéw wykonczeniowych
(sufity podwieszane, tynki, $ciany) w miejscach przeciekow w styczniu 2021 r.:
Wizja lokalna na obiekcie i ogledziny makroskopowe elementéw poszycia dachu i
obrobek blacharskich w marcu 2021 r.;
Dokumentacja fotograficzna;
Informacje uzyskane od Zamawiajgcego;
Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Zamawiajacego, w tym:
o Projekt budowlany obiektu gimnazjum publicznego opracowany przez
KONSBUD z Bydgoszczy, grudzien 2000 r.;
o Projekt budowlany budynku sali gimnastycznej z zapleczem opracowany przez
Biuro Wycen Nieruchomosci i Ustug Projektowych, styczer 2005 r.

LITERATURA, NORMY BRANZOWE ORAZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY
PANSTWOWE | RESORTOWE, w szczegélnosci:
-Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji’, J.Thierry, S.Zalewski, Arkady,
Warszawa 1972 r,,;
~Wybrane przyczyny uszkodzen obiektéw budowlanych” t..Drobiec, P.Krauze, Archmedia
2019 r,;
-Metody oceny stanu technicznego budynkéw w aspekcie ich praktycznego
zastosowania®, dr inz. Wojciech Drozd, Politechnika Krakowska:
«Naprawy, remonty i modernizacie budynkéw’, Cz. Licznerski, Politechnika

Swietokrzyska, Kielce 1997 r. /7
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Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biale Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czedci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Biotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

4. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie kompleksu budynkéw szkoty
podstawowe]j w Biatych Btotach, przy ul. Centralnej 27 — gmina Biate Bfota, powiat bydgoski,
wojewodziwo kujawsko-pomorskie.
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Fot. 1.  Lokalizacja budynku'

W sktad kompleksu budynkéw wchodzi 7 budynkéw (sala gimnastyczna, aula, sale lekeyjne)
potgczonych ze sobg bezposrednio lub tgcznikami.
W ramach niniejszego opracowania analizie poddano poszycie dachu nad aulg — oznaczenie na

fotografii ponizej, jako Dach ,A" oraz nad wentylatorownig — oznaczenie Dach ,B”.
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Fot. 2.  Widok ogdiny kmpeksuszkoiy od strony potudniowo-zachedniej?

1 Zrédio: www.google.com/maps
2 Zrédlo: www.google.com/maps
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Fot. 3.  Oznaczenie czesci budynkéw podlegajacych opracowan|u3

5. KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEGO.

W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych i poczynionych w trakcie ich trwania
obserwacji, dokonano oceny aktualnego stanu technicznego poszczegdlnych elementow
poszycia dachu budynku.

Aktualny stan techniczny pokrycia dachowego oceniono zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w
"Wytycznych w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladow
sprawno$ci technicznej budynkéw mieszkalnych”, CUTOB PZITB.”

Do oceny stanu technicznego wybranych elementéw budynku przyjeto nastepujaca

klasyfikacje:

stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukgji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia
i uszkodzenia. Cechy iwtasciwosci materiatéw odpowiadajg wymaganiom
normowym, stopien zuzycia elementu 0—15%;

stan techniczny zadowalajgcy — element budynku (lub rodzaj konstrukcji,
wykonczenia, wyposazenia) utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezgcy, polegajgcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji, itp.,
stopien zuzycia elementu 16—30%;

stan techniczny $redni — w elementach budynku (lub konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) wystepujg niewielkie uszkodzenia iubytki, nie zagrazajgce
bezpieczenstwu uzytkowania. Celowy jest czesciowy remont kapitalny, stopien
zuzycia elementu 31-50%;

stan techniczny mierny — w elementach budynku (lub konstrukgji, wykonczenia,
wyposazenia) wystepujg uszkodzenia o charakterze lokalnym, mogace stanowié
zagrozenie bezpieczenstwa uzytkowania. Celowy jest remont kapitalny, stopieri
zuzycia elementu 51-70%;

3 Zrédto: www.google.com/maps
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= stan techniczny zty — w elementach budynku (lub konstrukeji, wykonczenia,
wyposazenia) wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy iwlasciwosci
wbudowanych materiatow majg obnizong klasg. Obiekt jest zagrozony awarig
budowlang (lub katastrofg budowlana), stopien zuzycia elementu 71-100%:;

6. OPIS STANU TECHNICZNEGO POKRYCIA DACHOWEGO.
6.1. DACH ,A".

Pokrycie dachu ,A” wykonane jest z termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia i papy

podkfadowej, utozonej na poszyciu z ptyty PW-11A na blasze faldowej. Konstrukcje dachu
stanowig stalowe dzwigary kratownicowe i belki dwuteowe. Dodatkowa izolacja z wetny
mineralnej utozona w dolnym pasie kratownicy. Od spodu wykonano sufit podwieszany z piyt
GKF. Dach ze spadkami i przeciwspadkami na zewngtrz budynku, otoczony po obwodzie
scianami attykowymi. Odprowadzenie wody z dachu za pomoca wpustéw attykowych do
zewnetrznych pionéw deszczowych.

6.1.1. Obroébki blacharskie.
Obrobki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze niebieskim na
rabek stojgcy pojedynczy. Obrébki kompletne. Brak widocznych uszkodzen.
Nieprawidiowosci:

e Za maly spadek obrébki blacharskiej na szerokosci attyki;

»  Spadki niektorych obrébek wykonano na zewnatrz budynku:;

e Zbyt mata odleglos¢ wywiniecia kapinosu od attyki, w skrajnych przypadkach

kapinos styka sig z papg wierzchniego krycia.

Stan techniczny zadowalajacy.
Stopien zuzycia elementu 25%.

6.1.2. lzolacja przeciwwilgociowa.
Pokrycie wierzchnie wykonane z papy wierzchniego krycia, termozgrzewalnej na warstwie
papy podkiadowej.
Nieprawidtowosci:

» Na dachu obserwuje si¢ znaczne ilosci miejscowych spekan papy, pofaldowan,
pecherzy (purchli) i naprezen pokrycia papowego.

Przyczyng powstawania purchli moze by¢ woda znajdujgca sie starych warstwach
papowych, ktéra w wyniku nagrzania sig pokrycia do 70-90°C zamienia sie w pare
wodng, co prowadzi do wzrostu ci$nienia wszystkich gazéw znajdujacych sie
bezposrednio pod poszyciem papowym. W zwigzku z tym, Zze gazy nie mogg sie
wydostaé na zewnatrz ani réwnomiemie roziozyé na powierzchni dachu,
koncentrujg sig w miejscach, w ktérych zespojenie papy z podiozem jest
najstabsze.

Wielkos¢ pofatdowan i purchli zalezy od stopnia zawilgocenia dachu. W
omawianym przypadku siega od kilku do kilkudziesigciu centymetréw.

e Dziury w poszyciu —zaréwno w warstwie papy nawierzchniowej, jak i podktadowej;

e Odspojenia papy wierzchniego krycia od papy podkladowej na potaci dachu i
scianach attykowych;

» Papa wierzchniego krycia nie zostata w prawidiowy sposéb wyklejona na $cianach
attykowych i nie zostata wprowadzona pod obrébki blacharskie:

e Nieprawidiowe zgrzanie papy z podiozem, o czym $wiadczy brak réwnomiernego
wyplywu masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na cafej diugosci pasa
zgrzewanej papy;

o Nieprawidtowe wyklejenie naroznikow;

/
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Odspojenia czapek betonowych kominéw wentylacyjnych od $cian attykowych,
przez co obserwuje sie peknigcia i przerwania cigglodci  izolaci
przeciwwilgociowej;

Odspojone/oderwane obrébki blacharskie od czapek betonowych kominéw
wentylacyjnych, w konsekwencji podciekanie wody;

Qdspojenia papy podktadowej i wierzchniego krycia od kominéw wentylacyjnych
oraz ha styku kominow i cian attykowych.

Zastoiska wody.

Stan techniczny mierny.
Stopien zuzycia elementu 70%.

6.1.3.

Izolacja termiczna — wg projektu budowlanego.

Ptyta PW-11A i wetna mineraina — nie podlega ocenie.

6.1.4. Spadki potaci.
Poprawne.
6.1.5. Element konstrukcyjny — wg projektu budowlanego.

Stalowe d2wigary kratownicowe i belki dwuteowe — nie podlega ocenie.

6.1.6.

Wpusty deszczowe, rynny.

Whpusty deszczowe i przejscia przez attyke drozne.
Nieprawidtowosci:

Zanieczyszczona pota¢ dachu w miejscach zanizen przy wpustach deszczowych
(zalegajgce liscie), przez co obserwuje sig utrudniony splyw wody opadowej z
dachu do pionéw deszczowych;

Odspojona papa wierzchniego krycia od $cian attykowych zalega w miejscach
wpustow attykowych przysciennych przez co niemozliwy jest sptyw wody
opadowej do pionéw deszczowych.

Stan techniczny zadowalajacy.
Stopien zuzycia elementu 25%.

6.2.

DACH ,B”.

Pokrycie dachu ,B" wykonane jest z termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia i papy
podktadowej, utozonej na izolacji termicznej z wetny minerainej utoZzonej w spadku na stropie
zelbetowym. Dach ze spadkami na zewngtrz budynku, otoczony z dwéch stron murami sal
gimnastycznych i czesciowo murem attykowym. Odprowadzeme wody z dachu za pomocg
zewnegtrznej rynny i rury spustowe;j.

6.2.1.

Obrébki blacharskie.

Obroébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze niebieskim na
ragbek stojacy pojedynczy. Obrébki kompletne. Brak widocznych uszkodzen.
Nieprawidtowosci:

Mozliwe przecieki obrobek na cokotach komindw — brak wyraznych spadkéw moze
powodowa¢ zaleganie wody, utrudniony sptyw, a w konsekwencji penetracje
obrébki i przecieki:

Brak obrdbki przysciennej/profili aluminiowych wraz z wywinigciem papy na $cianie
potudniowej, na kidrej wykonano izolacje termiczng z polistyrenu;

Stan techniczny $redni.

/ /
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Stopien zuzycia elementu 35%.

6.2.2. lzolacja przeciwwilgociowa.
Pokrycie wierzchnie wykonane z papy wierzchniego krycia, termozgrzewalnej na warstwie
papy podktadowej.
Nieprawidiowosci:
o  Brak klinéw przy cokotach;
e Dziury w poszyciu w zatamaniach dachu — zaréwno w warstwie papy
nawierzchniowej, jak i podkiadowe;j;
» Odspojenia papy wierzchniego krycia od papy podktadowej na $cianach
attykowych;
e Papa wierzchniego krycia nie zostata w prawidtowy sposéb wyklejona na scianach
attykowych i nie zostata wprowadzona pod obrébki blacharskie.
* Motzliwe przelewanie si¢ wody zalegajgce]j z rynnach (z uwagi na ich zabrudzenie
— zalegajgce liscie/btoto) pod obrébke blacharska.
o Zastoiska wody.

Stan techniczny mierny.
Stopien zuzycia elementu 70%.

6.2.3. Spadki potlaci.
Poprawne.

6.2.4. lzolacja termiczna — wg projektu budowlanego.
Wetna mineralna uktadana w spadku — nie podlega ocenie.

6.2.5. Element konstrukcyjny — wg projektu budowlanego.
Strop zelbetowy — nie podlega ocenie.

6.2.6. Wopusty deszczowe, rynny,
Whpusty deszczowe i przejs$cia przez attyke drozne.
Nieprawidlowosci:
» Zanieczyszczona rynna (zalegajace liscie, piach, posypka z papy), przez co
obserwuje sig utrudniony splyw wody opadowej z dachu do pionu deszczowego;
¢ Pion deszczowy z rzygaczem z dachu wyzszego od strony potudniowej
poprowadzony bezposrednio przy $cianie potudniowej, na ktdrej brak
odpowiednich obrébek blacharskich przysciennych | wywinieé z papy.

Stan techniczny zadowalajgcy.
Stopien zuzycia elementu 25%.

7. WNIOSKI | ZALECENIA.

7.1.  WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych nalezy stwierdzié, ze podstawowymi
przyczynami nieszczelnosci dachéw sg nieprawidtowosci przedstawione w punkcie 6.
Z uwagi na brak mozliwosci prowadzenia odkrywek dachu, nalezy mie¢ na uwadze, ze
wymienione przyczyny nieszczelnosci dachu mogg byé niekompletne, a co za tym idzie,
wyeliminowanie ich moze nie rozwigza¢ problemu nieszczelno$ci dachu w stu procentach.
Podczas prowadzenia prac remontowych nalezy na biezgco zwracaé uwage na wszelkie
nieprawidtowosci i eliminowa¢ uszkodzenia potaci moggce powodowaé przedmiotowe przecieki.

//
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Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,
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Na dachu ,A" obserwuje si¢ znaczne ilosci pecherzy, ktérych wystepowanie prowadzi do
mechanicznego uszkodzenia pokrycia dachowego, i kidre poza innymi nieprawidiowosciami
wykazanymi w opracowaniu, kwalifikujg przedmiotowy dach do niezwtocznej naprawy.

Aby wyeliminowa¢ powstawanie pecherzy, spekar i naprezen papy, nalezy doprowadzié do:
e rownomiernego rozkladu ci$nienia gazdéw na powierzchni dachu tak, aby nie
koncentrowaly sig one w okreslonych miejscach;
e odprowadzi¢ nadmiar gazow na zewnatrz pokrycia.

Przy wykonywaniu renowacji dachéw na stropodachach niewentylowanych, ze wzgledu na
wysoki opor dyfuzyjny pap termozgrzewalnych zachodzi konieczno$é wentylowania pokrycia. W
celu odprowadzenia wilgoci gromadzacej sie pod pokryciem na zewnatrz nalezy zastosowaé
papy wentylacyjne perforowane oraz kominki wentylacyjne lub uktad hydroizolacyjny z papami z
wbudowanym systemem wentylacji pokrycia dachowego.

1) Uktad hydroizolacyjny z papa dachowg perforowang i kominkami wentylacyjnymi.

Pape wentylacyjng uklada sie bez klejenia na stare pokrycie papowe, bez stosowania zaktadéw.
W celu umozliwienia skutecznego odprowadzania wilgoci, powierzchnie istniejacego poszycia
(papy) nalezy sperforowaé poprzez nawiercenie ich wierttem o $rednicy 12 mm w ilosci 10
otworéw na kazdy metr kwadratowy pokrycia.

Na papg wentylacyjng nalezy natozy¢ pape wierzchniego krycia, ktérej zgrzewanie do poditoza
nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej - rozgrzany asfalt wlewa sig i faczy z podiozem.
Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach szczegéinie narazonych na wnikanie wody
pod pokrycie dachowe, tj. przy wpustach dachowych, korytach odplywowych, przy dylatacjach
konstrukeyjnych budynku, przy kominach i ogniomurach, itp. W miejscach tych pape nalezy
odsuna¢ na min. 50 cm.

Papy wentylacyjnej (perforowanej) nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia. Papa perforowana
ma otwory, ktérych — w zaleznosci od rodzaju - fgczna powierzchnia wynosi ok. 16-30% catoéci,
umozliwiajgce powstanie pod nig systemu kanatdw, ktérymi gazy spod pokrycia docierajg do
rozstawionych na powierzchni dachu kominkéw wentylacyjnych i s odprowadzane do atmosfery.
W celu zapewnienia efektywnego odpowietrzania zaleca sig zastosowanie jednego kominka
wentylacyjnego na ok. 50 m? powierzchni dachu.

P
[

pokrycie papowe P kominek wentylacyjny
kotrierz kominka, ? masa uszczelnlajgca

papa perforowana warstwa gruntujgca

Pomimo tego, ze system ten jest powszechnie stosowany, bardzo czesto popetniane sg bledy
wykonawcze przy jego stosowaniu, ktére jesli wystapig powodujg odtworzenie mechanizmu
niszczenia, przed kiérym system ten miat chroni¢. Podstawowe btedy wykonawcze i problemy
uzytkowe:
e Niepoprawne utozenie papy wentylacyjnej, w rezultacie czego system dystrybugji gazéw
w pokryciu papowym bywa zatrzymany;

/)

. 4/
* Zrédio:  Instrukcja uktadania pap BMI Icopal y /
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e Zbyt silne zgrzewanie papy moze doprowadzi¢ do nadtopienia papy perforowanej i
przytwierdzenia jej do podioza, co za tym idzie system wentylacji w rejonie przetopienia
przestanie dziataé;

e W trakcie eksploatacji dachu na skutek nagrzewania sie powierzchni w miesigcach
letnich moze dochodzi¢ do samoistnego sklejenia sig papy perforowanej z podtozem;

e Stosowanie srodkéw gruntujgcych wykonanych na bazie wolno odparowujgcych
rozpuszczalnikow oraz ztej jakosci asfaltéw powoduje, ze system wentylacji moze
przestac dziatac juz po uplywie dwéch — trzech sezonéw:

e Przy dokonywaniu odkrywek pokry¢ dachowych, w ktérych zostata zastosowana papa
perforowana, czgsto obserwowane jest catkowite sklejenie sie jej z podiozem. Wraz z
uptywem czasu, na skutek zaniku funkcji wentylowania dochodzi do powstawania
pecherzy i pofatdowania papy;

* Geste rozmieszczenie kominkéw wentylacyjnych (1 szt. na ok. 50 m?) sprawia, ze
mozliwe sg przecieki pokrycia dachowego, wynikajgce z nieumiejetnego osadzenia
elementéw i wykonania obrébek i uszczelnien, co dodatkowo moze doprowadzi¢ do
zawilgocenia dachu.

2) Alternatywnym rozwigzaniem jest uktad hydroizolacyjny z papami z wbudowanym
systemem wentylacji pokrycia dachowego.

Technologia ta pozwala na rezygnacje z dodatkowej warstwy papy, a funkcje hydroizolagji i
wyréwnywania cisnier gazéw oraz wentylacji realizowane sg w jednej warstwie.

W praktyce oznacza to, Ze na spodzie papy znajduje sie system kanatéw wentylacyjnych, ktdrymi
odprowadzany jest nadmiar gazéw z pokrycia dachowego.

Papa wyposazona w system kanatéw wentylacyjnych moze wystepowac zaréwno jako materiat
wierzchniego krycia do jednowarstwowych pokry¢ papowych, jak i w wersji podktadowej, na ktore
mozna uktadac pape termozgrzewalna, zapewniajac bardzo dobre odprowadzenie powietrza i
pary wodnej z wnetrza dachu oraz réwnomierny rozktad cisnien gazéw na catej ptaszczyznie |
wlasciwg hydroizolacje. Przy zastosowaniu tego uktadu ogranicza si¢ jednoczesnie ilosc
kominkow wentylacyjnych do 1 szt. na ok. 250 m? pokrycia dachowego.

Podstawowe wzgledy wykonawcze (do weryfikacji przy wyborze konkretnego producenta):

e Papy z wbudowanym systemem wentylacji podioza nie nalezy zgrzewa¢ do powierzchni
dachu w sposob tradycyjny — papy nalezy aktywowaé termicznie, tj. takim podgrzaniem
spodniej czgsci materiatu, ktére zaktywuje pasma klejowe przymocowujgce go do
zagruntowanego podioza.

e Nalezy stosowac tradycyjne palniki gazowe dostarczajgc bardzo niewielkiej ilosci energii
cieplnej tak, aby bitumiczny klej syntetyczny SBS nabrat wiasciwosci klejgcych;

* Do prawidtowej aplikacji papy nalezy stosowaé specjalnie wyprofilowang prowadnice
oraz walek dociskowy uzywany do uzyskiwania wyplywéw masy asfaltowej wzdiuz
zaktadéw podiuznych.

7.2. ZALECENIA.

W zwigzku z tym, ze budynek szkoly jest obiektem w ciggtej eksploatacji, w stanie
wykonczonym z wyposazeniem niezbednym do prowadzenia zajeC¢ dydaktycznych i
funkcjonowania budynku, zaleca sie przeprowadzenie prac naprawczych w stopniu
ograniczajgcym do minimum zniszczenia wnetrza budynku w przypadku zalania np. podczas
opadow atmosferycznych w momencie rozbiérki istniejgcego pokrycia dachowego.

Majgc na uwadze przewage technologiczng nowego systemu w poréwnaniu z dotychczas
stosowanym rozwigzaniem wentylacji podioza z wykorzystaniem papy perforowanej i
wierzchniego krycia, oraz wzgledy ekonomiczne m.in.:

— ograniczenie zuzycia materiatu (nie stosuje sie papy perforowanej);

//
— Zzaangazowanie mniejszej liczby pracownikéw; ) /4
{/ g
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~  szybszy proces aplikacji a tym samym utoZenie wiekszej powierzchni dachu w krotszym
czasie;
zaleca sie zastosowanie naprawy dachu ,A” i ,B" w ukiadzie hydroizolacyjnym, w ukfadzie
dwuwarstwowym tji. z papami z wbudowanym systemem wentylacji pokrycia dachowego
renomowanego producenta np. lcopal. Proponuje sie pape podkiadowa wentylacyjng w
technologii Syntan - papa Wentylacja Baza 3,0, a jako pape wierzchniego krycia, papy
MONOlight.

Rys. 2, Papa Szybki Syntan. Dystrybucja gazow, rozgrzanego powietrza i pary wodnej pod
powierzchnig papy. Ogdlna powierzchnia kanatéw wentylacyjnych to 50% catkowitej powierzchni
papy.®

Prognozowane roboty budowlane — dach ,A”:

1. Demontaz instalacji odgromowej.

2. Rozebranie obrébek blacharskich muréw attykowych.

3. Demontaz luznych warstw pokrycia dachowego — mury attykowe. Wycigcie i utylizacja.
Podczas prowadzenia prac naprawczych nalezy oceni¢ stan odspojonej papy oraz
okresli¢ jej mozliwos¢ ponownego przyklejenia. Jesli podioze oraz papa nadawaé sie
bedzie do ponownego wyklejania, dopuszcza sig jej ponowne przyklejenie z dodatkowym
mocowaniem mechanicznym. Na ponownie przyklejong pape nalezy wyklei¢ nowy uktad
z wywinigciem pod obrébki blacharskie.

4. Wyczyszczenie i udroznienie wszystkich przejsé attykowych, koszy i pionéw
deszczowych.

5. Stabilizacja czapek betonowych kominéw — montaz mechaniczny do muru. Nalezy
wyeliminowa¢ swobodng prace czapek.

6. Naprawa istnigjgcych uszkodzen pokrycia dachowego tj. odspojen, pecherzy, faid,
zgrubien, peknig¢, itp. - odspojenia i pecherze nalezy nacigé, wywinac i osuszyc, a
nastgpnie zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy $ciaé i
wyrownac.

7. Przygotowane stare pokrycia papowe przed ufozeniem nowego pokrycia nalezy
zagruntowac preparatem gruntujgcym (np. Siplast Primer).

8. lzolacja attyk.

9. Montaz kominkéw wentylacyjnych.

10. Sukcesywna perforacja istniejgcego pokrycia dachowego.

11. Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng podkiadowg wentylacyjng w
technologii Syntan - papa Wentylacja Baza 3,0.

12. Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng wierzchniego krycia, papy
MONOIight.

13. Wklejenie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia na czapkach betonowych kominéw.

3 Zrodio:  Instrukcja uktadania pap BMI Icopal //
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14.
15,

16.

Montaz koszy zabezpieczajgcych wpusty przed zanieczyszczeniem.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej na attykach i czapkach
betonowych.

Montaz instalacji odgromowe;j.

Prognozowane roboty budowlane — dach ,B":

1.
2,
3.

5

S © o

14.
15.
16.

17,

Wyczyszczenie i udroznienie wszystkich rynien i pionéw deszczowych.

Sprawdzenie szczelno$ci i poprawnosci potgczen rynien i piondw deszczowych.
Wzdtuz okapu nalezy obnizy¢ wysokos$¢ termoizolacji o ok. 1 cm aby zapewnié swobodny
odptyw wody do rynny.

Podczas prowadzenia prac czyszczenia nalezy sprawdzi¢ poprawno$é zamontowanych
obrébek blacharskich, pasa podrynnowego i nadrynnowego. W przypadku ich braku lub
btednego montazu nalezy wykonaé nowe obrabki.

W przypadku doprowadzenia izolacji termicznej do krawedzi okapu, wzdtuz okapu nalezy
zamontowa¢ belkg drewniang, zaimpregnowang przeciwgrzybicznie i przeciwognhiowo.
Wysokos¢ belki nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ swobodne odprowadzenie wody z potaci
dachowe;j.

Demontaz obrobek blacharskich muru attykowego i na styku muréw attykowego i sali
gimnastycznej.

Sprawdzenie szczelnosci przej$¢ komindéw wentylacyjnych.

Montaz izoklinéw na styku dach — $ciana o boku 10 cm.

Montaz kominkéw wentylacyjnych.

. Przygotowane stare pokrycia papowe przed utoZzeniem nowego pokrycia nalezy

zagruntowac preparatem gruntujgcym (np. Siplast Primer).

. Przyklejenie luznych warstw papy na murach attykowych.
12,
13.

Wywiniecie papy na $ciane attyki na peing wysoko$¢ pod obrébki blacharskie.
Wywinigcie papy na $ciane na wysokos¢ min. 30 cm stosujgc profile aluminiowe do
mocowania pap zgrzewalnych.

Montaz nowych obrébek blacharskich.

Sukcesywna perforacja istniejacego pokrycia dachowego.

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng podkiadowg wentylacyjng w
technologii Syntan - papa Wentylacja Baza 3,0.

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng wierzchniego krycia, papy
MONOlight.

Obrébki blacharskie wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang na podstawie pomiaréw z natury.
Obrobki wykona¢ z blachy stalowej galwanizowanej gr. 0,7mm malowanej w kolorze niebieskim
— dostosowac do istniejgcych obrdbek.

T3

PARAMETRY TECHNICZNE PAPY.

Papa asfaltowa podktadowa Wentylacja Baza 3,0 Szybki Syntan SBS papa na osnowie
z widkniny poliestrowej o gramaturze 145 g/m2 wzmacnianej i stabilizowane] siatkg
szklang, z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypeiniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest cienkg wiékning
polipropylenowg oraz wzdiuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok.
80 mm, strona spodnia pokryta jest czerwong powlokg akrylowg (SYNTAN) na ktéra
natozone sg wzdtuzne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej modyfikowanej SBS
i zywicami, zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego.

o Grubosé: 3,0 mm;

o Wodoszczelnos$é przy cisnieniu 10 kPa;

o Reakcja na ogien - klasa F; /
o Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: /,{/
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* maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz 550 N/50 mm (-0 / +100) / (550 +
650);
= maksymalna sita rozciggajgca w poprzek 350 N/50 mm (-0 /+100) / (350
+ 450);
o Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
= Wydtuzenie - kierunek wzdiuz 20 + 5 %;
= Wydtuzenie - kierunek w poprzek 30 £ 5 %);
o Gietkos¢ w niskiej temperaturze -20 °C /&30 mm;
o Odpornos¢ na sptywanie > 110 °C;
o Przenikanie pary wodnej u = 20 000.
Papa Jednowarstwowa na osnowie z widkniny poliestrowo-szklanej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym.
Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypkg mineralng oraz wzdiuz jedne;
krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 120 mm, strona spodnia jest
profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
o Grubosé: 5,2 mm;
o Wodoszczelnosé przy cisnieniu 10 kPa;
o Reakcja na ogien - klasa E;
o  Wiasciwoséci mechaniczne przy rozcigganiu:
= maksymailna sita rozciggajgca wzdtuz 900 * 300 N/50 mm:;
= maksymaina sita rozciggajgca w poprzek 700 = 200 N/50 mm;
o Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
= Wydtuzenie - kierunek wzdtuz 50 + 10%;
= Wydtuzenie - kierunek w poprzek 50 + 10 %:;
o Gigtkosc w niskiej temperaturze -25 °C /@30 mm;
Odpornos¢ na sptywanie 100 °C:
o Przenikanie pary wodnej u = 20 000.

8. UWAGI KONCOWE.

8.1.
8.1.1. Opracowanie niniejsze stanowi wiasno$¢ intelektualng autoréw opracowania i nie

W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac naprawczych innego stanu
faktycznego niz przedstawiony w niniejszym opracowaniu nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ autora opracowania lub zasiegnaé opinii innego rzeczoznawcy;

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP obowigzujacych przy
pracach na wysoko$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni byé
wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie i rekawice oraz sprzet
zabezpieczajgey przy pracach na wysokosci. Podczas prac dekarskich wykonywanych
metodg zgrzewania na dachu musi znajdowa¢ sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy,
koca gasniczego oraz pojemnikéw w woda i piaskiem, a takZze apteczka pierwszej
pomocy zaopatrzona w Srodki przeciw aparzeniom.

W razie powstania watpliwosci czy niejasnosci w trakcie korzystania z niniejszego
opracowania nalezy zwréci¢ sie do autora opracowania o dodatkowe informacje lub
wyjasnienia.

Prace nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionych osoéb;

Prace prowadzi¢ bezwarunkowo w oparciu o materialy techniczne i instrukcje
wykonawcze wybranego producenta pap. Zaleca sig prowadzenie prac i ich odbiér przez
przedstawiciela technicznego producenta.

ZASTRZEZENIA | KLAUZULE

moze by¢ opublikowane w catosci lub w czesci bez zgody autora i bez uzgodnienia
z nimi formy | tresci takiej publikacji. Nie mozna opracowania wykorzyspaé do

innych celdw niz okreslony w opracowaniu. -’/
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8.1.2,

8.1.3.

8.2.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5,

8.2.6.

8.2.7.

8.2.8.

Autorzy opracowania nie mogg odpowiadaé za wady ukryte, ktérych nie mozna
byto stwierdzi¢ w czasie wizji lokalnych,
Ustala sig okres wazno$ci opracowania na 6 miesiecy.

UWAGI PRZETARGOWE | WYKONAWCZE
8.2.1.

Wszystkim wystepujgcym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakéw
towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub réwnowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie
wzorzec jakosciowy i 84 podane w celu okreslenia wymogéw jakoéciowych im
stawianych, w szczegélnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant
dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametréw technicznych. Zamiana materialéw na réwnorzedne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto
zgody Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Wszelkie zmiany dotyczace uzytych w opracowaniu materiatow, zalozen
montazowych i innych rozwigzan, nalezy bezwzglednie uprzednio uzgodnié na
pismie z projektantem. Dziatania niezgodne z powyzszym bedg stanowity
naruszenie praw autorskich do opracowania, tym samym na naruszajgcym
spocznie odpowiedzialnos¢ przewidziana ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) oraz innymi ustawami
szczegolnymi, w tym ryzyko zwigzane z dochodzeniem swoich roszczen przez
projektanta na drodze postepowania sgdowego.

Podstawg wyceny robét stanowi wizja lokalna wykonawecy z uwzglednieniem
zapisdw niniejszego opracowania. Przedmiary robét, zestawienia materiatowe,
rysunki itd., stanowig materiat pomocniczy. Wszystkie rozbieznosci muszg byé
zgloszone na etapie ofertowania.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego.

Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyskaé pisemng zgode
Zamawiajgcego. Proponowane zmiany nie mogg powodowaé pogorszenia
warunkow wynikajgcych z istniejgcej dokumentaciji techniczne;.

Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie
uznawane jako wplywajgce na koszt i termin realizacji. Wykonawca nie moze
realizowa¢ zauwazonych btedéw w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem autora
opracowania.

Oferent zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem
dokonania wiasnego przedmiaru rob6t i ujecia w ofercie wszelkich kosztow
wynikajgcych z organizacji robét, organizacji placu budowy, transportu
wielkogabarytowego, dZzwigéw, wywozu gruzu i nieczystoéci, przywrdcenia stanu
pierwotnego itd.

i e
2Lz
mgr inz. Tomasz Horowski

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
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tel.;: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl



Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubifska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

ll. ZALACZNIKNR 1-DOKUMENTACJA
FOTOGRAFICZNA.
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Chrzgstowo 44, 89-100 Nakio nad Notecig, NIP 665-254-63-72;
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Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Biotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

¢ DACH,A”

Fot. 1.  Widok ogdiny dachu

Fot. 2.  Widok ogdiny dachu

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzastowo 44, 89-100 Nakio nad Notecig, NIP 665-254-63.72; ‘ 16z 51
lel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwes.pl, www.thorinwest.pl :



Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubifiska 7, 86-005 Biate Biota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czeéei budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biale Blota

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzgstowo 44, 89-100 Naklo nad Notecig, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mall: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl




Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Grzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Btotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota
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idok uszkodzonego niepoprawnie wyklejonego naroznika - dziura //

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORInwest Tomasz Horowski
Chrzastowo 44, 89-100 Naklo nad Notecig, NIP 665-254-63-72;
lel.; +48 BO5 57 45 62, e-mall: biuro@thorinwest.pl, www.lhorinwest.pl




Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubifiska 7, 86-005 Biale Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Biotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota
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Fot.8. Widok odspojonej papy od muréw attykowych SECSEES /

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski ",
Chrzastowo 44, 89-100 Naklo nad Notecig, NIP 665-254-53-72; - 19z 51
tel.: +48 BO5 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.tharinwest.pl i ¥



Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubifiska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im, Mariana Rejewskiego w Biatych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biale Biota
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Widok odspojonej papy od murdw attykowych

Fot. 10. Widok czapki betonowej

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzastowo 44, 88-100 Nakio nad Notecia, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 BO5 57 45 62, e-mall: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl




Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Biotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

SRS
etej izola

Fot. 12. ido niepoprane wyklejone

go naroznika przy kominie

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzastowo 44, 89-100 Nakio nad Notecig, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl




Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

e,

Upias i L,
acha styka sie z papz

Chrzastowo 44, 89-100 Nakio nad Notecig, NIP 665-254-63-72;
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Inwestor: Gmina Biale Blota, ul. Szubiriska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Bfota

Sk

pknietej izolacji przeciwwodnej na styku czapki betonowej i attyki/

Chrzgstowo 44, 85-100 Naklo nad Notecig, NIP 665-254-63-72;
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Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Biota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski %’
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Inwestor: Gmina Biafe Blota, ul. Szubiniska 7, 86-005 Biale Btota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

Fot. 20. Widok odspojonej papy na attyce

/)

Chrzaslowo 44, 89-100 Nakio nad Nolecig, NIP 665-254-63-72;
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Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubiriska 7, 86-005 Biate Biota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biale Biota
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&) wpust attyko

odsp

Fot. 22. Widok ojonej papy na attyce zastaniajgc

Chrzastowo 44, 89-100 Naklo nad Notecig, NIP 665-264-63-72;
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Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

i

Widok odspojone] papy na attyce

’

Fot. 4. Widok odsojonejpapy na atte

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzgstowo 44, 89-100 Naklo nad Notecia, NIP 865-254-63-72;
lel.: +48 B05 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www thorinwest.p!




Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Biota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Biotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

t. 26. Widok odpojonj pay na attce

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzgstowo 44, 89-100 Nakio nad Notecia, NIP §65-264-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl




Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

Fot. 27.  Widok odspojonej papy na attyce .

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski .
Chrzgslowo 44, 89-100 Nakjo nad Notecig, NIP 665-254-63-72; /S, 29 z 51
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Inwestor: Gmina Biate Biota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Bfota

»r

Fot. 30. Widok odspojonej papy na attyce przy kominie Wentyiacyjnym

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzastowo 44, 89-100 Nakio nad Notecig, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl




Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biale Blota
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Fot. 31. Widok odspojonej papy na attyce przy kominie wentylacyjnym

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski /‘ .
Chrzastowo 44, 89-100 Nakio nad Notecia, NIP 665-254-63-72; {; .31z51
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl j o



Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Biota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

ip P o @D i ! NRGERAA
Fot. 33. Widok dziury (brak papy) na styku komin attyka

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzgstowo 44, 89-100 Nakio nad Notecig, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@lhorinwest.pl, www.thorinwesL.pl




Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czeséci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Biotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

o o

'_u?' - '.'q"—,n"
Fot. 35.  Widok wpustu attykowego

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski /’ iy
Chrzgstowo 44, 88-100 Nakio nad Notecig, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl /



Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biale Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Biota

Fot. 37. Widok ogdlny dachu

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski Y]
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Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Btotach,

ul, Centralna 27, 86-005 Biate Biota

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzgstowo 44, 89-100 Naklo nad Notecig, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@lhorinwest.pl, www.thorinwest.pl



Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czeéci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Biota
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Fot. 41. Wido stykus‘ciany i dachu — brak wywiniecia
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papy na éclane
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Fot. 42, Widok zanieczyszczonej ryny i stojgcej wody

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski A
Chrzgstowo 44, 89-100 Naklo nad Notecia, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thotinwest.pl / /



Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Btotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

i
PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski Al 5

Chrzastowo 44, 89-100 Naklo nad Notecia, NIP 665-254-63-72; el 3Tz 51

tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl [/



inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Biota
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Fot. 46. Widok ogolny attyki

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzgstowo 44, 89-100 Naklo nad Notecia, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl




Inwestor: Gmina Biale Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Biota

Fot. 48. Widok odspojonej papy attyk

-

i i dziury w pokryciu ///

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzgstowo 44, 89-100 Naklo nad Notecia, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mall: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl




Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Biota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

Fot. 50. Widok cokotu kominéw wentylacji — pozioma obrobka cokotu

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzastowo 44, 89-100 Nakio nad Notecia, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mall: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl




Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubifiska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoty Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

Fot.52. Widok ogdlny $ciany potudniowej — brak wywinigcia papy na Sciane

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski
Chrzastowo 44, 89-100 Naklo nad Notecia, NIP 665-254-63-72;
tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pi




Inwestor: Gmina Biale Blota, ul. Szubirska 7, 86-005 Biale Biota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czeéci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Bialych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Blota

/
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Chrzgstowo 44, 89-100 Nakio nad Notecig, NIP 665-254-63.72; 42z 51

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski / o/
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Inwestor: Gmina Biate Blota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czesci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

M. ZALACZNIK NR 2 — RYSUNKI.
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PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO | NADZOR THORinwest Tomasz Horowski //
Chrzgstowo 44, 89-100 Naklo nad Notecia, NIP 665-254-63-72; 43z 51

tel.: +48 605 57 45 62, e-mail: biuro@thorinwest.pl, www.thorinwest.pl //
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ROZWIAZANIA PRZEKRYC
DACHOW PLASKICH

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS

papa podktadowa, aktywowana termicznie z funkcjg wentylacji podtoza i
wyréwnania cisniers Wentylacja Baza 3,0 Szybki Syntan” SBS
podktad gruntujgcy Siplast Primer” Szybki Grunt SBS

stare istniejgce, silnie zawilgocone i zniszczone warstwy asfaltowych
pokry¢ papowych, klejone lepikami asfaltowymi

warstwa spadkowa z gtadzi cementowej

warstwy konstrukcyjne istniejgcego dachu

UWAGA: Zakiady podiuzne papy wierzchnisgo krycia pawinny byé przesunigte w stosunku do zakladéw

h papy o polowe rolki. Zaklady poprzeczne papy wLalzr.hn\egu krycla powinny
byt: przesunigle w stosunku do zakladdw poprzecznych papy podkladowe] o polowe dlugessi rolki. Szerokosé
zaktadu podiuznego min. 80 mm, szerokoé¢ zakladu poprzecznego od 120 do 150 mm.,

UWAGA Przed podjgciem decyzji o sposobie napravy przekrycia dachowego kaidorazowo zaleca sig oceng
obieklu | doslosowanie melody naprawy do istniej slanu p ycia. Slare, ilg i warstwy
papowe nalezy sperforowaé poprzez nawiercenie ich wiertlem o Srednicy 12 mm w ilodcl 10 utwarow na kazdy melr,
kwadratowy pokrycia, W celu szybszego odprowadzenia wikjoci ze slarego pokrycla.

GGL, 06. 2018

¢rzelkie prava zastrze Lane - o opal

Remont istniejgcego, zawilgoconego pokrycia papowego
Pokrycie papowe dwuwarstwowe: aktywowane termicznie
WENTYLACJA Baza 3,0 Szybki Syntan SBS
oraz zgrzewalne MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS

y
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ROZWIAZANIA PRZEKRYC
DACHOW PELASKICH

—- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS

— papa podktadowa, aktywowana termicznie z funkcjg wentylacji podioza i
wyréwnania cisnient Wentylacja Baza 3,0 Szybki Syntan® SBS
— warstwa gruntujgca: Siplast Primer’ Szybki Grunt SBS

— stare, istniejgce, suche lub lekko wilgotne warstwy asfaltowych

pokry¢ papowych klejone lepikami asfaltowymi
—— warstwa Spadkowahzo]acyjna obrobka blacharska - pas nadrynﬂOWy

— warstwy konstrukcyjne istniejgcego dachu abrobka: blacharska - pas podrynnowy

belka drewniana zaimpregnowana
warstwa odcinajgca - papa P64

poziom sirefy okapowej rynna

obnizy¢ 0 min 1 cm poprzez wyciecie hak rynnowy
J czesci warstw starych pokry¢ papowych

' L

UWAGA: v zdl 12 rhapanales: zameonl = Lelke drewinia . Zoimpregn < ana prze warzybicznie i

prze ‘nogﬂlu = kot belkinale; tak Lw Cab; zap . wwebudne odprosadoenie o 2 polesi
dacho i, zokap nale_y obniz; v sokaé© lerm. znlpio ok §em aby zop: « aif swobodr odpdie oo
do rynny

UWAGA.: stare, 7¢-ilge one. islniegs - Py owe naled, €1 erfore - & poprzes naalercenis ich
wierllem o Srednic. 12 mm w lasa 10 IrGw akazdy melr kwadrat puk,ca weely s2.bszr o
pre adzenia wilgoci 7e s.areg pkryc ia

GGL, 07. 2018

Wszelkie praca zoeirzs lone - lcopal

Remont istniejacego, zawilgoconego pokrycia papowego R
Pokrycie papowe dwuwarstwowe: aktywowane termicznie yS
WENTYLACJA Baza 3,0 Szybki Syntan SBS K04
oraz zgrzewalne MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS
Detal - Okap z rynna
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ROZWIAZANIA PRZEKRYC
DACHOW PLASKICH

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS

— papa podktadowa, aktywowana termicznie z funkcjg

uszczelnienie bit.

wentylacji podioza i wyréwnania ci$nien

WENTYLACJA Baza 3,0 Szybki Syntan SBS

— stare, istniejgce, zniszczone warstwy
asfaltowych pokryé papowych klejone lepikami asfaltowymi
— warstwa spadkowalizolacyjna

— warstwy konstrukeyjne istniejgcego dachu

il |

obrébka blacharska

1
1
obrobka dekarska z papy ]
MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS | 1|
' |
1
1
|

obrobka dekarska z papy podkiadowej Glasbit G200 S40
warstwa gruntujgca: Siplast Primer Szybki Grunt SBS
klin styropianowy laminowany papg 10x10 cm

_min1Zem_  _ min15ecm _

il

‘,*il

GGL, 02. 2019

Vrsrlkie prawa zastrz cone - lcopal

Remont istniejagcego, zawilgoconego pokrycia papowego

Pokrycie papowe dwuwarstwowe, aktywowane termicznie:

WENTYLACJA BAZA 3,0 Szybki Syntan SBS
oraz zgrzewalne MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS
" Detal - Attyka

R;/ij
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Inwestor: Gmina Biate Btota, ul. Szubifiska 7, 86-005 Biate Blota

Temat: Orzeczenie techniczne stanu technicznego pokrycia dachowego czeéci budynku
Szkoly Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Biatych Blotach,

ul. Centralna 27, 86-005 Biate Btota

IV. ZALACZNIK NR 3 - DOKUMENTY FORMALNO -
PRAWNE.
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Chrzgstowo 44, 89-100 Nakio nad Notecia, NIP 665-254-63-72; Ao . 492 91
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