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Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania budowa kanatu technologicznego w ramach zadania polegajgcego na przebudowie drogi
gminnej ul. Wiejskiej oraz drogi wewnetrznej ul. Wiosennej w miejscowosci Niewodniki.

Opis stanu istniejacego.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Dgbrowa miejscowosci Niewodniki. Ulica
Wiejska ma charakter drogi klasy dojazdowej stuzgcej obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej. Droga w stanie
istniejgcym posiada istn. nawierzchnie bitumiczng o szerokosci zmiennej - 4.00m- 4.50m. Stan nawierzchni jest niezadowalajgcy,
Swiadczq o tym spekania, ubytki nawierzchni. Brak odpowiedniej nosnosci objawia sie spekaniami siatkowymi. Ruch pieszy i
rowerowy odbywa poboczem gruntowym. Odwodnienie drogi odcinka odbywa sie powierzchniowo na teren pasa drogowego. Droga
wlqcza sie poprzez skrzyzowanie bitumiczne do drogi wojewodzkiej nr 459 (skrzyzowanie zostato podane gruntownej modernizacji w
2020 r. i nie wchodzi w zakres opracowania).

STAN PROJEKTOWANY

WYKONANIE KT

Przebieg projektowanego do budowy odcinka kanatu technologicznego wzdiuz przebudowanego odcinka drogi
przedstawiono na kopii mapy do celow projektowych na planie w skali 1: 500. Projektowana trasa przebiega w
istniejgcych granicach pasa drogowego. Trasa kanatu technologicznego zostata uzgodniona na podstawie narady
koordynacyjnej ZUD .

Usytuowanie i zabudowa studni

Zgodnie z dokumentacjq projektowq na trasie kanatu powinny by¢ zainstalowane studnie prefabrykowane SKO-2g, SKR-1. Pokrywy
studni powinny byé wyréwnane z nawierzchniami projektowanymi (wg projektu drogowego dla odpowiedniej klasy min C250 , D400
w przypadku ruchu pojazdow) Prefabrykowane elementy studni kablowych nalezy uktadac na przygotowanym podtozu na warstwie
betonu niekonstrukcyjnego C12/15 gr 10cm. Powierzchnie betonowe studni narazone na kontakt z gruntem nalezy zaizolowac. Kazda
studnia musi by¢ wyposazona w wywietrznik z nazwg wiasciciela.
Wigzki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada si¢ mozliwie w linii prostej, na podsypce piaskowej o grubosci
minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Rury ostonowe ukiada si¢ nad profilami
rur Swiatlowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie oddziela od siebie warstwq piasku o grubosci 50 mm. Rury KT nalezy tqczyé
za pomocq zlgczek skrecalnych (z uszczelkq). Dla rury fi 110 tgczenie wykonaé za pomocq dedykowanych zlgczek zatrzaskowych.
Rury KT Sciska¢ opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

Kanat technologiczny nalezy uszczelnic¢ stosujgc uszczelki oraz korki.
Ostatnig gorng warstwe kanatu technologicznego z rur nalezy przysypac piaskiem do grubosci przykrycia nie mniejszej niz 5 cm, a
nastepnie warstwq piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastgpnie nalezy zasypac¢ wykop gruntem, warstwami co 20
cm i ubijaé ubijakami mechanicznymi.
Tasme ostrzegawczq o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomararnczowym z perforowanymi
otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,, Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza sig¢ nad ciggami kanatow
technologicznych w polowie glebokosci ich ufozenia. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co
najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej
25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,, Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszcza sig bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych. Sztywnos¢ obwodowa rur co najmniej 8 kN/m 2
. Lokalizacja kanatow technologicznych nie moze naruszac elementow technicznych drogi (posadowienie minimum 50 cm liczqc od
gornej zewnetrznej Scianki kanatu technologicznego) Rury powinny by¢ uktadane na glebokosci min 0.7m ponizej poziomu gruntu
pod zieleticem lub chodnikiem oraz na glebokosci nie mniej niz 0.5m , liczgc od gornej granicy zewnetrznej Scianki kanatu
technologicznego do poziomu najnizej polozonego punktu dolnej granicy konstrukcji(nie mniej niz Im od poziomu nawierzchni).

Kanaly technologiczne.
OSELONY RUROWE
Do budowy kanatu technologicznego typu KTu przewidziano:
* [ rure typu RHDPEk ©110/95
* 3 rury swiattowodowe typu RHDPE ©40/3,7
* [ prefabrykowang wigzke mikrorur 7x®10 (040/3,4)

Do budowy kanatu technologicznego typu KTp nalezy zastosowac:
* [ ruretypu RHDPEk ©@110/95
* ] rure ostonowqg typu HDPE ®125/7,1 w ktorej nalezy zainstalowac:
* 3 rury Swiattowodowe typu RHDPE ®40/3,7
* | prefabrykowang wigzke mikrorur 7x®10 (940/3,4)

Rury powinny by¢ z wewnetrzng powierzchnig gladkg lub wzdluznie rowkowang aby w przysztosci umozliwié zaciggniecie lub
wdmuchnigcie kabla.



Postanowienia koricowe.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w w/w SST.

Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.

Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejqce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.
Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot. Wszelkie zmiany
(dotyczqgce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materialow oraz obmiaru robot), ktore majq znaczqcy wptyw na
Jjakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartosc kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnic z

Inspektorem Nadzoru.

Projektowal: mgr inz. Tomasz Sokulski



