


Rodzaj kontenera

Biurowy

Oznaczenie robocze

Al

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

JUD/TKW / Hala lodowa

Standardowy kontener biurowy z

Zgodnosé
z zamoéwieniem

Uwagi

Opis jednymi drzwiami i min. jednym
oknem
Wymagania Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajow kontenera / toi- Wymagane
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
podstawowe

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiaé na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu
tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie

Posadowienie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach Wymagane
nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a konstrukcja
winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystangii izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
Protokét pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i
Dokumentacja dodatkowych) Wymagany
y
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokdt pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokot pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokét z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
B . . . Wymagany
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z norma
PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, Podioga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla Wymagane
tego typu konstrukcji.
Podtoga pokryta r'natelflaie'rT1 o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji Wymagane
X przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
Wymagania . " 3 - - N
X Zastosowanie izolacji termicznej spetniajgcej wymagania WT. Wymagane
konstrukeyjne W konstrukcji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujgcych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, Sruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz znajdujgce sie w krétszym boku Wymagane
kontenera.
Stolarka Zamkniecie na klucz. Wymagane
llos¢ kompletow kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
I, L ) X Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Kiimatyzacja KIimatyzacja'zapewniajqca ter'r?perature'wevlvnatrz' konte'nera'w przedziale Wymagane
i wentylacja 20-26 stopni wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtgczane za pomocg wiacznika swiatta 3001
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Instalacje Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnig
elektryczne wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania.
au Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym PN-EN Wymagane
60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
NaIezY zasl,tosovt/ac ochrong odgromowg / przepieciowa zgodnie z Wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane
Wyposazenie Stot 2
dodatkowe Krzesto —— 4
Kosz na $mieci 1
Wieszak na ubrania 1

Podpis zdajacego

Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatlu zamawiajacego




Rodzaj kontenera Biurowy
Oznaczenie robocze A2
Lokalizacja JUD/TKW / Hala lodowa
Kontener przeznaczony dla dziatu Logistic

Zgodnosé
z zamoéwieniem

Uwagi

Standardowy kontener biurowy z

Opis jednymi drzwiami i min. jednym
oknem
. Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajow kontenera / toi- Wymagane
Wymagania —— —
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
podstawowe

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiaé na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu
tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie

Posadowienie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach Wymagane
nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a konstrukcja
winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystangii izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
Protokét pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i
Dokumentacja dodatkowych) Wymagany
y
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokdt pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokot pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokét z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
B . . . Wymagany
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z norma
PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, Podloga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla Wymagane
tego typu konstrukcji.
Podtoga pokryta r'natelflaie'rT1 o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji Wymagane
X przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
WymaganAla Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukeyjne W konstrukcji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujgcych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, Sruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz znajdujgce sie w krétszym boku Wymagane
kontenera.
Stolarka Zamkniecie na klucz. Wymagane
llos¢ kompletow kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
I, L ) X Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Kiimatyzacja KIimatyzacja'zapewniajqca ter'r?perature'wevlvnatrz' konte'nera'w przedziale Wymagane
i wentylacja 20-26 stopni wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtgczane za pomocg wiacznika swiatta 3001
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Instalacje Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnig
elektryczne wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania.
au Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym PN-EN Wymagane
60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
NaIezY zasl,tosovt/ac ochrong odgromowg / przepieciowa zgodnie z Wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane
Wyposazenie Stot E
dodatkowe Krzesto —— 2
Kosz na $mieci 1
Wieszak na ubrania 1

Podpis zdajacego

Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera Biurowy
Oznaczenie robocze A3
Lokalizacja JUD/TKW / Hala lodowa
Kontener przeznaczony dla dziatu Technical

Zgodnosé
z zamoéwieniem

Uwagi

Standardowy kontener biurowy z

Opis jednymi drzwiami i min. jednym
oknem
. Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajow kontenera / toi- Wymagane
Wymagania —— —
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
podstawowe

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiaé na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu
tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie

Posadowienie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach Wymagane
nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a konstrukcja
winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystangii izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
Protokét pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i
Dokumentacja dodatkowych) Wymagany
y
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokdt pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokot pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokét z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
B . . . Wymagany
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z norma
PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, Podloga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla Wymagane
tego typu konstrukcji.
Podtoga pokryta r'natelflaie'rT1 o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji Wymagane
X przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
WymaganAla Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukeyjne W konstrukcji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujgcych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, Sruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz znajdujgce sie w krétszym boku Wymagane
kontenera.
Stolarka Zamkniecie na klucz. Wymagane
llos¢ kompletow kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
I, L ) X Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Kiimatyzacja KIimatyzacja'zapewniajqca ter'r?perature'wevlvnatrz' konte'nera'w przedziale Wymagane
i wentylacja 20-26 stopni wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtgczane za pomocg wiacznika swiatta 3001
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Instalacje Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnig
elektryczne wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania.
au Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym PN-EN Wymagane
60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
NaIezY zasl,tosovt/ac ochrong odgromowg / przepieciowa zgodnie z Wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane
Wyposazenie Stot 2
dodatkowe Krzesto —— 4
Kosz na $mieci 1
Wieszak na ubrania 1

Podpis zdajacego

Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera Biurowy
Oznaczenie robocze A4
Lokalizacja JUD/TKW / Hala lodowa
Kontener przeznaczony dla dziatu Technical

Zgodnosé
z zamoéwieniem

Uwagi

Standardowy kontener biurowy z

Opis jednymi drzwiami i min. jednym
oknem
. Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajow kontenera / toi- Wymagane
Wymagania —— —
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
podstawowe

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiaé na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu
tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie

Posadowienie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach Wymagane
nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a konstrukcja
winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystangii izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
Protokét pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i
Dokumentacja dodatkowych) Wymagany
y
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokdt pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokot pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokét z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
B . . . Wymagany
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z norma
PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, Podloga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla Wymagane
tego typu konstrukcji.
Podtoga pokryta r'natelflaie'rT1 o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji Wymagane
X przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
WymaganAla Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukeyjne W konstrukcji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujgcych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, Sruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz znajdujgce sie w krétszym boku Wymagane
kontenera.
Stolarka Zamkniecie na klucz. Wymagane
llos¢ kompletow kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
I, L ) X Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Kiimatyzacja KIimatyzacja'zapewniajqca ter'r?perature'wevlvnatrz' konte'nera'w przedziale Wymagane
i wentylacja 20-26 stopni wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtgczane za pomocg wiacznika swiatta 3001
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Instalacje Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnig
elektryczne wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania.
au Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym PN-EN Wymagane
60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
NaIezY zasl,tosovt/ac ochrong odgromowg / przepieciowa zgodnie z Wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane
Wyposazenie Stot 2
dodatkowe Krzesto —— 4
Kosz na $mieci 1
Wieszak na ubrania 1

Podpis zdajacego

Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Biurowy

Oznaczenie robocze

AS

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

JUD/TKW / Hala lodowa

Standardowy kontener biurowy z

Zgodnosé
z zamoéwieniem

Uwagi

Opis jednymi drzwiami i min. jednym
oknem
Wymagania Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajow kontenera / toi- Wymagane
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
podstawowe

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiaé na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu
tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie

Posadowienie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach Wymagane
nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a konstrukcja
winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystangii izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
Protokét pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i
Dokumentacja dodatkowych) Wymagany
y
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokdt pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokot pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
B . . . Wymagany
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z norma
PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, Podioga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla Wymagane
tego typu konstrukcji.
Podtoga pokryta r'natelflaie'rT1 o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji Wymagane
X przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
WymaganAla Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukeyjne W konstrukcji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujgcych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, Sruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz znajdujgce sie w krétszym boku Wymagane
kontenera.
Stolarka Zamkniecie na klucz. Wymagane
llos¢ kompletow kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
I, L ) X Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Kiimatyzacja KIimatyzacja'zapewniajqca ter'r?perature'wevlvnatrz' konte'nera'w przedziale Wymagane
i wentylacja 20-26 stopni wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtgczane za pomocg wiacznika swiatta 3001
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Instalacje Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnig
elektryczne wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania.
au Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym PN-EN Wymagane
60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
NaIezY zasl,tosovt/ac ochrong odgromowg / przepieciowa zgodnie z Wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane

Wyposazenie
dodatkowe

Stot

Krzesto

Kosz na $mieci

Wieszak na ubrania

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Biurowy

Oznaczenie robocze

A6

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

JUD/TKW / Hala lodowa

Standardowy kontener biurowy z

Zgodnosé
z zamoéwieniem

Uwagi

Opis jednymi drzwiami i min. jednym
oknem
Wymagania Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajow kontenera / toi- Wymagane
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
podstawowe

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiaé na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu
tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie

Posadowienie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach Wymagane
nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a konstrukcja
winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystangii izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
Protokét pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i
Dokumentacja dodatkowych) Wymagany
y
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokdt pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokot pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
B . . . Wymagany
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z norma
PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, Podioga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla Wymagane
tego typu konstrukcji.
Podtoga pokryta r'natelflaie'rT1 o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji Wymagane
X przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
WymaganAla Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukeyjne W konstrukcji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujgcych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, Sruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz znajdujgce sie w krétszym boku Wymagane
kontenera.
Stolarka Zamkniecie na klucz. Wymagane
llos¢ kompletow kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
I, L ) X Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Kiimatyzacja KIimatyzacja'zapewniajqca ter'r?perature'wevlvnatrz' konte'nera'w przedziale Wymagane
i wentylacja 20-26 stopni wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtgczane za pomocg wiacznika swiatta 3001
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Instalacje Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnig
elektryczne wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania.
au Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym PN-EN Wymagane
60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
NaIezY zasl,tosovt/ac ochrong odgromowg / przepieciowa zgodnie z Wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane

Wyposazenie
dodatkowe

Stot

Krzesto

Kosz na $mieci

Wieszak na ubrania

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Biurowy

Oznaczenie robocze

A7

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

JUD/TKW / Hala lodowa

Standardowy kontener biurowy z

Zgodnosé
z zamoéwieniem

Uwagi

Opis jednymi drzwiami i min. jednym
oknem
Wymagania Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajow kontenera / toi- Wymagane
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
podstawowe

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiaé na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu
tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie

Posadowienie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach Wymagane
nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a konstrukcja
winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystangii izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
Protokét pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i
Dokumentacja dodatkowych) Wymagany
y
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokdt pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokot pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
B . . . Wymagany
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z norma
PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, Podioga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla Wymagane
tego typu konstrukcji.
Podtoga pokryta r'natelflaie'rT1 o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji Wymagane
X przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
WymaganAla Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukeyjne W konstrukcji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujgcych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, Sruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz znajdujgce sie w krétszym boku Wymagane
kontenera.
Stolarka Zamkniecie na klucz. Wymagane
llos¢ kompletow kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
I, L ) X Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Kiimatyzacja KIimatyzacja'zapewniajqca ter'r?perature'wevlvnatrz' konte'nera'w przedziale Wymagane
i wentylacja 20-26 stopni wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtgczane za pomocg wiacznika swiatta 3001
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Instalacje Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnig
elektryczne wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania.
au Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym PN-EN Wymagane
60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
NaIezY zasl,tosovt/ac ochrong odgromowg / przepieciowa zgodnie z Wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane

Wyposazenie
dodatkowe

Stot

Krzesto

Kosz na $mieci

Wieszak na ubrania

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Biurowy

Oznaczenie robocze

A8

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

JUD/TKW / Hala lodowa

Standardowy kontener biurowy z

Zgodnosé
z zamoéwieniem

Uwagi

Opis jednymi drzwiami i min. jednym
oknem
Wymagania Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajow kontenera / toi- Wymagane
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
podstawowe

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiaé na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu
tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie

Posadowienie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach Wymagane
nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a konstrukcja
winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystangii izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
Protokét pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i
Dokumentacja dodatkowych) Wymagany
y
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokdt pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokot pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
B . . . Wymagany
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z norma
PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, Podioga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla Wymagane
tego typu konstrukcji.
Podtoga pokryta r'natelflaie'rT1 o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji Wymagane
X przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
WymaganAla Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukeyjne W konstrukcji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujgcych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, Sruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz znajdujgce sie w krétszym boku Wymagane
kontenera.
Stolarka Zamkniecie na klucz. Wymagane
llos¢ kompletow kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
I, L ) X Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Kiimatyzacja KIimatyzacja'zapewniajqca ter'r?perature'wevlvnatrz' konte'nera'w przedziale Wymagane
i wentylacja 20-26 stopni wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtgczane za pomocg wiacznika swiatta 3001
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Instalacje Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnig
elektryczne wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania.
au Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym PN-EN Wymagane
60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
NaIezY zasl,tosovt/ac ochrong odgromowg / przepieciowa zgodnie z Wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane

Wyposazenie
dodatkowe

Stot

Krzesto

Kosz na $mieci

Wieszak na ubrania

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Biurowy

Oznaczenie robocze

A9

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

JUD/TKW / Hala lodowa

Standardowy kontener biurowy z

Zgodnosé
z zamoéwieniem

Uwagi

Opis jednymi drzwiami i min. jednym
oknem
Wymagania Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajow kontenera / toi- Wymagane
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
podstawowe

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiaé na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu
tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie

Posadowienie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach Wymagane
nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a konstrukcja
winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystangii izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
Protokét pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i
Dokumentacja dodatkowych) Wymagany
y
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokdt pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokot pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
B . . . Wymagany
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z norma
PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, Podioga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla Wymagane
tego typu konstrukcji.
Podtoga pokryta r'natelflaie'rT1 o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji Wymagane
X przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
WymaganAla Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukeyjne W konstrukcji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujgcych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, Sruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz znajdujgce sie w krétszym boku Wymagane
kontenera.
Stolarka Zamkniecie na klucz. Wymagane
llos¢ kompletow kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
I, L ) X Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Kiimatyzacja KIimatyzacja'zapewniajqca ter'r?perature'wevlvnatrz' konte'nera'w przedziale Wymagane
i wentylacja 20-26 stopni wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtgczane za pomocg wiacznika swiatta 3001
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Instalacje Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnig
elektryczne wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania.
au Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym PN-EN Wymagane
60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
NaIezY zasl,tosovt/ac ochrong odgromowg / przepieciowa zgodnie z Wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane

Wyposazenie
dodatkowe

Stot

Krzesto

Kosz na $mieci

Wieszak na ubrania

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Biurowy

Oznaczenie robocze

A_10

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

JUD/TKW / Hala lodowa

Standardowy kontener biurowy z

Zgodnosé
z zamoéwieniem

Uwagi

Opis jednymi drzwiami i min. jednym
oknem
Wymagania Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajow kontenera / toi- Wymagane
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
podstawowe

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiaé na stabilnym, suchym i wypoziomowanym podtozu
tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w zakresie

Posadowienie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na podkonstrukcjach Wymagane
nalezy je wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a konstrukcja
winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych Wymagany
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystangii izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
Protokét pomiaréw ciggtosci przewoddw ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak i
Dokumentacja dodatkowych) Wymagany
y
Protokét pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokdt pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokot pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
B . . . Wymagany
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z norma
PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, Podioga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla Wymagane
tego typu konstrukcji.
Podtoga pokryta r'natelflaie'rT1 o wtasciwosciach antyposlizgowych o konstrukcji Wymagane
X przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
WymaganAla Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukeyjne W konstrukcji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujgcych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, Sruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz znajdujgce sie w krétszym boku Wymagane
kontenera.
Stolarka Zamkniecie na klucz. Wymagane
llos¢ kompletow kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
I, L ) X Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Kiimatyzacja KIimatyzacja'zapewniajqca ter'r?perature'wevlvnatrz' konte'nera'w przedziale Wymagane
i wentylacja 20-26 stopni wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wentylacja grawitacyjna Wymagane
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu mierzonym
zgodnie z PN-EN 12464-1. Wtgczane za pomocg wiacznika swiatta 3001
Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
Instalacje Wewnetrzna instalacja elektryczna z 4 gniazdami 230 V wraz z rozdzielnig
elektryczne wewnetrzng i zewnetrznym miejscem przytacza zasilania.
au Wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym PN-EN Wymagane
60364, posiadajgca wszystkie wymagane pomiary elektryczne.
NaIezY zasl,tosovt/ac ochrong odgromowg / przepieciowa zgodnie z Wymagane
obowigzujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane

Wyposazenie
dodatkowe

Stot

Krzesto

Kosz na $mieci

Wieszak na ubrania

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Biurowy z przeznaczeniem
na szatnie

Oznaczenie robocze

E 1

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

JUD/TKW / Hala lodowa

Standardowy kontener biurowy z

Zgodnos$¢
z zamoéwieniem

Uwagi

Opis jednymi drzwiami i min. jednym
oknem
Kolor - nalezy zastosowac¢ ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-
. . . - Wymagane
Wymagania toia w danej lokalizacji
podstawowe Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane

Wymiary zewnetrzne

6058 mm x 2438mm x 2800mm

Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawiac na stabilnym, suchym i wypoziomowanym
podtozu tak by wyeliminowac¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podtoza w

Posadowienie ) o ) Wymagane
zakresie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na
podkonstrukcjach nalezy je wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi
Metryka kontenera Wymagany
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie Wymagany
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Protokdt pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej Wymagany
Dokumentacja Protokc?'{ pom!arc?w ciggtosci ;?‘rze\-/vodAowA ochronnych (zaréwno gtéwnych, jak Wymagany
Protokdt pomiaréw rezystancji uziemienia Wymagany
Protokdét pomiaréw impedancji petli zwarcia Wymagany
Protokdt pomiaréw urzadzen ochronnych réznicowopradowych. Wymagany
Protokdét pomiaréw oswietlenia podstawowego Wymagany
Protokét z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
B . . . Wymagany
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia.
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja nosna kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z norma
PN EN ISO 3834-2
Sciany, stropodach, podtoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla
Y. p p ga wy! g1 sp! Jqce) przepisy Wymagane
tego typu konstrukgcji.
Podt kryt teriah tasciwosciach antyposli h
A odtoga p? ryta ma en? eon w e?sum‘/osmac antyposlizgowych o Wymagane
Wymagania konstrukcji przenoszacej obcigzenia min. 2kN/m2.
konstrukcyjne Zastosowanie izolacji termicznej spetniajgcej wymagania WT. Wymagane
W konstrukcji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujgcych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ Wymagane
niepalen/trudnopalne lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzgledniac sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, Sruby.
Drzwi o wymiarach 900mm x 2000mm o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
zgodnej z WT otwierane na zewnatrz znajdujace sie w krotszym boku Wymagane
kontenera.
Zamkniecie na klucz. Wymagane
Stolarka > .
llos¢ kompletdw kluczy. 3
Minimum 1 okno o rozmiarach standartowych dla danego typu kontenera o
. . PSPPI . X Wymagane
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej zgodnej z WT.
Roleta w kazdym oknie / okienku. Wymagane
Klimatyzacja Wentylacja grawitacyjna
) N Wymagane
i wentylacja
Nalezy zapewni¢ os$wietlenie wewnetrzne o minimalnym natezeniu 2001
Instalacje mierzonym zgodnie z PN-EN 12464-1. Wigczane za pomocg wigcznika swiatta %
elektryczne Przytacze na wtyczke CEE 400V / 32A. Wymagane
/1T Nalezy zastosowac ochrone odgromowa / przepieciowg zgodnie z
I . . . Wymagane
obowiazujgcymi przepisami.
Wyposazenie i zamontowanie w kontenerze gasnicy i piktogramu Wymagane

Wyposazenie
dodatkowe

Stot

Krzesto

Kosz na $mieci

Wieszak na ubrania

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera Magazynowy
Oznaczenie robocze H_1 Zgodnos¢ Uwagi
Lokalizacja JUD/TKW / Hala lodowa z zaméwieniem
Kontener przeznaczony dla dziatu Logistic
Opis Kontener
morski
Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-
. . . - Wymagane
Wymagania toia w danej lokalizacji
podstawowe Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
Wymiary zewnetrzne 6058 mm x 2438mm x 2800mm
Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawia¢ na stabilnym, suchym i wypoziomowanym
o podtozu tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podfoza w
Posadowienie . A . Wymagane
zakresie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na
podkonstrukcjach nalezy je wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi
Metryka kontenera Wymagany
Dokumentacja W'yk'onawca zo'bow'iqza'ny jést dc?starszyé obiektlzg'odnie z Rozporzqclizeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie Wymagany
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z normg
Sciany, stropodach, podfoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla
tego typu konstrukcji. Wymagane
Podtoga o konstrukcji przenoszgcej obcigzenia min. 2kN/m2. Wymagane
Wymagania Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukcyjne (W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, $ruby.
Wejscie usytuowane w krt-ﬁtszym boku kontenera o szerokosci wymiaréw
Stolarka wewnetrznych kontenera. Z mozliwoscia zamkniecia na ktédke. Wymagane
Instalacje Nalezy zastosowac ochrone odgromowg / przepieciowg zgodnie z
elektryczne obowigzujgcymi przepisami. Wymagane
/1T

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera Magazynowy
Oznaczenie robocze H_2 Zgodnos¢ Uwagi
Lokalizacja JUD/TKW / Hala lodowa z zaméwieniem
Kontener przeznaczony dla dziatu Technical
Opis Kontener
morski
Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-
. . . - Wymagane
Wymagania toia w danej lokalizacji
podstawowe Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
Wymiary zewnetrzne 6058 mm x 2438mm x 2800mm
Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawia¢ na stabilnym, suchym i wypoziomowanym
o podtozu tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podfoza w
Posadowienie . A . Wymagane
zakresie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na
podkonstrukcjach nalezy je wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi
Metryka kontenera Wymagany
Dokumentacja W'yk'onawca zo'bow'iqza'ny jést dc?starszyé obiektlzg'odnie z Rozporzqclizeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie Wymagany
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z normg
Sciany, stropodach, podfoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla
tego typu konstrukcji. Wymagane
Podtoga o konstrukcji przenoszgcej obcigzenia min. 2kN/m2. Wymagane
Wymagania Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukcyjne (W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, $ruby.
Wejscie usytuowane w krt-ﬁtszym boku kontenera o szerokosci wymiaréw
Stolarka wewnetrznych kontenera. Z mozliwoscia zamkniecia na ktédke. Wymagane
Instalacje Nalezy zastosowac ochrone odgromowg / przepieciowg zgodnie z
elektryczne obowigzujgcymi przepisami. Wymagane
/1T

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera Magazynowy
Oznaczenie robocze H_3 Zgodnos¢ Uwagi
Lokalizacja JUD/TKW / Hala lodowa z zaméwieniem
Kontener przeznaczony dla dziatu Logistic
Opis Kontener
morski
Kolor - nalezy zastosowac ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-
. . . - Wymagane
Wymagania toia w danej lokalizacji
podstawowe Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane
Wymiary zewnetrzne 6058 mm x 2438mm x 2800mm
Montowane kontenery nalezy wypoziomowac.
Kontenery nalezy ustawia¢ na stabilnym, suchym i wypoziomowanym
o podtozu tak by wyeliminowa¢ drgania i ruchy. Przygotowanie podfoza w
Posadowienie . A . Wymagane
zakresie wykonawcy. W przypadku posadowienia konteneréw na
podkonstrukcjach nalezy je wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa a konstrukcja winna by¢ odebrana przez osobe z odpowiednimi
Metryka kontenera Wymagany
Dokumentacja W'yk'onawca zo'bow'iqza'ny jést dc?starszyé obiektlzg'odnie z Rozporzqclizeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie Wymagany
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650
Konstrukcja stalowa, spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy
usytuowane w narozach kontenera. Konstrukcja no$na kontenera wykonana Wymagane
wedtug normy PN EN 1090-1. Elementy spawane wykonane zgodnie z normg
Sciany, stropodach, podfoga wykonane w technologi spetniajacej przepisy dla
tego typu konstrukcji. Wymagane
Podtoga o konstrukcji przenoszgcej obcigzenia min. 2kN/m2. Wymagane
Wymagania Zastosowanie izolacji termicznej spetniajacej wymagania WT. Wymagane
konstrukcyjne (W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne Wymagane
lub samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.
Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz. Wymagane
Konstrukcja winna uwzglednia¢ sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac¢ dodatkowe Wymagane
zabezpieczenia np.. Odciagi, $ruby.
Wejscie usytuowane w krt-ﬁtszym boku kontenera o szerokosci wymiaréw
Stolarka wewnetrznych kontenera. Z mozliwoscia zamkniecia na ktédke. Wymagane
Instalacje Nalezy zastosowac ochrone odgromowg / przepieciowg zgodnie z
elektryczne obowigzujgcymi przepisami. Wymagane
/1T

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Toi Toi

Oznaczenie robocze

W_1-W_3

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

JUD/TKW / Hala lodowa

Zgodnos¢
z zamoéwieniem

Uwagi

. Toi toi
Opis L
ze zbiornikiem
llos¢ 3
Kolor - nalezy zastosowa¢ ten sam kolor wszystkich rodzajoéw kontenera / toi-toia w
. . R Wymagane
Wymagania danej lokalizacji
podstawowe Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane

Wymiary zewnetrzne

standardowe dla
tego typu konstrukgji

Posadowienie

Montowane Toi-Toie nalezy wypoziomowac.

Wymagany

Dokumentacja

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650

Wymagany

Wymagania
konstrukcyjne

W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatéw i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny by¢ niepalen/trudnopalne lub
samogasnace i nie wydzielac przy podgraniu toksycznych substancji.

Wymagany

Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz.

Wymagany

Konstrukcja winna uwzgledniac sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia
np.. Odciagi, $ruby.

Wymagany

Konstrukcja wykonana z materiatu odpowiedniego dla tego typu konstrukgji, o
gtadkich $cianach z drzwiami otwieranymi na zewnatrz zamykanymi na zamek od
wewnatrz oraz z wskaznikiem zajetosci, spetniajaca przepisy wymagane dla tego typu

Wymagany

Wod-Kan

Toi Toi winien wyposazony by¢ w zbiornik na nieczystosci z wentylacja, umywalke i
zbiornik na wode biezaca a takze
dozownik mydta i podajnik na papier toaletowy

Wymagany

Nalezy zastosowac ptyny higieniczne neutralizujace nieprzyjemne zapachy

Wymagany

Podpis zdajacego Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Rodzaj kontenera

Toi Toi
dla inwalidéw

Oznaczenie robocze

X_1

Lokalizacja

Kontener przeznaczony dla dziatu

Opis

JUD/TKW / Hala lodowa

Toi toi
ze zbiornikiem
przystosowany dla oséb
niepetnosprawnych

Zgodnos$¢
z zaméwieniem

Uwagi

Wymagania
podstawowe

llos¢ 1
Kolor - nalezy zastosowaé ten sam kolor wszystkich rodzajéw kontenera / toi-toia w

. - Wymagane
danej lokalizacji
Stan - nowy, lub w bardzo dobrym stanie nie starsze niz 2 lat Wymagane

Wymiary zewngtrzne

standardowe dla
tego typu konstrukcji

Posadowienie

Montowane Toi-Toie nalezy wypoziomowac.

Wymagany

Dokumentacja

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650

Wymagany

Wymagania
konstrukcyjne

W konstrukgji nie nalezy stosowa¢ materiatow i powtok tatwopalnych lub
podtrzymujacych palenie. Uzyte materiaty powinny byé niepalen/trudnopalne lub
samogasnace i nie wydziela¢ przy podgraniu toksycznych substancji.

Wymagany

Brak ostrych krawedzi wewnatrz i na zewnatrz.

Wymagany

Konstrukcja winna uwzgledniac sity naporu wiatru zgodnie z obowigzujacymi
przepisami a tam gdzie to wymagane nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia
np.. Odciagi, Sruby.

Wymagany

Toi Toi winien by¢ przystoswany do korzystania z niego przez osoby poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich i spetnia¢ wszystkie wymogi prawne w tym zakresie. W
przypadku posadowienia Toi-Toia na nieréwnym podtozu nalezy wykonac najazdy
umozliwiajace niepetnosprawnemu swobodny dojazd.

Wymagany

Konstrukcja wykonana z materiatu odpowiedniego dla tego typu konstrukcji, o
gtadkich $cianach z drzwiami otwieranymi na zewnatrz zamykanymi na zamek od
wewnatrz oraz z wskaznikiem zajetosci, spetniajaca przepisy wymagane dla tego typu

Wymagany

Wod-Kan

Toi Toi winien wyposazony by¢ w zbiornik na nieczystosci z wentylacja, umywalke i
zbiornik na wode biezaca a takze
dozownik mydta i podajnik na papier toaletowy

Wymagany

Nalezy zastosowac ptyny higieniczne neutralizujace nieprzyjemne zapachy

Wymagany

Podpis zdajacego

Podpis odbierajacego

Podpis przedstawiciela dziatu zamawiajacego




Mozliwos¢ Mozliwosé i do Wyposazenie
Rodzaj kontenera Dziat Grupa| Numer llos¢ | SUMA $niejszej | r it . N Demontaz Stot Krzesto Kosz na $mieci Wieszak na ubrania
mobilizacji uzytkowania los¢ Suma llos¢ Suma los¢ Suma llosé¢ Suma
Al 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023 2 4 1 1
Logistic A2 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023 1 2 1 1
Technical A_3 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023 2 4 1 1
Technical A_4 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023 2 4 1 1
Biurowy A A5 1 10 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023 0 7 0 14 0 2 0 2
A6 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023 0 0 0 0
A7 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023 0 0 0 0
A8 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023 0 0 0 0
A9 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023 0 0 0 0
A_10 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023 0 0 0 0
Biurowy taczony dla TV B B_1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biurowy faczony C C_1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biurowy wieza D 0 0 0 0 0
Biurowy z przeznaczeniem E E1 1 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023 0 0 0 0 0 0 0 0
na szatnie
Biurowy z przeszklona sciang F F1 o o 0 0 0 o 0 0 o
frontowg -
Kasowy G G_1 0
Logistic H_1 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023
Magazynowy Technical H H_2 1 3 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023
Logistic H_3 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023
Antydoping | I_1 0
Medyczny J J_1 0
'Itoaletcfwy - K K1 0
Damski ze zbiornikiem
Toaletrzwy' ) L L1 o
Meski ze zbiornikiem -
Toaletowy
Damsko / Meski ze zbiornikiem M M1 0
Toaletowy
Damsko / Meski ze zbiornikiem N N_1 0
standard VIP
Toaletovyy o o1 0
Damski
Toaletm./vy P P 1 0
Meski -
Toaletowy . R R1 0
Damsko / Meski
Toaletowy
Damsko / Meski S S1 0
standard VIP
Rynna T T1 0
umywalkowa
Umywalka U U1 o
zewnetrzna -
1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023
Toi Toi W | W_1-W_3 1 3 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023
1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023
ToiToi | X X 1 1 1 TAK 05.06.2023 12.06.2023 02.07.2023-05.07.2023
dla inwalidéw -
MrozZniczy Y 0
Chtodniczy Z 0
Prysznicowy z 71 0




Rodzaj namiotu

3x3 z $cianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3b_1

Dane podstawowe

Lokalizacja JUD/TKW / Hala lodowa
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos$¢ [m] 3
Dtugos¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych
rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazan

powyzej nalezy zastosowac namiot wiekszy, lecz
ym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnos¢ swiatta
do wewnatrz. Nalezy zachowac spojna
kolorystyke dla wszystkich namiotéw na danej

lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem WYMAGANE
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano tak3 instalacje)
Dokumentacja Protokét z przegladu, szczelnodci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
wymaganiami serwisowymi producenta urzgdzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
Protokét pgmlargw oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotow w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac oswietlenie)
Odbidr sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktérych odbior taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Dok t potwierdzajgcy dobdr i taz od iedni docigzeni
o u.meln po W|e.r zajacy 'o or.l montaz (.J powiedniego docigzenia WYMAGANE
namiotdw, zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zastosowaé balastowanie / kotwienie namiotu uwzgledniajace
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow. WYMAGANE
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednig termike i zapach
g, . P . v P P 2 ¢ P WYMAGANE
oraz przepuszczalnos¢ swiatta.
Konstrukcja Wyk teriatu od iedni dlat t konstrukcji, spetniaj
j y o.nana z materiatu odpowiedniego dla ?go ypu konstrukcji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowaé namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwosc¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotéw w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego otwarcia
kazdej ze $cianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie , , o N
Nalezy zastosowacé w namiocie, zamkniecie wejs¢
zabezpieczajace na czas poza trwaniem zawodow
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowadé o$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . o " . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z $cianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3b_2

Dane podstawowe

Lokalizacja JUD/TKW / Hala lodowa
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos$¢ [m] 3
Dtugos¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych
rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazan

powyzej nalezy zastosowac namiot wiekszy, lecz
ym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnos¢ swiatta
do wewnatrz. Nalezy zachowac spojna
kolorystyke dla wszystkich namiotéw na danej

lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem WYMAGANE
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano tak3 instalacje)
Dokumentacja Protokét z przegladu, szczelnodci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
wymaganiami serwisowymi producenta urzgdzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
Protokét pgmlargw oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotow w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac oswietlenie)
Odbidr sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktérych odbior taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Dok t potwierdzajgcy dobdr i taz od iedni docigzeni
o u.meln po W|e.r zajacy 'o or.l montaz (.J powiedniego docigzenia WYMAGANE
namiotdw, zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zastosowaé balastowanie / kotwienie namiotu uwzgledniajace
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow. WYMAGANE
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednig termike i zapach
g, . P . v P P 2 ¢ P WYMAGANE
oraz przepuszczalnos¢ swiatta.
Konstrukcja Wyk teriatu od iedni dlat t konstrukcji, spetniaj
j y o.nana z materiatu odpowiedniego dla ?go ypu konstrukcji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowaé namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwosc¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotéw w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego otwarcia
kazdej ze $cianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie , , o N
Nalezy zastosowacé w namiocie, zamkniecie wejs¢
zabezpieczajace na czas poza trwaniem zawodow
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowadé o$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . o " . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Nr na

Prad ilanie i h lle kW ( jaki
zwyktych Oswietlenie | & (zasll anle |r.1nyc N (la_ N
urzadzen niz $wiatto) urzadzenia)
mapach
S NIE NIE
S NIE NIE

. . Mozliwos¢ L . L, Demontaz I
Rodzaj namiotu ) . o .. Mozliwos¢ rozpoczecia Gotowosc do A , llos¢ dni
Nazwa na mapie Dziat ilosc | SUMA wczesniejszej . . . Demontaz | koricowy .,
- e montazu uzytkowania . najmu
Wymiar  |Kategoria Opis mobilizacji termin
3x3a_1 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3a_2 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3a_3 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
a bez écian bocznych NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3b_1 1 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3b_2 1 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3b_3 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
b 2 écianami bocznymi NONE 2 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
c z podtoga bez $cian bocznych 3x3c_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_1 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
33 3x3d_2 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_3 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_4 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_5 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_6 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_7 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_8 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_9 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
d 2 podioga i cianami bocznymi 3x3d_10 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_11 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_12 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_13 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_14 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_15 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_16 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_17 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_18 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_19 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_20 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
e z podtoga Scianami bocznymi i klimatyzacja 3x3e_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5a_1 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5a_2 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
a bez écian bocznych 5x5a_3 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5a_4 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5a_5 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5a_6 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5b_1 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5b_2 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5b_3 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5b_4 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
b z $cianami bocznymi 5x5b_5 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5 5x5b_6 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
c z podtoga bez $cian bocznych 5x5c_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5d_1 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5d_2 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
d 2 podtoga | écianami bocznymi 5x5d_3 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5d_4 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
5x5d_5 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
e z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacja NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
a bez $cian bocznych 3x6a_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x6b_1 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
b 2 écianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x6 c z podtoga bez $cian bocznych 3x6c_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x6d_1 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x6d_2 NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
d 2 podtoga | écianami bocznymi NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
e z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacja 3x6e_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
a bez $cian bocznych 3x9a_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13




b z $cianami bocznymi 3x9b_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
3x9 c z podtoga bez scian bocznych 3x9¢c_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
d z podtoga i Scianami bocznymi 4x8d_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
e z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg 3x9%e_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
b bez podtogi r3b_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
r=3m d z podtogg r3d_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13
e z podtogg i klimatyzacja r3e_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 19.06.2023 02.07.2023 | 05.07.2023 13




