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Rodzaj namiotu

3x3 bez scian bocznych

Oznaczenie na mapach

3x3a_1

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinow
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugos¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m” 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyzej nalezy zastosowaé namiot
wiekszy, lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosc
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowac
spojng kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy WYMAGANE
Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw
elektrycznych dla instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. WYMAGANE
Namiotéw w ktdrych zamontowano taka instalacje)
Dokumentacja Protokét z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotow w ktérych WYMAGANE
nalezy zamontowac klimatyzacje)
Projokéf pomiaréyv os_’,wietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
nalezy zamontowac oswietlenie)
Odbi)él’ sa nepidowski (dot. Namiotow dla ktérych odbidr taki jest wymagany przepisami WYMAGANE
prawa
Doku.me’nt potW|e.rdzajqcy qobor .| montaz (.)deW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotdw, zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zastosowac balastowanie / kotwienie namiotu uwzgledniajgce
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw. WYMAGANE
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednig termike i
zapach oraz przepuszczalnos$¢ swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.n?ma z matejrlafu odpowiedniego dla tego typu kor.1.strukc1|, WYMAGANE
spetniajaca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczy¢. WYMAGANE
Nalezy zastosowac namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ faczenia kilku WYMAGANE
namiotéw w 1 wiekszy
. Scianki Namiot otwarty bez Scian bocznych
Poszycie / - - -
stolarka Rodzaj p<?szyC|a Tylko zadaszenie
Zamykanie ND
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowac oswietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka zakoniczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z NIE
zasobdw organizatora.
Obiekt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a
Instalacje inne jesli wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe WYMAGANE

zabezpieczenia p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca,
przeciwpozarowa z sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajgcego

Podpis
odbierajgcego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z $cianami bocznymi

Dane podstawowe

Oznaczenie na mapach 3x3b_1
Lokalizacja CSP / Kryspindw
Namiot przeznaczony dla dziatu Ticketing
Opis
Szerokos$¢ [m] 3
Dtugos¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych
rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazan

powyzej nalezy zastosowac namiot wiekszy, lecz
ym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnos¢ swiatta
do wewnatrz. Nalezy zachowac spojna
kolorystyke dla wszystkich namiotéw na danej

lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem WYMAGANE
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano tak3 instalacje)
Dokumentacja Protokét z przegladu, szczelnodci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
Protokoi'pgn.wlargw oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotow w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac oswietlenie)
Odbidr sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktérych odbior taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.melnt potW|e.rdzaJacy c'lobor.l montaz (?deW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotdw, zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zastosowaé balastowanie / kotwienie namiotu uwzgledniajace
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow. WYMAGANE
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednig termike i zapach
g, . P . v P P 2 ¢ P WYMAGANE
oraz przepuszczalnos¢ swiatta.
Konstrukcja Wyk teriatu od iedni dlat t konstrukcji, spetniaj
j y o.nana z materiatu odpowiedniego dla ?go ypu konstrukcji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowaé namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwosc¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotéw w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego otwarcia
kazdej ze $cianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie , , o N
Nalezy zastosowacé w namiocie, zamkniecie wejs¢
zabezpieczajace na czas poza trwaniem zawodow
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowadé o$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . o " . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z $cianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3b_2

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspindw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos$¢ [m] 3
Dtugos¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych
rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazan

powyzej nalezy zastosowac namiot wiekszy, lecz
ym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnos¢ swiatta
do wewnatrz. Nalezy zachowac spojna
kolorystyke dla wszystkich namiotéw na danej

lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem WYMAGANE
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano tak3 instalacje)
Dokumentacja Protokét z przegladu, szczelnodci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
wymaganiami serwisowymi producenta urzgdzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
Protokét pgmlargw oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotow w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac oswietlenie)
Odbidr sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktérych odbior taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Dok t potwierdzajgcy dobdr i taz od iedni docigzeni
o u.meln po W|e.r zajacy 'o or.l montaz (.J powiedniego docigzenia WYMAGANE
namiotdw, zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zastosowaé balastowanie / kotwienie namiotu uwzgledniajace
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow. WYMAGANE
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednig termike i zapach
g, . P . v P P 2 ¢ P WYMAGANE
oraz przepuszczalnos¢ swiatta.
Konstrukcja Wyk teriatu od iedni dlat t konstrukcji, spetniaj
j y o.nana z materiatu odpowiedniego dla ?go ypu konstrukcji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowaé namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwosc¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotéw w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego otwarcia
kazdej ze $cianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie , , o N
Nalezy zastosowacé w namiocie, zamkniecie wejs¢
zabezpieczajace na czas poza trwaniem zawodow
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowadé o$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . o " . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z $cianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3b_3

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspindw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos$¢ [m] 3
Dtugos¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych
rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazan

powyzej nalezy zastosowac namiot wiekszy, lecz
ym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnos¢ swiatta
do wewnatrz. Nalezy zachowac spojna
kolorystyke dla wszystkich namiotéw na danej

lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem WYMAGANE
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano tak3 instalacje)
Dokumentacja Protokét z przegladu, szczelnodci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
wymaganiami serwisowymi producenta urzgdzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
Protokét pgmlargw oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotow w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac oswietlenie)
Odbidr sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktérych odbior taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Dok t potwierdzajgcy dobdr i taz od iedni docigzeni
o u.meln po W|e.r zajacy 'o or.l montaz (.J powiedniego docigzenia WYMAGANE
namiotdw, zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zastosowaé balastowanie / kotwienie namiotu uwzgledniajace
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow. WYMAGANE
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednig termike i zapach
g, . P . v P P 2 ¢ P WYMAGANE
oraz przepuszczalnos¢ swiatta.
Konstrukcja Wyk teriatu od iedni dlat t konstrukcji, spetniaj
j y o.nana z materiatu odpowiedniego dla ?go ypu konstrukcji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowaé namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwosc¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotéw w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego otwarcia
kazdej ze $cianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie , , o N
Nalezy zastosowacé w namiocie, zamkniecie wejs¢
zabezpieczajace na czas poza trwaniem zawodow
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowadé o$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . o " . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z $cianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3b_4

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspindw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos$¢ [m] 3
Dtugos¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych
rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazan

powyzej nalezy zastosowac namiot wiekszy, lecz
ym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnos¢ swiatta
do wewnatrz. Nalezy zachowac spojna
kolorystyke dla wszystkich namiotéw na danej

lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem WYMAGANE
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano tak3 instalacje)
Dokumentacja Protokét z przegladu, szczelnodci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
wymaganiami serwisowymi producenta urzgdzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
Protokét pgmlargw oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotow w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac oswietlenie)
Odbidr sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktérych odbior taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.melnt potW|e.rdzaJacy c'lobor.l montaz (?deW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotdw, zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zastosowaé balastowanie / kotwienie namiotu uwzgledniajace
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow. WYMAGANE
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednig termike i zapach
g, . P . v P P 2 ¢ P WYMAGANE
oraz przepuszczalnos¢ swiatta.
Konstrukcja Wyk teriatu od iedni dlat t konstrukcji, spetniaj
j y o.nana z materiatu odpowiedniego dla ?go ypu konstrukcji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowaé namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwosc¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotéw w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego otwarcia
kazdej ze $cianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie , , o N
Nalezy zastosowacé w namiocie, zamkniecie wejs¢
zabezpieczajace na czas poza trwaniem zawodow
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowadé o$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . o " . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z $cianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3b_5

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspindw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos$¢ [m] 3
Dtugos¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych
rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazan

powyzej nalezy zastosowac namiot wiekszy, lecz
ym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnos¢ swiatta
do wewnatrz. Nalezy zachowac spojna
kolorystyke dla wszystkich namiotéw na danej

lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem WYMAGANE
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano tak3 instalacje)
Dokumentacja Protokét z przegladu, szczelnodci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
wymaganiami serwisowymi producenta urzgdzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
Protokét pgmlargw oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotow w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac oswietlenie)
Odbidr sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktérych odbior taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.melnt potW|e.rdzaJacy c'lobor.l montaz (?deW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotdw, zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zastosowaé balastowanie / kotwienie namiotu uwzgledniajace
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow. WYMAGANE
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednig termike i zapach
g, . P . v P P 2 ¢ P WYMAGANE
oraz przepuszczalnos¢ swiatta.
Konstrukcja Wyk teriatu od iedni dlat t konstrukcji, spetniaj
j y o.nana z materiatu odpowiedniego dla ?go ypu konstrukcji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowaé namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwosc¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotéw w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego otwarcia
kazdej ze $cianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie , , o N
Nalezy zastosowacé w namiocie, zamkniecie wejs¢
zabezpieczajace na czas poza trwaniem zawodow
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowadé o$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . o " . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_1

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspindw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
ers):::{:“c?:éz?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy zaftosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawodow
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_2

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_3

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_4

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_5

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_6

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_7

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_8

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_9

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_10

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_11

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_12

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_13

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_14

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_15

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_16

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_17

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_18

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_19

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_20

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_21

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_22

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_23

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_24

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_25

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_26

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_27

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_28

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_29

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_30

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_31

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_32

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_33

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_34

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_35

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_36

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_37

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_38

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_39

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_40

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_41

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_42

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_43

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_44

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_45

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_46

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_47

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_48

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_49

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_50

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_51

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_52

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_53

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_54

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_55

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_56

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_57

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_58

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_59

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_60

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_61

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_62

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_63

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_64

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_65

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_66

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_67

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_68

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_69

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_70

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x3 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x3d_71

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugosc¢ [m] 3
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 9

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spdjna kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowacé namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

5x5 z Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

5x5b_1

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 5
Dtugosc¢ [m] 5
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 25

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyzej nalezy zastosowac namiot wiekszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w ws

kazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowac spdjng
kolorystyke dla wszystkich namiotéw na dane;j

lokalizacji.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy WYMAGANE
Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano taka instalacje)
Dokumentacja Protokét z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z

wymaganiami serwisowymi producenta urzgdzenia. (dot. Namiotow w ktérych WYMAGANE
nalezy zamontowa¢ klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzancy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotéw, zgodnie z przepisami i normami.
Nalezy zastosowa¢ balastowanie / kotwienie namiotu uwzgledniajgce
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw. WYMAGANE
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i
zapach oraz przepuszczalno$¢ swiatta. WYMAGANE

Konstrukcja Wyko.n?na z mate.rlafu odpowiedniego dla tego typu korjstrukql, WYMAGANE
spetniajgca przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyé. WYMAGANE
Nalezy zastosowaé namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego otwarcia

kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowaé w namiocie, zamknigcie
wejs$¢ zabezpieczajace na czas poza trwaniem
zawoddéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Elektryka Nalezy zamontowac oswietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
zakonczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli

wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Dane podstawowe

Rodzaj namiotu 5x5 z podtogq i Scianami bocznymi
Oznaczenie na mapach 5x5d_1
Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu Services
Opis
Szerokos¢ [m] 5
Dtugosc¢ [m] 5
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 25

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spbjng kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
ers):::{:“c?:éz?v:lit?er:e\;v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowac¢ namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscia niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawodow
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Elektryka Nalezy zamontowac oswietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
zakoriczone podej$ciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobdw TAK
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajacego




Rodzaj namiotu

5x5 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

5x5d_2

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 5
Dtugosc¢ [m] 5
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 25

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spbjng kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowac¢ namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscia niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Sciany przezierne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd oswietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

5x5 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

5x5d_3

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 5
Dtugosc¢ [m] 5
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 25

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spbjng kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowac¢ namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscia niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajacego




Rodzaj namiotu

5x5 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

5x5d_4

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 5
Dtugosc¢ [m] 5
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 25

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spbjng kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowac¢ namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscia niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajacego




Rodzaj namiotu

5x5 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

5x5d_5

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspinéw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokos¢ [m] 5
Dtugosc¢ [m] 5
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 25

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych p

owyzej nalezy zastosowaé namiot wigkszy,

lecz rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spbjng kolorystyke dla wszystkich namiotéw
na danej lokalizacji.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie WYMAGANE
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych
dla instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych WYMAGANE
zamontowano takg instalacje)
Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z
Dokumentacja wymaganiami serwisowymi producenta urzadzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
zamontowac klimatyzacje)
er:otnc:{:“c;):ép:?v:lijer:e\/)v oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy WYMAGANE
Odbiér sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktdrych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me,nt potW|e.rdzaJacy c?obo.r.l montaz .odeW|edn|ego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalt.ezy za}tosowec balastowanie / kotwienie namlo.tu uw.zgleldmajqce WYMAGANE
obcigzenia od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach
oraz przepuszczalno$é swiatta. WYMAGANE
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla tt.e.go typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczyc. WYMAGANE
Nalezy zastosowac¢ namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie
"namioty ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku WYMAGANE
namiotow w 1 wiekszy
Scianki Z 4 stron z mozliwoscia niezaleznego
otwarcia kazdej ze Scianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowac w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawoddw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowacd os$wietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1,
Elektryka . . e . . . .
zakoriczone podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw NIE
organizatora.
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podioga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych /
sportowych firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez WYMAGANE
zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia WYMAGANE

p.poz takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowg z
sygnalizacjg zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajacego




Rodzaj namiotu

3x6 z podtogg i Scianami bocznymi

Oznaczenie na mapach

3x6d_1

Dane podstawowe

Lokalizacja CSP / Kryspindw
Namiot przeznaczony dla dziatu
Opis
Szerokosé [m] 3
Dtugosé [m] 6
Srednica [m] ND
Wysokos$¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m* 18

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyzej nalezy zastosowac namiot wiekszy, lecz
rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowac
spdjna kolorystyke dla wszystkich
namiotéw na danej lokalizacji.

Namiot mozna zbudowa¢ z kilku mniejszych namiotéw, jednak w takim wypadku nalezy zapewnic szczelno$¢ potaczen miedzy

nimi.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych WYMAGANE
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych dla
instalacji o$wietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych zamontowano taka WYMAGANE
instalacje)
Dokumentacja Protokot z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami WYMAGANE
serwisowymi producenta urzgdzenia. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy zamontowac klimatyzacje)
Prc)_tokgf pomiaréw oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy zamontowaé WYMAGANE
o$wietlenie)
Odbidr sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktorych odbior taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Dokuime’nt potW|e-rdzaJacy qobor} montaz deowmdmego docigzenia WYMAGANE
namiotow, zgodnie z przepisami i normami.
Nalez.y zastosowac balastowanie / kotwngnle n‘amllotu uwzgledniajace obcigzenia WYMAGANE
od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggéw.
Materiat i technologia poszycia musi zapewni¢ odpowiednia termike i zapach ora
iati 0 g|‘p zycia musi zapewni powiednig ike i zap z WYMAGANE
przepuszczalnos$¢ swiatta.
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla te-{go typu konstrukcji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczy¢. WYMAGANE
Nalezy zastosowac namioty umozliwiajace szybkie sktadanie/rozktadanie "namioty
ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku namiotéw w 1 wiekszy WYMAGANE
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze $cianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowaé w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajgce na czas poza
trwaniem zawodow
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Nalezy zamontowac oswietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1, zakoriczone
Elektryka . o X . . . R
podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasobéw organizatora. TAK
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowang podtoge, WYMAGANE
Podtoga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych / sportowych WYMAGANE
firmg zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia p.poz WYMAGANE

takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z sygnalizacjg
zewnetrzng itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x6 z podtoga i $cianami bocznymi

Dane podstawowe

Oznaczenie na mapach 3x6d_2
Lokalizacja CSP / Kryspindw
Namiot przeznaczony dla dziatu Ticketing
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugos¢ [m] 6
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 18

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyzej nalezy zastosowaé namiot wiekszy, lecz
rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spojng kolorystyke dla wszystkich
namiotdw na danej lokalizacji.

Namiot mozna zbudowac z kilku mniejszych namiotéow, jednak w takim wypadku nalezy zapewni¢ szczelno$¢ potaczern miedzy

nimi.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych WYMAGANE
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych dla
instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych zamontowano taka WYMAGANE
instalacje)
Dokumentacja Protokét z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami WYMAGANE
serwisowymi producenta urzgdzenia. (dot. Namiotow w ktérych nalezy zamontowac klimatyzacje)
Protokdt pomiaréw oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy zamontowacé WYMAGANE
o$wietlenie)
Odbidr sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktérych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me'nt potW|e.rdzaja1cy C?ObOI.’.I montaz (?deW|edn|ego dociagzenia WYMAGANE
namiotéw, zgodnie z przepisami i normami.
Nale%y zastosowac balastowanie / kotW|.en|e n.amjotu uwzgledniajace obciagzenia WYMAGANE
od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow.
Materiat i technologi i i i¢ od iednia termike i h
ateriat i tec n’? oglha poszycia musi zapewni¢ odpowiednig termike i zapach oraz WYMAGANE
przepuszczalnos$¢ swiatta.
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla t(igo typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczy¢. WYMAGANE
Nalezy zastosowaé namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie "namioty
ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku namiotéw w 1 wiekszy WYMAGANE
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze $cianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowaé w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawododéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Elektrvka Nalezy zamontowacé oswietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1, zakoriczone
v podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasob6w organizatora. NIE
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowana podtoge, WYMAGANE
Podtoga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych / sportowych WYMAGANE
firma zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia p.poz WYMAGANE

takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z sygnalizacja
zewnetrzna itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Rodzaj namiotu

3x6 z podtoga i $cianami bocznymi

Dane podstawowe

Oznaczenie na mapach 3x6d_3
Lokalizacja CSP / Kryspindw
Namiot przeznaczony dla dziatu Ticketing
Opis
Szerokos¢ [m] 3
Dtugos¢ [m] 6
Srednica [m] ND
Wysokos¢ (minimalna) [m] z mozliwoscia regulacji 2,5
Powierzchnia m? 18

W przypadku braku mozliwosci dostarczenia namiotu o wymiarach podanych powyzej nalezy zastosowaé namiot wiekszy, lecz
rozmiarowo jak najbardziej zblizony, pod warunkiem iz zmiesci sie w wskazanym na mapie obszarze.

Stan

Nowe, lub w bardzo dobrym stanie.

Kolor

Dowolny zapewniajacy przepuszczalnosé
swiatta do wewnatrz. Nalezy zachowa¢
spojng kolorystyke dla wszystkich
namiotdw na danej lokalizacji.

Namiot mozna zbudowac z kilku mniejszych namiotéow, jednak w takim wypadku nalezy zapewni¢ szczelno$¢ potaczern miedzy

nimi.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych WYMAGANE
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650.
Wszelkie niezbedne wymagane prawem protokoty pomiaréw elektrycznych dla
instalacji oswietlenia i klimatyzacji / wentylacji. (dot. Namiotéw w ktérych zamontowano taka WYMAGANE
instalacje)
Dokumentacja Protokét z przegladu, szczelnosci i czyszczenia klimatyzacji zgodnie z wymaganiami WYMAGANE
serwisowymi producenta urzgdzenia. (dot. Namiotow w ktérych nalezy zamontowac klimatyzacje)
Protokdt pomiaréw oswietlenia podstawowego. (dot. Namiotéw w ktérych nalezy zamontowacé WYMAGANE
o$wietlenie)
Odbidr sanepidowski (dot. Namiotéw dla ktérych odbidr taki jest wymagany przepisami prawa) WYMAGANE
Doku.me'nt potW|e.rdzaja1cy C?ObOI.’.I montaz (?deW|edn|ego dociagzenia WYMAGANE
namiotéw, zgodnie z przepisami i normami.
Nale%y zastosowac balastowanie / kotW|.en|e n.amjotu uwzgledniajace obciagzenia WYMAGANE
od wiatru. Rekomendowane zastosowanie odciggow.
Materiat i technologi i i i¢ od iednia termike i h
ateriat i tec n’? oglha poszycia musi zapewni¢ odpowiednig termike i zapach oraz WYMAGANE
przepuszczalnos$¢ swiatta.
Konstrukcja Wyko.nana z materiatu odpowiedniego dla t(igo typu konstrukgji, spetniajaca WYMAGANE
przepisy wymagane dla tego typu konstrukcji.
W przypadku wystepowanie ostrych krawedzi nalezy je zabezpieczy¢. WYMAGANE
Nalezy zastosowaé namioty umozliwiajgce szybkie sktadanie/rozktadanie "namioty
ekspresowe", a takze przewidzei¢ mozliwos¢ taczenia kilku namiotéw w 1 wiekszy WYMAGANE
Scianki Z 4 stron z mozliwoscig niezaleznego
otwarcia kazdej ze $cianek.
Poszycie / Rodzaj poszycia Petne
stolarka Zamykanie Nalezy zastosowaé w namiocie, zamkniecie
wejs¢ zabezpieczajace na czas poza
trwaniem zawododéw
Nalezy zastosowac uziemienie WYMAGANE
Elektrvka Nalezy zamontowacé oswietlenie o natezeniu zgodnym z PN 12464-1, zakoriczone
v podejsciem kablowym.Oswietlenie zostanie zasilone z zasob6w organizatora. NIE
Nalezy zastosowac stabilng i wypoziomowana podtoge, WYMAGANE
Podtoga Nalezy umozliwi¢ montaz podwykonawca podtdg specialistycznych / sportowych WYMAGANE
firma zewnetrznym na podtodze dostarczonej przez zleceniobiorce.
Instalacje inne Obiekt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p.poz, a jesli
wymagaja tego przepisy nalez wyposazy¢ go w dodatkowe zabezpieczenia p.poz WYMAGANE

takie jak gasnice, instalacje nagtasniajaca, przeciwpozarowa z sygnalizacja
zewnetrzna itp.

Podpis
zdajacego

Podpis
odbierajacego

Podpis
przedstawiciela dziatu
zamawiajgcego




Nr na

. . Mozliwos¢ L . L, Demontaz J
Rodzaj namiotu A . o .. Mozliwos¢ rozpoczecia Gotowosc do A , llos¢ dni
Nazwa na mapie Dziat ilosc | SUMA wczesniejszej . . . Demontaz | koricowy .,
e montazu uzytkowania . najmu
Wymiar  |Kategoria Opis mobilizacji termin
. e TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3a_2 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3a_3 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
a bez écian bocznych NONE 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3b_1 Ticketing 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3b_2 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3b_3 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3b_4 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
b 2 $cianami bocznymi 3x3b_5 1 5 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
c z podtoga bez $cian bocznych 3x3c_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_1 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_2 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_3 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_4 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_5 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_6 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_7 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_8 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_9 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_10 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_11 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_12 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_13 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_14 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_15 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_16 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_17 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_18 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_19 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_20 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_21 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_22 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_23 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_24 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_25 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_26 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3 3x3d_27 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_28 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_29 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_30 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_31 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_32 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_33 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_34 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_35 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
d z podtoga i scianami bocznymi 3x3d_36 1 71 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_37 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_38 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_39 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_40 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_41 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_42 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_43 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_44 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_45 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_46 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_47 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_48 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_49 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_50 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_51 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_52 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_53 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_54 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_55 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_56 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_57 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_58 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13

2wyklych Oéwietlenie Prad (zaslila.rfi? ir.mych lle kw (ja.kie
urzadzen niz $wiatto) urzadzenia)
mapach

1.66 NIE NIE
3.9b NIE NIE

S NIE NIE

S NIE NIE
8.2 NIE NIE
8.2 NIE NIE

D NIE NIE
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK




1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.09 NIE TAK
7.3 TAK TAK
1.68 NIE TAK
1.24 NIE TAK
1.25 NIE TAK
1.26 NIE TAK
5.4 TAK TAK
3.9a NIE NIE
3.9¢c NIE NIE

3x3d_59 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_60 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_61 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_62 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_63 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_64 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_65 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_66 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_67 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_68 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_69 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_70 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x3d_71 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
e z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg 3x3e_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
5x5a_1 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
5x5a_2 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
- 5x5a_3 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13

a bez $cian bocznych = 0
5x5a_4 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
5x5a_5 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
5x5a_6 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
REE. TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 | 13
5x5b_2 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
5x5b_3 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
5x5b_4 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
b z $cianami bocznymi 5x5b_5 NONE 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
5x5 5x5b_6 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
9 z podtoga bez $cian bocznych 5x5c_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
5x5d_1 Services 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
. . . 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13

d z podtoga i Scianami bocznymi 5
1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
e z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
a bez $cian bocznych 3x6a_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x6b_1 NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
- . . NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13

b z $cianami bocznymi 0
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x6 c z podtoga bez scian bocznych 3x6¢_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
RE - e TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 | 13
3x6d_2 Ticketing 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
S . . 3x6d_3 Ticketing 1 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13

d z podtoga i Scianami bocznymi 3
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
NONE TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
e z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg 3x6e_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
a bez $cian bocznych 3x9a_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
b z $cianami bocznymi 3x9b_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
3x9 c z podtoga bez scian bocznych 3x9c_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
d z podtoga i Scianami bocznymi 4x8d_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
e z podtoga $cianami bocznymi i klimatyzacjg 3x%e_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
b bez podtogi r3b_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
r=3m d z podfoga r3d_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13
e z podtoga i klimatyzacja r3e_1 NONE 0 TAK 05.06.2023 16.06.2023 29.06.2023 | 05.07.2023 13




