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Gmina Ustrzyki Dolne

g q%%ﬂg 23 istrzyki Dolne

ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Oswiadczenie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
oraz warunkach przytgczenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21-08-2019 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii eiektrycznej

dla:

1. Nazwa cbiektu: oswietlenie drogowe

2. Lokalizacja obiektu: miejscowos¢ Ropienka, nr dziatki: 39/5, 39/2

3. Moc przytgczeniowa: 1 kW

informujemy, 2e istnieje mozliwos¢ dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.
Przytgczenie mozliwe bedzie po wybudowaniu:

.

- przylgcza elektroenergetycznego niskiego napiecia.
Szczegblowy zakres prac niezhednych do przylaczenia obiektu do sieci zostanie okreélony
w warunkach przytaczenia, ktére zostang wydane na podstawie zloionego w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A, Oddzial Rzeszéw kompletnego wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia.
Przytaczenie realizowane bedzie po speinieniu warunkéw formalno-prawnych na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie.
Niniejsze céwiadczenie jest waine przez okres 1 roku od daty wydania.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
¢ numerze weryfikacyjnym:

PDK-57V-RR2-UP9 *

Pan Piotr Sobolak ¢ numerze ewidencyjnym PDK/IE/0226/11

adres zamieszkania ul. Lewakowskiego 10, 38-500 Sanock

jest celonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa,

{Zgadnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem efektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
réwnowaine pod wegledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisemi wlasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawncoici daaych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru werylikacyjnego zafwiadcrenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie 7 biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Intynierdw
Budownlictwa,

Fdzs ot g




- PODKARPACKA OKREGOWA

T 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
’Z’LJTﬁ 35-060 Rzeszdw, ul. ], Slowackiego 20

-

Ologgows Komisfa Kwalifikecyjns

PDK OIIB/KRA034/0010/13 Rzeszéw, 2011-06-28

DECYZJA

Ne podstawie art. 24 ust) pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zzwodowych
srchitekiéw, inZynieréw budownictwa oraz whbanistéw(Dz U. z 2007 7. Nr § Pozd2, 2 poin zm)
art. 12 ust. | pkt 1, art.33 vst) pkt I, arl.}4 ust.] Pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U z 2010 r. Nr 243 Poz. 1623 2 pdin. zm jorez § 11 ust, 1 pkt 1, § 15
1§24 st 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwe z dnia 28 kwietnia 2006 r. W Sprawie
samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2 pédn, zm.),
wzwigzky zar.104 § 11 2 Kodeksu postepowania dministracyjnego (DzU. 2 2000 r, Nr 98

poz.107! z pdin. zm.)

stwierdzamy, Ze

Pan PIOTR SOBOLAK
magister inZynier
/kieranek studiéw- elekirotechnika /
ur. 5 lipea 1978 1., miejsce urodzenia - Brzozéw
otrzymial

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0092/POOE/11

do projekiowania bez ograniczeti

w specjalno$ci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADRNIENIE
W zwigzhu z nwzgigdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowanija administracyinego ( Dz.U. 2 2000y, Nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.) odstgpuje sie od

uzastdnienis decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlene - podsiawe do wykonywania samodzielnych
lunkejj technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lislg czionkéw wiadciwe] izby samorzady zawodowego,

2.0d wniniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowe} lzby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dnj od daty jej dorgezenie,
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograpicze:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzed elektrycznych i
elckiroenergetycznych

Pan Piotr Sobolak

. Na mocy art. 12 ust.] pki I jart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , W zakresie objetym
wyzej wymicenion specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podsiawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjsinosci abjete}
piniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru sutorsidego,
2. sprawowanis koptroli technicznej utrzymania cbiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art, 62 ust.S ustawy

11. Na mocy § 151 § 24 usl. | rozporzadzenia Ministra Transporta 1 Budownictwe z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie {Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578

z p6in. zm.), niniejsze uprawnieniz uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i
elektroenergetyczne, w iym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicei trakcyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowanis.
- sporzadzania projekiow zapospodarowania dziatki lub terenu w zakresie speciajnosci objgtej

niniejezymi uprawnieniarmi,
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Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Ropienka

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623) oSwiadczam, ze projekt Budowa sieci elektroenergetycznej nN — budowa

os$wietlenia drogi kablowego Ropienka dz. nr ewid. 36, 37, 38/1, 38/2, 39/3, 36/6, 39/7,
39/5, 40 zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Zaktad Projektowo Ushugowy EL-PION: mgr in2. Piotr Sobolak
ul Lipinskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion.pl




Projekt: Budowa o$wietlenia drogowego w m-ci Ropienka

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Budowa sieci o$wietleniowej wyprowadzonej ze stacji transformatorowej Ropienka 1
SKR.
4. Wytyczne posadowienia stupow sieci o§wietleniowe],
5. Wytyczne budowy lamp o$wietleniowych i montazu osprzetu stupdw.
6. Uwagi koncowe,
7. Zestawienie materiatow dla linii o$wietleniowej ,, WO

II Czes¢ graficzna

1. Orientacja terenu 1:10000

2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
- rys.Nrl.
- rys.nr 2.

Zaklad Prajektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 2
ul. Lipifiskiego 51, 38-300 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion. pl




Projekt: Budowa owietlenia drogowego w m-ci Ropienka

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- OsSwiadczenie o zapewnieniu dostarczenia energii do oéwietlenia drogi w
miejscowosci Ropienka obreb Ropienka Gm. Ustrzyki Dolne wydane przez RE Sanok,
- album ,,EL Projekt — Poznan™ linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach wirowanych typu E Tom VI

- album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami

izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach typu ZN Tom VI

album ,,EL Projekt - Poznan” o§wietlenia ulicznego

podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

wizja lokalna w terenie

- Decyzja nr 19/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia

13.12.2018.

2. Zakres opracowania

- budowa linii o$wietlenia drogowego jako wyprowadzenie obwodow z istniejace]

stacji transformatorowej ROPIENKA 1 SKR.

3.  Wyprowadzenia zasilania sieci oswietleniowych.

3.1 Wyprowadzenie sieci ze stupa.

Zgodnie z projektem zagospodarowania projektuje si¢ typowa szafe oswietlenia
ulicznego NR S0O-29. Z istniejacego zlacza kablowego nalezy wybudowad przylacz kablowy,
kablem typu YAKXS 4x35 mm jako zasilanie szafy o$wietleniowej. Powyzsze wykona PGE
Dystrybucja S.A. RE w Sanoku.

Z nowoprojektowanej szafy SO projektuje sig tor o§wietlenia ulicznego
wykonany kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm?.

Istniejaca trasa sieci j/w ustalona jest w catosci wzdhuz drogi gminne;.
Catos¢ projektowanego odcinka linii o§wietleniowej ,, W™ zabezpieczone bedzie w Szafie
oswietleniowe;j.

Projektuje sie slupy 8 m z wysiggnikiem 1,5 m 1 katem nachylenia oprawy 15 stopni.
Catos¢ oswietlenia projektuje si¢ na bazie opraw Linter Energia SLUMI 43 W

Zaklad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 3
ul. Lipiviskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion.p!




Projelt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Ropienka

Zastosowane shupy oswietleniowe i oprawy.

Do oswietlenia odcinka sieci kablowego projektuje sie zastosowanie shupow
o$wietleniowych typu S-80 szesciokatny. Do posadowienia stupéw S-80 w gruncie
projektuje si¢ fundamenty prefabrykowane typu F100/200.

Po wykonaniu wykopéw, a przed zamontowaniem prefabrykowanych fundamentéw nalezy
ulozy¢ na dnie wykopdéw warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10cm i o wymiarach w
poziomie wigkszych od wymiaru fundamentéw. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig przez dwukrotne posmarowanie ich zewnetrznych powierzchni abizolem gestym.
Po zamontowaniu stupéw na fundamenty nalezy dokladnie zakonserwowaé sruby
mocujgee stupdw. Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych projektuje sig zastosowanie

shupowych tabliczek bezpiecznikowych typu TZW.

Oprawy zasili¢ jednofazowo napi¢ciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie
Bi-Wts 6A w tabliczce TZW. Polgczenie od bezpiecznikéw stupowych TZW do oprawy
wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm 2.

Obliczenie mocy

Dla potrzeb oswietlenia drogowego zaprojektowano 11 szt. opraw typu LED SLUMI
43 ze Zrédlami swiatla o mocy 43 W.
Calkowita moc zainstalowana na obwodzie oswietlenia z 32 opraw wynosi :
Pz=9.43 =390 W,
Prad obcigzeniowy jednofazowy:

P 390

! Uxcos® 230+0,9

Ukladanie kabla nN typu YAKXS.

Kabel ziemny typu YAKXS nalezy ukladaé w uprzednio przygotowanym wykopie i na
glebokosci zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami (N SEP-E-004). Kabel nalezy
oznakowa¢ za pomoca trwatych opasek identyfikacyjnych typu OKI co 10 m. Linie kablowg
zakoficzy¢ w projektowanym zestawie pomiarowym. Temperatura kabli przy ukladaniu nie
powinna by¢ nizsza od warto$ci podanej przez producenta kabli. Na odejsciu od stupa nalezy

pozostawi¢ zapasy kabla o dtugo$ci min 2,5 mb.

Zalktad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 4
ul. Lipinskiego 51, 38-300 Sanok, tel. 509 729 984
hiuro@elpion.pl, www.elpion.pl




Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Ropienka

Pwagi koncowe.

Roboty wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami i

wymaganiami BHP. Prace zwigzane z przebudowsg czynnych lub podigczeniem nowo

wybudowanych urzadzen wykonywaé po uprzednim wylgczeniu napig¢cia i odpowiednim

przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu i pod nadzorem stuzb ruchu RE Sanok.

Stupy nowe montowac i posadowié¢ w gruncie w oparciu o wytyczne zawarte w

Albumach Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia ze stupami E i ZN —Elprojekt Poznan.

Po wykonaniu robot montazowych przeprowadzi¢ pomiary cigglodci zyt kabli,

rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Zestawienie materialow ,, WO?” dla linii ofwietleniowej

Kabel YKXS 4x10 mm?
Szafa oswietleniowa

Stupy S-80 -+ fundamenty
Oprawa Zrodlem swiatla

Ilo$¢ kabla YAKXS 4x35 mm?
Tlos¢ piasku

Tlos¢ foli kablowej

Rura ochronna RHDPEp ¢ 75
Rura ochronna RHDPEk & 75
Tabliczki WO

Opaski kablowe typu OKI

Sm

1 kpl.
9 szt.
9 szt.
398 m
32 m?
346 m
10m
27 m
12 szt
44 s7t.

Zaklad Projektowo Uslugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 5
ul. Lipifskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
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