1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora Gmina Ustrzyki Dolne

- techniczne warunki przytgczenia

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Opis stanu istniejacego

Przez tobozew Dolny na obszarze objetym opracowaniem przebiega droga powiatowa i droga gminna
na ktérych odbywa sie ruch pojazdow oraz pieszych ze szczegdlnym nasileniem w okresie
turystycznym. . Brak oswietlenia drogowego stwarza zagrozenie dla oséb poruszajgcych sie po pasie
drogowym ( brak chodnika). Budowa oswietlenia polegaé bedzie na utozeniu kabla ziemnego, montazu
stupdw oswietleniowych oraz wykonanie zasilania w energie elektryczng od stacji tobozew Dolny 3,

o Dziatki, na ktérych projektowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie MPZP
o Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke — nie dotyczy

3. Przyjete rozwigzania techniczne.

Od stanowiska stupowego nr 15/3 wyprowadzi¢ przytgcz kablowy do szafki os$wietlenia ulicznego
poprzez zabezpieczenie z wktadkg 20A. Na stanowisku zamontowac ogranicznik przepie¢ GXO 0,66/5,
ktory potaczyc z projektowanym uziomem o rezystancji mniejszej niz 10Q). Kabel na stupie do wysokosci
2,5m od poziomu gruntu chronic rurg ochronna BE 50.

Posadowienie szafki oswietlenia drogowego oraz wyposazenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Oprawy oswietleniowe przystosowane do zastosowania systemu DALl montowane beda na
wysiegnikach stupdw. Do obliczen parametréw oswietlenia drogowego przyjeto wymogi stawiane
klasie ME6. Stupy aluminiowe o wysokosci 9,0m i 8,0m posadowione na fundamentach
prefabrykowanych. Szczegdty wykonania i doboru aparatéw obuddw i sprzetu okreslono
jednoznacznie na zatgczonych rysunkach.

Kabel oswietlenia uktada¢ na gtebokosci 80cm, w miejscach skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi
oraz w pasie drogowym na catej dtugosci w rurze ochronnej .

Przekroczenie drogi powiatowej i gminnej wykonaé metodg przewiertu sterowanego bez naruszania
rowow na gtebokosci min. 1,5 m pod jezdnig.

Na kablach w odlegtosci co 10m umiesci¢ trwale tabliczki opisowe, w miejscach zmiany kierunku kabla
umiesci¢ shupki oznaczeniowe. Na projektowanych stupach umies$ci¢ tabliczki informacyjne
zawierajagce numer slupa oraz oznaczenie ,,W-O”. Tabliczki informacyjne wykona¢ z blachy
aluminiowej z grawerowanymi opisami. Na poczatku i koncu o§wietlenia oraz w miejscach wskazanych
na schematach wykona¢ uziemienie stupéw o rezystancji jak na schematach.

4. Ochrona dodatkowa od porazen.



uktad sieci zasilajacej: TN-C

ochrone od porazen realizowac za pomocg szybkiego wytgczenia zasilania
oprawy zasilac¢ poprzez wktadki wts 6A

konstrukcje stupéw oraz wysiegniki ,,ozerowac”

na trasie linii kablowej wykona¢ uziemienia zgodnie ze schematem oswietlenia



