Projekt: Budowa oswietlenia drogowegow m-ci Kroscienko.

OPIS TECHNICZNY

i. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- Os$wiadczenie o zapewnieniu dostarczenia energii drogowego w miejscowosci
Kroscienkoobreb KroscienkoGm. Ustrzyki Dolnewydane przez RE Sanok,

- album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napig¢cia z przewodami
izolowanymi AL. 25+120 mm? na slupach wirowanych typu E Tom VI

- album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami

izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach typu ZN Tom VI

album ,,EL Projekt — Poznan™ o$wietlenia ulicznego

podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000
- wizja lokalna w terenie

inne przepisy i normy obejmujace swoim zakresem temat opracowania.

2. Zakres opracowania

- budowa linii o$wietlenia drogowego jako wyprowadzenie obwoddéw z istniejacej

stacji transformatorowej Kroscienko 3 Stebnik 1.

3. Wyprowadzenia zasilania sieci o§wietleniowych.

Budowa przylacza elektroenergetycznego zasilajacego inwestycj¢ po stronie PGE
Dystrybucja. Lokalizacj¢ szafy oSwietleniowej uzgodniono z wydzialem przylaczen
Zlacze Kkablowo pomiarowe zostanie zlokalizowane przy projektowanej szafie
oSwietleniowe;j.

3.1 Wyprowadzenie sieci.

Zgodnie z projektem zagospodarowania projektuje si¢ typowag szafe oswietlenia
ulicznego SO-19.

Z nowoprojektowanej szafy SO projektuje si¢ tor o§wietlenia ulicznego
wykonany kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm?,

Istniejaca trasa sieci j/w ustalona jest w calo$ci wzdluz drogi powiatowo / gminne;.

fie

Mo

Calo$¢ projektowanego odcinka linii o§wietleniowej ,, WO zabezpieczone bedzie w Sza
oswietleniowe;j.
Projektuje si¢ stupy 8 m z wysiggnikiem 1,5 m i katem nachylenia oprawy 15 stopni.

Calo$¢ oswietlenia projektuje sie na bazie opraw Linter Energia SLUMI 43 W
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Projekt: Budowa oswietlenia drogowegow m-ci Kroscienko.

Obliczenie mocy

Dla potrzeb oswietlenia drogowego zaprojektowano 24 szt. opraw typu LED LINEA
zrodlami $wiatla o mocy 43 W.
Catkowita moc zainstalowana na obwodzie o$wietlenia z 32 opraw wynosi :
Pz=24-43 W =1032 W.
Prad obcigzeniowy jednofazowy:

P 1032

Uxcos@® 230%0,9

Zastosowane slupy oSwietleniowe i oprawy.

Do oswietlenia odcinka sieci kablowego projektuje sie zastosowanie stupow
oswietleniowych typu S-80 sze$ciokatny. Do posadowienia stupéw S-80 w gruncie
projektuje si¢ fundamenty prefabrykowane typu F100/200.

Po wykonaniu wykopow, a przed zamontowaniem prefabrykowanych fundamentéw nalezy
wlozy¢ na dnie wykopéw warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10cm i o wymiarach w
poziomie wigkszych od wymiaru fundamentéw. Fundamenty nalezy zabezpieczyé przed
wilgocig przez dwukrotne posmarowanie ich zewnetrznych powierzchni abizolem gestym.
Po zamontowaniu stupéw na fundamenty nalezy dokladnie zakonserwowaé éruby
mocujace stlupow. Do zabezpieczenia opraw o$wictleniowych projektuje sie zastosowanie

stupowych tabliczek bezpiecznikowych typu TZW.

Oprawy zasili¢ jednofazowo napigciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie
Bi-Wts 6A w tabliczce TZW. Polgczenie od bezpiecznikéw stupowych TZW do oprawy
wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm?.

Ukladanie kabla nN typu YAKXS.

Kabel ziemny typu YAKXS nalezy uklada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie i
na glebokosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami (N SEP—E-004).Kabel
nalezy oznakowa¢ za pomocg trwatych opasek identyfikacyjnych typu OKI co 10 m. Linie

kablowg zakoficzy¢ w projektowanym zestawie pomiarowym. Temperatura kabli przy
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Projekt: Budowa oswietlenia drogowegow m-ci Kroscienko.

ukladaniu nie powinna by¢ nizsza od warto$ci podanej przez producenta kabli. Na odejsciu od

stupa nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dlugo$ci min 2,5 mb.

Uwagi koncowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami BHP. Prace zwigzane z przebudowg czynnych lub podlgczeniem nowo
wybudowanych urzadzen wykonywaé po uprzednim wylgczeniu napiecia i odpowiednim

przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu i pod nadzorem stuzb ruchu RE Sanok.

Slupy nowe montowaé i posadowi¢ w gruncie w oparciu o wytyczne zawarte w
Albumach Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia ze stupami E i ZN —Elprojekt Poznan.
Po wykonaniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ pomiary cigglosci zyl kabli,

rezystancji izolacji oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Zestawienie materialéw ,,WO?” dla linii o§wietleniowej

Szafa SO-19 wg schematu kompletna 1 kpl
SIEC KABLOWA

Stupy S-80P + fundamenty 24 szt.
Oprawa zrodlem $wiatla 24 szt.
Ilo$¢ kabla YAKXS 4x35 mm? 1188m
Ilo$¢ piasku 83,7m’
Ilos¢ foli kablowej 1046 m
Z1acze bezpiecznikowe 24 szt.
Rura ochronna AROT DVK ¢ 75 148 m
Rura ochronna AROT SRS¢ 75 55m
Tabliczki WO 25szt
Opaski kablowe typu OKI 105 szt.
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