(| EL-PION

Zaktad Projektowo - Ustugowy

Piotr Sobolak
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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu: BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
Adres obiektu: USTJANOWA GORNA DZIALKI NR.EW. 75.
Inwestor: GMINA USTRZYKI DOLNE
Ul, KOPERNIKA 1
38-700 USTRZYKI DOLNE
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STAROSTA BIESZCZADIKI

Znak sprawy: GN.6630.19.2022

PROTOKOt Z NARADY KOORDYNACYINEJ
zakonczonej w dniu 17.06.2022 r.

'\_ e Lmilh

GN.6630.19.2022

Ustrzyki Dolne, dn. 08.06.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Art. 27 i 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 2010.193.1287 z p6in. zm.)

Przedmiot narady:

Projekt o$wietlenia drogowego

Lokalizacja:

gm. Ustrzyki Dolne - obszar wiejski, obr.
Ustjanowa GOrna, dz.: 75

Whioskodawca:

ZAKEAD PROJEKTOWO-USLUGOWY "EL-PION"
ul. Lipinskiego 51, 38-500 Sanok

Inwestor:

GMINA USTRZYK! DOLNE
ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Przewodniczacy:

Mieczystaw Darocha

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

31.05.2022 r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
P Sposéb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

imie i nazwisko uczestnika

PGE DYSTRYBUCIA S.A.
REJON ENERGETYCZNY
1. [38-500 SANOK

ul. Lipinskiego 138
(elektroniczny)

Bez uwag

Tomasz Dydek

URZAD MIEJSKI
w USTRZYKACH DOLNYCH

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
3 GOSPODARKI KOMUNALNEJ

" [SPOLKA Z 0.0. BRZEG! DOLNE
(elektroniczny)

Uzgodniono — bez uwag

Zbigniew Konik

Wide-Net Il SP. z 0.0.

4. Ustrzytki Dolne

Treé¢ protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw

komunikacji elektronicznej.

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, jest jednoznaczny z brakiem

jego stanowiska.

Dokument wygenerowal{a}): Mieczyslaw Darocha, dn. 08-06-2022 09:00:42

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - moina go 2weryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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GN.6630.19.2022

Przewodniczgcy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

sup SPAROETY

POUCZENIE:
1. Priedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.}. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udzial réwnie? inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6inosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art, 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz.2052 z pdin. zm.) lub zloionych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15 ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz.2052 z p6Zn. zm.).

Dokument wygenerowal(a): Mieczysiaw Darocha, dn. 08-06-2022 09:00:42
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elekironiczny jest niewidoczny -~ moina go rwerylikowa¢ tylko odpowiednim programem
Strona2z2
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Wojewddziwo: podkarpackie
Powiat: bieszczadzki
Jednostko ewidencyjna: 180108_5, Ustrzyki Dolne - obszar wie jski
Obreb: 0033, Ustjanowa Gorno

MAPA EWIDENCJ GRUNTOW
obr. Ust janowa Gorna 0033: dz. 75
Sekcje mapy: 8.111.07.09
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Ustrzyki Dolne dn. 04.01.2022 !
Sporzqdzit(a) wydruk: mgr Todeusz Piskorek




_ e, WP-1
P : (w2 01 10.2019)
Sanok, 16-08-2022 r.

/ N
f‘ = GE 22-F4/5/03841.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 22-F4/UP/03841 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Ustrzyki Dolne
Ustrzyki Dolne

ul. Mikolaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Warunki przylaczenia nr 22-F4/WP/03841 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: o$wietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Ustrzyki Dolne, miejscowo$¢ Ustjanowa Gérna, nr dz. 75

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

2z dnia 28-07-2022, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: najblizszy slup sieci nN. Stacja zasilajgca S4-1303 Ustjanowa 6.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przylacze YAKXS 4x35 mm2 od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do linii pasa drogowego,
przylgcze zakoniczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK1+1P

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym

o

zakresie przepisami.
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii

elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbInosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zlgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametrdéw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdw przylaczenia umowy o przylaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A, zastrzega sobie prawo zmlany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Prayigczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie,

Warunki przylgczenia opracowal: Warunki przylaczenia zatwierdzil.

Zygmunt Stapinski

|
} PGE Dysiryhuojn .
y)/\ 0 zial%zh&]gw A

ReJonEnergetyczny Sanok
0 Gagatko




Ustrzyki Dolne, dnia 03-01-2022 r.

Wojewddztwo: podkarpackie
Powiat: bieszczadzki

Jednostka ewidencyjna: 180108_8, Ustrzyki Dolne -
obszar wiejski

Obreb: Ustjanowa G6rna [Nr 0033]

(nexwa crga m; wydafacege dokument)

Nr kancelaryjny: GN.6621,10.2022

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzgdzenia: 03-01-2022 15:03:50

Osoby. 1 . e . o
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji ' Jednostka rejestrowa |
1 GMINA USTRZYKI DOLNE REGON: 370440070 i G210 f

1 siedziba; ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Do!nev 7 X

Dziatki. 1 o
Lp. | Nraziakki  Arkusz Jednostka rejestrowa
i .

1] 75 186 ] G210

mgr Tadeusz Piskorek Pamoc Administracyjn dziale
03-01-2022 Geodez)i ifG YehpmoSciami

S 03-01-2022 A
(sporzadzil: data i p&dpis) (imig | nazwisko Qsoby reprezenfijgcef organ}

dala i podpis
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NN PODKARPACKA OKREGOWA
T IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
et 35-060 Rzeszdw, 10, ], Slowackiego 20

Okrypowr Komisja Xwslifikntyjnz
PDX OLB/XX/0054/0010/1} Rrestéw, 20 10628

DECYZJA

Na podstswic &1 24 ust] pht 2 usigwy 2 duis 15 grudniz 2000 5. o semorzgdsch zawodowych
erchiiektdw, inzynicyow budownictwa omz whanlsiéw(Ds, U x 200) ». Nr 3 pozd2, z poin m)
a7l 12 ust. ) pkt ), art)3 vst) pld ), art.14 ust) pki 5 stawy z dnja 7 lipes 1994 5. Prawo
budowlsne (rekst jednolity: Da.U. 2 2010 r. Nr 243 po2J623 2 péin. zmjorsz § 17 ust, | pki1, 515
7§24 vsl. | vozporzadzenls Minisirs Transporty § Budownsctwe z dnix 28 kwietnlz 2006 T. W sprawie
semodzicinyeh fonkeji 1echnicenyeh w budownietwie (Da. U. 2 2006 1. Ny 83 paz. 578 7 pdsn, z1),
wowigxky zart 104 § 1 7 Kodeksu postepowaniz xdministacyinego (DU, 2 2000 1., Nr 9%

poz 107} z péin, om.)

stwierdeamy, 2e

Pan PYOTR SOBOLAX
magigler ingynier
Aderanek stodidw- elekiratechnika /
w. 5 lipca 1978 1., miejsce urodzenis - Brzozéw
olrzyrial

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencylny PDK/D0SZ/POOE/{Y

do projekiowania bex ograniczen

w specfalnoici Inslalacyihej:
w zakresle siec! | instalrejl j Urzgdzen elekirycznych i eleklroenergetycznych

) UZASADNIENIE
W zwigzku x nwzglgdnicnico w calofoi 2qdznia strony, ne podstawit srt. 107 § 4 Xodeksy
posiepowanie administracyjnego ( D2.U. 220007, Nr 88 pox, 107] z pétn. 2m.) odsiepuje sie od

uznsednienjs decyaji.
Zzkres nadanych nprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouvczenic

). Zpadnie z &vl. 12 usl, 7 wiw uslewy Prawo budowlene - podstawe do wykonywanis samodzithnych
funkeji (echnicanyely w budownictwie stapowi wpis do cenlralnego rejesey Gléwnego Inspekiors
Nasdzoru Budpwlanego oraz wpis s Tiste czionkéw Wiadcivvej izby samorzedu zewodbwegp,

2.0d ninigjsztj decyzji sluty odwolanie do Krajows Komisii Kwalifikacyjnej Folskitj laby
Ingynieréw  Bupdowniclwa w Warseawic, 22 pofrednictwem  Podkerpechief Okregowe Izby
Jnsynierdw Budownirnve w Rzeszowie wierminie 14 dni od daty jej dorteaenis.

Qi
igt ind Andrae Hiniak s v ///

fnz Stonirlaw Dm;gowfk{ R
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Szezegblowy zakves nprawies
do profellowania bex pgraniczes:
w specjalpose instalecyjnej wzakresic sieci , insfelacil § urzgdzes elekirycznyeh i
elektroentrgetycnych

Pen Plotr Sobolsk

1. Nz roocy 1t 12 usL) pki 1 §sn., 13 st 4 ustawy Prewo budowlant , w zakresie objgiym
wyZej wymisnions spetjelnodeis, yiniejsze wprawnienia slanowia podsfaw dot
1. projeltowpniz, sprawdzenia projektéw budowlanych w specjxinofe] objptej
pindejszymi uprawnienism] § sprawowania padzory sntoyzidegs,
2, sprewowsule koniroli techniczne] nhzymania obiektéw budowlznych 2

zestrzeZenlem w1t. 62 ustS vstawy

). Nemocy § 151 § 24 ust. 1 rozposzadzenis Minjsura Trensportu 3 Budownictvs 2 dnjs 2B fwietnis
2006 1. sprawie samodzielnych fnkeji technicoych w budowichwie (Dz. U, 22006 1. Nr 83 poz. 578
2 péin. zm.), ninitisze uprewnicnia uprawniejg do!

+ projektowania objekty budowlanego, tekiego jak: gieci, instalagje i wagdzenin elektryczne
clekiroenergefyczue, W 1ym kolcjowe, trolejbusowe i lramwejowe sieri trakeyjbe wraz 2
urzadzenizm} do zasilaniz i sterowsiz.

. sporzadzania projekicw zagospodarowanla dzialki lub feremy w zakyesie spegjlpodel objglej

ninicjszymi uprawndesiami,
Y . Skixd Oratkafaty PDX ONE
S e ‘4 /\ \/
s o dr #nd.  Zbipniew Plewako ., M NN
R AT %

‘,)myn;;_{:u senetid C o " ::;.( N . miz It Andrej Rliphk ... 4,5 .‘(. Ll

1, Lovakowslicpo 1D ) 3 2
Hrismy oot Ind, Sunisiaw Dolgpowsiss,
3, Glbwmy apebant . '
Nadyom Budowhnrto !

2.3




POLSKH®A
I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J9J-6ZB-AlQ *

Pan Piotr Sobolak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0226/11

adres zamieszkania ul. Lewakowskiego 10, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-22 roku przez:

Grzegorz Dublk, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosei danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwe] Okregowef lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Ustjanowa Gorna dz. nr 75,

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34. ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333)
o$wiadczam, ze projekt budowy oswietlenia ulicznego dz. nr ewid. 75 w m-ci Ustjanowa
Goérna zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

fet.dovdana d

Cs; LL"I',’Ch

s g OCE"?‘!

Zakfad Projektowo Ustugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak 1
ul. Lipiniskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion.pl



Projekt: Budowa o$wietlenia drogowego w m-ci Ustjanowa Gorna dz. nr 75.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Budowa sieci o$wietleniowej wyprowadzonej z sieci zasilanej ze stacji
transformatorowej Ustjanowa 6 .

4. Wytyczne posadowienia shupéw sieci o§wietleniowe;.

5. Wytyczne budowy lamp o$wietleniowych i montazu osprzetu stupow.

6. Uwagi koncowe.

7. Zestawienie materiatéw dla linii o$wietleniowej ,,WO”

IT Cze¢$é¢ graficzna

1. Orientacja terenu 1:10000
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. Schemat zasilania linii

- r1ys.Nrla

Zakiad Projektowo Uslugowy EL-PION: mgr inz. Piotr Sobolak
ul. Lipinskiego 51, 38-500 Sanok, tel. 509 729 984
biuro@elpion.pl, www.elpion.pl




Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Ustjanowa Gorna dz. nr 73.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- Os$wiadczenie o zapewnieniu dostarczenia energii drogowego w miejscowosci
Kro$cienkoobreb KroscienkoGm, Ustrzyki Dolnewydane przez RE Sanok,

- album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami

izolowanymi AL. 25+120 mm? na slupach wirowanych typu E Tom VI

album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach typu ZN Tom VI

album ,,EL Projekt — Poznan” os$wietlenia ulicznego

1

podkiad sytuacyjno-wysokodciowy w skali 1 : 1000

]

wizja lokalna w terenie

inne przepisy i normy obejmujgce swoim zakresem temat opracowania.

2. Z.akres opracowania

- budowa linii o$wietlenia drogowego jako wyprowadzenie obwodow z istniejace]

linii nN zasilonej ze stacji transformatorowej Ustjanowa 6.

3.  Wyprowadzenia zasilania sieci o§wietleniowych.
Budowa przylgcza elektroenergetycznego zasilajacego inwestycj¢ po stronie PGE
Dystrybucja, Lokalizacje szafy oSwietleniowej wskazano przy skladaniu wniosku o

wydanie TWZ. Zlacze kablowo pomiarowe zostanie zlokalizowane przy projektowanej

szafie o§wietleniowej.
3.1 Wyprowadzenie sieci.

Zgodnie z projektem zagospodarowania projektuje si¢ typowa szafe o$wietlenia
ulicznego SO. Firma wykonawcza wystapi do PGE Dystrybucja RE w Sanoku celem nadania
nr SO.

Z nowoprojektowanej szafy SO projektuje sie tor o$wietlenia ulicznego
wykonany kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm~
Istniejgca trasa sieci j/w ustalona jest w calosci wzdtuz drogi gminnej.

Calo$¢ projektowanego odcinka linii o§wietleniowej ,,WO” zabezpieczone bedzie w Szafie

oswietleniowe;j.
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Projekt: Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Ustjanowa Gorna dz. nr 75.

Projektuje si¢ stupy 8 m z wysiggnikiem 1 m. Calo$¢ o$wietlenia projektuje si¢ na

bazie opraw CUDDLE LED o mocy 48 W.

Obliczenie mocy

Dla potrzeb o$wietlenia drogowego zaprojektowano 15 szt. opraw typu CUDDLE
LED zrédlami $wiatla o mocy 48 W.

Catkowita moc zainstalowana na obwodzie o§wietlenia z 15 opraw wynosi :
Pz=1548W =720 W,
Prad obcigzeniowy jednofazowy:

p 720

[:U*cos®=230*0,9=3'5A

Fundamenty

Dane techniczne:

» beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

» kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

« konice $rubowe cynkowane ogniowo,

+ w fundamentach betonowych do stupéw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki

termokurczliwe zalozone na koncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy shupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

« otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

« powierzchnia zewnetrzna pokryta $rodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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/ Techrologiczna warstwa

mesplasowaneqo belany

Zastosowane slupy oSwietleniowe i oprawy.

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysoko$ci 8 m (z wysiggnikiem
pojedynczym oraz podwdjnym o diugosci 0,95 m kqt nachylenia wysiggnika 5 Stopni). Ksztait
stupa (oraz wysiegnikéw ) przedstawiony na zalgczonych do dokumentacji rysunkach
technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 8,37 m. Shup ( i wysiegnik ) anodowany na
kolor potwierdzony z inwestorem na bazie wzomikéw koloréw anodowania producenta.
Srednica stupa przy podstawie minimum fi 178, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400,
rozstaw $rub 300 x 300, co zapewnia stabilno$¢ calej konstrukcji. Stlup i wysigegnik
zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie
od 20 do 25 mikrondéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wihasciwodci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji
producenta na shup 10 lat z mozliwoécig wydluzenia do 20 lat. Zywotno$é stupéw pod
wzgledem korozyjnym przy spelnieniu wymagan montazowych zamieszczonych w instrukcji
montazu, jest nie krotsza niz 35 lat potwierdzona przez producenta aprobatg techniczng.
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Oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie
Bi-Wts 6A w tabliczce TZW. Polgczenie od bezpiecznikéw stupowych TZW do oprawy

wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm?.
WYTYCZNE DO STOSOWANIA OPRAW OSWIETLENIA ULICZNEGO

Oprawy LED
e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez

anodowanie w kolorze stupa,

e moc catkowita oprawy max 55W,

e strumien §wietlny oprawy min. 7400 Im/W,

e efektywno$¢ $wietlna 135 Im/W

o temperatura barwy §wiatla 4000K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

o zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e modul LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed
przegrzaniem,

¢ [P66 modulu optycznego i zasilacza,

e wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

o oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozIliwiajacy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmian¢ mocy oprawy,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydiuzenia do 10 lat

Przykladowy wizerunek oprawy
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Ukladanie kabla nN typu YAKXS.

Kabel ziemny typu YAKXS nalezy ukladaé w uprzednio przygotowanym wykopie i
na glebokosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami (N SEP-E-004).Kabel
nalezy oznakowa¢ za pomocg trwatych opasek identyfikacyjnych typu OKI co 10 m. Linig
kablowa zakofczyé w projektowanym zestawie pomiarowym. Temperatura kabli przy
ukladaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli. Na odejsciu od

stupa nalezy pozostawi¢ zapasy kabla o dlugosci min 2,5 mb.

Uwagi koncowe.

Roboty wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami BHP. Prace zwigzane z przebudowg czynnych lub podigczeniem nowo
wybudowanych urzgdzen wykonywaé po uprzednim wylgczeniu napigcia i odpowiednim
przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu i pod nadzorem stuzb ruchu RE Sanok.
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Projekt: Budowa o$wietlenia drogowego w m-ci Ustjanowa Gérna dz. nr 75.

Stupy nowe montowaé i posadowi¢ w gruncie w oparciu o wytyczne zawarte w
Albumach Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia ze stupami E i ZN —Elprojekt Poznan.
Po wykonaniu rob6t montazowych przeprowadzié pomiary cigglosci zyl kabli,

rezystancji izolacji oraz skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowe;.

Zestawienie materialéw ,,WO” dla linii o§wietleniowej

Szafa SO - wg schematu komple‘tkna 1 kpl
SIEC KABLOWA e iggj%;%\k s?m
Stupy SAL-80K mq‘ Ve *f“?i};d\“\\ 13 szt.
Fundament B jﬁ"%w Y ?f;fﬁi’%n( 13 szt.
Oprawa CUDLIFLEDR 15 sat.
Tlo$¢ kabla YAKXS 4x35 mm? 549 m
Ilo$¢ piasku 40 m*
Ilo$¢ foli kablowej 500 m
Ziacze bezpiecznikowe 13 szt.
Rura ochronna RHDPEk ¢ 75 71 m
Rura ochronna RHDPEp ¢ 75 86 m,
Tabliczki WO 13 szt.
Opaski kablowe typu OKI 80 szt.
Bednarka ocynkowana 25x4 132 m.
Pret stalowy 16 szt
Drobne materialy
::
o “%%.“. g,
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