1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora Gmina Ustrzyki Dolne

- techniczne warunki przytaczenia

- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych
- uzgodnienia z zarzadcg drogi

2. Opis stanu istniejacego

Istniejgca droga wojewddzka w miejscowosci Liskowate objeta zakresem opracowana nie posiada
oswietlenia ulicznego, brak jest rowniez chodnika. Szczegdlnie w sezonie turystycznym nasila sie ruch
zaréwno pieszych jak i zmotoryzowanych. Brak oswietlenia drogi stanowigcej jedyng mozliwosc
przemieszczania sie zarowno oséb poruszajagcych sie pojazdami jak i pieszych stanowi duze
zagrozenie w ruchu drogowym. Niniejszy zakres obejmuje :

e wykonanie przytacza elektroenergetycznego ze stupa nr 3/2 do szafki oswietlenia ulicznego
SO nr 5/WO

e wykonanie obwodu oswietleniowego wzdtuz drogi wojewddzkiej na odcinku od km 21+209
do 21+737

3. Przyjete rozwigzania techniczne.

Oswietlenie w czesci napowietrzne wykonane przewodem AsXSn 2x35 z wykorzystaniem stupow
wirowanych o $rednicy wierzchotka 218 mm natomiast odcinek przytgcza oraz cze$¢ oswietlenia
wykonane kablem YAKY 4x35. Minimalna odlegtos¢ stupa od przeciwskarpy rowéw odwadniajgcych
1m. Oprawy oswietleniowe montowac na trzpieniu stupa i zasili¢ poprzez wktadki bezpiecznikowe 6A.
Woysiegniki opraw potgczy¢ z przewodem PEN. Oprawy oswietlenia ulicznego Racer Mini 826z
Zzrodtami LED 757 o mocy 143W montowaé na wysiegnikach dtugosci 2m. Zasilanie projektowanych
odcinkéw oswietlenia wykona¢ od stupa nr 3/2 poprzez szafke oswietleniowg SO 5/WO wykonang
zgodnie z zatgczonym schematem stanowigcg wtasnos$¢ odbiorcy. Cze$¢ kablowg oswietlenia
drogowego wykonaé z wykorzystaniem stupdw S90 SwAI z wysiegnikiem dtugosci 2m oraz kagtem 15
stopni.

Kabel oswietlenia drogowego YAKY 4x35 uktadaé¢ na gtebokosci 80cm na catej dtugosci w rurze
ochronnej DVK 75

Na kablach w odleglosci co 10m umiescié trwate tabliczki opisowe, w miejscach zmiany kierunku
kabla umiesci¢ stupki oznaczeniowe. Na projektowanych stupach umiesci¢ tabliczki informacyjne
zawierajace numer shupa oraz oznaczenie ,,W-O”. Tabliczki informacyjne wykonaé¢ z blachy



aluminiowej z grawerowanymi opisami. Na poczatku i koncu oswietlenia wykonanego linig kablowa
wykonaé uziemienie shupow o rezystancji <30 Q.

Obliczenia techniczne.

Przyjete zatozenia cz. I od stupa nr 2/2/WO do stupa nr 4/2/WO

strefa SII W II obliczenia wykonano przy nastepujacych zatozeniach:

przewod AsXSn 2x35 naprezenie 40 MPa, dlugos¢ przesta 40m, maksymalny zatom 174°, przewdd
AsXSn 4x35 dlugos¢ przesta — 30m naciag 350 daN shupy typu E o dtugosci 12m
dla stupa naroznego 1/2/WO a=174°

P=204 daN — przyjeto stup E-12/6

dla stupa krancowego 2/2/WO, 4/2/WO

P.=280daN

P,= 86daN

P=293daN — przyjeto stup E-12/6

dla stupa przelotowego 3/2/WO

P=120daN — przyjeto stup E- 12/4,3

dla shupa nr 3/2 zawieszenie narozne przewodu oswietleniowego

P,=350c0s30 +2x280c0s87 = 333 daN

P,=+61+90+25= 176 daN

P=377 daN

wniosek: istniejacy stup nr 3/2 z zerdzie E-12/6 spelnia kryteria wytrzymatosciowe

4.0chrona dodatkowa od porazen.

uktad sieci zasilajacej: TN-C

ochrone od porazen realizowad za pomocg szybkiego wytgczenia zasilania
oprawy zasila¢ poprzez wktadki wts 6A

konstrukcje stupéw oraz wysiegniki ,ozerowad”



