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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego 

 
 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego: 

 

Rodzaj zamierzenia budowlanego: budynek użyteczności publicznej 

Kategoria obiektu budowlanego: IX 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego: 

 

Zamierzony sposób użytkowania: żłobek 

Program użytkowy: Projektuje się żłobek publiczny dla 20 dzieci w części istniejącej szkoły podstawowej. 

Żłobek będzie mieścił się na parterze szkoły i będzie miał niezależne wejście z zewnątrz od strony 

zachodniej budynku szkoły. Tuż przy wejściu znajduje się przedsionek oraz szatnia dla dzieci. Żłobek 

składał się będzie z przestronnej sali zajęć, z której będzie bezpośrednie wejście do łazienki oraz do 

magazynku na leżaki i pościel dzieci. Dodatkowo zaprojektowana pokój socjalny wraz z miejscem do 

pracy dla pracowników obsługi żłobka. Dla potrzeb żywienia wykorzystano istniejący węzeł kuchenny w 

który będzie dostarczał posiłki. Żłobek będzie zaopatrywany w żywność z zewnątrz metodą cateringu. 

 

3. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, a także sposób jego 

dostosowania do ustaleń mpzp, a w przypadku jego braku do decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 

Układ przestrzenny budynku -zasadniczo się nie zmienia. Projektowane schody zewnętrzne wraz z 

zadaszeniem nie wpłyną na układ przestrzenny i urbanistyczny otaczającej zabudowy. 

Forma architektoniczna-budynku pozostaje bez zmian. 

Bryła budynku, przeznaczenie, układ funkcjonalny, gabaryty i wygląd zewnętrzny został dostosowany do 

otaczającej zabudowy i krajobrazu 

Sposób dostosowania projektowanego obiektu do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego: 

-powierzchnia użytkowa żłobka do 200m2 –spełnione 

-projekt rozbudowy o schody zewnętrzne wraz z zadaszeniem na słupach max do 200m3-spełnione 

-dach dwu lub wielospadowy-spełnione 

 

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: 

 

a) kubatura projektowanej rozbudowy: 23m3 

b) zestawienie powierzchni: 

Zestawienie pomieszczeń 

Kondygnacja Nr  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia 

Poziom 0 

 0.1 sala dydakt.żłobka 20 dzieci wykładzina pcv 52,4 

 0.2 magazyn pościeli leżaków wykładzina pcv 1,6 

 0.3 łazienka wykładzina pcv 10 

 0.4 wiatrołap wykładzina pcv 5,9 



 4 

 0.5 szatnia wykładzina pcv 6,2 

 0.6 wc niepełnospr. płytki gresowe 4,7 

 0.7 pom.socjalne prac.żłobka wykładzina pcv 21,7 

 0.8 komunikacja płytki gresowe 25,9 

    128,4 m² pow.użytkowa 

 

c) wysokość rozbudowy=419cm, długość rozbudowy=190cm, szerokość rozbudowy=250cm 

d) liczbę kondygnacji= I 

e) dane dotyczące zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej: 

proj.rozbudowa usytuowana jest w odległości 17m od wsch.granicy działki, i 11,5m od pd.granicy działki. 

Odległość do najbliższego budynku ZL wynosi 67m. Projektowana rozbudowa została usytuowana zgodnie 

z wymogami ochrony p.poż. 

 

5. opinia geotechniczną oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego: 

 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

Temat: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części szkoły     

            podstawowej w Łazach Dębowieckich na utworzenie żłobka 

Adres budowy: Łazy Dębowieckie, działki nr ewid. 1063/2, 1064 , 

                                obręb Łazy Dębowieckie (0007) 

Inwestor:   Gmina Dębowiec, 38-220  Dębowiec 101 

 

Autor opracowania :   mgr inż. arch Paweł Potempa 

 

1. Stwierdza się, że grunt w poziomie posadowienia ławy fundamentowej pod schody nadaje się 

do jej posadowienia. 

2. Projektowane są schody w konstrukcji żelbetowej. Schody o statycznie wyznaczalnym 

schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. 

3. Zgodnie z art. 4 ust. 3 p.1 rozporządzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki 

morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 463), określa się (dla posadowienia ławy fundamentowej pod 

schody żelbetowe) pierwszą kategorię geotechniczną oraz proste warunki gruntowe. 

 

Autor opracowania :   mgr inż. arch Paweł Potempa 
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6. liczba lokali mieszkalnych i użytkowych-dotyczy budynków: 

liczba lokali mieszkalnych : 0 

projektowana liczba lokali użytkowych : 1 

 

7. liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych, dotyczy 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego: 

 

lokali mieszkalnych nie projektuje się 

 

8. opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze: 

 

projektowany żłobek w budynku szkoły jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne. Przy wjeździe głównym do lokalu żłobka znajduje się pochylnia dla osób 

niepełnosprawnych. W budynku w pobliżu lokalu żłobka zaprojektowano kabinę wc przystosowana dla 

osób niepełnosprawnych dostępną z komunikacji ogólnej. 

 

9. parametry techniczne i materiałowe charakteryzujące  wpływ obiektu budowlanego na środowisko, 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie i otoczenie 

w projektowanym lokalu żłobka nie występują żadne źródła emisji ponad normatywnego 

dopuszczalnego poziomu hałasu ani drgań. Realizacja inwestycji oraz jej późniejsza eksploatacja nie 

wpłynie negatywnie na środowisko, obiekty sąsiednie i otoczenie, w tym w szczególności nie naruszy go 

pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych,  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości 

i zasięgu rozprzestrzeniania się,  

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,  

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 

pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników 

i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,  

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne  

W projektowanym lokalu żłobka nie występują źródła promieniowania, hałasu ani drgań mające wpływ na 

środowisko lub użytkowników budynku. 

Lokal żłobka po wykonaniu inwestycji będzie pełnił funkcję placówki dydaktycznej. Podczas realizacji 

inwestycji wszelkie odpady powstałe wskutek procesu budowlanego będą utylizowane zgodnie z 

przepisami o ochronie środowiska i odpadach. Podczas wykonywania elewacji należy odpowiednio 

zabezpieczyć materiał termoizolacyjny na terenie budowy , tak by nie doszło do zapylenie lub 

zawilgocenie materiału. 

Przyjęte w projekcie architektoniczno budowlanym rozwiązania, funkcjonalno-przestrzenne, materiałowe 

i techniczne uwzględniają i nie wykazują negatywnego wpływu obiektu budowlanego na środowisko 

przyrodnicze oraz zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

10. Analiza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych źródeł  energii odnawialnej 
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Projekt rozbudowy i przebudowy nie zwiększa kubatury grzewczej budynku, w którym projektuje się 

żłobek. Budynek szkoły jest ocieplony i nie wymaga termomodernizacji. Wykorzystuje alternatywne 

źródła energii w postaci kolektorów słonecznych zamontowanych na południowej stronie elewacji. 

Istniejący kocioł gazowy zapewnia właściwe parametry i wydajność cieplną dla całego budynku szkoły w 

związku z tym charakterystyka energetyczna nie jest wymagana. 

 

11. Analiza możliwości wykorzystania urządzeń automatycznie regulujących temperaturę powietrza 

pomieszczeń 

Każdy grzejnik należy wyposażyć w głowicę termostatyczną. Wkładki zaworowe na króćcach rozdzielacza 

kaloryferowego /podłogowego zasilających pętle ogrzewania kaloryferowego lub podłogowego należy 

wyposażyć w głowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczeń. W szafkach 

rozdzielaczowych można zamontować listwy automatyki, stanowiącej zasilanie dla elektrycznych 

termostatów pokojowych i głowic termoelektrycznych. Szczegóły w projekcie technicznym 

 

12. informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, rozwiązania 

materiałowe i  wyposażenie techniczne budynku 

 

a) zasadnicze Instalacje zewnętrzne i wewnętrzne w budynku 

Budynek istniejącej szkoły jest podłączony do następujących mediów: 

• energia elektryczna –  z istniejącej sieci  

• gaz – z istniejącej sieci  

• woda – z istniejącej sieci  

• kanalizacja –  z istniejącej sieci 

• kanalizacja deszczowa – do istniejącej sieci 

 

W budynkach projektuje się przebudowę następujących instalacje wewnętrznych: 

• wodną 

• kanalizacyjną 

• elektryczną i teletechniczną 

• grzewczą –C.O  

• wentylacja- w budynku wykorzystuje się istniejącą wentylacja grawitacyjną 

 

b) Konstrukcja i zasadnicze materiały 

Istniejący budynek zaprojektowany został w konstrukcji tradycyjnej murowanej, słupy i podciągi 

żelbetowe, stropy żelbetowe prefabrykowane oraz dach w konstrukcji drewnianej pokryty blachą 

trapezową. Posadowienie budynku w postaci stóp i ław fundamentowych żelbetowych monolitycznych. 

Szczegóły w projekcie technicznym. 

• ściany zewnętrzne: 

nie projektuje się 

• Dach dobudowy: 

Pokrycie z blachy trapezowej T35 grubość 0,5mm, membrana dachowa wysoceparoprzepuszczalna,  

Konstrukcja drewniana 

• ściany wewnętrzne:   

projektuje się z bloczków gazobetonowych murowanych na zaprawie klejowej gr.12cm gęstość 700. 

Ścianki należy stawiać na stropie. 

• Schody zewnętrzne: 

Projektuje się schody żelbetowe monolityczne 

 

c) opis zasadniczych elementów wyposażenia technicznego budynku 
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Posadzki: 
• projektuje się wykładziny podłogowe PCV gr.2,0mm homogeniczne, antypoślizgowość R9: wiatrołap0.4, 

szatnia0.5, sala dydaktyczna0.1, magazyn pościeli leżaków0.2, pom.socjalne pracowników żłobka0.7.  

• Wykładzinę  podłogową PCV gr.2,5mm o właściwościach antypoślizgowych z wytłoczeniami R10 projektuje 

się w pomieszczeniach mokrych: łazienka 0.3 

• Na stopnicach i podstopnicach biegów schodowych projektuje się antypoślizgowe płytki gresowe, płytka 

stopnicowa ryflowana, antypoślizgowość R10, pomieszczenie komunikacja 0.8  

• Płytki typu gres antypoślizgowe R10 projektuje się w pomieszczeniu łazienki dla niepełnosprawnych 0.6, 

korytarza komunikacji szkoły do istniejących schodów na 2 kondygnację wraz z przestrzenią pod schodami    

po drzwi do pomieszczenia 0.1 

• Płytki typu gres antypoślizgowe R10 projektuje się w pomieszczeniu podpiwniczenia –szatni zlokalizowanym 

pod pomieszczeniem socjalnym pracowników żłobka i komunikacji pow.34m2. 

 

 Stolarka okienno-drzwiowa  

• Drzwi zewnętrzne- aluminiowe, profil ciepły z szybami termoizolacyjnymi bezpiecznymi  

• Okna– stolarka PCV(jak w istniejącej szkole kolor biały) z szybami termoizolacyjnymi, stosować nawiewniki 

• Drzwi wewnętrzne aluminiowe oraz płycinowe o konstrukcji z płyty wiórowej otworowanej wzmocnionej 

ramiakiem ze sklejki 

• Drzwi p.poż szt.1 EI60 wydzielające strefę ZLIII od ZLII , 

  

Szczegóły na rysunkach zestawienia stolarki ! 

 

Parapety wewnętrzne(podokiennik) i osłony na grzejniki – 

• -parapety pvc komorowy kolor dąb bielony(wiejski) nowe szt.2, oraz wymiana istniejących szt.7 

• Projektuje się  osłony na grzejniki we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem pom.0.7 socjalne 

pracowników żłobka 

 

Parapety zewnętrzne 

•  z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym jak  istniejące  

 
tynki i okładziny wewnętrzne  
Projektuje się płytki ceramiczne w łazience oraz wc dla osób niepełnosprawnych,  do wysokości  2,0m. Na 

pozostałej części ściany w tych pomieszczeniach wykonać jako zmywalne, nienasiąkliwe odporne na działanie 

środków myjąco dezynfekcyjnych do pełnej wysokości atestowana farba lateksowa.  

Na nowych ścianach oraz fragmentach przemurowań projektuje się tynki cementowo-wapienne. Na wszystkich 

ścianach przeznaczonych pod malowanie projektuje się gładzie gipsowe. 

Malowanie 
Farbami silikonowymi  wewnętrznego stosowania. W pomieszczeniach mokrych atestowana farba lateksowa 
 
tynki i okładziny zewnętrzne  
Projektuje się tynki cienkowarstwowe silikonowe w systemie ETICS 
 
sufity podwieszone 
Projektuje się sufit podwieszony gładki z płyt gk, obniżenie lokalne do wys.3,0m, 
198x110cm w pomieszczniu 0.8  komunikacja jako obudowa odcinka kanału wentylacyjnego. 
 
obróbki blacharskie 
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Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze pokrycia dachowego gr.0,5mm 
- obróbka elementów dachu :deski opkapowej, pas podrynnowy i nadrynnowy 
-rynny i rury spustowe pcv. 
 
elementy ślusarskie 
przed wejściami do budynku: wycieraczka z kuwetą z polimerobetonu z rusztem kratowym ze stali ocynkowanej 
100x50 szt.1  
 
przewody kominowe spalinowe, dymowe 
nie projektuje się 

przewody kominowe wentylacja pomieszczeń 
Pomieszczenia żłobka wyposażone są w wentylację grawitacyjną. W łazience i wc dla osób niepełnosprawnych 

planuje się wentylację mechaniczną wyciągową 

13. dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu 

 

Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku 

 
Liczba kondygnacji lokalu żłobka : I 

Proj. Powierzchnia wewnętrzna lokalu żłobka: 98,0m2(dot.strefy ZLII) 

Wysokość pomieszczeń żłobka: 3,23m 

Proj. Kubatura lokalu żłobka : 316m3 

 
kategoria zagrożenia ludzi  

Lokal żłobka ze względu na funkcje i przeznaczenie zalicz się do kategorii ZLII. 

 

odporność pożarowa budynku i jego elementów 

Zgodnie z par.212 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wymagania dotyczące klasy odporności 

pożarowej  projektowanego budynku ustanawia się dla wielokondygnacyjnego budynku niskiego N: 

klasę odporności pożarowej „C” zgodnie z par.212.3.WT 

Wymagana odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku jest następująca: 

 - główna konstrukcja nośna R 60, 

 - konstrukcja dachu R 15, 

 - strop REI 60, 

 - ściany zewnętrzne EI 30, 

 - ściany wewnętrzne EI 15, 

 - przekrycie dachu RE 15 (nie dotyczy budynku w którym strop nad najwyższą kondygnacją albo inna 

przegroda spełnia kryteria kol.4 par.216.1 REI 60). 

 

projektowana żłobek stanowi oddzielną strefę pożarową  

Strefy wydzielone są stropem żelbetowym prefabrykowanym gr.24cm o odporności pożarowej REI60 dla klasy 

„C” oraz ścianami w klasie REI120. Projektuje się drzwi pomiędzy żłobkiem a komunikacją szkoły w klasie EI60 

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych projektowanego lokalu dla wielokondygnacyjnego budynku 

niskiego N nie przekroczone. 

 

drogi ewakuacyjne  

Długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości > 40m 

Długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają max.30m w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej 20m( przy 

jednym dojściu ewakuacyjnym) zgodnie  §256 rozdział 4.WT. 
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dobór urządzeń przeciwpożarowych w budynku 

-główny wyłącznik prądu- istniejący 

-hydranty wewnętrzne 25 - nie zachodzi konieczność projektowania i wykonania urządzeń przeciwpożarowych 

tj.hydrantów wewnętrznych, ponieważ strefa pożarowa ZLII>200m2 

 

Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypadać będzie na każde 

100 m2 powierzchni strefy pożarowej ZL II. Należy zastosować gaśnice ze środkiem gaśniczym przeznaczonym 

do gaszenia grup pożarów ABC oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1 000 V.  Długość dojścia z 

każdego miejsca w którym może przebywać człowiek  do gaśnicy nie powinna przekraczać 30 m. Do gaśnicy 

należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m.  Gaśnice muszą spełniać wymagania Polskich Norm 

dotyczących tych urządzeń. Gaśnice należy umieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. Wyposażenie 

w gaśnice oraz ich rozmieszczenia powinno być zgodne z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego opracowaną 

dla obiektu. 

 

drogi pożarowe  

Do projektowanej żłobka ZLII jest wymagana droga p.poż. Budynek posiada dogodny dojazd od strony 

zachodniej, który stanowi istniejącą drogę pożarową dla budynku szkoły . 

 

zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 

W odległości 51m od projektowanego żłobka znajduje istniejący zbiornik ppoż. o pojemności 200m3. 

 

Wymagania organizacyjne 

Należy opracować „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” zawierającą wymagania przeciwpożarowe dla 

obiektu zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. nr 80, poz. 563/ 

oraz zapoznać z nią wszystkich pracowników. 

Przeszkolić pracowników w zakresie zasad postępowania na wypadek pożaru i obsługi sprzętu gaśniczego. 

W miejscach widocznych należy umieścić w obiekcie instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz wykazy 

telefonów alarmowych. 

Wszystkie wyroby służące ochronie przeciwpożarowej posiadać będą  wymagane prawem dokumenty 

dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz w budownictwie w tym świadectwa 

dopuszczenia oraz deklaracje właściwości użytkowych. Wyroby i urządzenia zostaną zabudowane oraz 

zastosowane w sposób odpowiadający warunkom określonym w dokumentach odniesienia w oparciu o które 

wydano wskazane wyżej świadectwa dopuszczenia oraz deklaracje właściwości użytkowych. 

 
mgr inż. arch Paweł Potempa 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

i SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Ja, niżej podpisany, jako projektant, w rozumieniu art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –  Prawo budowlane (tekst 

jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) odpowiedzialny za (projektant opracowujący projekt 

architektoniczno – budowlany w zakresie): 
 

                                                                                   ( podać zakres opracowania) 
Imię i nazwisko Funkcja/Zakres Nr. Uprawnień Podpis 

BRANŻA – ARCHITEKTURA 

mgr inż. arch. 
Paweł Potempa 

 Projektant 
odpowiedzialny za cały 
projekt budowlany 

A – 01/03 
Specjalność: 
Architektoniczna 

 
 
  
 

mgr inż. arch. 
Jakub Czernecki 

Sprawdzający 
5/PKOKKA/2017 
Specjalność: 
Architektoniczna 

 
 
 
 BRANŻA – KONSTRUKCJE BUDOWLANE 

mgr inż.  
Jerzy Kurczap 

Projektant 
nr upr. GAS-834/A-129/81 
 Specjalność: 
 konstrukcyjno budowlana                                                         

 

mgr inż.  
Janusz Wawro 

Sprawdzający 
nr upr.UAN-2-8343/57/88 
Specjalność: 
 konstrukcyjno budowlana         

 

BRANŻA – INSTALACJE SANITARNE 

mgr inż. 
Jan Skrzyszowski 

Projektant 
Nr upr. S-110/01   
Specjalność: 
instalacyjna – sanitarna 

 
 
 
 

mgr inż. 
Jacek Kamiński 

Sprawdzający 
nr upr.PDK/0011/POOS/07   
Specjalność: 
instalacyjna – sanitarna 

 
 
 
 BRANŻA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

inż. 
Stanisław Kmak 

Projektant 
nr upr.ANB.V.7342-48/93 
Specjalność: 
instalacyjna – elektryczna 

 
 
 
 inż. 

Ludwik Więch 
 

Sprawdzający 
nr upr. GT 8347/42/77 
Specjalność: 
instalacyjna – elektryczna 

 
 
 

 

                                                                

 

oświadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 wyżej powołanej ustawy, że projekt architektoniczno budowlany: 

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE 

ŻŁOBKA                    

……………………………………………………………………………………………………………….. 
                                    ( podać nazwę i adres obiektu budowlanego, imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres) 

 

adres obiektu budowlanego: 

Łazy Dębowieckie, Gmina Dębowiec, powiat jasielski, woj.podkarpackie 

Identyfikatory działek ewidencyjnych na których obiekt jest usytuowany 

Jednostka ewid: Gmina Dębowiec; Obręb: 0007  Łazy Dębowieckie, Dz.nr. ewid: 1064, 1063/2; 

 

Nazwa inwestora i jego adres: 

Gmina Dębowiec, adres: 38-220 Dębowiec 101, powiat Jasielski 
 

 

  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

09.2021 Jasło                                                                                   

……………………               
                               ( miejscowość, data)                                                                                                
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