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80x50x4

100x100x4

80x50x4

100x100x4

Kr 8x6cm

Pł 10x10cm Pł 10x10cm

Pł 10x10cm

Sł 10x10cm

ściany boczne wypełnić
bloczkami betonowymi

100x100x4

rd 75mm

system rynnowy PCV
rd 75mm,rs 63mm

rs 63mm

płytki stopnicowe ryflowane
antypoślizgowe

Kr 8x6cm

Pł 10x10cm

rs 63mm dospawać
uchwyt do rury spustowej

wypełnienie z pospółki zawibowanej
mechanicznie warstwami co 25cm

wastwa tłucznia kamiennego 15cm,
zawibrowana mechanicznie

warstwami

balustrada stalowa malowana
kolor brąz,wys.110cm,
wypełnienia prześwit max 12cm
pochwyt i słupki fi40mm,
wypełnienie z płaskownika lub
prętów stalowych, dł.224cm,szt.2

opaska ze styropianu
gr3cm,wyk. tynk mozaikowy

2x15x35

RZUT FUNDAMENTÓW

A
A

PRZEKRÓJ A-A

blacha trapezowa T35 kolor brązowy
łaty 5x4cm
kontrłaty 2,5x5cm
membrana dachowa paroprzepuszczalna
krokiew 6x8cm
podbitka PCV kolor brązowy
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