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Plan Bioz — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest art.21a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.Nr 120, poz. 1126) .
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw.
Zakres robdt obejmuje projekt budowlany stanowigcy podstawe opracowania i zawierajgcy wszystkie niezbedne

dane wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz.1133).

Roboty nalezy rozpoczgé wg nastepujacej kolejnosci:
- uzgodnienie z Inwestorem terminu wejscia na teren budowy,

- ustalenie lokalizacji zaplecza technicznego dla wykonawcéw , oraz zapewnienia dla nich niezbednego na czas
budowy poboru mediéw

- wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz wyznaczenie drég komunikacji
- ustalenie placu na sktadowanie materiatow

- przywdéz materiatéw , urzadzen i narzedzi niezbednych do rozpoczecia robot



- wyznaczenie stref niebezpiecznych.

2. Whykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem szkoty, od strony zachodniej szkoty znajduje sie plac

zabaw wraz z sitownig zewnetrzna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzal zagrozenie bezpieczenistwa i

zdrowia .
elementy zagospodarowania dziatki, ktéry mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia :

-przytacz energetyczny , gazowy oraz istniejgce kable energetyczne zlokalizowane pod projektowanym palcem
zabaw

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia mogg stanowi¢ prace przy rozbiérce fragmentu istniejgcego stropu
prefabrykowanego, prace te nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem Kierownika budowy.

Zagroienie dla bezpieczeistwa i zdrowia mogg stanowi¢ , prace przy wykonywaniu wykopéw

fundamentowych pod projektowane urzadzenia zabawowe oraz przy pracach ziemnych polegajgcych na

korytowaniu pod warstwy posadzkowe nawierzchni EPDM placu zabaw. Prace w pasie 3,0m czyli po 1,5m w

obie strony od kabli energii elektrycznej, przytagcz energii elektrycznej i gazu ziemnego nalezy bezwzglednie

prowadzi¢ recznie w obecnosci kierownika budowy. Nalezy pamietaé o instalacjach podziemnych mogacych

znalez¢ sie w zasiegu robdt ziemnych, prace w poblizu urzadzen elektrycznych pod napieciem, prace z ognhiem
otwartym, wykonywanie prac spawalniczych, montaz konstrukcji stalowych. Prace na wysokosciach przy
montazu wiezby dachowej. Wszystkie prace w strefach niebezpiecznych muszg by¢é wykonywane pod
bezposrednim nadzorem Kierownika budowy lub upowaznionego majstra po szczegétowym rozpoznaniu
zagrozen i instruktazu pracownikow, niektore po pisemnym wydaniu polecenia przez Kierownika budowy .

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegllnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych pracownicy zatrudnieni w firmie wykonawczej na
budowie obowigzani sg przejs¢ szkolenie stanowiskowe w zakresie bezpiecznej pracy. Szkolenie to zobowigzany
jest przeprowadzi¢ kierownik budowy lub kierownik robdt. Kazdy z przeszkolonych pracownikéw winien
zapoznac sie z wystepujgcymi zagrozeniami jakie mogg wystapic przy realizacji robot.

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy z pracownikéw obowigzany jest zgtosi¢ takie zagrozenie
kierownikowi robét, lub kierownikowi budowy, ktérzy zobowigzani sg do podjecia natychmiastowych dziatan
zmierzajgcych do catkowitego zlikwidowania zagrozenia lub zminimalizowania zagrozenia poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczen.

Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca winien zabezpieczy¢ pracownika w odziez roboczg i ochronng oraz
sprzet ochrony osobistej, zabezpieczajgcy pracownika przed skutkami zagrozen. Sprzet ochrony osobistej,
zabezpieczajacy powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwacji

4



oraz przechowywania. Bezposredni nadzor nad pracami petni kierownik budowy, jest on odpowiedzialny za
bezpieczne wykonywanie robét budowlanych .

6. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonywania robét budowlanych.

Na budowie urzgdzony bedzie punkt pierwszej pomocy w biurze budowy. Nalezy w nim umiesci¢ na widocznym
miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéow:

- najblizszej przychodni zdrowia i pogotowia ratunkowego
- strazy pozarnej
- posterunku policji

Biuro budowy powinno by¢ wyposazone w telefon. W godzinach pracy miejsce wjazdu na plac budowy winno
by¢ otwarte. Droga dojazdowa wewnetrzna do miejsca wjazdu musi by¢ przejezdna. Nie wolno na niej
sktadowac materiatéw budowlanych ani urzgdzaé placéw postojowych sprzetu budowlanego i transportowego.
Utrzymanie przejezdnosci drog wewnetrznych zapewni sprawng komunikacje i szybkg ewakuacje ludzi w
przypadku jakichkolwiek zagrozen. Po godzinach pracy budowa powinna by¢ pilnowana przez odpowiednio
przeszkolone stuzby ochroniarskie.

Na budowie powinno by¢ wyznaczone miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen.

Palenie tytoniu i uzywanie otwartego ognia na terenie budowy jest zabronione. Palenie tytoniu moze odbywac
sie tylko w miejscach do tego wyznaczonych, prace spawalnicze mogg by¢ prowadzone wg ustalen zawartych w
planie BIOZ.

Budowa powinna by¢ realizowana zgodnie z planem bezpieczenstwa przygotowanym przez kierownika budowy.
Wykonawca powinien zorganizowacé plac budowy zgodnie z wymaganiami BHP, szczegdlnie zwracajgc uwage na
oznakowanie miejsc niebezpiecznych, drég ewakuacyjnych, informacji i sposobach wzywania pomocy w
przypadku zagrozen. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie wyposazenie pracownikéw (ubrania robocze,
sprzet i narzedzia) w celu wykonywania robot.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osdb uprawnionych, posiadajgcych niezbedne
kwalifikacje zawodowe do prowadzenia i kierowania robotami budowlanymi przestrzegajac zasad sztuki
budowlanej oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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