Legenda:
1.fragment $ciany do
zamorowania m

2 .fragment do
wyburzenia

3.4ciana istniejgca m
L

4 proj.elementy
zelbetowe

1.Tynk cienkowarstwowy na siatce

2.termoizolacja styropian fasada gr.20cm

3.bloczki gazobetonowe odmiany 400 gr.30cm

4.tynk wap.cementowy 1,5cm

1.podtoga ptytki gresowe na kleju 2,0cm

PODPIS:

PODPIS:
PODPIS:

2.plyta zelbetowa, gr.16cm

3.tynk cementowo wapienny 1,5cm
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1.ptytki gresowe mrorozoodporne na kleju 2cm

2.ptyta zelbetowa gr.12cm

3.tluczen kamienny gr.15cm zageszczone mechanicznie

4.pospotka zageszczona mechnicznie warstwami co 25cm

5.grunt rodzimy

pochwyt:stal chromoniklowa fi
50mm, dt.tgczna 276cm,szt2

istniejacy fragment stropu z ptyt
kanatowych przeznaczony do
robiorki
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uzytkowania czesci szkoly podstawowej na
utworzenie ztobka

Rozbudowa ,przebudowa i zmiana sposobu

Lazy Debowieckie | INAZWA ZADANIA:
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