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WYKAZ RYSUNKOW

nrrys. nazwa rysunku skala
K-1 RZUT PIWNIC (FRAGMENT) 1:100
K-2 RZUT PARTERU (FRAGMENT) 1:100
K-3 POZ.1.1 PLYTA BIEGOWA 1:20
K-4  POZ.1.2 BELKA 1:20
K-5 POZ.2.1;2.2;2.3 BELKI STALOWE 1:20
K-6 POZ. 2.4 ; 2.5 BELKI STALOWE 1:20



1.

OPIS KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANY

Uktad konstrukcyjny obiektu.

Budynek szkoty w tazach Debowieckich wykonany zostat w konstrukcji tradycyjnej
murowanej: uktad konstrukcyjny stanowig Sciany murowane z elementami
zelbetowymi, stropy ptyty kanatowe. Schody wykonano jako zelbetowe wylewane na
budowie. Posadowienie budynku jako bezposrednie, na gruncie rodzimym, za
posrednictwem taw i stép fundamentowych. Dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo
- krokwiowy.

Zastosowane schematy statyczne.

Pityte schodowa, i belki zelbetowe i stalowe zaprojektowano jako wolno podparte,
oparte na scianach nosnych. tawy fundamentowe schodéw obliczono jako osiowo
Sciskane.

Zatozenia przyjete do obliczen statycznych.

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie 2z nastepujgcymi normami |

przepisami:

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne.

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem (llI

strefa, H=237 m.n.p.m., teren typu A, wysoko$¢ Z<10m).

PN-77/B-02011/Az1 Zmiana do PN-77/B-02011.

e PN-80/B-02010—-Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem (3
strefa, H=237 m.n.p.m.).

e PN-82/B-02010/Az1 Zmiana do PN-80/B-02010.

e PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukciji.

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcie Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogoélne Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

e PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie Sniegiem.

e PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcie Cze$¢ 1-2:
Oddziatywania ogd6lne Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Sprawdzenie dla dwdch stanéw granicznych: nosnoséci i uzytkowania dokonano wg:

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe Zzelbetowe i sprezone.
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukciji.



e PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych
— Czes¢ 1-2: Postanowienia ogolne — Projektowanie konstrukcji z uwagi na
warunki pozarowe.

Podstawowe wyniki obliczen.

Na podstawie obliczonych wartosci sit wewnetrznych zwymiarowano przekroje we
wszystkich elementach konstrukcji nosnej. Ugiecia i zarysowania konstrukcji nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Piyte schodowg (Poz. 1.1) zaprojektowano jako zelbetowg o grubosci 16 cm opartg
na $cianach murowanych i belkach zelbetowych.

Posadowienie ptyty schodowej zewnetrznej zaprojektowano jako bezposrednie na
tawie fundamentowej o wym: 25 cm x 25 cm.,

Belke zelbetowg (Poz. 1.2) zaprojektowano jako jednoprzestowa opartg na scianach
nosnych.

Belki stalowe (Poz. 2.1, Poz. 2.2, Poz. 2.3, Poz. 2.4, Poz. 2.5) zaprojektowano jako
jednoprzestowe oparte na scianach nosnych.

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatlowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych.

= tawa, fundamentowa — Zelbetowa monolityczne z betonu klasy C16/20
zbrojone stalg klasy A-11IN (B500SP) i A-O (St0S-b).

= Sciany fundamentowe o grub. 25 cm — monolityczne z betonu klasy C16/20 lub
murowane z pustakow betonowych.

= Sciany (jako wypetnienie po zamurowanych otworach drzwiowych) murowane
Z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 700" na zaprawie klejowej marki
M5, lub z pustakéw ceramicznych

= Belka — zelbetowa monolityczna z betonu klasy C16/20 zbrojone stalg klasy A-
1IN (B500SP) i A-O (St0S-b).

= Schody — zelbetowe monolityczne z betonu klasy C16/20 zbrojone stalg klasy
A-1lIN (B500SP) i A-0 (St0S-b).

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

tawa fundamentowa, monolityczna zelbetowa o wymiarach 25 x 25 cm wykonana z
betonu klasy C 16/20 zbrojona konstrukcyjnie pretami 4 # 12 (klasy A-IIIN) i
strzemionami @ 6 (klasy St0S-b). Sposéb wykonania wg rys. K-1. tawa
fundamentowa posadowiona 1,20 ponizej istniejgcego terenu.

7

Sciany fundamentowe. Zaprojektowano $ciany o grubosci 25 cm z betonu klasy C
16/20. Dopuszcza sie wykonanie Scian fundamentowych jako murowane z bloczkow
betonowych. Sposéb wykonania wg rys. K-1.

Piyta stropowa parteru - istniejgca. Nie projektuje sie wykonania nowej ptyty
stropowej. Zaprojektowano jedynie demontaz fragmentu istniejgcego stopu z piyt
kanatowych na rozpietosci 2,40 m i zamiennie wykonanie ptyty schodowe;j.




Poz. 1.1 Ptyta biegowa (schodowa), monolityczna, zelbetowa, wylewana z betonu
klasy C 16/20 w miejscu rozebranego fragmentu stropu z ptyt kanatowych. Piyta o
grubosci 16 cm i stopniach 30 x 15 cm. Zbrojenie pretami # 12 (klasy A-IlIN) i & 8
(klasy St0S-b). Sposéb wykonania schodoéw wg rys. K-3.

Poz. 1.2 Belka monolityczna, zelbetowa, wylewana z betonu klasy C 16/20 w miejscu
rozebranego fragmentu stropu z ptyt kanatowych. Belka o wymiarach 31 x 42 cm.
Zbrojenie belki pretami # 12 (klasy A-11IN) i @ 8 (klasy St0S-b). Sposdb wykonania wg
rys. K-4.

Poz. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 (Belki stalowe). W przebudowywanej czesci budynku
szkoty zaprojektowano belki stalowe, 1-przestowe (dwuteowniki i ceowniki -140 i 160),
uktadane w wykutych bruzdach istniejgcych scian. Belki uktadac po uprzednim
podparciu istniejgcego stropu. Wneki (bruzdy) w murze wykonywac sukcesywnie z
jednej a nastepnie z drugiej strony muru, po uprzednim osadzeniu belek po stronie
przeciwnej. Belki stalowe nalezy uktada¢ na ,poduszce betonowej” - warstwie 15 cm
betonu C 16/20. Dolne stopki ksztattownikéw owing¢ siatkg Rabitza. Wneki (bruzdy)
wypetni¢ cegtg petng na zaprawie cementowej marki 8 MPa. Po wykonaniu nadproza
wykuc¢ sciane ponizej belki. Sposéb wykonania wg rys. K-5 i K-6.




